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1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Handhabung des Miele Benchmark Programming Tools
sowie den Aufbau und die Konfiguration eines Programms auf den neuen Benchmark Ma-

schinen.

Ubergreifende Informationen, die das Miele Benchmark Programming Tool allgemein be-
treffen, wie Informationen zu den Systemanforderungen oder Hinweise zur Bedienung des
Tools finden sich in Kapitel 2 und Kapitel 3.

Eine Erlduterung der einstellbaren Parameter befindet sich gegliedert nach deren Funktio-

nen im Kapitel 4.

Das Dokument beschreibt alle theoretisch mdglichen Funktionen und Parameter. Der im
Miele Benchmark Programming Tool angezeigte Umfang an Informationen und Funktio-
nen ist abhéngig vom Maschinentyp, der Softwareversion der Maschine sowie der Versi-
on der geladenen Programme und kann somit variieren.

1.1 Kompatible Geratetypen

Die nachfolgende Tabelle listet alle Geratetypen auf, die vom Miele Benchmark Program-

ming Tool unterstitzt werden.

Plus

Waschautomaten Performance |PWM514 | PWM520

Waschautomaten Performance |PWM912 | PWM916 | PWM920

Plus

Trockenautomaten Performance | PDR514 | PDR518 | PDR522 | PDR528 | PDR544
Trockenautomaten Performance | PDR914 | PDR918 | PDR922 | PDR928 | PDR944
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2. Systemanforderungen

2.1 Systemanforderungen fiir das Miele Benchmark Programming Tool

Betriebssystem

Freier Festplattenspeicher
Netzwerkzugriff

Prozessorvoraussetzungen
Arbeitsspeicher

Bildschirmauflésung

Grundlage fir Installation

Windows 7 (32/64bit)
Windows 8 (32/64bit)
Windows 8.1 (32/64bit)
Windows 10 (64bit)
min. 1GB

LAN

WLAN (2,4 GHz)

Intel Pentium 4 Prozessor oder spater bzw. vergleichbar;
SSE3-fahig

min. 4GB RAM

min. 1280 x 720 Pixel
Administratorrechte

2.2 Maschinenvoraussetzungen

Fur die Trockenautomaten PDR5xx und PDR9xx wird zur Nutzung der WLAN/LAN-Schnitt-
stelle das Kommunikationsmodul XKM3200 WL PLT benétigt. Nachdem das Kommunikati-
onsmodul in den daflir vorgesehenen Schacht an der Maschine eingesteckt wurde, muss
das ,,Externe KOM-Modul“ in der Betreiberebene aktiviert werden.
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3. Bedienung

3.1 Einstellungen

Das Menu "Einstellungen" kann Uber die Schaltflache "Einstellungen” unten links
auf der Startseite des Miele Benchmark Programming Tools aufgerufen werden. Hier ist die
Sprache auswahlbar, in der das Miele Benchmark Programming Tool angezeigt wird. Fol-
gende Sprachen sind verflgbar:

- Deutsch

- English (GB, US, CA)
- Espanol

- Francais (FR, CA)
- ltaliano

- Portugués

- Svenska

- pyccKui

- Norsk

- Nederlands

- Suomi

- EAAnvIka

- Dansk

- Cestina

3.2 Verbindungsaufbau

Ein Verbindungsaufbau zur Maschine kann entweder Uber ein vorhandenes, lokales Netz-
werk oder Uber eine Verbindung zum lokalen Access Point der Maschine erfolgen.

3.2.1 Verbindungsaufbau uber lokale Netzwerkverbindungen

Soll die Verbindung Uber das lokale Netzwerk hergestellt werden, mussen die Maschine
und der Computer, auf dem das Benchmark Tool ausgeflhrt wird, mit dem gleichen Netz-
werk verbunden sein. Diese Verbindung kann sowohl kabelgebunden (per LAN-Verbin-
dung) oder per WLAN-Verbindung erfolgen. Die Verbindung muss immer tber einen Router
erfolgen.

Eine direkte LAN-Verbindung zwischen der Maschine und dem Computer, auf dem das
Miele Programming Tool ausgefihrt wird, ist nicht moglich.

Eine Anleitung zum Einrichten der WLAN/LAN-Verbindung auf der Maschine ist Teil der
Gebrauchsanweisung der Maschine.

Wurde die Maschine vom Miele Benchmark Programming Tool im Netzwerk automatisch
erkannt, kann der Verbindungsaufbau Uber die Schaltflache ,VERBINDEN® in der entspre-
chenden Kachel auf der Startseite des Miele Benchmark Programming Tool erfolgen. An-
schlieBend wird der Nutzer-Login-Dialog angezeigt.
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Alternativ kann ein Verbindungsaufbau auch durch Eingabe der IP-Adresse der Maschine
erfolgen. Dazu muss nach dem Klicken auf die Schaltflache "Verbindung per IP-Adresse

aufbauen" e die IP-Adresse der Maschine eingegeben werden. Mit einem Klick auf
"Maschine suchen" wird versucht eine Verbindung unter der angegebenen IP-Adresse her-
zustellen. Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau zur Maschine erscheint anschlieBend der
Nutzer-Login-Dialog.

Nutzer-Login

Nach der Eingabe des Benutzernamens (,Admin“), des Passworts und einem Klick auf
+ANMELDEN®* werden die Maschineneinstellungen und die Programme der Maschine im
Miele Benchmark Programming Tool geladen. Das Laden der Programme kann einige Mi-
nuten dauern.

Nutzer-Aktivierung

Bei der ersten Verbindung des Miele Benchmark Programming Tools mit einer Maschine
muss zuné&chst fur den gewahlten Nutzer das Passwort initial gesetzt werden, um den
Nutzer auf der Maschine zu aktivieren. Sollte dieses Passwort bereits auf einem anderen
Wege gesetzt worden sein, oder von einem anderen Anwender bereits Uber das Miele
Benchmark Programming Tool gesetzt worden sein, ist eine nochmalige Aktivierung des
Nutzers nicht mdglich. Das zuvor vergebene Passwort wird dann flr den Login bendétigt.

Uber die Schaltfliche ,NUTZER INITIAL AKTIVIEREN“ kann das Passwort festgelegt wer-
den.

Der Benutzername ,,Admin* ist vorausgefullt und kann nicht ge&dndert werden!

Nach einem Klick auf ,NUTZER JETZT AKTIVIEREN* erfolgt ein Ricksprung auf den Lo-
gin-Dialog. Nach Eingabe der Anmeldedaten und einem Klick auf ,ANMELDEN* werden
die Maschineneinstellungen und die Programme von der Maschine im Miele Benchmark
Programming Tool geladen. Das Laden der Programme kann einige Minuten dauern.

3.2.2 Verbindungsaufbau liber Lokalen Access Point

Der Lokale Access Point kann in der Betreiberebene der Maschine unter ,,Externe Anwen-
dungen® ,Lokaler Access Point* aktiviert werden.

Der Computer kann mit dem Lokalen Access Point der Maschine verbunden werden, in-
dem das WLAN-Netz mit der SSID "MieleProf-<Maschinentyp>-5" ausgewahlt wird.

Das Passwort flr das Maschinennetzwerk ist immer die Seriennummer der Maschine ohne
die fihrenden Nullen.

Beispiel:

Seriennummer: 012345678
Fabrikationsnumnmer: 000012345678
WLAN-Passwort: 12345678
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MNetzwerksscherher Issel eingeieen

Flugareug-
modus

Auswahl der privaten Netzwerkeinstellungen (links) und erfolgreicher Verbindungsaufbau (rechts)
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Ist der Computer, auf dem das Miele Benchmark Programming Tool ausgeftihrt wird, tber
den Lokalen Access Point mit der Maschine verbunden, so erfolgt die Verbindung des

Miele Benchmark Programming Tools zur Maschine Uber die e "Hinzufligen-Funkti-
on" unten rechts im Miele Benchmark Programming Tool.

Nach Eingabe der IP-Adresse 192.168.1.1 und einem Klick auf ,MASCHINE SUCHEN"
werden die Maschineneinstellungen und Programme der Maschine geladen.

Die Eingabe der Anmeldedaten (Benutzername / Passwort) ist hier nicht erforderlich.

3.2.3 Aktuelle WLAN-Konfiguration der Maschine

In der Navigationsleiste unter dem Menu-Punkt "Maschineneinstellungen - Netzwerkkonfi-
guration" wird die aktuelle WLAN-Konfiguration der Maschine angezeigt.

Ist das Miele Benchmark Programming Tool mit der Maschine Uber den Lokalen Access
Point verbunden, so werden hier die Daten des WLAN-Netzwerks angezeigt, mit dem sich
die Maschine nach Verlassen des Lokalen Access Points verbindet.

Ist noch kein WLAN-Netzwerk hinterlegt, so sind die Parameter unter , WLAN-Konfigurati-
on* leer bzw. auf die Standardwerte ,,0.0.0.0“ gesetzt.

Einstellung Erlauterung

WLAN Konfiguration

SSID Name des WLAN-Netzwerks, mit dem die Maschine verbun-
den ist

IP-Adresse IP-Adresse der Maschine

Subnetzmaske Subnetzmaske der Maschine

Die Subnetzmaske unterteilt die IP-Adresse in einen Netz-
werkteil (Netzprafix) und einen Geréateteil.

Gateway IP-Adresse des Gateways

Als Gateway wird in IP-Umgebungen ein Router bezeichnet,
an welchen alle IP-Pakete weitergeleitet werden, flr die keine
anderen Routing-Informationen gefunden wurden.

1. DNS-Server IP-Adresse des ,,Primary DNS Servers”
Ein Domain Name Server (DNS) 16st Domanennamen in IP-
Adressen auf.

2. DNS-Server IP-Adresse des ,Secondary DNS Servers”
Ein Domain Name Server (DNS) 16st Domé&nennamen in IP-
Adressen auf.

3.2.4 Mit einem lokalen WLAN verbinden

Hier kann eine Maschine mit einem WLAN-Netzwerk verbunden werden, wenn die automa-
tische Verbindungsart WPS am Router nicht zur Verfligung steht.

10
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Durch Auswahl der WLAN-SSID und Eingabe des entsprechenden Passworts kann die Ma-
schine mit dem WLAN-Netzwerk verbunden werden.

Einstellung Erlauterung

Mit einem lokalen WLAN verbinden

SSID Name des WLAN-Netzwerks, mit dem die
Maschine verbunden werden soll

Eine Ubersicht (iber die verfiigbaren WLAN-
Netzwerke in der Umgebung wird ange-
zeigt.

SSID Passwort Passwort des gewahlten WLAN-Netzwerks

Mit der Schaltflache ,VERBINDEN" werden ,,.SSID* und ,,SSID Passwort®“ auf die Maschine
geschrieben. Die Verbindung mit der Maschine wird beendet und die Maschine versucht
sich in dem neuen Netzwerk anzumelden.

- War das Schreiben der neuen WLAN-Daten erfolgreich, so wird die aktuelle Verbindung
(Lokaler Access Point oder WLAN-Verbindung) von der Maschine geschlossen und die
Maschine ist mit dem neuen WLAN-Netzwerk verbunden. Die neue Netzwerkadresse ist
in der Betreiberebene der Maschine unter dem Punkt "Verbindungsstatus" abrufbar.

Uber die Schaltflaiche sverbindung trennen* kann die Verbindung zwischen Miele
Benchmark Programming Tool und Maschine getrennt werden, um anschlieBend eine
neue Verbindung zu einer Maschine aufzubauen. Es erfolgt kein automatischer Logout.

- War das Schreiben der neuen WLAN-Daten nicht erfolgreich, so wird die Verbindung
getrennt. Die Maschine wechselt wieder in das bereits vorhandene Netzwerk, sofern die
Maschine zuvor bereits mit einem Netzwerk verbunden war.

Das Miele Benchmark Programming Tool kann tber diese alte WLAN-Einstellung (sofern
das WLAN-Netzwerk vorhanden ist und SSID/SSID Passwort bekannt sind) oder tber
das erneute Offnen des Lokalen Access Points wieder mit der Maschine verbunden wer-
den.

Ein erneuter Verbindungsaufbau zur Maschine ist geméaB der Beschreibung in Kapitel 3.1
moglich.

3.3 Verbindung trennen

Die Verbindung zur Maschine muss uber die Schaltflache "Verbindung trennen” ge-
trennt werden. Nicht Ubertragene Anderungen gehen dabei verloren!

3.4 Menu

An dieser Stelle sei nur auf die relevanten Funktionen in der Meniileiste des Miele Bench-
mark Programming Tools hingewiesen.

11
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Meniipunkt

Erlauterung

Lizenzen

Information --> Open Source | Offnet die Open Source-Lizenzen als PDF zum Herunter-

laden/Drucken.

Information --> EULA

Offnet die Endnutzer-Lizenzbestimmungen als PDF zum
Herunterladen/Drucken.

Information --> Impressum

Offnet das Impressum als PDF zum Herunterladen/Dru-
cken.

3.5 Dashboard

Das Dashboard gibt einen Uberblick (iber die verbundene Maschine und bietet die Még-
lichkeit maschinenbezogene Backups der Programmdateien zu speichern und zu laden.

Anzeige Erlauterung

Name Benutzerdefinierter Name der Maschine, falls geschrieben

Typ Typ der Maschine

SWIDs Auf der Maschine installierte Software

SSID Name des WLAN-Netzwerks, mit dem die Maschine verbun-
den ist

IP-Adresse IP-Adresse der Maschine im lokalen Netzwerk

Subnetzmaske Subnetzmaske der Maschine
Die Subnetzmaske unterteilt die IP-Adresse in einen Netz-
werkteil (Netzprafix) und einen Geréateteil.

Gateway IP-Adresse des Gateways

Als Gateway wird in IP-Umgebungen ein Router bezeichnet,
an welchen alle IP-Pakete weitergeleitet werden, fur die keine
anderen Routing-Informationen gefunden wurden.

1. DNS-Server

IP-Adresse des ,,Primary DNS Servers”
Ein Domain Name Server (DNS) 16st Domé&nennamen in IP-
Adressen auf.

2. DNS-Server

IP-Adresse des ,Secondary DNS Servers”
Ein Domain Name Server (DNS) 16st Domanennamen in IP-
Adressen auf.

3.5.1 Programmkopien speichern

Mit dem Button ,,PROGRAMMKOPIEN SPEICHERN" ist es méglich einzelne oder alle Pro-
gramme einer Maschine als Backup fur diese Maschine zu speichern.

Nach Auswahl der Programme, die gespeichert werden sollen, muss ein Passwort verge-
ben werden. Die anschlieBend generierte MPPA-Datei kann nun auf dem Computer abge-

legt werden.

12
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Das Passwort wird zum Laden der Programmkopien bendétigt. Ohne Passwort ist ein Laden
der Programmkopien nicht moglich.

3.5.2 Programmkopien laden

Mit dem Button ,,PROGRAMMKOPIEN LADEN" ist es moéglich MPPA-Dateien zu laden. Es
kénnen nur MPPA-Dateien fir eine Maschine geladen werden, die auf derselben Maschine
erstellt worden sind.

Bei PDR9xx kénnen alle MPPA-Dateien geladen werden, die auf einem PPDR9xx er Trock-
ner erstellt worden sind. Nach Auswahl der MPPA-Datei und Eingabe des Passworts, wird
der Inhalt der MPPA-Datei geladen. Nun kénnen die Programmkopien ausgewahlt werden,
die auf die Maschine Ubertragen werden sollen. Dabei werden die zum Import zur Verfl-
gung stehenden Programme und die auf dem jeweiligen Programmplatz auf der Maschine
liegenden Programme angezeigt. Programme kénnen nur auf den Programmplatz tbertra-
gen werden auf dem sie erstellt worden sind.

Hinter den Programmnamen wird durch entsprechende Symbole angezeigt, ob ein Pro-
gramm hinzugefugt wird @ oder ein vorhandenes Programm Uberschrieben wird

Mit einem Klick auf ,,LADEN“ werden die Programme an die Maschine gesendet. Die Ma-
schine muss anschlieBend neu gestartet werden und die Verbindung zum Miele Bench-
mark Programming Tool neu hergestellt werden.

13
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5. Trockenautomaten

5.1 (entfallt bei PDR 9xXx)

5.2 Maschineneinstellungen fir PDR9xx

Die folgenden Maschineneinstellungen sind auch tber die Betreiberebene an der Maschine
einstellbar.

Um Maschineneinstellungen Uber das Miele Benchmark Programming Tool anzupassen,
muss sich die Maschine in der Betreiberebene befinden.

5.2.1 Bedienung/Anzeige
Ubersicht der Anzeigeparameter fiir PDR9xx:

Einstellung Erlauterung

Spracheinstellungen

Sprache MenUpunkt zur Auswahl der Standardsprache
Die Standardsprache wird auch in der Betreiberebene und im Pro-
grammiermodus verwendet.

Spracheinstieg Menupunkt zur Einstellung der Sprachauswahimdglichkeiten
Einstellmdglichkeiten:

- Standardsprache

Die Standardsprache wird als aktuelle Sprache gesetzt. Die Spra-
che kann durch den Benutzer nicht gedndert werden. Die Sprach-
auswabhltaste wird ausgeblendet.

- Sprachanwahl

Mit der Sprachauswahltaste werden die verfligbaren Sprachen an-
gezeigt.

- International

Vor dem Basismenu wird eine Sprachauswahl auf dem Display an-
gezeigt. Die angezeigten Sprachen kénnen Uber ,,Sprachen festle-
gen“ eingestellt werden.

Sprachen festlegen | Nur relevant, wenn Spracheinstieg = ,International®
Menupunkt zur Auswahl der Sprachen, die durch den Benutzer
ausgewahlt werden kénnen.

Datum und Zeit

Zeitformat Menupunkt zur Auswahl des Zeitformats
Einstellmdglichkeiten:

- 24 Std

Anzeige der Uhrzeit im 24-Stunden-Format

- 12 Std

Anzeige der Uhrzeit im 12-Stunden-Format

- Keine Uhr

Die Uhrzeit wird auf dem Touchdisplay nicht angezeigt.

14
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Einstellung Erlauterung
Datumsformat MenUpunkt zur Einstellung des Datumformats
Einstellmdglichkeiten:
- DD.MM.YYYY
-YYYY.MM.DD
- MM.DD.YYYY
Datum Menupunkt zur Einstellung des Datums
Tageszeit Menupunkt zur Einstellung der Uhrzeit
Anzeige

Helligkeit Display

MenUpunkt zur Auswahl der Helligkeit der Siebensegmentanzeige
Einstellmdglichkeiten: Stufe 1...10

Ausschalten Anzeige

MenUpunkt zur Auswahl des Ausschaltverhaltens des Touchdis-
plays

Einstellmdglichkeiten:

- Aus

Display bleibt immer an.

- Ein (10 Min), nicht im laufenden Programm

Wenn kein Programm lauft, wird nach 10 Minuten das Display aus-
geschaltet.

- Ein nach 10 Minuten

Das Display wird nach 10 min ausgeschaltet

- Ein (30 Min), nicht im laufenden Programm

Wenn kein Programm lauft, wird nach 30 Minuten das Display aus-
geschaltet.

- Ein nach 30 Minuten

Das Display wird nach 30 min ausgeschaltet.

Ausschalten Maschi-
ne

MenUpunkt zur Auswahl des Ausschaltverhaltens der Maschine
Einstellmdglichkeiten:

- Keine Abschaltung

Die Maschine bleibt immer im betriebsbereiten Zustand.

- Abschaltung nach 15 Min

Die Maschine wechselt nach 15 min in den Standbybetrieb.

- Abschaltung nach 20 Min

Die Maschine wechselt nach 20 min in den Standbybetrieb.

- Abschaltung nach 30 Min

Die Maschine wechselt nach 30 min in den Standbybetrieb.

Lautstarke Endeton

Menupunkt zur Einstellung der Lautstarke des Endetons
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Stufe 1...7

Lautstarke Tastenton

Menupunkt zur Einstellung der Lautstarke des Tastentons
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Stufe 1...7

15
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Einstellung

Erlauterung

Lautstarke Begru-
Bungston

Menupunkt zur Einstellung der Lautstarke des BegriBungstons
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Stufe 1...7

Lautstarke Fehlerton

Menupunkt zum Einschalten und Ausschalten des Fehlertons
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Ein

Sichtbarkeit Parameter

Anzeige Restfeuchte

MenUpunkt zur Darstellung der Restfeuchte
Einstellmdglichkeiten:

- Ohne Prozentangabe

- Mit Prozentangabe

Restfeuchte

Menupunkt zur Anzeige der Restfeuchte
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Ein

Dauer

Menupunkt zur Anzeige der Dauer
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Ein

Trockentemperatur

Menupunkt zur Anzeige der Trockentemperatur
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Ein

Schonen plus

MenUpunkt zur Anzeige des Extras ,Schonen plus*
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Ein

Knitterschutz

Menupunkt zur Anzeige des Extras ,,Knitterschutz*
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Ein

Beladungsmenge

Menupunkt zur Anzeige der Beladungsmenge
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Ein

Bedienung

16
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Einstellung

Erlauterung

Gewichtseingabe

Menupunkt zum Einschalten und Ausschalten der Funktion Ge-
wichtseingabe

Die Gewichtseingabe hat keinen Einfluss auf den Trocknungspro-
zess. Die Gewichtseingabe dient nur der Dokumentation.
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Ein

Startvorwahl

MenUpunkt zum Einschalten und Ausschalten der Startvorwahl
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Ein

Memory

Menupunkt zum Einschalten und Ausschalten der Funktion Memo-
ry

Wenn die Funktion Memory aktiviert ist, speichert die Steuerung
die zuletzt eingestellten Parameter der Trockenprogramme und der
dazu ausgewahlten Extras. Bei erneuter Anwahl eines Programms
werden statt der Standardparameter die gespeicherten Parameter
angezeigt.

Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Ein

Einheiten

Temperatureinheit

Menupunkt zur Auswahl der Temperatureinheit
Einstellmdglichkeiten:

- °C/Celsius

- °F/Fahrenheit

Gewichtseinheit

Menupunkt zur Auswahl der Gewichtseinheit
Einstellmdglichkeiten:

- kg

- Ib

5.2.2 Verfahrenstechnik
Parameter fiir die Verfahrenstechnik fiir PDR9xx

17
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Einstellung

Erlauterung

Verfahrenstechnik

Knitterschutz

MenuUpunkt zum Einstellen der Funktion Knitterschutz
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- 1...12 Stunden lang

Erweitertes AbkuUhlen

Menupunkt zum Einschalten und Ausschalten der Funktion Erwei-
tertes Abkuhlen
Einstellmdglichkeiten:

- Aus
- Ein
Abkuhltemperatur MenuUpunkt zum Einstellen der Abkihltemperatur
Einstellmdglichkeiten:
- 40- 55°C
Trockenstufen

Koch-/Buntwésche

Menupunkt zur Einstellung der Trockenstufe flir Koch-/Buntwa-
sche Programme.

Die Trockenstufe korrigiert die Restfeuchtestufe in den Program-
men:

- Koch-/Buntwésche

- Koch-/Buntwésche schonen

- Labelprogramm

- Labelprogramm Haushalt

Die Trockenstufe kann stufenweise eingestellt werden:
- Feuchter 3

- Feuchter 2

- Trockener 2

- Trockener 3

Pflegeleicht

MenUpunkt zur Einstellung der Trockenstufe der Pflegeleichtpro-
gramme.

Die Trockenstufe korrigiert die Restfeuchtestufe in den Program-
men:

- Pflegeleicht

- Pflegeleicht schonen

- Synthetik/Feinwéasche

Die Trockenstufe kann stufenweise eingestellt werden:
- Feuchter 3

- Feuchter 2

- Trockener 2

- Trockener 3
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Einstellung Erlauterung

Automatic plus MenUpunkt zur Einstellung der Trockenstufe Automatic plus

Die Trockenstufe korrigiert die Restfeuchtestufe im Programm Au-
tomatic plus.

Die Trockenstufe kann stufenweise eingestellt werden:

- Feuchter 3

- Feuchter 2

- Trockener 2

- Trockener 3

5.2.3 Externe Anwendungen
Parameter fur externe Anwendungen fur PDR9xx

Einstellung Erlauterung

Externe Anwendungen

Abluftklappe extern | Einstellméglichkeiten:

- Aus

- Ein
Einstellungen Abluft- | MenUpunkt zum Einstellen eines Zeitversatzes zwischen dem An-
klappe extern steuerungszeitpunkt der Abluftklappe und dem Einschalten des

Geblasemotors.

Zusatzgeblase MenUpunkt zum Einschalten und Ausschalten der Funktion Zu-
satzgeblase

Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Ein

Drucksensor Menupunkt zur Einstellung der Funktion Drucksensor. Die Funktion
wird mit einem externen Drucksensor genutzt. Wenn der Druck-
sensor ausldst, wird ein laufendes Programm abgebrochen und im
Display erscheint ein Hinweis zum Uberpriifen der Abluftleitung.
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

Externer Drucksensor wird nicht ausgewertet

- SchlieBer

Normally-Open-Kontakt, potentialfrei

- Offner

Normally-Closed-Kontakt, potentialfrei

5.2.4 Programmauswabhl
Ubersicht der Anzeigeméglichkeiten von Programmen fiir PDR9xx
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Einstellung

Erlauterung

Anzeige Programme

Steuerung

Menupunkt zur Einstellung der Programmwahimadglichkeiten
Einstellmdglichkeiten:

- Standard

Dem Nutzer steht das komplette Programmangebot zur Verfligung.
- WS einfach

Dem Nutzer stehen die Favoritenprogramme zur Verflgung.

- WS Logo

Dem Nutzer stehen die Favoritenprogramme zur Verfligung. Das
Miele Logo wird auf dem Display angezeigt.

- WS Logo (Zeit intern)

Die Betriebsart funktioniert nur mit einem externen Kassiergerat
auf Zeitbasis. Dem Nutzer stehen 4 Zeitprogramme mit unter-
schiedlichen Temperaturen im Direktzugriff mit Logo zur Verfu-
gung.

- WS Logo (Zeit extern)

Die Betriebsart funktioniert nur mit einem externen Kassiergerat
oder mit einem externen Terminal Uber die KOM-Schnittstelle. Dem
Nutzer stehen 4 Zeitprogramme mit den Temperaturen kalt, 40 °C,
60 °C und 75 °C im Direktzugriff mit Logo zur Verfliigung. Die
Sichtbarkeit des Parameters ,Dauer” muss deaktiviert werden, sie-
he ,Sichtbarkeit Parameter*

- Externe Programmwabhl

Ein Programm kann Uber ein extern angeschlossenes Terminal
ausgewahlt und gestartet werden. Eine Programmanwahl Uber das
Touchdisplay ist nicht moglich.

Programme anord-
nen

Menupunkt zum Einschalten und Ausschalten der Funktion ,,Pro-
gramme anordnen®

Einstellmdglichkeiten:

- Aus

Die Programme werden in der Auswahl nicht angeordnet.

- Ein

Die Anordnung der Programme kann durch den Benutzer geandert
werden. Dazu in der Programmubersicht das gewlnschte Pro-
gramm berUhrt halten und verschieben.

Farbzuordnung Pro-
gramm

MenuUpunkt zum Einschalten und Ausschalten der Funktion ,,Farb-
zuordnung Programm®

Einstellmdglichkeiten:

- Aus

Die Programme werden nicht farbig dargestellt.

- Ein

Die Favoritenprogramme werden mit einem farbigen Rahmen dar-
gestellt. Die Farbe kann in den Einstellungen des jeweiligen Favori-
tenprogrammes ausgewahlt werden.
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5.2.5 Service
Ubersicht der Service-Parameter fiir PDR9xx
Einstellung Erlauterung
Service
Luftwege reinigen MenUpunkt zum Einstellen der Messempfindlichkeit der Flusenfil-
terverschmutzung

Wenn der Flusenfilter zu stark verschmutzt ist, erscheint nach Pro-
grammende der Hinweis ,Reinigen Sie den Flusenfilter” auf dem
Display.

Einstellmdglichkeiten:

- Aus

Die Flusenfilterverschmutzung wird nicht gemessen. Die Schleich-
lufterkennung bleibt aktiv.

- Unempfindlich

- Normal

- Empfindlich

Siebe reinigen MenUpunkt zum Aktivieren der Intervalleinstellungen flr das Reini-
gen der Siebe/Flusenfilter.
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Ein
Einstellen Siebe rei- | Menutpunkt zum Einstellen des Zeit-Intervalls fir das Reinigen der
nigen Flusenfilter

Nach Erreichen der eingestellten Zeit erscheint am Programmende
»Reinigen Sie den Flusenfilter®
-5-55h

5.3 Aufbau eines Individualprogramms fiir PDR9xx

5.3.1 Aligemeines
Ein Programm besteht aus einer festgelegten Abfolge von Programmbl&cken:

3
=
(©
an
=
o

Aufbau eines Trockenprogramms

Beispiel:
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Programm = "Pflegeleicht"
Block = "Restfeuchteblock"”, "Zeitblock", "Abkuhlblock"

Fir PDR9xx werden die 20 moéglichen Individualprogramme im Miele Benchmark Program-
ming Tool angezeigt. Unkonfigurierte Programme werden durch eine Nummer dargestellt
(2041...2060).

Hierbei entspricht der Programmplatz 2041 = Individualprogramm 1; Programmplatz 2042
= Individualprogramm 2;...; Programmplatz 2060 = Individualprogramm 20

Individualisierte Programme kénnen erst auf die Maschine Ubertragen werden, wenn alle
Parameter gemaB den Vorgaben gesetzt sind. Individualprogramme kdnnen Uberschrieben,
aber nicht geléscht werden.

Die auf dem Trockner verfiigbaren Standardprogramme kénnen im Tool nicht angezeigt
oder konfiguriert werden. Einzelne Parameter der Standardprogramme sind jeweils Uber die
Betreiberebene an der Maschine oder Uber die Maschineneinstellungen im Miele Bench-
mark Programming Tool anpassbar wie beispielsweise die Abkuhltemperatur.

5.3.2 Programmname

Der Name eines Programms kann mit Hilfe der "Editier-Funktion" gedndert werden.
Es 6ffnet sich der Dialog ,,Programmname andern®.

Hier kann der Name des Programms, so wie er auch im Maschinendisplay angezeigt wird,
vergeben werden. Die Maschine kann den Namen in einer Zeile mit einer Maximalladnge
von 12 Zeichen anzeigen.

Der Name bleibt, unabhéngig von der eingestellten Sprache, immer gleich.

Die Anderung des Programmnamens wird auf der Maschine erst aktiv, wenn sie auf die
Maschine Ubertragen worden ist und die Maschine neu gestartet wurde.

5.3.3 Kopfparameter der Programme fur PDR9xx

Kopfparameter eines Programms beinhalten Attribute, die fir das gesamte Programm gul-
tig sind.

Ubersicht der Kopfparameter fiir Programme des Typs PDR9xx:
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Bezeichnung

Beschreibung

Bedeutung/Auswirkung

Hauptdrehrich-
tung

Dauer der Trommeldrehung in die
Hauptdrehrichtung (im Uhrzeigersinn)
Einheit: Sekunden

Ein zu langes Drehen in eine
Richtung verhindert die
Durchmischung der Beladung
und kann ein Aufrollen groBer
Waschestlcke fordern.

Trommelrever-

Dauer der Trommeldrehrichtung in Ge-

Ein zu langes Drehen in eine

sierung genrichtung Richtung verhindert die
Einheit: Sekunden Durchmischung der Beladung
und kann ein Aufrollen groBer
Waschestlcke fordern.
Pause Dauer der Drehpause zwischen den

Reversierzyklen
Einheit: 1/10 Sekunden

Knitterschutz
Hauptdrehrich-
tung

Dauer der Trommeldrehung in die
Hauptdrehrichtung wahrend des Knit-
terschutzes

Einheit: Sekunden

Ist dieser Parameter und Para-
meter ,Knitterschutz Trom-
melreversierung® null, erfolgt
kein Knitterschutz.

Knitterschutz
Trommelrever-
sierung

Dauer der Trommeldrehung in die Ge-
genrichtung wahrend des Knitterschut-
zes

Einheit: Sekunden

Ist dieser Parameter und Para-
meter ,,Knitterschutz Haupt-
drehrichtung® null, erfolgt kein
Knitterschutz.

Knitterschutz
Pause

Dauer der Drehpause wahrend des
Knitterschutzes
Einheit: 1/10 Sekunden

Dieser Parameter muss immer
gesetzt sein, unabhangig da-
von, ob Knitterschutz ausge-
fuhrt werden soll oder nicht.

5.3.4 Verfugbare Blocke fur Trockenprogramme

Bevor ein Block konfiguriert werden kann, muss der Blocktyp ausgewahlt werden. Dazu
wird der Block ausgewahlt und der Blocktyp unter ,,Blockaktivierung® eingestellt.

Folgende Blécke sind fur Trockenprogramme verflgbar:

Blockname

Erlauterung zum Block

Restfeuchteblock

Block im Trockenprozess, der bis zu einer eingestellten Restfeuch-

das Trockengut abkunhlt

te lauft
Zeitblock Block im Trockenprozess, der eine fest definierte Zeit hat
AbkUhlblock Block im Trockenprozess, der bis zu einer festgelegten Temperatur

5.3.5 Blockparameter der Blocke flir Trockenprogramme fiir PDR9xx
Die Blockparameter eines Blockes beinhalten Attribute, die fir den gesamten Block gtiltig

sind.
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Ubersicht Kopfparameter eines Blocks bei Trockenprogrammen fiir PDR9xx
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Bezeichnung

Beschreibung

Bedeutung/Auswirkung

Blockaktivierung

Blockaktivierung

Legt fest, welche Art Block aktiviert
werden soll.

Einstellmoglichkeiten:

- Deaktiviert

- Restfeuchteblock

- Zeitblock

- Abkuhlblock

Blockparameter

Restfeuchteblock

Endrestfeuchte | Legt fest, auf welchen Restfeuchtewert | Bei dicken Textilien wie bei-
das Trockengut in diesem Block ge- spielsweise Bettdecken ist
trocknet werden soll. darauf zu achten, dass nur die

Feuchtigkeit der AuBenseite
des Trockengutes gemessen
werden kann.

Ablufttempera- | Legt die maximale Prozessluft- bzw. Begrenzung bei temperatur-

tur Ablufttemperatur fest. empfindlichen Textilien mog-

Die Ablufttemperatur ist die Temperatur
am Trommelausgang.

lich

Zulufttemperatur

Legt die maximale Heizregister- bzw.
Zulufttemperatur fest.

Die Zulufttemperatur ist die Temperatur
am Trommeleingang.

Begrenzung bei temperatur-
empfindlichen Textilien mog-
lich

Heizstufe

Einstellm&glichkeiten EL:
- 0: aus

- 1: nur Heizung 1 (klein)
- 2: nur Heizung 2 (mittel)
- 38: Heizung 1 und 2

Einstellméglichkeiten GAS:

- 0: Aus

- 1: Klein

- 2: Darf derzeit nicht gewéhlt werden
(keine Heizung)

- 3: GroB3

Einstellmdglichkeiten SI, HW und HP:
- 0: Heizung aus

- 1: oder 3: Heizung ein

- 2: Darf derzeit nicht gewahlt werden
(keine Heizung)

Durch die Reduzierung der
Heizleistung bei EL und GAS
kann das UbermaBige Takten
bei einer reduzierten Tempera-
tur vermieden werden.

Beim Importieren von Pro-
grammen, welche von Trock-
nern mit einer anderen Behei-
zungsart stammen, ist ggf. die
Heizstufe auf die vorhandenen
Beheizungsvariante anzupas-
sen!

Blockparameter

Zeitblock

Laufzeit

Laufzeit des Zeitblocks
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Ablufttempera-
tur

Legt die maximale Prozessluft- bzw.
Ablufttemperatur fest.

Die Ablufttemperatur ist die Temperatur
am Trommelausgang.

Begrenzung bei temperatur-
empfindlichen Textilien mog-
lich

Zulufttemperatur

Legt die maximale Heizregister- bzw.
Zulufttemperatur fest.

Die Zulufttemperatur ist die Temperatur
am Trommeleingang.

Begrenzung bei temperatur-
empfindlichen Textilien mog-
lich

Heizstufe

Einstellm&glichkeiten EL:
- 0: aus

- 1: nur Heizung 1 (klein)
- 2: nur Heizung 2 (mittel)
- 3: Heizung 1 und 2

Einstellmdglichkeiten GAS:

- 0: Aus

- 1: Klein

- 2: Darf derzeit nicht gewahlt werden
(keine Heizung)

- 3: GroB

Einstellméglichkeiten SI, HW und HP:
- 0: Heizung aus

- 1: oder 3: Heizung ein

- 2: Darf derzeit nicht gewéhlt werden
(keine Heizung)

Durch die Reduzierung der
Heizleistung kann das Uber-
maBige Takten bei einer redu-
zierten Temperatur vermieden
werden.

Beim Importieren von Pro-
grammen, welche von Trock-
nern mit einer anderen Behei-
zungsart stammen, ist ggf. die
Heizstufe auf die vorhandenen
Beheizungsvariante anzupas-
sen!

Blockparameter

Abkuhlblock

Ablufttempera-
tur

Temperatur, bis zu der abgekuhlt wird.

Eine eingestellte Temperatur
unterhalb der Raumtempera-
tur sollte vermieden werden.

5.4 Programmbeispiele

Die nachfolgenden Programmbeispiele zeigen die Konfigurationsmaoglichkeiten eines Rest-
feuchteprogramms, eines Hybridprogramms, bestehend einem Restfeuchteblock und meh-
reren Zeit- und Abkuhlbldcken und eines Zeitprogramms.

5.4.1 Restfeuchteprogramm

Folgende Konfiguration zeigt ein Beispiel eines Koch-/Buntwéscheprogramms im elektrisch
beheizten Trockner bestehend aus Zeitblock, Restfeuchteblock und Abkuhiblock.

Beispielaufbau eines Trockenprogramms fiir Koch-/Buntwasche:
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Kopfparameter Programm

Hauptdrehrichtung 88s
Trommelreversierung | 88s
Pause 201/10s
Zeitblock

Laufzeit 300s
Ablufttemperatur 74°C
Zulufttemperatur 150°C

Heizstufe 3 (volle Heizung)
Restfeuchteblock

Endrestfeuchte 0%
Ablufttemperatur 74°C
Zulufttemperatur 150°C

Heizstufe 3 (volle Heizung)
Abkiihlblock
Abkuhltemperatur 55°C

5.4.2 Hybridprogramm

Folgende Konfiguration zeigt ein Beispiel eines Bettenprogramms im elektrisch beheizten
Trockner bestehend aus einem Restfeuchteblock und mehreren Zeit- und Abklhlblécken.

Beispielaufbau eines Bettenprogramms:

Programmkopf
Hauptdrehrichtung | 30s
Trommelreversierung | 30s
Pause 100ms
Restfeuchteblock
Endrestfeuchte 0%
Ablufttemperatur 74°C
Zulufttemperatur 150°C

Heizstufe 3 (volle Heizung)
Abkiihlblock

Abkuhltemperatur 45°C

Zeitblock

Laufzeit 900s
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Programmkopf
Ablufttemperatur 74°C
Zulufttemperatur 150°C

Heizstufe 3 (volle Heizung)
Abkiihlblock

AbkUhltemperatur 45°C

Zeitblock

Laufzeit 1200s
Ablufttemperatur 74°C
Zulufttemperatur 150°C

Heizstufe 3 (volle Heizung)
Abkiihlblock

Abkuhltemperatur 55°C
5.4.3 Zeitprogramm

Folgende Konfiguration zeigt ein Beispiel eines Zeitprogramms im elektrisch beheizten
Trockner bestehend aus einem Zeitblock und einem Abkuhlblock.

Beispielaufbau eines Zeitprogramms:

Programmkopf
Hauptdrehrichtung | 88s
Trommelreversierung | 88s
Pause 20ms
Zeitblock

Laufzeit 1200s
Ablufttemperatur 74°C
Zulufttemperatur 150°C

Heizstufe 3 (volle Heizung)
Abkiihlblock
Abkuhltemperatur 55°C
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1. Introduction

This document describes how to use the Miele Benchmark Programming Tool and how to

set up and configure a programme on the new Benchmark Machines.

Overarching information that relates to the Miele Benchmark Programming Tool in general,
such as information about the system requirements or notes on using the tool, can be

found in sections 2 and 3.

The adjustable parameters are described according to their functions in section 4.

The document describes all of the functions and parameters that are theoretically pos-
sible. The scope of information and functions displayed in the Miele Benchmark Pro-
gramming Tool will depend on the machine type, the software version of the machine
and the version of the loaded programmes and can therefore vary.

1.1 Compatible models

The table below lists all of the models that are supported by the Miele Benchmark Pro-

gramming Tool.

Performance washing machines | PWM514 | PWM520

Performance Plus washing ma- | PWM912 | PWM916 | PWM920

chines

Performance tumble dryers PDR514 |PDR518 |PDR522 |PDR528 | PDR544
Performance Plus tumble dryers | PDR914 | PDR918 | PDR922 | PDR928 | PDR944
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2. System requirements

2.1 System requirements for the Miele Benchmark Programming Tool

Operating system

Free hard drive space
Network access

Processor requirements
Main memory

Screen resolution

Basis for installation

2.2 Machine requirements

Windows 7 (32/64 bit)
Windows 8 (32/64 bit)
Windows 8.1 (32/64 bit)
Windows 10 (64 bit)
min. 1 GB

LAN

WiFi (2.4 GHz)

Intel Pentium 4 processor or later/comparable;
SSE3-enabled

min. 4 GB RAM

min. 1280 x 720 pixels
Administrator rights

In the case of tumble dryers PDR 5xx and PDR 9xx, the XKM 3200 WL PLT is required in
order to use the WiFi/LAN interface. Once the communication module has been plugged
into the designated slot on the machine, the “external COM module” must be activated at

supervisor level.
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3. Operation

3.1 Settings

The “Settings” menu can be opened using the “Settings” button on the bottom left
of the Miele Benchmark Programming Tool homepage. Here you can select the language in
which the Miele Benchmark Programming Tool is displayed. The following languages are
available:

— Deutsch

— English (GB, US, CA)
— Espanol

— Francais (FR, CA)
- [taliano

— Portugués

— Svenska

— pyCcCKui

— Norsk

— Nederlands

— Suomi

— EAANVIKG

— Dansk

— Cestina

3.2 Connection setup

The connection to the machine can either be established via an existing, local network or
via the local access point of the machine.

3.2.1 Connection setup via local network connections

If the connection is established via the local network, the machine and the computer on
which the Benchmark Tool is run must be connected to the same network. This connection
can be established with a wire (via LAN connection) or via a WiFi connection. The connec-
tion must always be established via a router.

A direct LAN connection between the machine and the computer on which the Miele
Benchmark Programming Tool is running is not possible.

Instructions on setting up the WiFi/LAN connection on the machine can be found in the
operating instructions for the machine.

If the machine was detected automatically by the Miele Benchmark Programming Tool in
the network, the connection can be established via the “CONNECT” button in the relevant
tile in the Miele Benchmark Programming Tool homepage. The user login dialogue will then
appear in the display.
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Alternatively, the connection can be established by entering the machine IP address. To do

this, click on the “Connect via the IP address” button e and then enter the machine
IP address. Click on “Find machine” to try to connect via the specified IP address. After
the connection has been established successfully, the user login dialogue is displayed.

User login

After entering the user name (“Admin”) and password and clicking on “LOG IN”, the ma-
chine settings and machine programmes are loaded in the Miele Benchmark Programming
Tool. It may take several minutes to load the programmes.

User activation

When connecting the Miele Benchmark Programming Tool to a machine for the first
time, the initial password must be set for the selected user first in order to activate the
user on the machine. If this password has already been set by other means or by an-
other user via the Miele Benchmark Programming Tool, it is not possible to activate the
user again. In this case, the previously assigned password will be required in order to log
in.

The “INITIAL USER ACTIVATION” button can be used to set the password.
The “Admin” user name is pre-filled and cannot be changed.

After clicking on “ACTIVATE USER NOW?”, the screen switches back to the login dialogue.
After entering the login details and clicking on “LOG IN”, the machine settings and machine
programmes are loaded in the Miele Benchmark Programming Tool. It may take several
minutes to load the programmes.

3.2.2 Connection setup via local access point

The local access point can be activated at supervisor level on the machine under “External
applications” “Local access point”.

The computer can be connected to the local access point of the machine by selecting the
WiFi network with the SSID “MieleProf-<machine model>-5".

The password for the machine network is always the serial number of the machine without
the initial zeroes.

Example:

Serial number: 012345678
Machine number: 000012345678
WiFi password: 12345678
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Selecting the machine WiFi (left) and entering the password (right)
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Selecting the private network settings (left) and successful connection setup (right)
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If the computer on which the Miele Benchmark Programming Tool is running is connected
to the machine via the local access point, the Miele Benchmark Programming Tool is con-

nected to the machine via the e “Add function” at the bottom right in the Miele
Benchmark Programming Tool.

After entering the IP address 192.168.1.1 and clicking on “FIND MACHINE”, the machine
settings and machine programmes are loaded.

It is not necessary to enter the login data (user name / password) here.

3.2.3 Current WiFi configuration of the machine

The current WiFi configuration of the machine is shown in the navigation bar under the
“Machine settings — Network configuration” menu option.

If the Miele Benchmark Programming Tool is connected to the machine via the local ac-
cess point, the data shown here corresponds to the WiFi network to which the machine
connects after leaving the local access point.

If no WiFi network has been stored, the parameters under “WiFi configuration” will be
empty or set to the default values “0.0.0.0".

Setting

Explanation

WiFi configuration

SSID

Name of the WiFi network to which the machine is connected

IP address

IP address of the machine

Subnet mask

Subnet mask of the machine
The subnet mask divides the IP address into a network part
(network prefix) and a machine part.

Gateway

IP address of the gateway

In IP environments, a gateway is a router which receives all IP
packets for which no other routing information could be
found.

DNS server 1

IP address of the “primary DNS server”
A domain name server (DNS) resolves domain names into IP
addresses.

DNS server 2

IP address of the “secondary DNS server”
A domain name server (DNS) resolves domain names into IP
addresses.

3.2.4 Connecting to a local WiFi network

This section explains how to connect the machine to a WiFi network if the WPS automatic
connection mode is not available on the router.
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The machine can be connected to the WiFi network by selecting the WiFi SSID and enter-
ing the relevant password.

Setting Explanation

Connecting to a local WiFi network

SSID Name of the WiFi network to which the ma-
chine is to be connected

An overview of the WiFi networks available
nearby is displayed.

SSID password Password of the selected WiFi network

The “CONNECT” button is used to write “SSID” and “SSID password” to the machine. The
connection to the machine is disconnected and the machine attempts to log into the new
network.

- If the writing of the new WiFi data was successful, the current machine connection
(local access point or old WiFi connection) is closed and the machine is connected to the
new WiFi network. The new network address can be accessed in the machine supervisor
level under the “Connection status” menu option.

The “Disconnect” button can be used to disconnect the connection between the
Miele Benchmark Programming Tool and the machine in order to establish a new con-
nection to a machine. The machine does not log out automatically.

- If the writing of the new WiFi data was not successful, the connection is disconnected.
If the machine has already been connected to a network, the machine switches back to
the existing network.

The Miele Benchmark Programming Tool can be reconnected to the machine via this old
WiFi setting (if the WiFi network is available and SSID/SSID password are known) or by
reopening the local access point.

A connection can be reestablished with the machine as described in section 3.1.

3.3 Disconnecting the connection

To disconnect the machine, click on the “Disconnect” button. Any changes which have
not been transferred are lost.

3.4 Menu

Only the relevant functions in the menu bar of the Miele Benchmark Programming Tool are
referred to here.
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Menu option

Explanation

licences

Information --> Open source | Opens the open source licences as a PDF for download-

ing/printing.

Information --> EULA

Opens the end user licence agreement as a PDF for
downloading/printing.

Information --> Legal notice | Opens the legal notice as a PDF for downloading/print-

ing.

3.5 Dashboard

The dashboard provides an overview of the connected machine and makes it possible to
save and load machine-specific backups of the programme files.

Display Explanation

Name User-defined name of the machine, if written

Model Model of the machine

SWIDs Software installed on the machine

SSID Name of the WiFi network to which the machine is connected
IP address IP address of the machine in the local network

Subnet mask

Subnet mask of the machine
The subnet mask divides the IP address into a network part
(network prefix) and a machine part.

Gateway

IP address of the gateway

In IP environments, a gateway is a router which receives all IP
packets for which no other routing information could be
found.

DNS server 1

IP address of the “primary DNS server”
A domain name server (DNS) resolves domain names into IP
addresses.

DNS server 2

IP address of the “secondary DNS server”
A domain name server (DNS) resolves domain names into IP
addresses.

3.5.1 Saving programme copies

The “SAVE PROGRAMME COPIES” button can be used to save individual or all pro-
grammes of a machine as a backup for this machine.

After selecting the programmes that are to be saved, a password must be assigned. The
subsequently generated MPPA file can now be stored on the computer.

The password is required in order to load the programme copies. Without the password,
the programme copies cannot be loaded.
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3.5.2 Loading programme copies

The “LOAD PROGRAMME COPIES” button can be used to load MPPA files. MPPA files
can only be loaded for a machine if they were created on the same machine.

In the case of PDR 9xx, all MPPA files can also be loaded if they were created on a

PDR 9xx tumble dryer. After selecting the MPPA file and entering the password, the con-
tent of the MPPA file is loaded. The programme copies that are to be transferred to the ma-
chine can now be selected. The programmes available for import and the programmes in
the respective programme position on the machine are displayed during this process. Pro-
grammes can only be transferred to the programme position on which they were created.

There are corresponding icons behind the programmes which indicate whether a pro-
gramme is being added @ oran existing programme is being overwritten

The programmes are sent to the machine by clicking “LOAD”. The machine must then be
restarted and the connection to the Miele Benchmark Programming Tool must be reestab-
lished.
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5. Tumble dryers
5.1 (not applicable for PDR 9xx)

5.2 Machine settings for PDR 9xx
The following machine settings can also be set via the supervisor level on the machine.

In order to change machine settings via the Miele Benchmark Programming Tool, the ma-
chine must be in the supervisor level.

5.2.1 Operation/display
Overview of display parameters for PDR 9xx:

Setting Explanation

Language settings

Language Menu option for selecting the standard language
The standard language is also used at the supervisor level and in
programming mode.

Language access Menu option for setting the language selection options

Possible settings:

- Standard language

The standard language is set as the current language. The user
cannot change the language. The Language selection control is
hidden.

- Language selection

Touch the Language selection control to display the available lan-
guages.

- International

A selection of languages appears on the display before the stand-
ard menu. The languages displayed here can be set via “Define

languages”.

Define languages Only relevant if language access = “International”
Menu option for selecting the languages available for the user to
select.

Date and time

Clock format Menu option for selecting the clock format
Possible settings:

- 24-hour

The time is displayed in 24-hour format
- 12-hour

The time is displayed in 12-hour format
- No clock

The time is not displayed on the touch display.
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Setting

Explanation

Date format

Menu option for setting the date format
Possible settings:

- DD.MM.YYYY
-YYYY.MM.DD
- MM.DD.YYYY
Date Menu option for setting the date
Time of day Menu option for setting the time
Display
Display brightness Menu option for selecting the brightness of the seven-segment

display
Possible settings: level 1-10

Display switch-off

Menu option for selecting the switch-off behaviour of the touch
display

Possible settings:

- Off

The display is always on.

- On (10 min), not in programme in operation

If no programme is running, the display switches off after
10 minutes.

- On after 10 minutes

The display is switched off after 10 min

— On (30 min), not in programme in operation

If no programme is running, the display switches off after
30 minutes.

- On after 30 minutes

The display switches off after 30 minutes.

Machine switch-off

Menu option for selecting the switch-off behaviour of the machine
Possible settings:

- No switch-off

The machine is ready for operation at all times.

- Switch-off after 15 min

The machine switches to standby operation after 15 minutes.

- Switch-off after 20 min

The machine switches to standby operation after 20 minutes.

- Switch-off after 30 min

The machine switches to standby operation after 30 minutes.

Finish tone volume

Menu option for setting the volume of the finish tone
Possible settings:

- Off

- Level 1-7

Keypad tone volume

Menu option for setting the volume of the keypad tone
Possible settings:

- Off

- Level 1-7
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Setting Explanation
Welcome tone Menu option for setting the volume of the welcome tone
volume Possible settings:

- Off
- Level 1-7

Fault tone volume

Menu option for switching the fault tone on and off
Possible settings:

- Off

-0On

Parameter visibility

Residual moisture
display

Menu option for displaying the residual moisture
Possible settings:

— Without percentage indication

— With percentage indication

Residual moisture

Menu option for displaying the residual moisture
Possible settings:

- Off

-On

Duration

Menu option for displaying the duration
Possible settings:

- Off

-0On

Drying temperature

Menu option for displaying the drying temperature
Possible settings:

- Off

-0On

Gentle tumble

Menu option for displaying the “Gentle tumble” extra
Possible settings:

- Off

-0On

Anti-crease

Menu option for displaying the “Anti-crease” extra
Possible settings:

- Off

-0On

Load size

Menu option for displaying the load size
Possible settings:

- Off

-0On

Operation
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Setting Explanation

Weight input Menu option for switching the weight input function on and off
The weight input does not affect the drying process. It is for docu-
mentation only.
Possible settings:
- Off
-0On

Delay start Menu option for switching the delay start on and off
Possible settings:
- Off
-0On

Memory Menu option for switching the Memory function on and off
When the Memory function is activated, the control saves the
most recently set drying programme parameters and the associ-
ated extras that have been selected for them. The next time a pro-
gramme is selected, the saved parameters are displayed instead
of the standard parameters.
Possible settings:
- Off
-0On

Units

Temperature unit

Menu option for selecting the temperature unit
Possible settings:

- °C/Celsius

- °F/Fahrenheit

Unit of weight

Menu option for selecting the unit of weight
Possible settings:

- kg

-lb

5.2.2 Process technology
Process technology parameters for PDR 9xx
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Setting

Explanation

Process technology

Anti-crease

Menu option for setting the Anti-crease function
Possible settings:

- Off

- 1-12 hours

Extended cooling
down

Menu option for switching the extended cooling down function on
and off

Possible settings:

- Off

-On

Cooling down tem-
perature

Menu option for setting the cooling down temperature
Possible settings:
—-40-55 °C

Drying levels

Cottons

Menu option for setting the drying level for cottons programmes.
The drying level corrects the residual moisture level in the follow-
ing programmes:

— Cottons

— Cottons, gentle

— Label programme

— Label programme, domestic

The drying level can be set in stages:
— Damper 3

— Damper 2

— Drier 2

— Drier 3

Minimum iron

Menu option for setting the drying level for minimum iron pro-
grammes.

The drying level corrects the residual moisture level in the follow-
ing programmes:

— Minimum iron

— Minimum iron, gentle

— Synthetics/Delicates

The drying level can be set in stages:
— Damper 3

— Damper 2

— Drier 2

— Drier 3

45



en - Tumble dryers

Setting

Explanation

Automatic plus

Menu option for setting the Automatic plus drying level

The drying level corrects the residual moisture level in the Auto-
matic plus programme.

The drying level can be set in stages:

— Damper 3

— Damper 2

— Drier 2

— Drier 3

5.2.3 External applications
External application parameters for PDR 9xx

Setting

Explanation

External applications

External air flap

Possible settings:
- Off
-0On

Settings for external
air flap

Menu option for setting the time delay between the exhaust air
flap’s activation point and the switch-on time for the fan motor.

Additional fan

Menu option for switching the additional fan function on and off
Possible settings:

- Off

-0On

Pressure sensor

Menu option for setting the pressure sensor function. The function
is used with an external pressure sensor. When the pressure
sensor is triggered, the programme that is currently active is can-
celled and a message to check the vent ducting appears on the
display.

Possible settings:

- Off

External pressure sensor is not evaluated

- Normally open contact

NO contact, floating

- Normally closed contact

NC contact, floating

5.2.4 Programme selection
Overview of programme display options for PDR 9xx
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Setting

Explanation

Programme display

Controls

Menu option for setting the programme selection options
Possible settings:

- Standard

The entire range of programmes is available to the user.

- Launderette, basic

The favourites programmes are available to the user.

- Launderette Logo

The favourites programmes are available to the user. The Miele
logo is shown on the display.

- Launderette Logo (time internal)

This operating mode only works with an external payment device
on a timed basis. There are 4 timed programmes available for the
user to access directly with different temperatures; the logo is also
shown on the display.

- Launderette Logo (time external)

This operating mode only works with an external payment device
or an external terminal via the COM interface. There are 4 timed
programmes available for the user to access directly with the tem-
peratures cold, 40 °C, 60 °C and 75 °C; the logo is also shown on
the display. The visibility of the “Duration” parameter must be de-
activated; see “Parameter visibility”

- External programme selection

A programme can be selected and started via an externally con-
nected terminal. It is not possible to select programmes via the
touch display.

Arrange programmes

Menu option for switching the “Arrange programmes” function on
and off

Possible settings:

- Off

The programmes are not arranged in a particular order in the se-
lection.

-On

The user can change how the programmes are arranged. To do
this, touch and hold the programme you want in the programme
overview, then move it.

Programme colour
coding

Menu option for switching the “Programme colour coding” func-
tion on and off

Possible settings:

- Off

The programmes are not shown in colour.

-On

The favourites programmes are shown with a coloured border. The
colour can be selected in the settings for the corresponding fa-
vourites programme.
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5.2.5 Service

Overview of service parameters for PDR 9xx
Setting Explanation
Service

Clean out airways

Menu option for setting the measuring sensitivity of the fluff filter
contamination sensor

If the fluff filter indicates excessive contamination, the message
“Clean the fluff filter” appears on the display after the end of the
programme.

Possible settings:

- Off

Fluff filter contamination is not measured. The air leakage detec-
tion function remains active.

- Not sensitive

- Normal

- Sensitive

Clean filters

Menu option for activating the interval settings for cleaning the fil-
ters/fluff filters.

Possible settings:

- Off

-On

Clean filters — setting

Menu option for setting the time interval for cleaning the fluff filters
After reaching the set time, the message “Clean the fluff filter” ap-
pears on the display at the end of the programme

-5-55h

5.3 Setup of an individual programme for PDR 9xx

5.3.1 General information
A programme consists of a set sequence of programme blocks:

£
=
(©
an
=
o

Setup of a drying programme

Example:

Programme = “Minimum iron

48




en - Tumble dryers

Block = “Residual moisture block”, “Time block”, “Cool-down block”

For PDR 9xx, the 20 possible individual programmes are shown in the Miele Benchmark
Programming Tool. Unconfigured programmes are represented by a number (2041-2060).
In this case, programme position 2041 = Individual programme 1; programme position
2042 = Individual programme 2; ... ; programme position 2060 = Individual programme 20
Individual programmes cannot be transferred to the machine until all parameters are set in
line with the specifications. Individual programmes can be overwritten but not deleted.

The standard programmes available on the tumble dryer cannot be displayed or configured
in the tool. Individual parameters of the standard programmes can be changed via the su-
pervisor level on the machine or via the machine settings in the Miele Benchmark Program-
ming Tool, e.g. the cooling down temperature.

5.3.2 Programme name

The name of a programme can be changed using the “Edit function”. The “Change
programme name” dialogue opens.

The name of the programme, as shown on the machine display, can be assigned here. The
machine can display the name on one line with a maximum length of 12 characters.

The name always remains the same regardless of which language is set.

The change to the programme name will not become active on the machine until it has
been transferred to the machine and the machine has been restarted.

5.3.3 Header parameters for the programmes for PDR 9xx

The header parameters for a programme contain attributes that are valid for the whole pro-
gramme.

Overview of header parameters for PDR 9xx programmes:
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Designation

Description

Meaning/effect

Main direction of
rotation

Duration of drum rotation in main direc-
tion of rotation (clockwise)
Unit: seconds

Rotating for too long in one
direction prevents the load

from mixing and can cause
large items of laundry to roll

up.

Drum reversal

Duration of drum rotation in opposite
direction
Unit: seconds

Rotating for too long in one
direction prevents the load

from mixing and can cause
large items of laundry to roll

up.

Main direction of
rotation

tion of rotation during Anti-crease func-
tion
Unit: seconds

Pause Duration of rotation pause between the
reversing phases
Unit: 1/10 seconds
Anti-crease Duration of drum rotation in main direc- | If this parameter and the

“Anti-crease, drum reversal”
parameter are zero, there is
no Anti-crease.

Anti-crease,
drum reversal

Duration of drum rotation in opposite
direction during Anti-crease function
Unit: seconds

If this parameter and the
“Anti-crease, main direction of
rotation” parameter are zero,
there is no Anti-crease.

Anti-crease
pause

Duration of rotation pause during Anti-
crease function
Unit: 1/10 seconds

This parameter must always
be set regardless of whether
or not Anti-crease is to be
carried out.

5.3.4 Available blocks for drying programmes
Before a block can be configured, the block type must be selected. To do this, the block is

selected and the block type is set under “Block activation”.

The following blocks are available for drying programmes:

Block name

Explanation of block

Residual moisture
block

ture level

Block in the drying process which runs up to a set residual mois-

Time block

Block in the drying process which has a fixed time

Cool-down block

temperature

Block in the drying process which cools the items down to a set

5.3.5 Block parameters for the drying programme blocks for PDR 9xx
The block parameters for a block contain attributes that are valid for the whole block.

Overview of block header parameters for PDR 9xx drying programmes
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Designation

Description

Meaning/effect

Block activation

Block activation

Defines which type of block is to be
activated.

Possible settings:

— Deactivated

— Residual moisture block

— Time block

— Cool-down block

Residual moistu

re block parameter

Final residual
moisture

Defines the residual moisture value to
which the items are to be dried in this
block.

In the case of thick textiles
such as duvets, it is important
to note that only the moisture
on the outside of the item can
be measured.

Exhaust air tem-

Defines the maximum process air/ex-

A limit can be applied in the

perature haust air temperature. case of temperature-sensitive
The exhaust air temperature is the tem- | textiles
perature at the drum output.
Supply air tem- | Defines the maximum heater bank/sup- | A limit can be applied in the
perature ply air temperature. case of temperature-sensitive

The supply air temperature is the tem-
perature at the drum input.

textiles

Heating stage

Possible settings for EL:

— 0: off

- 1: heating 1 only (small)

— 2: heating 2 only (medium)
—3: heating 1 and 2

Possible settings for GAS:

- 0: off

—1: small

— 2: cannot be selected at the moment
(no heating)

- 3: large

Possible settings for SI, HW and HP:

— 0: heating off

—1: or 3: heating on

— 2: cannot be selected at the moment
(no heating)

Reducing the heater rating for
EL and GAS makes it possible
to avoid excessive pulsing at
a reduced temperature.

When importing programmes
that come from tumble dryers
with a different type of heat-
ing, the heating stage may
need to be adapted to the
heating variant that is present.

Time block block parameter

Running time

Running time of the time block

Exhaust air tem-
perature

Defines the maximum process air/ex-
haust air temperature.

The exhaust air temperature is the tem-
perature at the drum output.

A limit can be applied in the
case of temperature-sensitive
textiles
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Supply air tem-
perature

Defines the maximum heater bank/sup-
ply air temperature.

The supply air temperature is the tem-
perature at the drum input.

A limit can be applied in the
case of temperature-sensitive
textiles

Heating stage

Possible settings for EL.:

— 0: off

—1: heating 1 only (small)

— 2: heating 2 only (medium)
- 3: heating 1 and 2

Possible settings for GAS:

- 0: off

- 1:small

— 2: cannot be selected at the moment
(no heating)

- 3: large

Possible settings for SI, HW and HP:

— 0: heating off

—1: or 3: heating on

— 2: cannot be selected at the moment
(no heating)

Reducing the heater rating
makes it possible to avoid ex-
cessive pulsing at a reduced
temperature.

When importing programmes
that come from tumble dryers
with a different type of heat-
ing, the heating stage may
need to be adapted to the
heating variant that is present.

Block parameters for cool-down block

Exhaust air tem-
perature

Cooling takes place down to this tem-
perature.

Setting a temperature below
room temperature should be
avoided.

5.4 Programme examples

The programme examples below show the configuration options for a residual moisture
programme, a hybrid programme, consisting of a residual moisture block and multiple time
and cool-down blocks, and a timed drying programme.

5.4.1 Residual moisture programme

The following configuration shows an example of a cottons programme in the electrically
heated tumble dryer consisting of a time block, residual moisture block and cool-down

block.

Example setup of a drying programme for cottons:
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Programme header parameters

ure

Main direction of ro- |88 s
tation

Drum reversal 88s
Pause 201/10s
Time block

Running time 300 s
Exhaust air temper- |74 °C
ature

Supply air temperat- | 150 °C

Heating stage

3 (full heating)

Residual moisture bl

ock

Final residual mois- |0 %
ture

Exhaust air temper- |74 °C
ature

Supply air temperat- | 150 °C
ure

Heating stage

3 (full heating)

Cool-down block

Cooling down tem-
perature

55 °C

5.4.2 Hybrid programme

The following configuration shows an example of a duvet programme in the electrically
heated tumble dryer consisting of a residual moisture block and multiple time and cool-

down blocks.

Example setup of a duvet programme:

Programme header

ture

Main direction of ro- |30 s
tation

Drum reversal 30s
Pause 100 ms
Residual moisture block
Final residual mois- |0 %
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Programme header

Exhaust air temper- |74 °C
ature
Supply air temperat- | 150 °C

ure

Heating stage

3 (full heating)

Cool-down block

Cooling down tem- 45 °C
perature

Time block

Running time 900 s
Exhaust air temper- |74 °C
ature

Supply air temperat- | 150 °C

ure

Heating stage

3 (full heating)

Cool-down block

Cooling down tem- |45 °C
perature

Time block

Running time 1200 s
Exhaust air temper- |74 °C
ature

Supply air temperat- | 150 °C

ure

Heating stage

3 (full heating)

Cool-down block

Cooling down tem-
perature

55 °C

5.4.3 Timed drying programme

The following configuration shows an example of a timed drying programme in the electric-
ally heated tumble dryer consisting of a time block and a cool-down block.

Example setup of a timed programme:
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Programme header

Main direction of ro- |88 s
tation

Drum reversal 88s
Pause 20 ms
Time block

Running time 1200 s
Exhaust air temper- |74 °C
ature

Supply air temperat- | 150 °C

ure

Heating stage

3 (full heating)

Cool-down block

Cooling down tem-
perature

55 °C
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1. Inleiding

Dit document beschrijft de omgang met de Miele Benchmark Programming Tool en de op-
bouw en configuratie van een programma op de nieuwe Benchmark-machines.

Overkoepelende informatie met betrekking tot de Miele Benchmark Programming Tool in
het algemeen, zoals informatie over de systeemvereisten of aanwijzingen over de bedie-
ning van de tool, vindt u in de hoofdstukken 2 en 3.

In hoofdstuk 4 staat een toelichting op de instelbare parameters, ingedeeld naar de

functies van de droger.

Het document beschrijft alle functies en parameters die theoretisch mogelijk zijn. De in-
formatie- en functie-omvang die in de Miele Benchmark Programming Tool wordt aange-
geven, is afhankelijk van het machinetype, de softwareversie van de machine en van de

versie van de geladen programma's en kan dus variéren.

1.1 Compatibele apparaattypes
In de onderstaande tabel worden alle types apparaten opgesomd die door de

Miele Benchmark Programming Tool worden ondersteund.

Wasmachines Performance PWM 51 | PWM 52
4 0
Wasmachines Performance Plus | PWM 91 | PWM 91 | PWM 92
2 6 0
Drogers Performance PDR 514 | PDR 518 | PDR 522 | PDR 528 | PDR 544
Drogers Performance Plus PDR 914 | PDR 918 | PDR 922 | PDR 928 | PDR 944
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2. Systeemvereisten

2.1 Systeemvereisten voor de Miele Benchmark Programming Tool

Besturingssysteem Windows 7 (32/64 bit)
Windows 8 (32/64 bit)
Windows 8.1 (32/64 bit)
Windows 10 (64 bit)
Beschikbaar geheugen op de min. 1 GB

harde schijf

Netwerktoegang LAN
Wifi (2,4 GHz)

Processorvoorwaarden Intel Pentium 4 processor of recenter dan wel vergelijk-
baar;
geschikt voor SSE3

Werkgeheugen min. 4 GB RAM

Beeldschermresolutie min. 1280 x 720 pixel

Basis voor de installatie Beheerdersrechten

2.2 Machinevoorwaarden

Voor de drogers PDR 5xx en PDR 9xx is de communicatiemodule XKM3200 WL PLT nodig
om de wifi-/LAN-interface te kunnen gebruiken. Nadat de communicatiemodule in de daar-
voor bedoelde schacht van de machine is geplaatst, moet de “Externe COM-module” op
het exploitatieniveau worden geactiveerd.
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3. Bediening

3.1 Instellingen

Het menu "Instellingen” kan via de knop "Instellingen” linksonder op de startpagina
van de Miele Benchmark Programming Tool worden opgeroepen. Hier kan de taal worden
geselecteerd, waarin de Miele Benchmark Programming Tool wordt weergegeven. De vol-
gende talen zijn beschikbaar:

— Deutsch

— English (GB, US, CA)
— Espanol

— Francais (FR, CA)
- |taliano

— Portugués

— Svenska

— pycCKui

— Norsk

— Nederlands

— Suomi

— EAANVIKG

— Dansk

— Cestina

3.2 Verbinding maken

Het opbouwen van een verbinding met de machine kan ofwel via een beschikbaar, lokaal
netwerk worden gedaan, ofwel via een verbinding met het lokale Access Point van de ma-
chine.

3.2.1 Verbinding maken via lokale netwerkverbindingen

Als de verbinding via het lokale netwerk moet worden gemaakt, dan moeten de machine
en de computer, waarop de Benchmark Tool wordt uitgevoerd, met hetzelfde netwerk ver-
bonden zijn. Deze verbinding kan zowel bedraad (via LAN-verbinding) of via wifi-verbinding
worden gemaakt. De verbinding moet altijd via een router worden gemaakt.

Een directe LAN-verbinding tussen de machine en de computer waarop de Miele Program-
ming Tool wordt uitgevoerd, is niet mogelijk.

Een handleiding voor de configuratie van de wifi-/LAN-verbinding op de machine maakt
deel uit van de gebruiksaanwijzing van de machine.

Als de Miele Benchmark Programming Tool de machine automatisch heeft gevonden in het
netwerk, kan de verbinding via de button “VERBINDEN?” in de bijbehorende tegel op de
startpagina van de Miele Benchmark Programming Tool worden opgebouwd. Vervolgens
wordt de aanmelddialoog voor gebruikers getoond.
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Als alternatief kan ook verbinding worden gemaakt door invoer van het IP-adres van de
machine. Daarvoor moet op de sensortoets “Verbinding maken met |IP-adres” worden ge-

klikt, e waarna het |IP-adres van de machine worden ingevoerd. Met een klik op
“Machine zoeken” wordt geprobeerd een verbinding te maken via het opgegeven |IP-adres.
Als het maken van een verbinding met de machine is gelukt, verschijnt aansluitend het dia-
loogvenster voor gebruikerslogin.

Login gebruiker

Nadat de gebruikersnaam (“Admin“) en het wachtwoord zijn ingevoerd en op “AANMEL-
DEN?” is geklikt, worden de machine-instellingen en de programma's van de machine in de
Miele Benchmark Programming Tool geladen. Het laden van de programma's kan enkele
minuten duren.

Activering van de gebruiker

Als de Miele Benchmark Programming Tool voor het eerst met een machine wordt ver-
bonden, moet eerst een wachtwoord voor de geselecteerde gebruiker worden aange-
maakt om de gebruiker op de machine te activeren. Als dit wachtwoord reeds op een
andere manier is aangemaakt of door een andere gebruiker reeds via de Miele Bench-
mark Programming Tool is aangemaakt, kan de gebruiker niet nogmaals worden geacti-
veerd. Het eerder toegewezen wachtwoord is dan nodig om in te kunnen loggen.

Via de sensortoets “GEBRUIKER INITIEEL ACTIVEREN” kan het wachtwoord worden inge-
steld.

De gebruikersnaam “Admin” is reeds ingevuld en kan niet worden gewijzigd!

Na het klikken op “GEBRUIKER NU ACTIVEREN” keert de machine terug naar het login-
scherm. Nadat de aanmeldgegevens zijn ingevoerd en op “AANMELDEN?” is geklikt, wor-
den de machine-instellingen en de programma's van de machine in de Miele Benchmark
Programming Tool geladen. Het laden van de programma's kan enkele minuten duren.

3.2.2 Verbinding maken via een lokaal Access Point

Het lokale Access Point kan op het exploitatieniveau van de machine onder “Externe toe-
passingen” “Lokaal Access Point” worden geactiveerd.

De computer kan met het lokale Access Point van de machine worden verbonden door het
wifi-netwerk met SSID MieleProf-<machinetype>-5" te selecteren.

Het wachtwoord voor het netwerk van de machine is altijd het serienummer van de machi-
ne zonder voorloopnullen.

Voorbeeld:

Serienummer: 012345678
Productienummer: 000012345678
Wifi-wachtwoord: 12345678
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MicheFrol- Pk 2FF-5

MNetzwerksscherher Issel eingeieen

WLAN

Keuze van de wifi van de machine (links) en invoer van het wachtwoord (rechts)

Flugareug-

modus

Keuze van de privé-netwerkinstellingen (links) en succesvol opgebouwde verbinding (rechts)

63



nl - Bediening

Als de computer waarop de Miele Benchmark Programming Tool wordt uitgevoerd via het
lokale Access Point met de machine verbonden is, wordt de verbinding van de Miele

Benchmark Programming Tool met de machine via de efunctie “Toevoegen” rechts-
onder in de Miele Benchmark Programming Tool opgebouwd.

Nadat het IP-adres 192.168.1.1 is ingevoerd en op “MACHINE ZOEKEN” is geklikt, worden
de machine-instellingen en programma's van de machine geladen.

Invoeren van de aanmeldgegevens (gebruikersnaam/wachtwoord) is hier niet verplicht.

3.2.3 Actuele wifi-configuratie van de machine

In de navigatiebalk onder het menupunt “Machine-instellingen — Netwerkconfiguratie”
wordt de huidige wificonfiguratie van de machine getoond.

Als de Miele Benchmark Programming Tool via het lokale Access Point met de machine
verbonden is, worden hier de gegevens van het wifi-netwerk getoond waarmee de machi-
ne verbinding maakt nadat het lokale Access Point is verlaten.

Als er nog geen wifi-netwerk is ingesteld, zijn de parameters onder “Wifi-configuratie” leeg
of op de standaardwaarden “0.0.0.0” ingesteld.

Instelling Toelichting

Wifi-configuratie

SSID Naam van het wifi-netwerk waarmee de machine verbonden
is

IP-adres IP-adres van de machine

Subnetmasker Subnetmasker van de machine

Het subnetmasker scheidt het IP-adres in een netwerkdeel
(netprefix) en een apparatendeel.

Gateway IP-adres van de gateway

Als gateway wordt in IP-omgevingen een router aangeduid
waarnaar alle IP-pakketten worden verzonden waarvoor geen
andere routing-informatie is gevonden.

1e DNS-server IP-adres van de “Primary DNS-server*
Een Domain Name Server (DNS) zet domeinnamen om naar
IP-adressen.

2e DNS-server IP-adres van de “Secondary DNS-server”
Een Domain Name Server (DNS) zet domeinnamen om naar
IP-adressen.

3.2.4 Met een lokaal wifi-netwerk verbinden

Hier kan een machine met een wifi-netwerk worden verbonden als het automatische ver-
bindingstype WPS op de router niet beschikbaar is.
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Door de SSID van de wifi te selecteren en het bijbehorende wachtwoord in te voeren, kan
de machine met het wifi-netwerk worden verbonden.

Instelling Toelichting

Met een lokaal wifi-netwerk verbinden

SSID Naam van het wifi-netwerk waarmee de
machine moet worden verbonden

Er verschijnt een overzicht van beschikbare
wifi-netwerken in de omgeving.

SSID-wachtwoord Wachtwoord van het geselecteerde wifi-
netwerk

Met de button “VERBINDEN” worden “SSID” en “SSID-wachtwoord” op de machine ge-
schreven. De verbinding met de machine wordt beéindigd en de machine probeert zich bij
het nieuwe netwerk aan te melden.

- Als het schrijven van de nieuwe wifi-gegevens succesvol was, wordt de huidige verbin-
ding (lokaal Access Point of wifi-verbinding) van de machine afgesloten en is de machine
met het nieuwe wifi-netwerk verbonden. Het nieuwe netwerkadres kan worden opgeroe-
pen in het exploitatieniveau van de machine onder het punt “Verbindingsstatus”.

Via de sensortoets “Verbinding verbreken” kan de verbinding tussen de Miele Bench-
mark Programming Tool en de machine worden verbroken om vervolgens een nieuwe
verbinding met een machine te maken. Er volgt geen automatische log-out.

- Als het wegschrijven van de nieuwe wifi-gegevens niet lukt, dan wordt de verbinding
verbroken. De machine gaat terug naar het reeds beschikbare netwerk, als de machine
al met een netwerk verbonden was.

De Miele Benchmark Programming Tool kan via deze oude wifi-instelling (voor zover het
wifi-netwerk beschikbaar is en het SSID/SSID-wachtwoord bekend zijn) of via het op-
nieuw openen van het lokale Access Point weer met de machine worden verbonden.

Volgens de beschrijving in hoofdstuk 3.1 kan er opnieuw verbinding met de machine
worden gemaakt.

3.3 Verbinding verbreken

De verbinding met de machine moet via de sensortoets “Verbinding verbreken” worden
verbroken. Niet overgedragen wijzigingen gaan daarbij verloren!

3.4 Menu

Hier worden alleen de relevante functies in de menubalk van de Miele Benchmark Pro-
gramming Tool besproken.
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Menupunt

Toelichting

centies

Informatie --> Open Source-li- | Opent de Open Source-licenties als pdf om te downloa-

den/af te drukken.

Informatie --> EULA

Opent de licentievoorwaarden voor eindgebruikers als
pdf om te downloaden/af te drukken.

Informatie --> Colofon

Opent het colofon als pdf om te downloaden/af te druk-
ken.

3.5 Dashboard

Het dashboard biedt een overzicht van de verbonden machine en biedt de mogelijkheid
om machinegerelateerde back-ups van programmabestanden op te slaan en te laden.

Controlelampje

Toelichting

Naam Gebruikersgedefinieerde naam van de machine, indien opge-
slagen

Type Type machine

SWID's Op de machine geinstalleerde software

SSID Naam van het wifi-netwerk waarmee de machine verbonden
is

IP-adres IP-adres van de machine in het lokale netwerk

Subnetmasker Subnetmasker van de machine
Het subnetmasker scheidt het IP-adres in een netwerkdeel
(netprefix) en een apparatendeel.

Gateway IP-adres van de gateway

Als gateway wordt in IP-omgevingen een router aangeduid
waarnaar alle IP-pakketten worden verzonden waarvoor geen
andere routing-informatie is gevonden.

1e DNS-server

IP-adres van de “Primary DNS-server*
Een Domain Name Server (DNS) zet domeinnamen om naar
IP-adressen.

2e DNS-server

IP-adres van de “Secondary DNS-server*
Een Domain Name Server (DNS) zet domeinnamen om naar
IP-adressen.

3.5.1 Programmakopieén opslaan

Met de button “PROGRAMMAKOPIEEN OPSLAAN” kunnen afzonderlijke of alle program-
ma's van een machine als back-up voor deze machine worden opgeslagen.

66




nl - Bediening

Nadat de programma's die moeten worden opgeslagen zijn gekozen, moet er een wacht-
woord worden ingesteld. Het MPPA-bestand dat aansluitend wordt gegenereerd, kan nu
op de computer worden opgeslagen.

Het wachtwoord is nodig om de programmakopieén te laden. Zonder wachtwoord kunnen
de programmakopieén niet worden geladen.

3.5.2 Programmakopieén laden

Met de button “PROGRAMMAKOPIEEN LADEN” kunnen MPPA-bestanden worden gela-
den. Er kunnen alleen MPPA-bestanden voor een machine worden geladen die op dezelfde
machine zijn aangemaaki.

Bij PDR 9xx kunnen alle MPPA-bestanden worden geladen die op een PPDR9xx-droger
zijn gemaakt. Nadat het MPPA-bestand is gekozen en het wachtwoord is ingevoerd, wordt
de inhoud van het MPPA-bestand geladen. Nu kunnen de programmakopieén worden ge-
selecteerd die aan de machine moeten worden overgedragen. Daarbij worden de program-
ma's getoond die voor de import ter beschikking staan en de programma's die zich op de
betreffende programmaplaats op de machine bevinden. Programma's kunnen alleen op de
programmaplaats worden overgedragen waar ze gemaakt zijn.

Achter de programmanamen wordt door passende symbolen aangegeven of een program-
ma werd toegevoegd © of een beschikbaar programma werd overschreven

Door op “LADEN?” te klikken, worden de programma's naar de machine verzonden. De ma-
chine moet vervolgens opnieuw worden opgestart en de verbinding met de Miele Bench-
mark Programming Tool moet opnieuw worden opgebouwd.
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5. Drogers

5.1 (vervalt bij PDR 9xx)

5.2 Machine-instellingen voor PDR 9xx
De volgende machine-instellingen kunnen ook via het exploitatieniveau op de machine

worden ingesteld.

Om machine-instellingen via de Miele Benchmark Programming Tool aan te passen, moet
de machine zich in het exploitatieniveau bevinden.

5.2.1 Bediening/weergave
Overzicht van de weergaveparameters voor PDR 9xx:

Instelling

Toelichting

Taalinstellingen

Taal

Menupunt voor de keuze van de standaardtaal
De standaardtaal wordt ook op exploitatieniveau en in de pro-
grammeermodus gebruikt.

Startmenu Taal

Menupunt om de taalkeuzemogelijkheden in te stellen
Instelmogelijkheden:

- Standaardtaal

De standaardtaal wordt als actuele taal ingesteld. De taal kan niet
door de gebruiker worden gewijzigd. De taalkeuzetoets wordt ver-
borgen.

- Taalkeuze

Met de taalkeuzetoets worden de beschikbare talen weergegeven.
- Internationaal

Voor het basismenu verschijnt er een taalkeuze op het display. De
weergegeven talen kunnen via “Talen instellen” worden ingesteld.

Talen instellen

Alleen relevant indien startmenu Taal = “Internationaal”
Menupunt om de talen te selecteren die door de gebruiker kunnen
worden geselecteerd.

Datum en tijd

Tijdformaat

Menupunt om het tijdformaat te selecteren
Instelmogelijkheden:

- 24 uur

Weergave van de tijd in het 24-uursformaat

=12 uur

Weergave van de tijd in het 12-uursformaat

- Geen tijd

De tijd wordt niet op het touchscreen weergegeven.

68




nl - Drogers

Instelling Toelichting
Datumformaat Menupunt om het datumformaat in te stellen
Instelmogelijkheden:
- DD.MM.YYYY
-YYYY.MM.DD
- MM.DD.YYYY
Datum Menupunt om de datum in te stellen
Dagtijd Menupunt om de tijd in te stellen

Controlelampje

Helderheid display

Menupunt om de helderheid van het 7-segmentdisplay in te stellen
Instelmogelijkheden: niveau 1-10

Uitschakelen display

Menupunt om het uitschakelgedrag van het touchscreen te selec-
teren

Instelmogelijkheden:

- Uit

Display blijft altijd aan.

- Aan (10 min.), niet tijdens een actief programma

Als er geen programma actief is, wordt het display na 10 minuten
uitgeschakeld.

- Aan na 10 minuten

Het display wordt na 10 min. uitgeschakeld

— aan (30 min.), niet tijdens een actief programma

Als er geen programma actief is, wordt het display na 30 minuten
uitgeschakeld.

- Aan na 30 minuten

Het display wordt na 30 min. uitgeschakeld.

Machine uitschake-
len

Menupunt om het uitschakelgedrag van de machine te selecteren
Instelmogelijkheden:

- Geen uitschakeling

De machine blijft altijd in een gebruiksklare toestand.

- Uitschakeling na 15 min.

De machine gaat na 15 min. over in stand-by.

- Uitschakeling na 20 min.

De machine gaat na 20 min. over in stand-by.

- Uitschakeling na 30 min.

De machine gaat na 30 min. over in stand-by.

Volume eindsignaal

Menupunt om het volume van het eindsignaal in te stellen
Instelmogelijkheden:

- uit

- niveau 1-7

Volume toetssignaal

Menupunt om het volume van het toetssignaal in te stellen
Instelmogelijkheden:

- uit

- niveau 1-7
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Instelling

Toelichting

Volume welkomst-
toon

Menupunt om het volume van de welkomsttoon in te stellen
Instelmogelijkheden:

— uit

- niveau 1-7

Volume storingssig-
naal

Menupunt om het storingssignaal in en uit te schakelen
Instelmogelijkheden:

- uit

—aan

Zichtbaarheid parameters

Weergave restvocht

Menupunt voor de weergave van het restvocht
Instelmogelijkheden:

- zonder aanduiding in procenten

— met aanduiding in procenten

Restvocht

Menupunt voor de weergave van het restvocht
Instelmogelijkheden:

- uit

—aan

Duur

Menupunt voor de weergave van de duur
Instelmogelijkheden:

- uit

—aan

Droogtemperatuur

Menupunt voor de weergave van de droogtemperatuur
Instelmogelijkheden:

— uit

—aan

Extra behoedzaam

Menupunt voor de weergave van de extra functie “Extra behoed-
zaam”

Instelmogelijkheden:

- uit

—aan

Kreukbeveiliging

Menupunt voor de weergave van de extra functie “Kreukbeveili-
ging”

Instelmogelijkheden:

— uit

—aan

Belading

Menupunt voor de weergave van de belading
Instelmogelijkheden:

- uit

—aan

Bediening
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Instelling Toelichting

Gewichtsinvoer Menupunt om de functie Gewichtsinvoer in en uit te schakelen

De gewichtsinvoer heeft geen invloed op het droogproces. De ge-
wichtsinvoer is uitsluitend bedoeld voor de documentatie.
Instelmogelijkheden:

- uit

—aan

Voorprogrammering | Menupunt om de voorprogrammering in en uit te schakelen
Instelmogelijkheden:

— uit

—aan

Memory Menupunt om de functie Memory in en uit te schakelen

Als de functie Memory geactiveerd is, slaat de besturing de als
laatst ingestelde parameters van de droogprogramma's en de
daarbij gekozen extra functies op. Als een programma opnieuw
wordt gekozen, worden in plaats van de standaardparameters de
opgeslagen parameters weergegeven.

Instelmogelijkheden:

- uit

—aan

Eenheden

Temperatuureenheid | Menupunt om de temperatuureenheid te selecteren
Instelmogelijkheden:

- °C/Celsius

- °F/Fahrenheit

Gewichtseenheid Menupunt om de gewichtseenheid te selecteren
Instelmogelijkheden:

- kg

-1b

5.2.2 Procestechniek
Parameters voor de procestechniek voor PDR 9xx
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Instelling

Toelichting

Procestechniek

Kreukbeveiliging

Menupunt om de functie Kreukbeveiliging in te stellen
Instelmogelijkheden:

- uit

—1-12 uur lang

Extra afkoelen

Menupunt om de functie Extra afkoelen in en uit te schakelen
Instelmogelijkheden:

— uit
—aan
Afkoeltemperatuur Menupunt om de afkoeltemperatuur in te stellen
Instelmogelijkheden:
—-40-55 °C
Droogtegraden
Witte/Bonte was Menupunt om het droogniveau voor programma's voor witte/bonte

was in te stellen.

Het droogniveau corrigeert het restvochtniveau in de program-
ma's:

— witte/bonte was

— witte/bonte was behoedzaam

- labelprogramma

— labelprogramma huishouden

Het droogniveau kan stapsgewijs worden ingesteld:
— natter 3

— natter 2

— droger 2

— droger 3

Kreukherstellend

Menupunt om het droogniveau van de programma's voor kreuk-
herstellend in te stellen.

Het droogniveau corrigeert het restvochtniveau in de program-
ma's:

— kreukherstellend

— kreukherstellend behoedzaam

- synthetisch/fijne was

Het droogniveau kan stapsgewijs worden ingesteld:
— natter 3

— natter 2

— droger 2

— droger 3

72




nl - Drogers

Instelling

Toelichting

Automatic extra

Menupunt om het droogniveau Automatic plus in te stellen

Het droogniveau corrigeert het restvochtniveau in het programma
Automatic plus.

Het droogniveau kan stapsgewijs worden ingesteld:

- natter 3

- natter 2

— droger 2

— droger 3

5.2.3 Externe toepassingen
Parameters voor externe toepassingen voor PDR 9xx

Instelling

Toelichting

Externe toepassinge

n

Afvoerklep extern

Instelmogelijkheden:
- uit
—aan

Instellingen afvoer-
klep extern

Menupunt voor het instellen van een vertraging tussen het tijdstip
van het aansturen van de luchtafvoerklep en het inschakelen van
de motor van de ventilator.

Extra ventilator

Menupunt om de functie Extra ventilator in en uit te schakelen
Instelmogelijkheden:

— uit

—aan

Druksensor

Menupunt om de functie Druksensor in te stellen. De functie wordt
met een externe druksensor gebruikt. Als de druksensor wordt ge-
activeerd, wordt een lopend programma afgebroken en in het dis-
play verschijnt een melding dat de luchtafvoerleiding moet worden
gecontroleerd.

Instelmogelijkheden:

- Uit

De externe druksensor wordt niet geanalyseerd

- Maakcontact

Normally-Open-contact, potentiaalvrij

- Verbreekcontact

Normally-Closed-contact, potentiaalvrij

5.2.4 Programmakeuze
Overzicht van de weergavemogelijkheden van programma's voor PDR 9xx
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Instelling

Toelichting

Weergave programma

S

Besturing

Menupunt om de programmakeuzemogelijkheden in te stellen
Instelmogelijkheden:

- Standaard

De gebruiker heeft de beschikking over het volledige programma-
aanbod.

- WS eenvoudig

De gebruiker heeft de beschikking over de favoriete programma’s.
- WS logo

De gebruiker heeft de beschikking over de favoriete programma’s.
Het Miele logo verschijnt op het display.

- WS logo (tijd intern)

De functie werkt uitsluitend met een externe betaalautomaat op
tijdbasis. De gebruiker heeft de beschikking over 4 tijdprogram-
ma's met verschillende temperaturen en heeft met het logo direct
toegang.

- WS logo (tijd extern)

De functie werkt uitsluitend met een externe betaalautomaat of
met een externe terminal via de KOM-interface. De gebruiker heeft
de beschikking over 4 tijJdprogramma's met de temperaturen koud,
40 °C, 60 °C en 75 °C en heeft met het logo direct toegang. De
zichtbaarheid van de parameter “Duur” moet worden gedeacti-
veerd, zie “Zichtbaarheid parameters“

- Externe programmakeuze

Een programma kan via een extern aangesloten terminal worden
geselecteerd en gestart. Het is niet mogelijk een programma via
het touchscreen te kiezen.

Programma's rang-
schikken

Menupunt om de functie “Programma's rangschikken” in en uit te
schakelen

Instelmogelijkheden:

- Uit

De programma's worden in de selectie niet gerangschikt.

- Aan

De gebruiker kan de volgorde van de programma's wijzigen. Raak
daarvoor in het programmaoverzicht het gewenste programma
aan, houd dit vast en verschuif het.

Kleurtoewijzing pro-
gramma

Menupunt om de functie “Kleurtoewijzing programma” in en uit te
schakelen

Instelmogelijkheden:

- Uit

De programma's worden niet in kleur weergegeven.

- Aan

De favoriete programma's worden weergegeven met een ge-
kleurde rand. De kleur kan in de instellingen van het betreffende
favoriete programma worden geselecteerd.
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5.2.5 Service
Overzicht van de serviceparameters voor PDR 9xx
Instelling Toelichting

Service

Luchtkanalen reini-
gen

Menupunt voor het instellen van de meetgevoeligheid van de plui-
zenfiltervervuiling

Wanneer het pluizenfilter te veel vervuild is, verschijnt na het einde
van het programma het advies "Reinig het pluizenfilter" op het dis-
play.

Instelmogelijkheden:

- Uit

De vervuiling van het pluizenfilter wordt niet gemeten. De herken-
ning van procesluchttekort blijft actief.

- Niet gevoelig

- Normaal

- Gevoelig

Zeefjes reinigen

Menupunt om de intervalinstellingen voor het reinigen van de zeef-
jes/pluizenfilters te activeren.

Instelmogelijkheden:

— uit

—aan

Instellen zeefjes rei-
nigen

Menupunt voor het instellen van het tijdinterval voor het reinigen
van het pluizenfilter

Als de ingestelde tijd is verlopen, verschijnt aan het einde van het
programma "Reinig het pluizenfilter"

-5-55u

5.3 Opbouw van een individueel programma voor PDR 9xx

5.3.1 Algemeen

Een programma bestaat uit een vastgestelde opeenvolging van programmablokken:

3
=
(©
an
=
o

Opbouw van een droogprogramma

Voorbeeld:
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Programma = “Kreukherstellend”
Blok = “Restvochtblok”, “Tijdsblok”, “Afkoelblok”

Voor PDR 9xx worden de 20 mogelijke individuele programma's in de Miele Benchmark
Programming Tool weergegeven. Niet-geconfigureerde programma's worden met een
nummer weergegeven (2041-2060).

Hierbij geldt programmaplaats 2041 = Individueel programma 1; programmaplaats 2042 =
Individueel programma 2; ...; programmaplaats 2060 = Individueel programma 20
Geindividualiseerde programma's kunnen pas worden overgebracht naar de machine wan-
neer alle parameters conform de eisen zijn ingesteld. Individuele programma's kunnen
worden overschreven, maar niet worden gewist.

De op de droger beschikbare standaardprogramma's kunnen niet in de tool worden weer-
gegeven of geconfigureerd. Afzonderlijke parameters van de standaardprogramma's kun-
nen op exploitatieniveau op de machine of via de machine-instellingen in de Miele Bench-
mark Programming Tool worden aangepast, zoals de afkoeltemperatuur.

5.3.2 Programmanaam

De naam van een programma kan met behulp van de functie “Bewerken” worden
gewijzigd. Het dialoogvenster “Programmanaam wijzigen” verschijnt.

Hier kan de naam van het programma worden toegewezen, zoals deze ook op het display
van de machine verschijnt. De machine kan de naam op één regel met een maximale leng-
te van 12 tekens weergeven.

De naam blijft altijd gelijk, onafhankelijk van de ingestelde taal.

De wijziging van de programmanaam op de machine wordt pas zichtbaar als deze aan de
machine is overgedragen en deze opnieuw is opgestart.

5.3.3 Parameters voor de kop van de programma's voor PDR 9xx

Parameters voor de kop van een programma bevatten attributen die voor het gehele pro-
gramma geldig zijn.

Overzicht van de parameters voor de kop van de programma's van het type PDR 9xx:
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Aanduiding

Beschrijving

Betekenis/effect

Belangrijkste
draairichting

Duur van de trommeldraaiing in de
hoofddraairichting (rechtsom)
Eenheid: seconden

Te lang draaien in één richting
voorkomt dat de belading
wordt gemengd en kan het
oprollen van grotere stukken
wasgoed bevorderen.

Trommelreverse-
ring

Duur van de trommeldraaiing in tegen-
gestelde richting
Eenheid: seconden

Te lang draaien in één richting
voorkomt dat de belading
wordt gemengd en kan het
oprollen van grotere stukken
wasgoed bevorderen.

Pauze

Duur van de draaipauze tussen de om-
keercycli
Eenheid: 1/10 seconden

Kreukbeveiliging
Belangrijkste
draairichting

Duur van de trommeldraaiing in hoofd-
draairichting tijdens de kreukbeveiliging
Eenheid: seconden

Als deze parameter en de pa-
rameter “Kreukbeveiliging
trommelreversering” nul is,
vindt er geen kreukbeveiliging
plaats.

Kreukbeveiliging
trommelreverse-
ring

Duur van de trommeldraaiing in tegen-
gestelde richting tijdens de kreukbevei-
liging

Eenheid: seconden

Als deze parameter en de pa-
rameter “Kreukbeveiliging be-
langrijkste draairichting” nul
is, vindt er geen kreukbeveili-
ging plaats.

Kreukbeveiliging
pauze

Duur van de draaipauze tijdens de
kreukbeveiliging
Eenheid: 1/10 seconden

Deze parameter moet altijd
zijn ingesteld, waarbij het niet
uitmaakt of de kreukbeveili-
ging al dan niet moet worden
uitgevoerd.

5.3.4 Beschikbare blokken voor droogprogramma's

Voordat een blok kan worden geconfigureerd, moet het bloktype worden geselecteerd.
Daarvoor wordt het blok geselecteerd en het bloktype onder “Blokactivering” ingesteld.

De volgende blokken zijn voor droogprogramma's beschikbaar:

Bloknaam Toelichting op het blok

Restvochtblok Blok in het droogproces, dat tot een ingestelde hoeveelheid rest-
vocht actief is

Tijdsblok Blok in het droogproces met een vast gedefinieerde tijd

Afkoelblok Blok in het droogproces, waarin het te drogen wasgoed tot op een

vastgestelde temperatuur wordt afgekoeld
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5.3.5 Blokparameters van de blokken voor droogprogramma's voor
PDR 9xx

De blokparameters van een blok bevatten attributen die voor het gehele blok geldig zijn.

Overzicht van de parameters voor de kop van een blok bij droogprogramma's voor
PDR 9xx
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Aanduiding

Beschrijving

Betekenis/effect

Blokactivering

Blokactivering

Legt vast welk type blok moet worden
geactiveerd.

InstelImogelijkheden:

— gedeactiveerd

— restvochtblok

— tijdblok

— afkoelblok

Blokparameter restvochtblok

Eindrestvocht

Legt vast tot aan welke uiteindelijke
restvochtwaarde het te drogen was-
goed in dit blok moet worden ge-
droogd.

Bij dik textiel zoals dekbedden
moet er rekening mee worden
gehouden dat alleen de voch-
tigheid van de buitenkant van
het te drogen wasgoed kan
worden gemeten.

Luchtafvoertem- | Legt de maximale procesluchttempera- | Beperking bij temperatuurge-
peratuur tuur of de luchtafvoertemperatuur vast. | voelig textiel mogelijk

De luchtafvoertemperatuur is de tem-

peratuur bij de trommeluitgang.
Luchttoevoer- Legt de maximale verwarmingsregister- | Beperking bij temperatuurge-
temperatuur of luchttoevoertemperatuur vast. voelig textiel mogelijk

De luchttoevoertemperatuur is de tem-
peratuur bij de trommelingang.

Verwarmingsni-
veau

Instelmogelijkheden EL:

— 0: uit

— 1: alleen verwarming 1 (klein)

— 2: alleen verwarming 2 (gemiddeld)
- 3: verwarming 1 en 2

Instelmogelijkheden GAS:

- 0: uit

- 1: klein

— 2: mag momenteel niet worden gese-
lecteerd (geen verwarming)

- 3: groot

Instelmogelijkheden SI, HW en HP:

— 0: verwarming uit

- 1: of 3: verwarming aan

— 2: mag momenteel niet worden gese-
lecteerd (geen verwarming)

Dankzij de reductie van het
vermogen bij EL en GAS kan
bovenmatig takten op een
verlaagde temperatuur wor-
den voorkomen.

Als programma's worden ge-
importeerd die afkomstig zijn
van drogers met een andere
verwarmingssoort, moet in-
dien nodig het verwarmingsni-
veau op de aanwezige ver-
warmingsvariant worden aan-
gepast!

Blokparameters

tijdblok

Looptijd

Programmaduur van het tijdblok
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Luchtafvoertem- | Legt de maximale procesluchttempera- | Beperking bij temperatuurge-
peratuur tuur of de luchtafvoertemperatuur vast. | voelig textiel mogelijk

De luchtafvoertemperatuur is de tem-

peratuur bij de trommeluitgang.
Luchttoevoer- Legt de maximale verwarmingsregister- | Beperking bij temperatuurge-
temperatuur of luchttoevoertemperatuur vast. voelig textiel mogelijk

De luchttoevoertemperatuur is de tem-
peratuur bij de trommelingang.

Verwarmingsni-
veau

Instelmogelijkheden EL:

— 0: uit

— 1: alleen verwarming 1 (klein)

— 2: alleen verwarming 2 (gemiddeld)
—3: verwarming 1 en 2

Instelmogelijkheden GAS:

- 0: uit

- 1: klein

— 2: mag momenteel niet worden gese-
lecteerd (geen verwarming)

- 3: groot

Instelmogelijkheden SI, HW en HP:

— 0: verwarming uit

— 1: of 3: verwarming aan

— 2: mag momenteel niet worden gese-
lecteerd (geen verwarming)

Dankzij de reductie van het
vermogen kan bovenmatig
takten op een verlaagde tem-
peratuur worden voorkomen.

Als programma's worden ge-
importeerd die afkomstig zijn
van drogers met een andere
verwarmingssoort, moet in-
dien nodig het verwarmingsni-
veau op de aanwezige ver-
warmingsvariant worden aan-
gepast!

Blokparameters

afkoelblok

Luchtafvoertem-
peratuur

Temperatuur tot waarop wordt afge-
koeld.

Een temperatuurinstelling la-
ger dan de ruimtetemperatuur
moet worden voorkomen.

5.4 Programmavoorbeelden

De onderstaande programmavoorbeelden tonen configuratiemogelijkheden van een rest-
vochtprogramma, een hybride programma, bestaand uit een restvochtblok en meerdere
tijds- en afkoelblokken en van een tijdsprogramma.

5.4.1 Restvochtprogramma

De volgende configuratie geeft een voorbeeld van een programma voor witte/bonte was in
een elektrisch verwarmde droger, bestaande uit een tijdsblok, restvochtblok en afkoelblok.

Opbouwvoorbeeld van een droogprogramma voor witte/bonte was:
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Parameters voor de kop van een programma

Belangrijkste draai- |88 s
richting

Trommelreversering |88 s
Pauze 201/10s
Tijdsblok

Programmaduur 300 s
Temperatuur luchtaf- | 74 °C
voer

Temperatuur lucht- | 150 °C

toevoer

Verwarmingsniveau

3 (volledige verwarming)

Restvochtblok

Eindrestvocht 0%
Temperatuur luchtaf- | 74 °C
voer

Temperatuur lucht- | 150 °C

toevoer

Verwarmingsniveau

3 (volledige verwarming)

Afkoelblok

Afkoeltemperatuur

55 °C

5.4.2 Hybride programma

De volgende configuratie toont een voorbeeld van een beddenprogramma in een elektrisch
verwarmde droger, bestaande uit een restvochtblok en meerdere tijds- en afkoelblokken.

Opbouwvoorbeeld van een beddenprogramma:

Programmakop
Belangrijkste draai- |30 s
richting

Trommelreversering |30 s
Pauze 100 ms
Restvochtblok
Eindrestvocht 0%
Luchtafvoertempera- | 74 °C
tuur

Luchttoevoertempe- | 150 °C
ratuur
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Programmakop

Verwarmingsniveau

3 (volledige verwarming)

Afkoelblok
Afkoeltemperatuur 45 °C
Tijdsblok

Looptijd 900 s
Luchtafvoertempera- | 74 °C
tuur

Luchttoevoertempe- | 150 °C
ratuur

Verwarmingsniveau

3 (volledige verwarming)

Afkoelblok
Afkoeltemperatuur 45 °C
Tijdsblok

Looptijd 1200 s
Luchtafvoertempera- | 74 °C
tuur

Luchttoevoertempe- | 150 °C
ratuur

Verwarmingsniveau

3 (volledige verwarming)

Afkoelblok
Afkoeltemperatuur 55°C
5.4.3 Tijdprogramma

De volgende configuratie geeft een voorbeeld van een tijdprogramma in een elektrisch ver-
warmde droger, bestaande uit een tijdsblok en een afkoelblok.

Opbouwvoorbeeld van een tijdprogramma:
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Programmakop
Belangrijkste draai- |88 s
richting

Trommelreversering |88 s
Pauze 20 ms
Tijdsblok

Programmaduur 1200 s
Temperatuur luchtaf- | 74 °C
voer

Temperatuur lucht- | 150 °C

toevoer

Verwarmingsniveau

3 (volledige verwarming)

Afkoelblok

Afkoeltemperatuur

55 °C
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1. Introduction

Ce document décrit I'utilisation de I'outil de programmation Miele Benchmark ainsi que la
mise en place et la configuration d'un programme sur les nouvelles machines Benchmark.

Les informations générales concernant I'outil de programmation Miele Benchmark en gé-
néral, comme les informations sur les exigences du systeme ou les indications sur ['utilisa-
tion de I'outil, se trouvent au chapitre 2 et au chapitre 3.

Une explication des parameétres réglables, classés selon leurs fonctions, se trouve dans le
chapitre 4.

Ce document décrit toutes les fonctions et tous les paramétres théoriquement pos-
sibles. L'étendue des informations et des fonctions affichées dans I'outil de programma-
tion Miele Benchmark dépend du type de machine, de la version logicielle de la machine
ainsi que de la version des programmes chargés et peut donc varier.

1.1 Modeéles d'appareils compatibles

Le tableau suivant répertorie tous les types d'appareils pris en charge par |'outil de pro-
grammation Miele Benchmark.

Lave-linge Performance PWM514 | PWM520

Lave-linge Performance Plus PWM912 | PWM916 | PWM920

Séche-linge Performance PDR514 |PDR518 |PDR522 |PDR528 | PDR544
Seche-linge Performance Plus | PDR914 | PDR918 | PDR922 |PDR928 | PDR944
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2. Pré-requis du systeme

2.1 Pré-requis pour I'outil de programmation Miele Benchmark

Systeme d’exploitation

Espace libre du disque dur

Acceées réseau

Conditions relatives au pro-
cesseur

Mémoire de travail
Résolution de I'écran
Base pour I'installation

Windows 7 (32/64bit)
Windows 8 (32/64bit)
Windows 8.1 (32/64bit)
Windows 10 (64bit)
min. 1Go

LAN

WLAN (2,4 GHz)

Processeur Intel Pentium 4 ou plus récent ou équivalent ;

compatible SSE3
4Go RAM min.

min. 1280 x 720 px.
Droits administrateur

2.2 Pré-requis de la machine

Pour les seche-linge PDR5xx et PDR9xx, le module de communication XKM3200 WL PLT
est nécessaire pour utiliser I'interface WLAN/LAN. Apres avoir inséré le module de commu-
nication dans le logement prévu a cet effet sur la machine, le "module COM externe" doit
étre activé au niveau de |'utilisateur.
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3. Commande

3.1 Réglages

Le menu « Réglages » peut étre activé en cliquant sur la touche « Réglages » en bas
a gauche de la page d'accueil de I'outil de programmation Benchmark de Miele. Le profil
permet de sélectionner la langue dans laquelle I'outil de programmation Miele Benchmark
s'affiche. Les langues suivantes sont disponibles :

- Deutsch

- English (GB, US, CA)
- Espanol

- Francais (FR, CA)
- ltaliano

- Portugués

- Svenska

- pyccKui

- Norsk

- Nederlands

- Suomi

- EAAnvIka

- Dansk

- Cestina

3.2 Etablissement de la connexion

Une connexion a la machine peut se faire soit via un réseau local existant, soit via une
connexion au point d'acces local de la machine.

3.2.1 Etablissement d'une connexion via des connexions réseau locales

Si la connexion doit étre établie via le réseau local, la machine et I'ordinateur sur lequel le
Benchmark Tool est exécuté doivent étre connectés au méme réseau. Cette connexion
peut se faire par cable (par connexion LAN) ou par connexion WLAN. La connexion doit
toujours se faire via un routeur.

Il n'est pas possible d'établir une connexion LAN directe entre la machine et |'ordinateur
sur lequel I'outil de programmation Miele est exécuté.

Les instructions de configuration de la connexion WLAN/LAN sur la machine font partie du
mode d'emploi de la machine.

Si la machine a été détectée automatiquement dans le réseau par I'outil de programmation
Miele Benchmark, I'établissement de la connexion peut se faire en cliquant sur la touche

« CONNECTER » dans la vignette correspondante sur la page d'accueil de I'outil de pro-
grammation Miele Benchmark. Ensuite, la boite de dialogue de connexion utilisateur s'af-
fiche.
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Il est également possible d'établir une connexion en entrant I'adresse IP de la machine.
Pour cela, il faut saisir I'adresse IP de la machine apres avoir cliqué sur la touche « Se

connecter par adresse IP » . En cliquant sur « chercher une machine », on essaie
d'établir une connexion a I'adresse IP indiquée. Si la connexion a la machine est établie
avec succes, la boite de dialogue de connexion utilisateur s'affiche ensuite.

Login Utilisateur

Apres avoir saisi le nom d'utilisateur (« Admin »), le mot de passe et cliqué sur « CONNEC-
TER », les réglages et les programmes de la machine sont chargés dans I'outil de program-
mation Miele Benchmark. Le chargement des programmes peut prendre quelques mi-
nutes.

Activation utilisateur

Lors de la premiere connexion de I'outil de programmation Miele Benchmark a une ma-
chine, il faut d'abord définir initialement le mot de passe pour |'utilisateur sélectionné
afin d'activer |'utilisateur sur la machine. Si ce mot de passe a déja été défini par un
autre moyen ou par un autre utilisateur via |'outil de programmation Miele Benchmark,
['utilisateur ne peut pas étre activé une nouvelle fois. Le mot de passe précédemment
attribué est alors nécessaire pour se connecter.

La touche « ACTIVER INITIALEMENT L'UTILISATEUR » permet de définir le mot de passe.
Le nom d'utilisateur « Admin » est pré-rempli et ne peut pas étre modifié !

Apres avoir cliqué sur « ACTIVER L'UTILISATEUR MAINTENANT », il y a un retour a la
boite de dialogue de connexion. Aprés avoir saisi les données de connexion et cliqué sur
« CONNECTER », les réglages et les programmes de la machine sont chargés dans I'outil
de programmation Miele Benchmark. Le chargement des programmes peut prendre
quelques minutes.

3.2.2 Etablissement de la connexion du point d'accés local

Le point d'acces local peut étre activé dans le niveau exploitant sur la machine sous « Ap-
plications externes » « Point d'acces local ».

L'ordinateur peut étre connecté au point d'acces local de la machine en sélectionnant le
réseau WLAN avec le SSID MieleProf-<type de machine> -5"".

Le mot de passe pour le réseau de machines est toujours le numéro de série de la ma-
chine sans les zéros de téte.

Exemple :

Numeéro de série : 012345678
Numeéro de fabrication: 000012345678
Mot de passe WLAN : 12345678

90



fr - Commande

MicheFrol- Pk 2FF-5

MNetzwerksscherher Issel eingeieen

Flugareug-
modus

Sélection des parameétres de réseau privé (a gauche) et établissement réussi de la connexion (a droite)
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Si I'ordinateur sur lequel est exécuté |'outil de programmation Miele Benchmark est relié a
la machine via le point d'acceés local, la connexion de I'outil de programmation Miele

Benchmark a la machine s'effectue via la fonction « Ajouter » en bas a droite de
I'outil de programmation Miele Benchmark.

Apres avoir saisi I'adresse IP 192.168.1.1 et cliqué sur « RECHERCHER UNE MACHINE »,
les parametres et programmes de la machine sont chargés.

La saisie des données de connexion (nom d'utilisateur / mot de passe) n'est pas néces-
saire ici.

3.2.3 Configuration WLAN actuelle de la machine

Dans la barre de navigation, sous I'option « Paramétres de la machine - Configuration du
réseau », la configuration WLAN actuelle de la machine est affichée.

Si I'outil de programmation Miele Benchmark est connecté a la machine via le point d'ac-
ces local, les données du réseau WLAN auquel la machine se connecte apres avoir quitté
le point d'acceés local sont affichées ici.

Si aucun réseau WLAN n'a encore été enregistré, les paramétres sous « Configuration
WLAN » sont vides ou réglés sur les valeurs par défaut « 0.0.0.0 ».

Réglage Explication

Configuration WLAN

SSID Nom du réseau WLAN auquel la machine est connectée
Adresse |IP Adresse IP de la machine

Masque de sous-réseau | Masque de sous-réseau de la machine
Le masque de sous-réseau divise I'adresse IP en une partie
réseau (préfixe réseau) et une partie appareil.

Passerelle Adresse IP de la passerelle

Dans les environnements IP, une passerelle désigne un rou-
teur auquel sont transmis tous les paquets IP pour lesquels
aucune autre information de routage n’a été trouvée.

1. Serveur DNS Adresse IP du « serveur DNS primaire »
Un serveur de noms de domaine (DNS) résout les noms de
domaine en adresses IP.

2. Serveur DNS Adresse IP du « serveur DNS secondaire »
Un serveur de noms de domaine (DNS) résout les noms de
domaine en adresses IP.

3.2.4 Se connecter a un réseau local sans fil

Ici, une machine peut étre connectée a un réseau WLAN si le mode de connexion automa-
tique WPS n'est pas disponible sur le routeur.
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En sélectionnant le SSID WLAN et en saisissant le mot de passe correspondant, la ma-
chine peut étre connectée au réseau WLAN.

Réglage Explication

Se connecter a un réseau local sans fil

SSID Nom du réseau WLAN auquel la machine
doit étre connectée

Une vue d'ensemble des réseaux WLAN
disponibles dans les environs s'affiche.

Mot de passe SSID Mot de passe du réseau WLAN sélectionné

La touche « CONNECTER » permet d'écrire le « SSID » et le « mot de passe SSID » sur la
machine. La connexion avec la machine se termine et la machine essaie de se connecter
au nouveau réseaul.

- Si I'écriture des nouvelles données WLAN a réussi, |'actuelle connexion (point d'acces
local ou ancienne connexion WLAN) est fermée par la machine et la machine est
connectée au nouveau réseau WLAN. La nouvelle adresse réseau peut étre consultée au
niveau de |'utilisateur de la machine sous |'option « état de la connexion ».

La touche « Couper la connexion » permet de couper la connexion entre I'outil de
programmation Miele Benchmark et la machine, pour ensuite établir une nouvelle
connexion avec une machine. Il n'y a pas de déconnexion automatique (logout).

- Si I'écriture des nouvelles données WLAN a échoué, la connexion sera alors coupée. La
machine se connecte a nouveau au réseau déja existant, si la machine était déja connec-
tée a un réseau auparavant.

L'outil de programmation Miele Benchmark peut étre reconnecté a la machine via cet
ancien réglage WLAN (si le réseau WLAN existe et que le mot de passe SSID/SSID est
connu) ou en ouvrant a nouveau le point d'acces local.

Une nouvelle connexion a la machine est possible conformément a la description du
chapitre 3.1.

3.3 Déconnexion

La connexion a la machine doit étre coupée en cliquant sur la touche « Déconnecter » :
Les modifications non transférées sont perdues !

3.4 Menu

Nous ne mentionnerons ici que les fonctions pertinentes de la barre de menu de I'outil de
programmation Miele Benchmark.
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Option Explication

Information --> Licences
Open Source

Ouvre les licences Open Source au format PDF a télé-
charger/imprimer.

Ouvre les conditions de licence de |'utilisateur final au
format PDF a télécharger/imprimer.

Information --> EULA

Information --> Mentions lé-
gales

Ouvre les mentions légales au format PDF a télécharger/
imprimer.

3.5 Tableau de bord

Le tableau de bord donne une vue d'ensemble de la machine connectée et offre la possibi-
lité d'enregistrer et de charger des sauvegardes des fichiers de programme spécifiques a
la machine.

Affichage Explication

Nom Nom défini par |'utilisateur de la machine, s'il est écrit
Modele Type de machine

SWIDs Logiciels installés sur la machine

SSID Nom du réseau WLAN auquel la machine est connectée
Adresse IP Adresse IP de la machine sur le réseau local

Masque de sous-réseau

Masque de sous-réseau de la machine
Le masque de sous-réseau divise |I'adresse IP en une partie
réseau (préfixe réseau) et une partie appareil.

Passerelle

Adresse IP de la passerelle

Dans les environnements IP, une passerelle désigne un rou-
teur auquel sont transmis tous les paquets IP pour lesquels
aucune autre information de routage n’a été trouvée.

1. Serveur DNS

Adresse IP du « serveur DNS primaire »
Un serveur de noms de domaine (DNS) résout les noms de
domaine en adresses IP.

2. Serveur DNS

Adresse IP du « serveur DNS secondaire »
Un serveur de noms de domaine (DNS) résout les noms de
domaine en adresses IP.

3.5.1 Enregistrer les copies du programme

Avec le bouton « SAUVEGARDER COPIE DE PROGRAMME », il est possible de sauvegar-
der certains ou tous les programmes d'une machine comme sauvegarde pour cette ma-
chine.

Apres avoir sélectionné les programmes a enregistrer, un mot de passe doit étre attribué.
Le fichier MPPA généré peut maintenant étre enregistré sur I'ordinateur.

94



fr - Commande

Le mot de passe est nécessaire pour charger les copies du programme. Sans mot de
passe, le chargement des copies du programme n'est pas possible.

3.5.2 Charger des copies de programmes

Il est possible de charger des fichiers MPPA en cliquant sur la touche « CHARGER COPIE
DE PROGRAMME ». Seuls les fichiers MPPA créés sur une méme machine peuvent étre
chargeés.

Pour le PDR9xx, tous les fichiers MPPA créés sur un seche-linge PPDR9xx peuvent étre
chargés. Apres avoir sélectionné le fichier MPPA et saisi le mot de passe, le contenu du fi-
chier MPPA est chargé. Il est maintenant possible de sélectionner les copies de pro-
grammes a transférer sur la machine. Les programmes disponibles pour I'importation et les
programmes se trouvant dans |I'emplacement de programme correspondant sur la ma-
chine sont alors affichés. Les programmes ne peuvent étre transférés que vers I'emplace-
ment de programme sur lequel ils ont été créés.

Derriere les noms des programmes, les symboles correspondants indiquent si un pro-
gramme est ajouté @ ousiun programme existant est écrasé

En cliquant sur « CHARGER », les programmes sont envoyés a la machine. La machine
doit ensuite étre redémarrée et la connexion a I'outil de programmation Miele Benchmark
doit étre rétablie.

95



fr - Seche-linge

5. Seche-linge
5.1 (ne s'applique pas pour PDR 9xx)

5.2 Réglages de la machine pour PDR9xx

Les réglages suivants de la machine peuvent également étre réglés sur la machine via le
niveau utilisateur.

Pour adapter les réglages de la machine a I'aide de I'outil de programmation Miele Bench-
mark, la machine doit se trouver au niveau utilisateur.

5.2.1 Commande/affichage
Tableau des parameétres d'affichage pour PDR9xx:

Réglage Explication

Parameétres de langue

Langue Option pour choisir la langue par défaut
La langue standard est aussi utilisée dans le mode exploitant et
dans le mode de programmation.

Acces langue Option pour le réglage des possibilités de sélection de la langue
Possibilités de réglage :

- Langue par défaut

La langue par défaut est définie comme langue actuelle. La langue
ne peut pas étre modifiée par I'utilisateur. La touche de sélection
de la langue est désactivée.

- Sélection de la langue

La touche de sélection de la langue permet d’afficher les langues
disponibles.

- International

Avant le menu de base, différentes langues s’affichent sur I’écran.
Les langues affichées peuvent étre réglées via « Définir les
langues ».

Définir les langues Pertinent uniquement si I'entrée de la langue = « International »
Option permettant de choisir les langues pouvant étre sélection-
nées par |'utilisateur.

Date et heure

Format de I’heure Option pour sélectionner le format de I'heure
Possibilités de réglage :
- 24 heures
Affichage de I'heure au format 24 heures
- 12 heures
Affichage de I'heure au format 12 heures
- Pas d'heure

L'heure ne s'affiche pas sur I'écran tactile.
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Réglage

Explication

Format de date

Option pour le réglage du format de la date
Possibilités de réglage :

- JJ.MM.AAAA
- AAAAMM.JJ
- MM.JJ.AAAA
Date Option pour régler la date
Heure Option pour régler I’heure
Affichage
Luminosité de Option pour sélectionner la luminosité de I'affichage a sept seg-
I'écran ments

Possibilités de réglage : Niveau 1...10

Arrét affichage

Option pour sélectionner le comportement d'arrét de I'écran tactile
Possibilités de réglage :

- Désactivé

L'écran reste toujours allumé.

- activé (10 min), pas pendant le programme en cours

Si aucun programme n’est en cours, I’écran s’éteint au bout de
10 minutes.

- activé au bout de 10 min

L'écran s'éteint au bout de 10 min.

- Activé (30 min), pas pendant le programme en cours

Si aucun programme n’est en cours, I’écran s’éteint au bout de
30 minutes.

- activé apres 30 minutes

L’écran s’éteint au bout de 30 min.

Mettre la machine
hors tension

Option pour la sélection du comportement d'arrét de la machine
Possibilités de réglage :

- Pas d'arrét

La machine reste toujours en état de fonctionnement.

- Arrét au bout de 15 min

La machine passe en mode veille au bout de 15 min.

- Arrét au bout de 20 min

La machine passe en mode veille au bout de 20 min.

- Arrét au bout de 30 min

: La machine passe en mode veille au bout de 30 min.

Volume signal final

Option pour le réglage du volume du son de fin
Possibilités de réglage :

- Désactivé

- Niveau 1...7

Volume sonore des
touches

Option pour le réglage du volume du bip de touche
Possibilités de réglage :

- Désactivé

- Niveau 1...7
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Réglage

Explication

Volume tonalité d’ac-
cueill

Option pour le réglage du volume de la tonalité d'accueil
Possibilités de réglage :

- Désactivé

- Niveau 1...7

Volume du bip d'er-
reur

Option pour activer et désactiver le signal sonore d’anomalie
Possibilités de réglage :

- Désactivé

- Activé

Visibilité des parameétres

Affichage de I’humi-
dité résiduelle

Option pour la représentation de I'humidité résiduelle
Possibilités de réglage :

- sans indication du pourcentage

- avec indication du pourcentage

Humidité résiduelle

Option pour I'affichage de I'humidité résiduelle
Possibilités de réglage :

- Désactivé

- Activé

Durée

Option pour I'affichage de la durée
Possibilités de réglage :

- Désactivé

- Activé

Température de sé-
chage

Option pour I'affichage de la température de séchage
Possibilités de réglage :

- Désactivé

- Activé

Séchage doux plus

Option pour |'affichage de I'option « Rythme délicat »
Possibilités de réglage :

- Désactive

- Activé

Rotation infroissable

Option pour |'affichage de I'option « rotation infroissable »
Possibilités de réglage :

- Désactivé

- Activé

Capacité de charge-
ment

Option pour I'affichage de la charge
Possibilités de réglage :

- Désactivé

- Activé

Commande
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Réglage Explication

Saisie du poids Option pour activer et désactiver la fonction de saisie du poids
La saisie du poids n'a aucune influence sur le processus de sé-
chage. La saisie du poids ne sert qu’a la documentation.
Possibilités de réglage :

- désactivé

- activé

Départ différé Option pour activer et désactiver le départ différé
Possibilités de réglage :

- Désactive

- Activé

Memory Option pour activer et désactiver la fonction Mémoire (Memory)

Si la fonction Mémoire (Memory) est activée, la commande enre-
gistre les derniers parametres réglés des programmes de séchage
et des options sélectionnées. Lorsqu’un programme est de nou-
veau sélectionné, les paramétres enregistrés sont affichés plutot
que les parameétres standard.

Possibilités de réglage :

- désactivé

- activé

Unités

Unité de température | Option pour sélectionner |'unité de température
Possibilités de réglage :

- °C/Celsius

- °F/Fahrenheit

Unité de poids Option pour sélectionner |'unité de poids
Possibilités de réglage :

- kg

-Ib

5.2.2 Technique de procédé
Parametres pour la technique de procédé pour PDR9xx
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Réglage

Explication

Technique de procédé

,

Rotation infroissable

Option pour régler la fonction rotation infroissable
Possibilités de réglage :

- Désactivé

- pendant 1...12 heures

Refroidissement
avancé

Option permettant d'activer et de désactiver la fonction Refroidis-
sement avancé

Possibilités de réglage :

- désactivé

- activé

Température de re-
froidissement

Option pour le réglage de la température de refroidissement
Possibilités de réglage :
- 40- 55°C

Paliers de séchage

Blanc/Couleurs

Option pour le réglage du niveau de séchage pour les programmes
blanc/couleur.

Le niveau de séchage corrige le niveau d'humidité résiduelle dans
les programmes :

- Blanc/Couleurs

- Blanc/Couleurs (délicat)

- programme label

- programme label ménager

Le niveau de séchage peut étre réglé par étapes:
- plus humide 3

- plus humide 2

- plus sec 2

- plus sec 3

Non repassable

Option pour le réglage du niveau de séchage des programmes
Non repassable.

Le niveau de séchage corrige le niveau d'humidité résiduelle dans
les programmes :

- Non repassable

- Non repassable (délicat)

- Non repassable/ Délicat

Le niveau de séchage peut étre réglé par étapes:
- plus humide 3

- plus humide 2

- plus sec 2

- plus sec 3
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Réglage

Explication

Automatic +

Option pour le réglage du niveau de séchage Automatic +

Le niveau de séchage corrige le niveau d'humidité résiduelle dans
le programme Automatic +.

Le niveau de séchage peut étre réglé par étapes:

- plus humide 3

- plus humide 2

- plus sec 2

- plus sec 3

5.2.3 Applications

externes

Parametres pour les applications externes pour PDR9xx

Explication

Réglage

Applications externe

S

Clapet d’évacuation
d’air externe

Possibilités de réglage :
- désactivé
- activé

Réglages du clapet
d’évacuation d’air
externe

Option pour régler le décalage de temps entre I’activation du cla-
pet d’évacuation d’air et I’activation du ventilateur.

Ventilation supplé-
mentaire

Option permettant d'activer et de désactiver la fonction Ventilation
supplémentaire

Possibilités de réglage :

- désactivé

- activé

Capteur de pression

Option pour régler la fonction Capteur de pression. Cette fonction
est utilisée avec un capteur de pression externe. Si le capteur de

pression se déclenche, un programme en cours est interrompu et
un message demandant de vérifier la conduite d’évacuation s’af-

fiche a I’écran.

Possibilités de réglage :

- désactivé

: Le capteur de pression externe n’est pas analyse.

- Contact a fermeture

: contact normalement ouvert, sans potentiel

- Contact a ouverture

: contact normalement fermé, sans potentiel

5.2.4 Sélection du

programme

Tableau des possibilités d'affichage des programmes pour PDR9xx
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Réglage

Explication

Affichage des programmes

Commande

Option pour le réglage des possibilités de sélection des pro-
grammes

Possibilités de réglage :

- Standard

L'utilisateur dispose de I'ensemble des programmes proposes.

- Laverie-simple

Les programmes favoris sont a disposition de I'utilisateur.

- Laverie Logo

Les programmes favoris sont a disposition de I'utilisateur. Le logo
Miele s’affiche a I’écran.

- Laverie Logo (temporisation interne)

Ce mode de fonctionnement ne fonctionne qu’avec un monnayeur
externe avec temporisation. Quatre programmes minutés, de tem-
pératures différentes, a sélectionner directement via un logo sont a
disposition de I'utilisateur.

- Laverie Logo (temporisation externe)

Ce mode de fonctionnement ne fonctionne qu’avec un monnayeur
ou un terminal externe par le biais de I'interface COM. Quatre pro-
grammes minutés, froid, 40 °C, 60 °C et 75 °C, a sélectionner di-
rectement via un logo sont a disposition de I'utilisateur. La visibilité
du parametre Durée doit étre désactivée, voir « visibilité du para-
meétre »

- Sélection de programme externe

Un programme peut étre sélectionné et démarré via un terminal
raccordé en externe. Il est impossible de sélectionner un pro-
gramme via I’écran tactile.

Classer les pro-
grammes

Option pour activer et désactiver la fonction « Classer les pro-
grammes »

Possibilités de réglage :

- Désactivé

Les programmes pouvant étre sélectionnés ne sont pas classés.

- Activé

L'utilisateur peut modifier I'ordre des programmes. Pour cela, dans
le tableau des programmes, effleurer sans relacher le programme
souhaité et le déplacer.

Code couleur du
programme

Option pour activer et désactiver la fonction « Code couleur du
programme »

Possibilités de réglage :

- désactivé

Les programmes ne s'affichent pas en couleur.

- Activé

Les programmes favoris sont encadrés en couleur.. La couleur
peut étre choisie dans les réglages du programme favori respectif.
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5.2.5 Service
Tableau des paramétres de service pour PDR9xx
Réglage Explication
Service
Nettoyer les voies Option pour le réglage de la sensibilité de mesure de I'encrasse-
d’air. ment du filtre a peluches.

Quand le filtre a peluches est trop encrassé, le message « Net-
toyez le filtre a peluches » apparait sur I’écran a la fin du pro-
gramme.

Possibilités de réglage :

- Désactivé

L’encrassement du filtre a peluches n’est pas mesuré. La détection
de fuite d’air reste active.

- Peu sensible

- Normal

- Sensible

Nettoyer les filtres Option pour activer les réglages d'intervalles pour le nettoyage des
filtres/filtres a peluches.

Possibilités de réglage :

- désactivé

- activé

Réglage Nettoyer les | Option pour régler I'intervalle temps de nettoyage des filtres a pe-
filtres luches

Une fois la durée programmée atteinte, le message « Nettoyer le
filtre a peluches » s'affiche a la fin du programme

-5-55h

5.3 Structure d'un programme individuel pour PDR9xx

5.3.1 Généralités
Un programme se compose d'une séquence définie de blocs de programme.

3
=
(©
an
=
o

Structure d’un programme de séchage

Exemple :
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Programme = « Non repassable »
Bloc = « Bloc d'humidité résiduelle », « Bloc de temps », « Bloc de refroidissement »

Pour PDR9xx les 20 programmes personnalisés possibles sont affichés dans I'outil Miele
Benchmark Programming Tool. Les programmes non configurés sont représentés par un
numeéro (2041...2060).

Dans ce cas, I'emplacement de programme 2041 = programme individuel 1 ; I'emplace-
ment de programme 2042 = programme individuel 2 ;... ; I'emplacement de programme
2060 = programme individuel 20

Les programmes personnalisés ne peuvent étre transférés a la machine que lorsque tous
les parametres ont été définis conformément aux instructions. Les programmes personna-
lisés peuvent étre écrasés, mais pas supprimeés.

Les programmes standard disponibles sur le seche-linge ne peuvent pas étre affichés ou
configurés dans I'outil. Certains paramétres des programmes standard peuvent étre adap-
tés au niveau de |'utilisateur sur la machine ou via les réglages de la machine dans |'outil
de programmation Miele Benchmark, comme la température de refroidissement.

5.3.2 Nom de programme

Le nom d'un programme peut étre modifié a I'aide de la « fonction Editer ». La boite
de dialogue « Modifier le nom du programme » s'ouvre.

Le nom du programme, tel qu'il s'affiche sur I'écran de la machine, peut étre attribué ici. La
machine peut afficher le nom sur une ligne jusqu'a la longueur maximale de 12 caracteres.

Le nom reste toujours le méme, quelle que soit la langue choisie.

La modification du nom du programme ne sera active sur la machine qu'une fois qu'elle
aura été transférée sur la machine et que celle-ci aura été redémarrée.

5.3.3 Parameétres d'en-téte des programmes pour PDR9xx

Les paramétres d'en-téte d'un programme contiennent des attributs qui sont valables pour
I'ensemble du programme.

Tableau des paramétres d'en-téte des programmes de type PDR9xx:
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Désignation

Description

Signification/Incidence

Sens de rotation
principal

Durée de la rotation du tambour dans
le sens de rotation principal (dans le
sens des aiguilles d'une montre)
Unité : secondes

Une rotation trop longue dans
un sens empéche le mélange
de la charge et peut favoriser
I'enroulement de grandes
piéces de linge.

Rotation alter-
née du tambour

Durée du sens de rotation du tambour
en sens inverse
Unité : secondes

Une rotation trop longue dans
un sens empéche le mélange
de la charge et peut favoriser
I'enroulement de grandes
pieces de linge.

Pause

Durée de la pause de rotation entre les
cycles d'inversion
Unité : 1/10 secondes

Rotation infrois-
sable

Sens de rotation
principal

Durée de la rotation du tambour dans
le sens de rotation principal pendant la
rotation infroissable

Unité : secondes

Si ce paramétre et le para-
metre « rotation infroissable
inversion du tambour » sont a
zéro, il n'y a pas de rotation
infroissable.

Rotation infrois-
sable Rotation
alternée du tam-
bour

Durée de la rotation du tambour en
sens inverse pendant la rotation infrois-
sable

Unité : secondes

Si ce parametre et le para-
metre « rotation infroissable
sens de rotation principal »
sont a zéro, il n'y a pas de ro-
tation infroissable.

Pause Rotation
infroissable

Durée de la pause de rotation pendant
la rotation infroissable
Unité : 1/10 secondes

Ce parametre doit toujours
étre activé, indépendamment
du fait que la rotation infrois-
sable doit étre exécutée ou
non.

5.3.4 Blocs disponibles pour les programmes de séchage

Avant de pouvoir configurer un bloc, il faut sélectionner le type de bloc. Pour ce faire, le
bloc est sélectionné et le type de bloc est réglé sous « Activation du bloc ».

Les blocs suivants sont disponibles pour les programmes de séchage :

Nom de bloc

Explication du bloc

duelle

Bloc d'humidité rési-

humidité résiduelle réglée

Bloc dans le processus de séchage, qui fonctionne jusqu'a une

Bloc temporisé

Bloc dans le processus de séchage, qui a un temps fixe défini

ment

Bloc de refroidisse-

Bloc dans le processus de séchage, qui refroidit la matiere a sé-
cher jusqu'a une température déterminée.
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5.3.5 Parameétres des blocs pour les programmes de séchage pour
PDR9xx

Les paramétres d'un bloc contiennent des attributs qui sont valables pour I'ensemble du
bloc.

Tableau des parameétres de téte d'un bloc pour les programmes de séchage pour PDR9xx
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Désignation

Description

Signification/Incidence

Activation de bloc

Activation de
bloc

Détermine le type de bloc a activer.
Possibilités de réglage :

- Désactivé

- Bloc d'humidité résiduelle

- Bloc temps

- Bloc de refroidissement

Parametre de bloc Bloc d'humidité résiduelle

Humidité rési- Détermine la valeur d'humidité rési- Pour les textiles épais,
duelle finale duelle a laquelle I'article a sécher doit | comme les couettes, il faut
étre séché dans ce bloc. veiller a ne mesurer que I'hu-
midité de la face extérieure de
I'article a sécher.
Température Définit la température maximale de I'air | Limitation possible pour les

d’évacuation

de processus ou de |'air évacué.
La température de I'air sortant est la
température a la sortie du tambour.

textiles sensibles a la tempé-
rature

Température de

Définit la température maximale de la

Limitation possible pour les

I'air entrant batterie de chauffage ou de I'air d'ad- | textiles sensibles a la tempé-
mission. rature
La température d'arrivée d'air est la
température a I'entrée du tambour.
Niveau de Possibilités de réglage EL : La réduction de la puissance
chauffe - 0 : désactivé de chauffage pour EL et GAS

- 1 : uniqguement chauffage 1 (petit)
- 2 : iniqguement chauffage 2 (moyen)
- 3 : chauffage 1 et 2

Possibilités de réglage GAZ :

- 0 : désactivé

-1 : petit

- 2 : Ne peut pas étre sélectionné ac-
tuellement (pas de chauffage)

- 3 : grand

Possibilités de réglage SI, HW et HP :
- 0 : chauffage désactivé

- 1 : ou 3: chauffage activé

- 2 : Ne peut pas étre sélectionné ac-
tuellement (pas de chauffage)

permet d'éviter une cadence
excessive a une température
réduite.

Lors de l'importation de pro-
grammes provenant de
seche-linge avec un autre
mode de chauffage, il faut
éventuellement adapter le ni-
veau de chauffage a la va-
riante de chauffage existante !

Parametre de bloc Bloc temps

Durée

Durée de fonctionnement du bloc de
temps
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Température
d’évacuation

Définit la température maximale de I'air
de processus ou de l'air évacué.

La température de I'air sortant est la
température a la sortie du tambour.

Limitation possible pour les
textiles sensibles a la tempé-
rature

Température de

Définit la température maximale de la

Limitation possible pour les

- 1 : uniquement chauffage 1 (petit)
- 2 : iniquement chauffage 2 (moyen)
- 3 : chauffage 1 et 2

Possibilités de réglage GAZ :

- 0 : désactivé

-1 : petit

- 2 : Ne peut pas étre sélectionné ac-
tuellement (pas de chauffage)

- 3 : grand

Possibilités de réglage SI, HW et HP :
- 0 : chauffage désactivé

- 1: ou 3: chauffage activé

- 2 : Ne peut pas étre sélectionné ac-
tuellement (pas de chauffage)

I'air entrant batterie de chauffage ou de I'air d'ad- | textiles sensibles a la tempé-
mission. rature
La température d'arrivée d'air est la
température a I'entrée du tambour.
Niveau de Possibilités de réglage EL : La réduction de la puissance
chauffe - 0 : désactive de chauffage permet d'éviter

une cadence excessive a une
température réduite.

Lors de l'importation de pro-
grammes provenant de
séche-linge avec un autre
mode de chauffage, il faut
éventuellement adapter le ni-
veau de chauffage a la va-
riante de chauffage existante !

Parameétre de bloc de refroidissement

Température
d’évacuation

Température a laquelle le refroidisse-
ment est effectué.

[l faut éviter de régler une
température inférieure a la
température ambiante.

5.4 Exemples de programme

Les exemples de programmes suivants montrent les possibilités de configuration d'un pro-
gramme d'humidité résiduelle, d'un programme hybride, composé d'un bloc d'humidité ré-
siduelle et de plusieurs blocs de temps et de refroidissement, et d'un programme de

temps.

5.4.1 Programme a controle d'humidité résiduelle

La configuration suivante montre un exemple de programme pour le blanc et les couleurs
dans un séche-linge a chauffage électrique, composé d'un bloc de temps, d'un bloc d'hu-
midité résiduelle et d'un bloc de refroidissement.

Exemple de structure d'un programme de séchage pour le blanc/ les couleurs :
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Parameétre d'en-téte du programme

entrant

Sens de rotation 88s
principal

Rotation alternée du | 88s
tambour

Pause 20 1/10s
Bloc temporisé

Durée 300s
Température d’éva- | 74°C
cuation

Température de I'air | 150°C

Niveau de chauffe

3 (chauffage complet)

Bloc d'humidité résiduelle

entrant

Humidité résiduelle | 0%
finale

Température d’éva- | 74°C
cuation

Température de I'air | 150°C

Niveau de chauffe

3 (chauffage complet)

Bloc de refroidissement

Température de re-
froidissement

55°C

5.4.2 Programme hybride

La configuration suivante montre un exemple de programme literie dans un seche-linge a
chauffage électrique composé d'un bloc d'humidité résiduelle et de plusieurs blocs de
temporisation et de refroidissement.

Exemple de structure d'un programme literie :

En-téte de programme

Sens de rotation 30s
principal

Rotation alternée du | 30s
tambour

Pause 100ms

Bloc d'humidité résiduelle
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En-téte de programme

Humidité résiduelle | 0%
finale

Température d’éva- | 74°C
cuation

Température de I'air | 150°C
entrant

Niveau de chauffe 3 (chauffage complet)

Bloc de refroidissement

Température de re- | 45°C
froidissement

Bloc temporisé

Durée 900s
Température d’éva- | 74°C
cuation

Température de I'air | 150°C
entrant

Niveau de chauffe 3 (chauffage complet)

Bloc de refroidissement

Température de re- | 45°C
froidissement

Bloc temporisé

Durée 1200s
Température d’éva- | 74°C
cuation

Température de l'air | 150°C
entrant

Niveau de chauffe 3 (chauffage complet)

Bloc de refroidissement

Température de re- | 55°C
froidissement

5.4.3 Minuterie

La configuration suivante montre un exemple de programme de temporisation dans un
seche-linge a chauffage électrique, composé d'un bloc de temps et d'un bloc de refroidis-
sement.

Exemple de structure d'un programme temporiseé :
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En-téte de programme

Sens de rotation 88s
principal

Rotation alternée du | 88s
tambour

Pause 20ms
Bloc temporisé

Durée 1200s
Température d’éva- | 74°C
cuation

Température de I'air | 150°C

entrant

Niveau de chauffe

3 (chauffage complet)

Bloc de refroidissement

Température de re-
froidissement

55°C
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1. Introduccion

Este documento describe cdmo utilizar la herramienta de programacion para maquinas
Benchmark de Miele, y cdmo establecer y configurar un programa en las nuevas maqui-
nas.

La informacion general sobre la herramienta de programacion Miele Benchmark Program-
ming Tool en general, asi como la informacion sobre los requisitos del sistema o las ins-
trucciones sobre como utilizar la herramienta, se encuentran en el capitulo 2 y el capitulo
3.

La explicacion de los pardmetros ajustables se encuentra en el capitulo 4, dividido segun
sus funciones.

El documento describe todas las funciones y parametros tedricamente posibles. El al-
cance de la informacioén y las funciones que se muestran en la Miele Benchmark Pro-
gramming Tool depende del tipo de maquina, de su version del software y de la version
de los programas cargados, por lo que puede variar.

1.1 Tipos de aparatos compatibles

La siguiente tabla enumera todos los aparatos compatibles con la Miele Benchmark Pro-
gramming Tool.

Lavadoras Performance PWM514 | PWM520

Lavadoras Performance Plus PWM912 | PWM916 | PWM920

Secadoras Performance PDR514 |PDR518 |PDR522 |PDR528 | PDR544
Secadoras Performance Plus PDR914 |PDR918 |PDR922 | PDR928 | PDR944
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2. Requisitos del sistema

2.1 Requisitos del sistema para la herramienta de programacion de Miele
Benchmark Programming Tool
Sistema operativo Windows 7 (32/64bit)
Windows 8 (32/64bit)
Windows 8.1 (32/64bit)
Windows 10 (64bit)
Espacio libre en disco duro min. 1 GB

Acceso de red LAN
WiFi: 2,4 GHz

Requisitos del procesador Procesador Intel Pentium 4 o posterior, o similar;
Capacidad de SSE3

Memoria principal min. 4 GB RAM

Resolucion de pantalla min. 1280 x 720 pixeles

Base para la instalacion Derechos de administrador

2.2 Requisitos de la maquina

Para las secadoras PDR5xx y PDR9xx, se requiere el médulo de comunicacion XKM3200
WL PLT para utilizar la interfaz WLAN/LAN. Una vez conectado el mdédulo de comunica-
cidn en la ranura correspondiente de la maquina, hay que activar el "Mddulo KOM externo”
en el nivel del programador.
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3. Manejo

3.1 Ajustes

El menu "Ajustes” puede abrirse mediante el botdn "Ajustes”. situado en la parte in-
ferior izquierda de la pagina de inicio de la herramienta de programacion de Miele Bench-
mark. En él se puede elegir el idioma en el que se muestra la herramienta. Estan disponi-
bles los siguientes idiomas:

- Deutsch

- English (GB, US, CA)
- Espanol

- Francais (FR, CA)
- ltaliano

- Portugués

- Svenska

- pyccKui

- Norsk

- Nederlands

- Suomi

- EAAnvIka

- Dansk

- Cestina

3.2 Establecimiento de conexion

La conexién a la maquina puede establecerse a través de una red local existente o me-
diante una conexion al punto de acceso local de la maquina.

3.2.1 Establecer una conexion a través de conexiones de red local

Si la conexion se realiza a través de la red local, la maquina y el ordenador que ejecuta la
herramienta de Benchmark deben estar conectados a la misma red. Esta conexion puede
ser por cable (a través de una conexion LAN) o a través de una conexion WiFi. La conexién
debe realizarse siempre a través de un router.

No es posible una conexion LAN directa entre la maquina y el ordenador.

Las instrucciones para configurar la conexion WiFi/LAN en la maquina se incluyen en el
manual de usuario de la maquina.

En caso de que la herramienta de programacién Miele Benchmark Programming Tool en-
contrara automaticamente la maquina , la conexion se puede establecer a través del boton
"CONECTAR" en el mosaico correspondiente de la herramienta. A continuacion, se mues-
tra el didlogo de inicio de sesion del usuario.
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También se puede establecer una conexién introduciendo la direccion IP de la maquina.

Para ello, tras pulsar el botén "Establecer conexion a través de la direccion IP",

debe introducirse la direccion IP de la maquina. Al hacer clic en "Buscar maquina" se in-
tentara establecer una conexidn bajo la direccion IP especificada. Si la conexidon con la
maquina se realiza correctamente, aparece el dialogo de inicio de sesion del usuario.

Inicio de sesion del usuario

Después de introducir el nombre de usuario ("Admin") y la contrasefia y hacer clic en "RE-
GISTRAR", los ajustes de la maquina y los programas de la misma se cargan en la herra-
mienta de programacion. El proceso puede durar unos minutos.

Activacion del usuario

Por lo general, cuando se conecta a una maquina por primera vez la herramienta de pro-
gramacion Miele Benchmark Programming Tool se debe establecer la contrasefa para el
usuario seleccionado con el fin de activar el usuario en la maquina. En caso de que la
contrasefa ya hubiera sido establecida de otra manera o por otro usuario a través de la
herramienta de programacion, entonces no es posible activar el usuario de nuevo. Sera
necesaria la contrasefa previamente asignada para abrir sesion.

La contrasena se puede establecer a través del botén "ACTIVAR USUARIO FINAL".
El nombre de usuario "Admin" esta precargado y no se puede cambiar.

Haga clic en "ACTIVAR USUARIO AHORA" para volver al didlogo de inicio de sesion. Tras
introducir los datos de registro y hacer clic en "REGISTRAR", los ajustes de la maquina y
los programas de la misma se cargan en la herramienta de programacion. El proceso pue-
de durar unos minutos.

3.2.2 Establecimiento de la conexion a través del punto de acceso local

El punto de acceso local se puede activar en el nivel del programador de la maquina en
"Aplicaciones externas" "Punto de acceso local".

El ordenador puede conectarse al punto de acceso local de la maquina seleccionando la
red WiFi con el SSID "MieleProf-<tipo de maquina>- 5".

La contrasena de la red de maquinas es siempre el numero de serie de la maquina sin los
ceros a la izquierda.

Ejemplo:

Numero de serie: 012345678
Numero de fabricacion: 000012345678
Contrasena WiFi: 12345678
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Si el ordenador en el que se ejecuta la herramienta de programacién Miele Benchmark
Programming Tool esta conectado a la maquina a través del punto de acceso local, la he-

rramientase conecta a la maquina a través de la "funcion Anadir" situada en la

parte inferior derecha de la herramienta.

Tras introducir la direccién IP 192.168.1.1 y hacer clic en "BUSCAR MAQUINA", se cargan
los ajustes y programas de la maquina.

No es necesario introducir aqui los datos de acceso (nombre de usuario / contrasena).

3.2.3 Configuracion WiFi actual de la maquina

La configuracién WiFi actual de la maquina se muestra en la barra de navegacién en la op-
cién de menu "Ajustes de la maquina - Configuracion de la red".

Si la herramienta esta conectada a la maquina a través del punto de acceso local, aqui se
muestran los datos de la red WiFi a la que se conecta la maquina después de salir del
punto de acceso local.

Si todavia no se ha almacenado ninguna red WiFi, los parametros de "Configuracion WiFi"
estan vacios o se ajustan a los valores por defecto "0.0.0.0".

Ajuste Explicacion

Configuracion WiFi

SSID Nombre de la red WiFi a la que esta conectada la maquina
Direccion IP Direccion IP de la maquina
Mascara de subred Mascara de subred de la maquina

La mascara de subred divide la direccion IP en una parte de
red (prefijo de red) y una parte de dispositivo.

Puerta de enlace Direccion IP de la puerta de enlace

En entornos IP, una puerta de enlace es un router al que se
reenvian todos los paquetes IP para los que no se ha encon-
trado ninguna otra informacion de enrutamiento.

1. Servidor DNS Direccién IP del "Primary DNS Server"
Un Domain Name Server (DNS) resuelve los nombres de do-
minio en direcciones IP.

2. Servidor DNS Direccion IP del "Secondary DNS Server"
Un servidor de nombres de dominio (DNS) resuelve los nom-
bres de dominio en direcciones IP.

3.2.4 Conexion a una WiFi local

Aqui se puede conectar una maquina a una red WiFi si el tipo de conexion automatica
WPS no esta disponible en el router.
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Seleccionando el SSID WiFi e introduciendo la contrasefia correspondiente, la maquina
puede conectarse a la red WiFi.

Ajuste Explicacion

Conectarse a una WLAN local

SSID Nombre de la red WiFi a la que se va a co-
nectar la maquina

Se muestra un resumen de las redes WiFi
disponibles en las proximidades.

Contrasena SSID Contrasena de la red WiFi seleccionada

Con el botén "CONECTAR", se escriben en la maquina "SSID" y "Contrasefia SSID". La
conexién con la maquina se termina y la maquina intenta conectarse a la red nueva.

- Si la escritura de los nuevos datos WiFi se ha realizado correctamente, |la maquina cie-
rra la antigua conexion (punto de acceso local o antigua conexion WiFi) y se conecta a la
nueva red WiFi. La nueva direccion de red se puede consultar en el nivel de operador de
la maquina en el punto "Estado de la conexion®.

A través del botén "Desconectar” es posible deshacer la conexion entre la herra-
mienta de programacioén de Miele y la maquina, para establecer posteriormente una nue-
va conexion con una maquina. La sesién no se cierra de forma automatica.

- Si la escritura de los nuevos datos WiFi no se ha realizado correctamente, la conexion
se interrumpe. La maquina vuelve a la red existente si ya estaba conectada a esa red an-
teriormente.

La herramienta de programacion de Miele Benchmark Programming Tool puede volver a
conectarse a la maquina a través de esta antigua configuraciéon WiFi (siempre que exista
la red WiFi y se conozca la contrasefia SSID/SSID) o reabriendo el punto de acceso lo-
cal.

Es posible realizar una nueva conexion con la maquina tal y como se describe en el ca-
pitulo 3.1.

3.3 Desconexion

La conexion con la maquina debe finalizarse mediante el botén "Desconectar”. Los
cambios que no se hayan transferido se perderan.

3.4 Menu

En este punto destacaremos exclusivamente las funciones relevantes de la barra de menu
de la herramienta.
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Punto de menu Explicacion

Informacién --> Licencias Abre las licencias en formato PDF para su descarga/im-

Open Source presion.

Informacién --> EULA Abre las condiciones de la licencia de usuario final en for-
mato PDF para su descarga/impresion.

Informacién --> Aviso legal Abre el aviso legal en formato PDF para su descarga/im-
presion.

3.5 Escritorio

El escritorio ofrece una vision general de la maquina conectada y la posibilidad de guardar
y cargar copias de seguridad de los archivos del programa relacionados con la maquina.

Indicacion Explicacion

Nombre Nombre de la maquina definido por el usuario, si esta escrito
Modelo Tipo de maquina

SWIDs Software instalado en la maquina

SSID Nombre de la red WiFi a la que esta conectada la maquina
Direccién IP Direccion IP de la maquina en la red local

Mascara de subred Mascara de subred de la maquina

La mascara de subred divide la direccion IP en una parte de
red (prefijo de red) y una parte de dispositivo.

Puerta de enlace Direccion IP de la pasarela

En entornos IP, una pasarela es un router al que se reenvian
todos los paquetes IP para los que no se ha encontrado nin-
guna otra informacién de enrutamiento.

1. Servidor DNS Direccion IP del "Primary DNS Server"
Un Domain Name Server (DNS) resuelve los nombres de do-
minio en direcciones IP.

2. Servidor DNS Direccion IP del "Servidor DNS secundario”
Un servidor de nombres de dominio (DNS) resuelve los nom-
bres de dominio en direcciones IP.

3.5.1 Guardar copias del programa

Con el botén "GUARDAR COPIAS DE LOS PROGRAMAS" es posible guardar programas
individuales o todos los programas de una maquina como copia de seguridad para esta
maquina.

Después de seleccionar los programas que se van a guardar, hay que asignar una contra-
sefna. El archivo MPPA generado posteriormente puede almacenarse en el ordenador.
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La contrasena es necesaria para cargar las copias del programa. Sin la contrasefa, no es
posible cargar las copias del programa.

3.5.2 Cargar las copias del programa

Con el botén "CARGAR COPIAS DEL PROGRAMA" es posible cargar archivos MPPA. So-
lo se pueden cargar los archivos MPPA de una maquina que hayan sido creados en la mis-
ma maquina.

Es posible cargar todos los archivos MPPA, que se hayan creado en una secadora
PPDR9xx en la PDR9xx. Tras seleccionar el archivo MPPA e introducir la contrasena, se
carga el contenido del archivo MPPA. Ahora se pueden seleccionar las copias del progra-
ma que se van a transferir a la maquina. Se muestran los programas disponibles para la
importacion y los programas que se encuentran en la posicién de programa correspon-
diente de la maquina. Los programas solo pueden transferirse a la posicion de programa
en la que fueron creados.

Detras de los nombres de los programas, los simbolos correspondientes indican si se ha
anadido un programa @ o si se ha sobrescrito un programa existente

Haga clic en "CARGAR" para enviar los programas a la maquina. A continuacion, debe rei-
niciarse la maquina y restablecerse la conexion con la herramienta de programacion de
Miele Benchmark Programming Tool.
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5. secadoras automaticas

5.1 (no aplicable para PDR 9xx)

5.2 Configuracion de la maquina para el PDR9xx
Los siguientes ajustes de la maquina también se pueden realizar en el nivel del programa-

dor.

Para ajustar la configuracién de la maquina a través de la herramienta de programacion de
Miele Benchmark, la maquina debe estar en el nivel del operador.

5.2.1 Manejo/indicacion
Resumen de los parametros de visualizacion para la PDR9xx:

Ajuste

Explicacion

Ajustes de idioma

Idioma

Opcidén de menu para seleccionar el idioma estandar
El idioma estandar se utiliza también en el nivel del programador, y
en el modo de programacion.

Acceso al idioma

Opcidén de menu para ajustar las opciones de seleccion de idioma
Posibilidades de ajuste:

- ldioma por defecto

El idioma por defecto se establece como el idioma actual. El usua-
rio no puede cambiar el idioma. La tecla de seleccion de idioma se
oculta.

- Seleccion de idioma

con la tecla de seleccion de idioma se muestran los idiomas dis-
ponibles.

- Internacional

se muestra la seleccion de idioma en el display antes del menu
basico. Los idiomas que se muestran pueden ajustarse a través de
"Ajustar idiomas".

Ajustar idiomas

Exclusivamente relevante si la entrada de idioma = "Internacional"
Elemento de menu para seleccionar los idiomas que puede selec-
cionar el usuario.

Fechay hora

Formato de hora

Opcion de menu para seleccionar el formato de la hora
Opciones de ajuste:

-24 h

Muestra la hora en formato de 24 horas

-12h

Muestra la hora en formato de 12 horas

- Sin reloj

La hora no se muestra en la pantalla tactil.
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Ajuste

Explicacion

Formato de fecha

Opcion de menu para ajustar el formato de la fecha
Opciones de ajuste:

- DD.MM.AAAA

- AAAA.MM.DD

- MM.DD.AAAA
Fecha Punto del menu para ajustar la fecha
Hora Punto del menu para ajustar la hora
Indicacion

Intensidad del dis-
play

Opcidon de menu para seleccionar el brillo de la pantalla de siete
segmentos
Opciones de ajuste: Nivel 1...10

Desconectar indica-
ciones

Punto del menu para seleccionar el comportamiento de descone-
Xion de la pantalla tactil

Opciones de ajuste:

- Off

La pantalla siempre permanece encendida.

- On (10 min), no durante el programa en curso

Si no hay ningun programa en curso, la pantalla se apaga después
de 10 minutos.

- On después de 10 minutos

La pantalla se apaga después de 10 min.

- On (30 min), no en el programa en curso

Si no hay ningun programa en curso, la pantalla se apaga después
de 30 minutos.

- On después de 30 minutos

La pantalla se apaga después de 30 minutos.

Desconectar la ma-
quina

Opcidon de menu para seleccionar el comportamiento de descone-
Xiéon de la maquina

Opciones de ajuste:

- Sin desconexion

La maquina permanece siempre en el estado listo para funcionar.
- Desconexion después de 15 minutos

La maquina pasa al modo standby después de 15 minutos.

- Desconexion después de 20 minutos

La maquina pasa al modo standby después de 20 minutos.

- Desconexion después de 30 minutos

La maquina pasa al modo standby después de 30 minutos.

Volumen del sonido
de finalizacion

Opcidén de menu para ajustar el volumen del sonido de finalizacién
Opciones de ajuste:

- Off

- Nivel 1...7

Volumen del sonido
del teclado

Opcidon de menu para ajustar el volumen del sonido del teclado
Opciones de ajuste:

- Off

- Nivel 1...7
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Ajuste

Explicacion

Volumen del tono de
bienvenida

Opcidén de menu para ajustar el volumen del tono de bienvenida
Opciones de ajuste:

- Apagado

- Nivel 1...7

Volumen del aviso de
anomalia

Opcidén de menu para activar y desactivar el aviso de anomalia
Opciones de ajuste:

- Off

-On

Visibilidad de parametros

Indicacion de hume-
dad residual

Opcidén de menu para la visualizacion de la humedad residual
Opciones de ajuste:

- Sin porcentaje

- Con porcentaje

Humedad residual

Opcidén de menu para mostrar la humedad residual
Opciones de ajuste:

- Off

-On

Duracion

Opcidén de menu para mostrar la duracion
Opciones de ajuste:

- Off

-On

Temperatura de se-
cado

Opcidén de menu para mostrar la temperatura de secado
Opciones de ajuste:

- Off

-On

Delicado plus

Opcidén de menu para mostrar el extra "Delicado plus"
Opciones de ajuste:

- Off

-On

Proteccion antiarru-
gas

Opcidon de menu para mostrar la "Proteccidn antiarrugas" extra
Opciones de ajuste:

- Off

-On

Cantidad de carga

Opcidén de menu para mostrar la cantidad de carga
Opciones de ajuste:

- Off

-On

Manejo
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Ajuste

Explicacion

Indicacion del peso

Opcidon de menu para activar y desactivar la funcion de indicacion
del peso

La indicacion del peso no influye en el proceso de secado. La indi-
cacion del peso sirve solo a efectos de documentacion.
Posibilidades de ajuste:

- Off

-On

Preseleccion de ini-
cio

Opcidén de menu para activar y desactivar la preseleccion de inicio
Opciones de ajuste:

- Off

-On

Funcion Memory

Opcidon de menu para activar y desactivar la funcion Memory
Cuando se activa la funcion Memory, la unidad de control guarda
los ultimos parametros ajustados de los programas de secado y
los extras seleccionados para ellos. Al volver a seleccionar el pro-
grama, se muestran los parametros guardados en lugar de los pa-
rametros estandar.

Posibilidades de ajuste:

- Off

-On

Unidades

Unidad de tempera-
tura

Punto del menu para seleccionar la unidad de temperatura
Opciones de ajuste:

- °C/Celsius

- °F/Fahrenheit

Unidad de peso

Punto del menu para seleccionar la unidad de peso
Opciones de ajuste:

- kg

-1b

5.2.2 Técnica de procesos
Parametros de ingenieria de procesos para PDR9xx
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Ajuste

Explicacion

Técnica de procesos

Proteccién antiarru-
gas

Opcidon de menu para ajustar la funcion de proteccién contra las
arrugas

Opciones de ajuste:

- Off

- 1...12 horas de duracidn

Enfriamiento amplia-
do

Opcidon de menu para activar y desactivar la funcion de refrigera-
cidon avanzada

Opciones de ajuste:

- Off

-On

Temperatura de en-
friamiento

Opcidén de menu para ajustar la temperatura de refrigeracion
Opciones de ajuste:
- 40- 55°C

Grados de secado

Ropa blanca/color

Opcidon de menu para ajustar el nivel de secado de los programas
de lavado en caliente/lavado en color.

La etapa de secado corrige el nivel de humedad residual en los
programas:

- Coccion/colorantes

- Coccidén/colorantes suave

- Programa de etiquetas

- Programa de etiquetas doméstico

El nivel de secado puede ajustarse por etapas:
- humidificador 3

- humidificador 2

- secador 2

- secador 3

Sintéticos/Mezcla de
algodén

Opcidén de menu para ajustar el nivel de secado de los programas
de cuidado facil.

El nivel de secado corrige el nivel de humedad residual en los pro-
gramas:

- Easy care

- Gentle care

- Synthetics/Fine wash

El nivel de secado puede ajustarse por etapas:
- humidificador 3

- humidificador 2

- secador 2

- secador 3
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Ajuste Explicacion

Automatico plus Opcion de menu para ajustar el nivel de secado automatico plus
El nivel de secado corrige el nivel de humedad residual en el pro-
grama automatico plus.

El nivel de secado puede ajustarse por etapas:

- humidificador 3

- humidificador 2

- secador 2

- secador 3

5.2.3 Aplicaciones externas
Parametros para aplicaciones externas para PDR9xx

Ajuste Explicacion

Aplicaciones externas

Tapa de salida de ai- | Posibilidades de ajuste:
re externa - Off
-On

Ajustes de la trampi- | Punto del menu para ajustar un desfase temporal entre el tiempo
lla de escape externa| de accionamiento de la tapa de salida de aire y la conexion del
motor del tambor/ventilador.

Ventilador adicional | Opcidén de menu para activar y desactivar la funcién de ventilador
auxiliar

Opciones de ajuste:

- Off

-On

Sensor de presion Punto del menu para ajustar la funcién del sensor de presién. La
funcién se utiliza con un sensor de presion externo. Si se activa el
sensor de presion, se interrumpe un programa en curso y en el
display aparece una indicacién para comprobar la conduccion de
salida de aire.

Opciones de ajuste:

- Apagado

El sensor de presidon externo no se evalua

- Normalmente abierto

Contacto normalmente abierto, libre de potencial

- Normalmente cerrado

Contacto normalmente cerrado, libre de potencial

5.2.4 Seleccion de programas
Resumen de las opciones de visualizacion de los programas para el PDR9xx
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Ajuste

Explicacion

Indicacion de los programas

Manejo

Punto del menu para ajustar las opciones de seleccién de progra-
mas

Opciones de ajuste:

- Estandar

El usuario tiene a su disposicion toda la gama de programas.

- WS sencillo

Los programas favoritos estan disponibles para el usuario.

- WS Logo

Los programas favoritos estan disponibles para el usuario. El logo-
tipo de Miele se muestra en el display.

- Logo WS (tiempo interno)

El modo de funcionamiento solo funciona con un sistema de pago
externo sobre una base temporal. El usuario dispone de 4 progra-
mas por tiempo con diferentes temperaturas en acceso directo
con logotipo.

- Logo WS (tiempo externo)

El modo de funcionamiento solo funciona con un sistema de pago
externo o con un terminal externo a través de la interfaz KOM. El
usuario dispone de 4 programas de tiempo con las temperaturas
frio, 40 °C, 60 °C y 75 °C en acceso directo con logotipo. La visibi-
lidad del parametro "Duracion” debe estar desactivada, ver "Visi-
bilidad parametros"

- Seleccion externa de programas

Se puede seleccionar e iniciar un programa a través de un terminal
conectado externamente. No es posible realizar la selecciéon de
programas a través del display tactil.

Organizar programas

Punto del menu para activar y desactivar la funcion "Organizar
programas"

Opciones de ajuste:

- Off

Los programas no se organizan en la seleccion.

- On

El usuario puede cambiar la disposicién de los programas. Para
ello, pulsar y mover el programa deseado en la relacion de progra-
mas.

Asignacion de colo-
res a los programas

Punto del menu para activar y desactivar la funcion "Asignacion
de colores a los programas”

Opciones de ajuste:

- Apagado

Los programas no se muestran en color.

-On

Los programas favoritos se muestran con un marco de color. El
color se puede seleccionar en los ajustes del programa favorito
correspondiente.
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5.2.5 Service

Resumen de los parametros de Servicio técnico para PDR9xx

Ajuste

Explicacion

Servicio técnico

Limpiar los conduc-
tos de aire

Opcion de menu para ajustar la sensibilidad de medicion del gra-
do de suciedad del filtro de pelusas

Si el filtro esta demasiado sucio, al final del programa aparece en
la pantalla el mensaje "Limpiar el filtro de pelusas".

Opciones de ajuste:

- Off

No se mide el grado de suciedad del filtro de pelusas. La detec-
cion de aire lento permanece activa.

- Insensible

- Normal

- Sensible

Limpieza de los fil-
tros

Punto del menu para activar los ajustes de intervalo para la limpie-
za de los filtros/filtros de pelusas.

Posibilidades de ajuste:

- Off

-On

Ajustar Limpiar filtros

Opcidén de menu para ajustar el intervalo de tiempo para la limpie-
za del filtro de pelusas

Cuando se alcanza el tiempo ajustado, aparece "Limpiar el filtro
de pelusas" al final del programa

-5-55h

5.3 Configuracion de un programa individual para la PDR9xx

5.3.1 Informacioén general
Un programa consiste en una secuencia fija de bloques de programa:

£
=
(©
an
=
o

Estructura de un programa de secado

Ejemplo:

Programa = "Sintéticos/Mezcla"
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Bloque = "Bloque de humedad residual”, "Bloque de tiempo", "Bloque de refrigeracion”.

Para PDR9xx los 20 posibles programas individuales se muestran en la herramienta de
programacion de Miele. Los programas no configurados se representan con un numero
(2041...2060).

Aqui, la posicion de programa 2041 = programa individual 1; la posicion de programa 2042
= programa individual 2;...; la posicion de programa 2060 = programa individual 20

Los programas individuales se pueden transferir a la maquina si se han ajustado todos los
parametros segun las especificaciones. Los programas individuales pueden sobrescribirse
pero no borrarse.

Los programas estandar disponibles en la secadora no se pueden visualizar ni configurar
en la herramienta. Los parametros individuales de los programas estandar pueden ajustar-
se a través del nivel del programador en la maquina o a través de los ajustes de la maqui-
na en la herramienta de programacién de Miele Benchmark, como la temperatura de refri-
geracion.

5.3.2 Nombre del programa

El nombre de un programa se puede modificar con la tecla "Funcion editar". Se
abre el dialogo "Modificar el nombre del programa".

Aqui se puede asignar el nombre del programa, que también se muestra en el display de la
maquina. La maquina puede mostrar el nombre en una linea con una longitud maxima de
12 caracteres.

El nombre siempre es el mismo, independientemente del idioma establecido.

El cambio del nombre del programa solo se activa en la maquina una vez transferido y rei-
niciada la maquina.

5.3.3 Parametros de cabecera de los programas para PDR9xx

Los parametros de cabecera de un programa contienen atributos que son validos para to-
do el programa.

Resumen de los parametros de cabecera para los programas del tipo PDR9xx:
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Denominacion

Descripcion

Significado/impacto

Sentido de giro
principal

Duracidn de la rotacion del tambor en
el sentido principal de giro (sentido ho-
rario)

Unidad: segundos

Girar en una direccion durante
demasiado tiempo impide que
la carga se mezcle y puede
favorecer que las prendas
grandes se enrollen.

Reversion del

Duracioén de la rotacion del tambor en

Girar en una direccion durante

clos de reversion
Unidad: 1/10 segundos

tambor sentido contrario demasiado tiempo impide que
Unidad: segundos la carga se mezcle y puede
favorecer que las prendas
grandes se enrollen.
Pausa Duracion de la pausa de giro entre ci-

Proteccion an-
tiarrugas
Sentido de giro
principal

Duracion de la rotacion del tambor en
el sentido principal de rotacion durante
la proteccién antiarrugas

Unidad: segundos

Si este parametro y el para-
metro "Inversion del tambor
de proteccion antiarrugas”
son cero, no se produce nin-
guna proteccién contra arru-
gas.

Proteccion an-
tiarrugas Inver-
sién del tambor

Duracidn de la rotacion del tambor en
sentido contrario durante la proteccion
antiarrugas

Unidad: segundos

Si este parametro y el para-
metro "Sentido de giro princi-
pal de la proteccion antiarru-
gas" son cero, no hay protec-
cion contra arrugas.

Pausa de la pro-
teccion antiarru-
gas

Duracién de la pausa de rotacion du-
rante la proteccion antiarrugas
Unidad: 1/10 segundos

Este parametro debe estar
siempre activado, indepen-
dientemente de que se ejecu-
te o no la proteccion antiarru-
gas.

5.3.4 Bloques disponibles para los programas de secado

Antes de poder configurar un bloque, hay que seleccionar el tipo de bloque. Para ello, se
selecciona el bloque y se ajusta el tipo de bloque en "Activacion del bloque”.

Los siguientes bloques estan disponibles para los programas de secado:

Nombre del bloque

Explicacion del bloque

residual

Blogue de humedad

residual establecido

Blogue en el proceso de secado hasta un contenido de humedad

Bloque de tiempo

Bloque en el proceso de secado que tiene un tiempo fijo definido

miento

Bloque de enfria-

temperatura determinada.

Bloque en el proceso de secado que enfria la carga hasta una
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5.3.5 Parametros de los bloques de los programas de secado para
PDR9xx

Los parametros de un bloque contienen atributos que son validos para todo el bloque.

Resumen de los parametros de cabecera de un bloque en los programas de secado para
PDR9xx
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Denominacion

Descripcion

Significado/impacto

Activacion del bloque

Activacioén del
bloque

Determina qué tipo de bloque debe ac-
tivarse.

Opciones de ajuste:

- Desactivado

- Bloque de humedad residual

- Bloque de tiempo

- Bloque de refrigeracion

Parametro del bloque humedad residual

Humedad resi-
dual final

Determina hasta qué valor de humedad
residual debe secarse la carga en este
blogue.

En caso de textiles gruesos,
como los edredones, asegu-
rese de que solo se pueda
medir la humedad de la parte
exterior de las prendas.

Temperatura del
aire de salida

Establece la temperatura maxima del
aire de proceso o del aire de salida.
La temperatura del aire de salida es la
temperatura a la salida del tambor.

Limitacion posible con pren-
das sensibles a la temperatu-
ra

Temperatura del
aire de entrada

Establece la temperatura maxima del
registro calefactor o del aire de entra-
da.
La temperatura del aire de entrada es
la temperatura en la entrada del tam-
bor.

Limitacién posible con pren-
das sensibles a la temperatu-
ra

Nivel de calen-
tamiento

Opciones de ajuste EL:

- 0: apagado

- 1: solo calefaccion 1 (pequena)
- 2: solo calefaccion 2 (media)

- 3: calefaccion 1y 2

Opciones de ajuste GAS:

- 0: Off

- 1: Pequeno

- 2: No se puede seleccionar en este
momento (sin calefaccion)

- 3: Grande

Opciones de ajuste SI, HW y HP:

- 0: Calefaccién apagada

- 1: 0 3: Calefaccién encendida

- 2: No se puede seleccionar actual-
mente (no hay calefaccion)

Al reducir la potencia calorifi-
ca para EL y GAS, se pueden
evitar los ciclos excesivos a
una temperatura reducida.

Al importar programas de se-
cadoras con un tipo de cale-
faccion diferente, es posible
que el nivel de calentamiento
deba ajustarse a la variante
de calefaccion existente.

Parametros del bloque de tiempo

Duracion

Tiempo de ejecucion del bloque de
tiempo
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Temperatura del
aire de salida

Establece la temperatura maxima del
aire de proceso o del aire de salida.
La temperatura del aire de salida es la
temperatura a la salida del tambor.

Limitacién posible con pren-
das sensibles a la temperatu-
ra

Temperatura del
aire de entrada

Establece la temperatura maxima del
registro calefactor o del aire de entra-
da.
La temperatura del aire de entrada es
la temperatura en la entrada del tam-
bor.

Limitacién posible con pren-
das sensibles a la temperatu-
ra

Nivel de calen-
tamiento

Opciones de ajuste EL:

- 0: apagado

- 1: solo calefaccion 1 (pequena)
- 2: solo calefaccion 2 (media)

- 3: calefacciéon 1y 2

Opciones de ajuste GAS:

- 0: Off

- 1: Pequefo

- 2: No se puede seleccionar en este
momento (sin calefaccion)

- 3: Grande

Opciones de ajuste SI, HW y HP:

- 0: Calefaccién apagada

- 1: 0 3: Calefaccién encendida

- 2: No se puede seleccionar actual-
mente (no hay calefaccion)

Al reducir la potencia de ca-
lentamiento, se pueden evitar
los ciclos excesivos a una
temperatura reducida.

Al importar programas de se-
cadoras con un tipo de cale-
faccion diferente, es posible
que el nivel de calentamiento
deba ajustarse a la variante
de calefaccion existente.

Parametros del bloque de refrigeracion

Temperatura del
aire de salida

Temperatura a la que se realiza el en-
friamiento.

Debe evitarse que la tempera-
tura ajustada sea inferior a la
temperatura ambiente.

5.4 Ejemplos de programas

Los siguientes ejemplos de programas muestran las posibilidades de configuracion de un
programa de humedad residual, un programa hibrido compuesto por un bloque de hume-
dad residual y varios bloques de tiempo y refrigeracion y un programa de tiempo.

5.4.1 Programa de humedad residual

La siguiente configuracion muestra un ejemplo de programa de ropa blanca/de color en
una secadora con calentamiento eléctrico que consta de un bloque de tiempo, un bloque
de humedad residual y un bloque de enfriamiento.

Ejemplo de programa de secado para ropa blanca/de color:
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Parametros de cabecera programa

Sentido de giro prin- | 88s
cipal

Reversion del tam- | 88s

bor

Pausa 20 1/10s
Bloque de tiempo

Duracion 300s
Temperatura del aire | 74°C

de salida

Temperatura del aire | 150°C

de entrada

Nivel de calenta-
miento

3 (calefaccidon completa)

Bloque de humedad

residual

Humedad residual fi- | 0%
nal

Temperatura del aire | 74°C
de salida

Temperatura del aire | 150°C

de entrada

Nivel de calenta-
miento

3 (calefaccidon completa)

Bloque de enfriamiento

Temperatura de en-
friamiento

55°C

5.4.2 Programa hibrido

La siguiente configuracion muestra un ejemplo de programa Edredones en la secadora con
calentamiento eléctrico compuesto por un bloque de humedad residual y varios bloques
de tiempo y enfriamiento.

Ejemplo de estructura de un programa Edredones:

Nucleo de programa

Sentido de giro prin- | 30s
cipal

Reversion del tam- 30s
bor

Pausa 100ms
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Nucleo de programa

Bloque de humedad residual

Humedad residual fi- | 0%
nal

Temperatura del aire | 74°C
de salida

Temperatura del aire | 150°C

de entrada

Nivel de calenta-
miento

3 (calefaccidén completa)

Bloque de enfriamiento

Temperatura de en- | 45°C
friamiento

Bloque de tiempo

Duracién 900s
Temperatura del aire | 74°C
de salida

Temperatura del aire | 150°C

de entrada

Nivel de calenta-
miento

3 (calefaccién completa)

Bloque de enfriamiento

Temperatura de en- | 45°C
friamiento

Bloque de tiempo

Duracion 1200s
Temperatura del aire | 74°C
de salida

Temperatura del aire | 150°C

de entrada

Nivel de calenta-
miento

3 (calefaccién completa)

Bloque de enfriamiento

Temperatura de en-
friamiento

55°C

5.4.3 Programa por tiempo

La siguiente configuracion muestra un ejemplo de programa de tiempo en la secadora con
calentamiento eléctrico que consta de un bloque de tiempo y un bloque de enfriamiento.
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Ejemplo de estructura de un programa de tiempo:

Nucleo de programa

Sentido de giro prin- | 88s

cipal

Reversion del tam- 88s
bor

Pausa 20ms

Bloque de tiempo

Duracién 1200s

Temperatura del aire | 74°C

de salida

Temperatura del aire | 150°C

de entrada

Nivel de calenta- 3 (calefacciéon completa)
miento

Bloque de enfriamiento

Temperatura de en- | 55°C
friamiento
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1. Introduzione

Questo documento descrive I'utilizzo del Benchmark Programming Tool di Miele e la strut-
tura e la configurazione di un programma sulle nuove macchine Benchmark.

Le informazioni generali, che riguardano il Benchmark Programming Tool di Miele, come le
informazioni relative ai requisiti di sistema o le avvertenze sull'utilizzo del tool sono riporta-

te ai capitoli 2 e 3.

Una spiegazione dei parametri impostabili & strutturata in base alle funzioni al capitolo 4.

Il documento descrive tutte le funzioni e tutti i parametri teoricamente possibili. L'insie-
me di informazioni e funzioni presenti nel Benchmark Programming Tool di Miele dipen-
de dal modello della macchina, dalla versione del software della macchina e dalla ver-

sione dei programmi caricati e pud quindi variare.

1.1 Modelli di macchine compatibili
La seguente tabella elenca tutti i modelli di macchine supportati dal Benchmark Program-

ming Tool di Miele.

Lavatrici Performance PWM514 | PWM520

Lavatrici Performance Plus PWM912 | PWM916 | PWM920

Essiccatoi Performance PDR514 |PDR518 |PDR522 |PDR528 | PDR544
Essiccatoi Performance Plus PDR914 |PDR918 |PDR922 |PDR928 | PDR944
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2. Requisiti di sistema

2.1 Requisiti di sistema per il Benchmark Programming Tool di Miele

Sistema operativo

Memoria libera del disco rigi-
do

Accesso alla rete
Requisiti del processore
Memoria centrale

Risoluzione schermo

Basi per l'installazione

Windows 7 (32/64bit)
Windows 8 (32/64bit)
Windows 8.1 (32/64bit)
Windows 10 (64bit)
min. 1GB

LAN

WLAN (2,4 GHz)

Processore Intel Pentium 4 o successivo e/o comparabile
predisposizione SSE3

min. 4GB RAM

min. 1280 x 720 pixel

Diritti da amministratore

2.2 Requisiti della macchina

Per gli essiccatoi PDR5xx e PDR9xx & necessario il modulo di comunicazione XKM3200
WL PLT per I'utilizzo dell'interfaccia WLAN/LAN. Dopo aver inserito il modulo di comunica-
zione nel vano predisposto sulla macchina, nel livello gestore deve essere attivato il "mo-

dulo COM esterno".
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3. Comandi

3.1 Impostazioni

[l menu "Impostazioni" puo essere visualizzato tramite il tasto "Impostazioni" in bas-
so a sinistra sulla pagina di avvio del Benchmark Programming Tool di Miele. Qui & possibi-
le selezionare la lingua in cui viene visualizzato il Benchmark Programming Tool di Miele.
Sono disponibili le seguenti lingue:

- Deutsch

- English (GB, US, CA)
- Espanol

- Francais (FR, CA)
- ltaliano

- Portugués

- Svenska

- pyccKui

- Norsk

- Nederlands

- Suomi

- EAAnvIka

- Dansk

- Cestina

3.2 Struttura connessione

La connessione con la macchina si puo stabilire sia tramite una rete locale esistente che
tramite un collegamento verso I'Access Point della macchina.

3.2.1 Connessione tramite reti locali

Se la connessione deve essere stabilita tramite la rete locale, sia macchina che computer
sui quali viene eseguito il Benchmark Tool, devono essere collegati con la stessa rete.
Questo collegamento puo essere stabilito sia tramite cavo (connessione LAN) che con
connessione WLAN. In ogni caso € sempre necessario un router.

Non & possibile una connessione LAN diretta tra la macchina e il computer, sul quale viene
eseguito il Benchmark Programming Tool di Miele.

Le istruzioni per configurare la connessione WLAN/LAN sulla macchina fanno parte delle
istruzioni d'uso della macchina.

Se la macchina ¢ stata rilevata automaticamente dal Benchmark Programming Tool di
Miele in rete, la connessione puo essere eseguita tramite il comando "CONNETTI" nel ri-
spettivo riquadro del Benchmark Programming Tool di Miele sulla pagina di avvio. Infine
viene visualizzata la finestra di dialogo di login dell'utente.
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In alternativa € possibile stabilire anche una connessione mediante inserimento dell'indiriz-
zo IP della macchina. A tale scopo, dopo il clic sul comando "Stabilire la connessione tra-

mite indirizzo IP", occorre inserire |'indirizzo IP della macchina. Con un clic su
"Cerca macchina" si tenta di stabilire una connessione sotto I'indirizzo IP indicato. Quando
e stata stabilita la connessione con la macchina, compare la finestra di dialogo di login
dell'utente.

Login utente

Dopo aver immesso il nome utente ("Admin") e la password e aver cliccato su "CONNET-
TI", le impostazioni e i programmi della macchina vengono caricati nel Benchmark Pro-
gramming Tool di Miele. Il caricamento dei programmi puo durare alcuni minuti.

Attivazione dell'utente

Alla prima connessione del Benchmark Programming Tool di Miele con una macchina, di
norma per |'utente selezionato deve essere dapprima impostata la password, per attiva-
re |'utente sulla macchina. Se questa password fosse gia stata impostata precedente-
mente o per esempio da un altro utilizzatore tramite il Benchmark Programming Tool di
Miele, non sara possibile attivare nuovamente questo utente. La password precedente-
mente immessa é quindi necessaria per il login.

Tramite il comando "ATTIVA INIZIALMENTE L'UTENTE" e possibile impostare la password.
I nome utente "Admin" & precompilato e non pud essere modificato.

Dopo un clic su "ATTIVA ADESSO L'UTENTE" si torna alla finestra del login. Dopo aver im-
messo i dati di registrazione e aver cliccato su "CONNETTI", le impostazioni e i programmi
della macchina vengono caricati dalla macchina sul Benchmark Programming Tool di
Miele. Il caricamento dei programmi pu® durare alcuni minuti.

3.2.2 Connessione tramite Access Point locale

L'Access Point locale puo essere attivato al livello gestore sulla macchina sotto "Applica-
zioni esterne" "Access Point locale".

Il computer pud essere collegato all'Access Point locale della macchina, selezionando la
rete WLAN con SSID "MieleProf-<Modello macchina>-5".

La password per la rete della macchina € sempre il numero di serie della macchina senza
gli zeri iniziali.

Esempio:

Numero di serie: 012345678
Numero di fabbricazione: 000012345678
Password WLAN: 12345678
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MicheFrol- Pk 2FF-5

MNetzwerksscherher Issel eingeieen

WLAN

Scelta della rete WLAN della macchina (a sinistra) e inserimento della password (a destra)

Flugareug-
modus

Selezione delle impostazioni private di rete (a sinistra) e connessione riuscita (a destra).
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Se il computer, sul quale viene eseguito il Benchmark Programming Tool di Miele, € colle-
gato alla macchina tramite I'Access Point locale, la connessione del Benchmark Program-

ming Tool di Miele alla macchina avviene tramite
destra nel Benchmark Programming Tool di Miele.

Dopo aver inserito I'indirizzo IP 192.168.1.1 e aver cliccato su "CERCA MACCHINA", ven-
gono caricati i programmi e le impostazioni della macchina.

la "Funzione Aggiungi” in basso a

L'immissione dei dati di registrazione (home utente/password) non & necessaria.

3.2.3 Attuale configurazione WLAN della macchina

Nella barra di navigazione sotto la voce menu "Impostazioni macchina - Configurazione di
rete" viene visualizzata |'attuale configurazione WLAN della macchina.

Se il Benchmark Programming Tool di Miele e collegato alla macchina tramite I'Access
Point locale, qui vengono visualizzati i dati della rete WLAN con la quale la macchina si col-
lega dopo essere usciti dall'Access Point locale.

Se non & ancora memorizzata alcuna rete WLAN, i parametri sotto "Configurazione WLAN"
sono vuoti e/o impostati sui valori standard "0.0.0.0".

Impostazione Spiegazione

Configurazione WLAN

SSID Nome della rete WLAN con la quale la macchina € collegata
Indirizzo IP Indirizzo IP della macchina

Subnet mask Subnet mask della macchina

Le subnet mask separano l'indirizzo IP in una parte di rete
(prefisso di rete) e una parte del dispositivo.

Gateway Indirizzo IP del gateway

Negli ambienti IP viene definito gateway un router a cui ven-
gono inoltrati tutti i pacchetti IP, per i quali non sono state tro-
vate altre informazioni di routing.

1. Server DNS Indirizzo IP del server "Primary DNS"
Un Domain Name Server (DNS) risolve i nomi di dominio negli
indirizzi IP.

2. Server DNS Indirizzo IP del server "Secondary DNS"
Un Domain Name Server (DNS) scompone i nomi di dominio
in indirizzi IP.

3.2.4 Connettersi con una rete WLAN locale

Qui e possibile collegare una macchina con una rete WLAN, se il tipo di connessione auto-
matica WPS non ¢ disponibile sul router.
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Selezionando WLAN-SSID e inserendo la password, € possibile connettere la macchina al-

la rete WLAN.

Impostazione

Spiegazione

Connettersi a una rete WLAN locale

SSID

Nome della rete WLAN, con la quale con-
nettere la macchina.

Viene visualizzato un elenco delle reti
WLAN disponibili nell'ambiente.

Password SSID

Password della rete WLAN selezionata

Con il comando "CONNETTI" vengono scritte

"SSID" e "Password SSID" sulla macchina.

La connessione con la macchina termina e la macchina tenta di connettersi nella nuova re-

te.

- Se la scrittura dei nuovi dati WLAN ha avuto esito positivo, viene chiusa I'attuale con-
nessione (Access Point locale o vecchia connessione WLAN) della macchina e la mac-
china ¢ collegata alla nuova rete WLAN. Il nuovo indirizzo di rete € visualizzabile nel livel-
lo gestore della macchina alla voce menu"Stato connessione".

Tramite il comando "Staccare la connessione" e possibile staccare la connessione
esistente tra il Benchmark Programming Tool di Miele e la macchina, per stabilire infine
una nuova connessione verso una macchina. Il logout non & automatico.

- Se la scrittura dei nuovi dati WLAN non ha avuto esito positivo, la connessione viene
interrotta. La macchina passa nuovamente nella rete gia esistente, a patto che preceden-

temente fosse gia collegata a una rete.

Il Benchmark Programming Tool puo essere collegato nuovamente alla macchina tramite
questa vecchia impostazione WLAN (premesso che la rete WLAN sia disponibile e si co-
noscano le password SSID/SSID) o riaprendo I'Access Point locale.

Una nuova connessione verso la macchina € possibile in base alla descrizione del capi-

tolo 3.1.

3.3 Staccare la connessione

La connessione verso la macchina deve essere interrotta tramite il comando "Staccare
la connessione". Le modifiche non salvate verranno perse.

3.4 Menu

A questo punto si viene reindirizzati solo alle funzioni rilevanti del menu del Benchmark

Programming Tool.
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Voce menu Spiegazione

Informazioni --> licenze Open | Apre le licenze Open Source in formato PDF da scaricare/
Source stampare.

Informazioni --> EULA Apre le condizioni di licenza dell'utente finale in formato
PDF da scaricare/stampare.

Informazioni --> Impressum Apre I'impressum in formato PDF da scaricare/stampare.

3.5 Dashboard

La dashboard da una panoramica sulla macchina collegata e offre la possibilita di salvare e
caricare backup di file di programma relativi alla macchina.

Spia Spiegazione

Nome Nome della macchina definito dall'utente, se scritto

Modello Modello della macchina

SWID Software installato sulla macchina

SSID Nome della rete WLAN con la quale la macchina e collegata
Indirizzo IP Indirizzo IP della macchina nella rete locale

Subnet mask Subnet mask della macchina

Le subnet mask separano l'indirizzo IP in una parte di rete
(prefisso di rete) e una parte del dispositivo.

Gateway Indirizzo IP del gateway

Negli ambienti IP viene definito gateway un router a cui ven-
gono inoltrati tutti i pacchetti IP, per i quali non sono state tro-
vate altre informazioni di routing.

1. Server DNS Indirizzo IP del server "Primary DNS"
Un Domain Name Server (DNS) risolve i nomi di dominio negli
indirizzi IP.

2. Server DNS Indirizzo IP del server "Secondary DNS"
Un Domain Name Server (DNS) risolve i nomi di dominio in in-
dirizzi IP.

3.5.1 Salvare copie di programmi

Con il pulsante "SALVA COPIE PROGRAMMI" & possibile salvare i singoli programmi o tutti
i programmi di una macchina come backup per la stessa.

Dopo aver selezionato i programmi da salvare, inserire una password. Il file MPPA infine
generato puo essere salvato sul computer.

La password e necessaria per caricare le copie dei programmi. Senza password non e
possibile caricare le copie dei programmi.
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3.5.2 Caricare le copie di programmi

Con il pulsante "CARICA COPIE PROGRAMMI" & possibile caricare i file MPPA. E possibile
caricare solo file MPPA per una macchina, creati sulla stessa macchina.

Sui PDR9xx possono essere caricati tutti i file MPPA, creati su un essiccatoio PPDR9xx.
Dopo aver selezionato il file MPPA e inserito la password, viene caricato il contenuto del fi-
le MPPA. Adesso € possibile selezionare le copie dei programmi che devono essere trasfe-
rite sulla macchina. Vengono quindi visualizzati i programmi disponibili per I'importazione e
i programmi presenti sulla macchina sul rispettivo posto programma. | programmi possono
essere trasferiti solo sul posto programma in cui sono stati creati.

Dietro il nome del programma viene visualizzato, tramite rispettivi simboli, se viene aggiun-
to un programma © oseun programma esistente viene sovrascritto

Con un clic su "CARICA", i programmi vengono inviati alla macchina. Infine occorre riavvia-
re la macchina e ripristinare la connessione con il Benchmark Programming Tool di Miele.
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5. Essiccatoi

5.1 (non per PDR 9xx)

5.2 Impostazioni macchina per PDR9xx
Le seguenti impostazioni della macchina sono regolabili anche tramite il livello gestore sul-

la macchina.

Per adattare le impostazioni della macchina tramite il Benchmark Programming Tool, la
macchina deve essere nel livello gestore.

5.2.1 Comandi/display
Elenco dei parametri per PDR9xx:

Impostazione

Spiegazione

Impostazioni lingua

Lingua

Voce menu per selezionare la lingua standard
La lingua standard viene utilizzata anche nel livello gestore e nella
modalita di programmazione.

Accesso lingua

Voce menu per impostare le possibilita di selezione delle lingue:
Impostazioni possibili:

- Lingua standard

La lingua standard viene impostata come lingua attuale. La lingua
non puo essere modificata dall'utente. Il tasto di selezione lingua e
nascosto.

- Selezione lingua

Con il tasto di selezione lingua vengono visualizzate le lingue di-
sponibili.

- Internazionale

Prima del menu base, sul display compare la selezione della lin-
gua. Le lingue visualizzate possono essere impostate con "Impo-
stare lingue".

Impostare lingue

Rilevante solo se accesso alle lingue = "Internazionale"
Voce menu per selezionare le lingue che possono essere scelte
dall'utente.

Data e ora

Formato dell'ora

Voce menu per selezionare il formato dell'ora
Impostazioni possibili:

-24 h

Indicazione dell'ora nel formato 24 h

-12h

Indicazione dell'ora nel formato 12 h

- No orologio

Sul display touch non viene visualizzata nessuna ora.
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Impostazione

Spiegazione

Formato data

Voce menu per impostare il formato della data
Impostazioni possibili:

- GG.MM.AAAA

- AAAAMM.GG

- MM.GG.AAAA
Data Voce menu per impostare la data
Ora Voce menu per impostare |'ora
Spia

Luminosita display

Voce menu per scegliere la luminosita del display a sette segmenti
Impostazioni possibili: livello 1... 10

Spegnimento display

Voce menu per scegliere lo spegnimento del display touch
Impostazioni possibili:

- Off

Il display rimane sempre acceso.

- On (10 min.), non nel programma in corso

Se non € in corso nessun programma, dopo 10 minuti si spegne il
display.

- On dopo 10 minuti

Il display viene spento dopo 10 minuti

- On (30 min.), non nel programma in corso

Se non € in corso nessun programma, dopo 30 minuti il display si
spegne.

- On dopo 30 minuti

Il display viene spento dopo 30 minuti.

Spegnere la macchi-
na

Voce menu per scegliere lo spegnimento della macchina
Impostazioni possibili:

- Nessuno spegnimento

La macchina rimane sempre pronta per |'uso.

- Spegnimento dopo 15 min.

La macchina passa in standby dopo 15 min.

- Spegnimento dopo 20 min.

La macchina passa in standby dopo 20 min.

- Spegnimento dopo 30 min.

Dopo 30 minuti la macchina passa in modalita standby.

Volume segnale di fi-
ne

Voce menu per impostare il volume del segnale di fine
Impostazioni possibili:

- Off

- Livello 1...7

Volume acustica tasti

Voce menu per impostare il volume dell'acustica tasti
Impostazioni possibili:

- Off

- Livello 1...7
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Impostazione

Spiegazione

Volume della melodia
di benvenuto

Voce menu per impostare il volume della melodia di benvenuto
Impostazioni possibili:

- Off

- Livello 1...7

Volume segnale di
guasto

Voce menu per accendere o spegnere il segnale di guasto
Impostazioni possibile:

- Off

-On

Visibilita parametri

Indicazione umidita
residua

Voce menu per rappresentare |'umidita residua
Impostazioni possibili:

- Senza indicazione di percentuale

- Con indicazione di percentuale

Umidita residua

Voce menu per visualizzare I'umidita residua
Impostazioni possibili:

- Off

-On

Durata

Voce menu per visualizzare la durata
Impostazioni possibili:

- Off

-On

Temperatura di
asciugatura

Voce menu per visualizzare la temperatura di asciugatura
Impostazioni possibili:

- Off

-On

Delicato plus

Voce menu per visualizzare |'opzione "Delicato plus"
Impostazioni possibili:

- Off

-On

Fase antipiega

Voce menu per visualizzare I'opzione "Fase antipiega"
Impostazioni possibili:

- Off

-On

Capacita di carico

Voce menu per visualizzare il carico
Impostazioni possibili:

- Off

-On

Uso
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Impostazione

Spiegazione

Inserimento del peso

Voce menu per attivare e disattivare la funzione inserimento del
peso

L'inserimento del peso non ha influenza sul processo di asciugatu-
ra. L'inserimento del peso serve solo per la documentazione.
Impostazioni possibili:

- Off

-On

Posticipo dell'avvio

Voce menu per accendere o spegnere il posticipo di avvio
Impostazioni possibile:

- Off

-On

Memory

Voce menu per attivare e disattivare la funzione Memory

Se é attiva la funzione Memory, i comandi memorizzano gli ultimi
parametri impostati dei programmi di asciugatura e le opzioni sele-
zionate. Se si seleziona di nuovo un programma, vengono visualiz-
zati i parametri memorizzati al posto dei parametri standard.
Impostazioni possibili:

- Off

-On

Unita di misura

Unita temperatura

Voce menu per la selezione dell'unita della temperatura
Impostazioni possibili:

- °C/Celsius

- °F/Fahrenheit

Unita di peso

Voce menu per selezionare |'unita di peso
Impostazioni possibili:

- kg

-1b

5.2.2 Tecnica di processo
Parametri per la tecnica di processo per PDR9xx
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Impostazione

Spiegazione

Tecnica di processo

Fase antipiega

Voce menu per impostare la funzione Fase antipiega
Impostazioni possibili:

- Off

-1...12 ore

Raffreddamento
esteso

Voce menu per attivare e disattivare la funzione Raffreddamento
esteso

Impostazioni possibili:

- Off

-On

Temperatura di raf-
freddamento

Voce menu per impostare la temperatura di raffreddamento
Impostazioni possibili:
- 40- 55°C

Livelli di asciugatura

Cotone resistente
colorato

Voce menu per impostare il livello di asciugatura per programmi
Cotone resistente colorato.

Il livello di asciugatura corregge il livello di umidita residua nei pro-
grammi:

- Cotone resistente colorato

- Cotone resistente colorato delicato

- Programma label

- Programma label domestico

Il livello di asciugatura puo essere impostato gradualmente:
- piu umido 3

- piu umido 2

- piu asciutto 2

- piu asciutto 3

Lava/lndossa

Voce menu per impostare il livello di asciugatura dei programmi
Lava/Indossa.

Il livello di asciugatura corregge il livello di umidita residua nei pro-
grammi:

- Lava/Indossa

- Lava/Indossa delicato

- Capi sintetici/Delicati

Il livello di asciugatura puo essere impostato gradualmente:
- piu umido 3

- piu umido 2

- piu asciutto 2

- piu asciutto 3
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Impostazione

Spiegazione

Automatic plus

Voce menu per impostare il livello di asciugatura Automatic plus

Il livello di asciugatura corregge il livello di umidita residua nel pro-
gramma Automatic plus.

Il livello di asciugatura puo essere impostato gradualmente:

- piu umido 3

- piu umido 2

- piu asciutto 2

- piu asciutto 3

5.2.3 Applicazioni esterne
Parametri per applicazioni esterne per PDR9xx

Impostazione

Spiegazione

Applicazioni esterne

Valvola di sfiato
esterna

Impostazioni possibili:
- Off
-On

Impostazioni valvola
di sfiato esterna

Voce menu per impostare il posticipo del tempo tra il momento di
azionamento della valvola aria di sfiato e I'accensione del motore
ventola.

Ventola aggiuntiva

Voce menu per attivare e disattivare la funzione Ventola aggiuntiva
Impostazioni possibili:

- Off

- On

Sensore di pressione

Voce menu per impostare la funzione sensore di pressione. La fun-
zione viene utilizzata con un sensore di pressione esterno. Se
scatta il sensore di pressione, il programma in corso viene interrot-
to e a display compare l'indicazione di controllare il condotto di
sfiato.

Impostazioni possibili:

- Off

Il sensore esterno di pressione non viene valutato

- Contatto di chiusura

Contatto Normally-Open, a potenziale zero

- Contatto di apertura

Contatto Normally-Closed, a potenziale zero

5.2.4 Selezione programmi
Panoramica delle possibilita di visualizzazione dei programmi per PDR9xx
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Impostazione

Spiegazione

Indicazione programm

Comandi

Voce menu per impostare le selezioni possibili per i programmi
Impostazioni possibili:

- Standard

Per I'utente € disponibile I'intera gamma di programmi.

- Lavanderia base

Per I'utente sono disponibili i programmi preferiti.

- Lavanderia avanzata

Per I'utente sono disponibili i programmi preferiti. Sul display com-
pare il logo Miele.

- Lavanderia avanzata (tempo interno)

La modalita funziona solo con una gettoniera esterna a tempo. Per
I'utente sono disponibili 4 programmi a tempo con temperature
differenti nell'accesso diretto con logo.- Lavanderia avanzata
(tempo esterno)

La modalita funziona solo con una gettoniera esterna o con un di-
spositivo esterno mediante |'interfaccia COM. Per |'utente sono di-
sponibili 4 programmi a tempo con le temperature a freddo, 40 °C,
60 °C e 75 °C nell'accesso diretto con logo. La visibilita del para-
metro "Durata" deve essere disattivata, v. "Visibilita parametri"

- Selezione esterna programma

Un programma puo essere scelto e avviato tramite un dispositivo
allacciato esternamente. Non e possibile selezionare un program-
ma mediante il display touch.

Disporre i programmi

Voce menu per attivare e disattivare la funzione "Disporre pro-
grammi"

Impostazioni possibili:

- Off

| programmi non vengono disposti nella scelta.

- On

La disposizione dei programmi puo essere modificata dall'utente.
Per fare cio, toccare e tenere premuto il programma desiderato
nell'elenco dei programmi e spostarlo.

Abbinamento dei co-
lori per i programmi

Voce menu per attivare e disattivare la funzione "Abbinamento dei
colori per i programmi"

Impostazioni possibili:

- Off

| programmi non sono rappresentati a colori.

- On

| programmi preferiti vengono rappresentati con una cornice colo-
rata. E possibile selezionare il colore nelle impostazioni del pro-
gramma preferito.

5.2.5 Service

Elenco dei parametri Service per PDR9xx
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Impostazione

Spiegazione

Service

Pulire circuito aria

Voce del menu per impostare la sensibilita di misurazione delle im-
purita del filtro

Se il filtro impurita & troppo sporco, alla fine del programma com-
pare |'avvertenza "Pulire il filtro impurita" a display.

Possibilita di impostazione:

- Off

Le impurita del filtro non vengono misurate. Il rilevamento dell'aria
parassita rimane attivo.

- Insensibile

- Normale

- Sensibile

Pulire i filtri

Voce menu per attivare le impostazioni di intervallo per la pulizia
dei filtri/filtri impurita.

Impostazioni possibili:

- Off

-On

Impostare Pulire i fil-
tri

Voce menu per impostare l'intervallo di tempo per pulire il filtro im-
purita

Dopo il raggiungimento del tempo impostato, a fine programma
compare "Pulire il filtro impurita"

-5 - 55h

5.3 Struttura di un programma personalizzato per PDR9xx

5.3.1 Nozioni generali
Un programma si compone di una sequenza definita di blocchi programma.

=
=
(C
T
o
[
o

Struttura di un programma di asciugatura

Esempio:

Programma = "Lava/Indossa"

Blocco = "Blocco umidita residua", "Blocco tempo", "Blocco di raffreddamento”
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Per PDR9xx vengono visualizzati 20 programmi personalizzati nel Benchmark Program-
ming Tool. | programmi non configurati vengono rappresentati con un numero (2041...
2060).

In questo caso il posto programma 2041 corrisponde a = programma personalizzato 1; po-
sto programma 2042 = programma personalizzato 2;...; posto programma 2060 = program-
ma personalizzato 20

| programmi personalizzati possono essere trasferiti sulla macchina solo se tutti i parametri
sono impostati in base alle direttive. | programmi personalizzati possono essere sovrascrit-
ti, ma non cancellati.

| programmi standard disponibili sull'essiccatoio possono non essere visualizzati o confi-
gurati nel tool. | singoli parametri dei programmi standard sono rispettivamente modificabili
tramite il livello gestore sulla macchina oppure tramite le impostazioni della macchina nel
Benchmark Programming Tool come p.es. la temperatura di raffreddamento.

5.3.2 Nome programma

[ nome di un programma pu0 essere modificato con la funzione di modifica. Si apre
la finestra "Modifica nome programma”.

Qui é possibile dare il nome a un programma, cosi come poi verra visualizzato a display. La
macchina puo visualizzare il nome su una riga con una lunghezza massima di 12 caratteri.

Il nome rimane, indipendentemente dalla lingua impostata, sempre uguale.

La modifica del nome del programma diventa attiva quando & stata trasferita sulla macchi-
na e la macchina € stata riavviata.

5.3.3 Parametri di intestazione dei programmi per PDR9xx

| parametri di intestazione di un programma contengono attributi validi per I'intero pro-
gramma.

Elenco dei parametri di intestazione dei programmi del modello PDR9xx:
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Denominazione

Descrizione

Significato/effetto

Direzione di ro-
tazione principa-
le

Durata della rotazione del cesto nella
direzione di rotazione principale (in
Senso orario)

Unita: secondi

Una rotazione troppo lunga in
una direzione impedisce che |l
carico si mescoli e puo favori-
re I'arrotolamento dei capi piu
voluminosi.

Inversione della
rotazione del ce-
stello

Durata della direzione di rotazione del
cesto in senso antiorario
Unita: secondi

Una rotazione troppo lunga in
una direzione impedisce che il
carico si mescoli e puo favori-
re I'arrotolamento dei capi piu
voluminosi.

Pausa

Durata della pausa di rotazione tra i ci-
cli di inversione
Unita: 1/10 secondi

Fase antipiega
Direzione di ro-
tazione principa-
le

Durata della rotazione del cesto nella
direzione di rotazione principale duran-
te la fase antipiega

Unita: secondi

Se questo parametro e il para-
metro "Fase antipiega inver-
sione della rotazione del ce-
sto" sono pari a zero, non ha
luogo alcuna fase antipiega.

Fase antipiega
inversione della
rotazione del ce-
sto

Durata della rotazione del cesto in sen-
so antiorario durante la fase antipiega
Unita: secondi

Se questo parametro e il para-
metro "Fase antipiega direzio-
ne della rotazione del cesto"
sono pari a zero, non ha luogo
alcuna fase antipiega.

Pausa fase anti-
piega

Durata della pausa di rotazione durante
la fase antipiega
Unita: 1/10 secondi

Questo parametro deve esse-
re sempre impostato, indipen-
dentemente se la fase antipie-
ga deve essere eseguita op-
pure no.

5.3.4 Blocchi disponibili per programmi di asciugatura

Prima che un blocco possa essere configurato, occorre selezionare il tipo di blocco. A tale
scopo viene selezionato il blocco e impostato il tipo di blocco sotto "Attivazione blocco".

| seguenti blocchi sono disponibili per i programmi di asciugatura:

Nome del blocco

Spiegazione del blocco

Blocco umidita resi-

dua

un'umidita residua impostata

Blocco nel processo di asciugatura che viene eseguito fino a

Blocco tempo

Blocco nel processo di asciugatura che ha un tempo definito

Blocco di raffredda-

mento

una temperatura stabilita

Blocco nel processo di asciugatura che raffredda il carico fino a
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5.3.5 Parametro dei blocchi per programmi di asciugatura per PDR9xx
| parametri di un blocco contengono attributi validi per I'intero blocco.
Elenco parametri di intestazione di un blocco con i programmi di asciugatura per PDR9xx
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Denominazione

Descrizione

Significato/effetto

Attivazione blocco

Attivazione bloc-
co

Stabilisce quale tipo di blocco deve es-
sere attivato.

Impostazioni possibili:

- disattivato

- blocco umidita residua

- blocco a tempo

- blocco di raffreddamento

Parametri blocco umidita residua

Umidita residua
finale

Stabilisce a quale valore di umidita re-
sidua deve essere asciugato il carico in
questo blocco.

Per capi spessi come per
esempio coperte per il letto
occorre tenere presente che
puod essere misurata solo
['umidita del lato esterno del
carico.

Temperatura aria
in uscita

Stabilisce la temperatura dell'aria/
dell'aria in uscita del processo.

La temperatura dell'aria in uscita & la
temperatura sull'uscita del cesto.

Limitazione possibile con capi
sensibili alle alte temperature

Temperatura aria
in entrata

Stabilisce la temperatura massima del-
la resistenza elettrica e/o dell'aria di af-
flusso.

La temperatura dell'aria in afflusso € la
temperatura sull'entrata del cesto.

Limitazione possibile con capi
sensibili alle alte temperature

Livello di riscal-
damento

Impostazioni possibili EL:

- 0: off

- 1: solo riscaldamento 1 (piccolo)
- 2: solo riscaldamento 2 (medio)
- 3: riscaldamento 1 e 2

Impostazioni possibili GAS:

- 0: off

- 1: piccolo

- 2: attualmente non puo0 essere sele-
zionato (nessun riscaldamento)

- 3: grande

Impostazioni possibili SI, HW e HP:

- 0: riscaldamento off

- 1: 0 3: riscaldamento on

- 2: attualmente non puo essere sele-
zionato (nessun riscaldamento)

Con la riduzione della potenza
di riscaldamento con EL e
GAS ¢ possibile evitare il fun-
zionamento intervallato ec-
cessivo con una temperatura
ridotta.

Con l'importazione dei pro-
grammi che hanno origine da
essiccatoi con un altro tipo di
riscaldamento, dovrebbe es-
sere adattato il livello alla ver-
sione esistente di riscalda-
mento.

Parametri blocco tempo

Durata

Durata del blocco tempo
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Temperatura aria
in uscita

Stabilisce la temperatura dell'aria/
dell'aria in uscita del processo.

La temperatura dell'aria in uscita € la
temperatura sull'uscita del cesto.

Limitazione possibile con capi
sensibili alle alte temperature

Temperatura aria
in entrata

Stabilisce la temperatura massima del-
la resistenza elettrica e/o dell'aria di af-

flusso.

La temperatura dell'aria in afflusso € la

temperatura sull'entrata del cesto.

Limitazione possibile con capi
sensibili alle alte temperature

Livello di riscal-
damento

Impostazioni possibili EL:

- 0: off

- 1: solo riscaldamento 1 (piccolo)
- 2: solo riscaldamento 2 (medio)
- 3: riscaldamento 1 e 2

Impostazioni possibili GAS:

- 0: off

- 1: piccolo

- 2: attualmente non puo0 essere sele-
zionato (nessun riscaldamento)

- 3: grande

Impostazioni possibili SI, HW e HP:

- 0: riscaldamento off

- 1: 0 3: riscaldamento on

- 2: attualmente non puo essere sele-
zionato (nessun riscaldamento)

Con la riduzione della potenza
di riscaldamento € possibile
evitare il funzionamento inter-
vallato eccessivo con una
temperatura ridotta.

Con I'importazione dei pro-
grammi che hanno origine da
essiccatoi con un altro tipo di
riscaldamento, dovrebbe es-
sere adattato il livello alla ver-
sione esistente di riscalda-
mento.

Parametro blocco di raffreddamento

Temperatura aria
in uscita

Temperatura entro la quale viene ese-
guito il raffreddamento.

Dovrebbe essere evitata una
temperatura impostata inferio-
re alla temperatura ambiente.

5.4 Esempi di programmi

| seguenti esempi di programmi mostrano le possibilita di configurazione di un programma
a umidita residua, di un programma ibrido, composto da un blocco di umidita residua e piu
blocchi a tempo e di raffreddamento e di un programma a tempo.

5.4.1 Programma a umidita residua

La seguente configurazione mostra un esempio di un programma Cotone resistente colora-
to nell'essiccatoio con riscaldamento elettrico, composto da un blocco di tempo, un bloc-
co di umidita residua e un blocco di raffreddamento.

Struttura di esempio di un programma di asciugatura per Cotone resistente colorato:
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Parametri di intestazione dei programmi

Direzione di rotazio- | 88s

ne principale

Inversione della rota- | 88s
zione del cestello

Pausa 20 1/10s
Blocco tempo

Durata 300s
Temperatura ariain | 74°C
uscita

Temperatura ariain | 150°C

entrata

Livello di riscalda-
mento

3 (pieno riscaldamento)

Blocco umidita residua
Umidita residua fina- | 0%

le

Temperatura aria in | 74°C
uscita

Temperatura ariain | 150°C

entrata

Livello di riscalda-

mento

3 (pieno riscaldamento)

Blocco di raffreddamento

Temperatura di raf-

freddamento

55°C

5.4.2 Programma ibrido

La seguente configurazione mostra un esempio di un programma di piumoni nell'essicca-
toio con riscaldamento elettrico che si compone di un blocco di umidita residua e piu bloc-
chi a tempo e di raffreddamento.

Struttura di esempio di un programma di piumoni:

Intestazione programma

Direzione di rotazio- | 30s
ne principale

Inversione della rota- | 30s
zione del cestello

Pausa 100ms
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Intestazione programma

Blocco umidita residua

Umidita residua fina- | 0%

le

Temperatura aria in | 74°C
uscita

Temperatura ariain | 150°C

entrata

Livello di riscalda-
mento

3 (pieno riscaldamento)

Blocco di raffreddamento

Temperatura diraf- | 45°C
freddamento

Blocco tempo

Durata 900s
Temperatura ariain | 74°C
uscita

Temperatura ariain | 150°C

entrata

Livello di riscalda-
mento

3 (pieno riscaldamento)

Blocco di raffreddamento

Temperatura di raf- | 45°C
freddamento

Blocco tempo

Durata 1200s
Temperatura ariain | 74°C
uscita

Temperatura ariain | 150°C

entrata

Livello di riscalda-
mento

3 (pieno riscaldamento)

Blocco di raffreddamento

Temperatura di raf-
freddamento

55°C
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5.4.3 Programma a tempo
La seguente configurazione mostra un esempio di un programma a tempo nell'essiccatoio

con riscaldamento elettrico, composto da un blocco di tempo e un blocco di raffredda-

mento.

Struttura d'esempio di un programma a tempo:

Intestazione programma

entrata

Direzione di rotazio- | 88s
ne principale

Inversione della rota- | 88s
zione del cestello

Pausa 20ms
Blocco tempo

Durata 1200s
Temperatura aria in | 74°C
uscita

Temperatura ariain | 150°C

Livello di riscalda-
mento

3 (pieno riscaldamento)

Blocco di raffreddamento

Temperatura di raf-
freddamento

55°C
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1. BctynneHue

B maHHOM flOKyMeHTe onuncbiBaeTcs paboTa ¢ nporpamMmmHbiM npunoxxeHnem Miele
Benchmark Programming Tool, a Takxxe paccmaTpuBaeTca CTPYKTypa U KoHpurypaums
nporpamMm Ha mawmHax Benchmark.

O6wwas nHhopmMaums, Kacarowasacs nporpaMmmHoro npunoxeHus Miele Benchmark
Programming Tool (Hanpumep, nHhopmMaumsa 0 CUCTEMHbIX 3anpocax 1 ykasaHus no yn-
paBfeHnto NPorpamMmon), NpMBoANTCS B masax 2 u 3.

OnncaHne HacTpanBaeMbIX NapamMeTPOB NPUBOANTCSA B rnaBe 4 BMecTe C COOTBETCTBY-
OLLMMUN DYHKLMUSIMMI.

B naHHOM OKYMeHTe paccMaTpuBatoTCS BCE TEOPETUYECKM BO3MOXKHbIE (DYHKLUMN 1 Na-
pameTpbl. O6bEM NHbopMauun n yHKuUKn, otobpaxkaemsle B Miele Benchmark
Programming Tool, 3aBuUcAT OT Tnna MallnHbl, BEPCUN NPOrpaMMHoOro obecneveHns ma-
LUVHbI, @ TaKXXe OT BEPCUN 3arpy>XeHHbIX NporpaMm 1 nosToMy MOryT OTINYaThLCS.

1.1 CoBmecTumMble mogenu npméopos

B cnepytowlen Tabnuue nepeymncneHbl BCe Mogeny nprubopos, Nnogaep Xnsaemble npo-
rpammon Miele Benchmark Programming Tool.

CTtupanbHbie MaLUUHDbI PWM514 | PWM520

Performance

CTtupanbHble MaLUUHbI PWM912 | PWM916 | PWM920

Performance Plus

CywunbHble MaLUnHbI PDR514 | PDR518 | PDR522 |PDR528 |PDR544
Performance

CywunnbHble MaLUUHbI PDR914 | PDR918 | PDR922 |PDR928 |PDR944
Performance Plus
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2. CuctemHble Tpe6oBaHusi

2.1 CuctemHble Tpe6oBaHust anst Miele Benchmark Programming Tool

OnepaumnoHHas cuctema Windows 7 (32/64 6uT)
Windows 8 (32/64 6uT)
Windows 8.1 (32/64 6uT)
Windows 10 (64 6uT)

CBob60ogHOE MECTO Ha He meHee 1 B
XKECTKOM guckKe

CeteBon gocTyn LAN

WiFi (2,4 L)
MuHumaneHble TpeboBaHus K [Npoueccop Intel Pentium 4, 6onee HoBas Bepcus nnu
npoveccopy npoLeccop aHanormM4Hom NPonN3BOLAUTENBHOCTH;

c nopgaep>xkom SSE3

OnepaTtuBHas namsaTb He meHee 4 ' O3Y
PaspelueHne akpaHa MwuH. 1280 x 720 nukcenen
BO3MO>XHOCTb YyCTaHOBKM MpaBa agmMuHUCTpaTopa

2.2 O6513aTenbHble TpeboBaHUA K MaLLMHaM

B cny4ae cywmnbHbix mawnH PDR5xx n PDR9xx ans nonb3osaHus nHtepdgerncom WiFi/
LAN Heob6xoaum KOMMYHUKaUMOHHbIN Moaynb XKM3200 WL PLT. lNocne ycTtaHOBKM KOM-
MYHVKaLNOHHOIO MoAys B CneunanbHbli CAOT B MalluHe HeO6X0OUMO aKTUBMPOBaTb
«BHewHnn KOM-mopaynb» Ha ypOBHe Nosib30BaTens.
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3. YnpaBneHune

3.1 YcTaHOBKM

£

MeHIo «YCTaHOBKM» MOXXHO OTKPbITb MO HaXXaTuo COOTBETCTBYIOLLLEN KHOMKN cnesa
BHM3Y Ha rnasHoun cTpaHuue Miele Benchmark Programming Tool. 3necb MOXXHO BblGpaTb
A3blK MHTepdenca Miele Benchmark Programming Tool. [JocTynHbI cnegytouwme a3biKu:

— Deutsch

— English (GB, US, CA)
— Espanol

— Francais (FR, CA)
- |taliano

— Portugués

— Svenska

— Pycckunin

— Norsk

— Nederlands

— Suomi

— EAANVIKG

— Dansk

— Cestina

3.2 YcTaHOBKa coeguHeHus

YCTaHOBUTb COEQMHEHNE C MALLUMHOWM MOXXHO NMOO Yepe3 UMEIOLLYHOCS NTOKaNbHYO CETb,
60 Yepes NOAKIYEHNE K NNOKASIbHOM TOYKE AOCTYyna MallUvHbI.

3.2.1 YcTtaHoBneHue coeguHeHUs1 Npu NOMOLLM JIOKaJIbHOro CeTeBoro
noakKno4YeHus

Ecnn coeguHeHne ycTaHaBnMBaeTCs Yepes NOKabHYHO CETb, MallnHA 1 KOMMbIOTEP, Ha
KOTOPOM 3anyleHa nporpamma Benchmark Tool, gomnxHbl 6bITb NOAKMOYEHbI K OGHOW Ce-
TW. OTO CoeAnHEHNE MOXET ObITb Kak NpoBofHbIM (Hepe3 LAN), Tak u ¢ nCnonb3oBaHNEM
WiFi. NogkntoyeHne OoMKHO BCerga OCyLLEeCTBAATLCA C MCNONb30BaHNEM poyTepa.

Mpsamoe LAN-coeanHeHne Mexxay MalluvHOM 1 KOMMbIOTEPOM, Ha KOTOPOM paboTaeT npo-
rpamma Miele Programming Tool, HEeBO3MOXHO.

NHcTpyKkumsa no HacTpoike coegnHeHma WiFi/LAN Ha malumHe ABnseTcs 4acTblo NHCTPYK-
L No SKcnyaTtaumm MallnHbl.

Ecnn mawmrHa aBTomMaTtn4eckn HangeHa B CETU B NporpaMmmMHoM npunoxxeHnn Miele
Benchmark Programming Tool, ycTaHOBUTb coeguHEHNE MOXXHO MPOCTbIM HaXKaTnem
kHonkun «MOOKJTIOHYNTBCHA» Ha cooTBETCTBYOLLEN MAUTKE HA rNaBHOW cTpaHuue Miele
Benchmark Programming Tool. 3aTtem oTo6pasnTtcsa agnanoroBoe OKHO Ans BBOAA NTOrnHa
nonb3oBarens.
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Takxe coegnHeHNEe MOXXHO YyCTaHOBUTb, BBEOA IP-ap,pec MalUuHbl. [1ns aTOro nocne Hax<a-

TNA Ha KHOMKY «YCTaHOBUTbL coeguHeHne no IP-agpecy» Heobxoanmo BeecTr |P-
agpec MawuHbl. [Npn HaxkaTum Ha «[lonck malunHbl» ByaeT BbINOSHEHA NOMbITKA YCTaHO-
BUTb COeAMHeHNe No yKasaHHoOMY IP-agpecy. Ecnn coegnHeHne ¢ MallmnMHOW YCTaHOBEHO
yCneLwlHo, NoSBUTCS AnanoroBoe OKHO AN BBOAA /IOrMHa nosnb3osaTens.

JloruH nonb3oBartensi

lMocne BBOAa nMeHn nonb3osarens («Admin»), naponsa n Haxatnsa «BXO» B nporpammy
Miele Benchmark Programming Tool 3arpy»xaroTcsa HaCTpOWKN 1 NporpamMMbl MallnHbl. 3a-
rpy3Ka nporpamMmm MOXXET 3aHATb HECKOSIbKO MUHYT.

AKTnBauus nonb3oBartens

YT0o6bl aKTUBMPOBATbL MNOABL30BaTENS B MalUMHE, NPpU NepBoM nogkntodeHun Miele
Benchmark Programming Tool Kk MmalunmHe o6bl4HO TpebyeTcs yCTaHOBUTL Naposb Ans
BblGpPaHHOIo Nofb3oBaTens. Ecnm aToT naponb y)Xe YCTaHOBMIEH KakKUM-InMbo apyrum
cnocobom nnn gpyrum nonb3osatenem B Miele Benchmark Programming Tool, nosTop-
Has akTuBaums nonb3oBartens 6yaeT HegocTynHa. [ns Bxoga notpebyeTcsa BBeCTU 3a-
OaHHbIA paHee Napornb.

HaxxaTtnem kHonku «<HAHAJIbHAA AKTUBALUWA MOJIb3OBATES1A» moxxHO 3apaTh na-
ponb.

Mmsa nonbaoBatens «Admin» y)xe npegsapuTesibHO BBEAEHO N HE MOXXET 6bITb M3MEHEHO!

Mocne HaxaTua «<AKTVIBUPOBATb MOJIb3OBATENSA CENYAC» BbINOMHAETCA Nepexop, B
ANanoroBoe OKHO A/1s1 BBOAA NornHa nonb3osartens. locne BBoga y4€THbIX AaHHbIX U Ha-
xatna «BXOL» B Miele Benchmark Programming Tool 3arpy>katoTcst HaCTpOnKin n npo-
rpamMmmbl N3 MalnHbl. 3arpys3ka nporpamMM MOXXET 3aHSATb HECKOSIbKO MUHYT.

3.2.2 YcTaHOBNIEHNEe COeaUuHEHMUSA NPV NOMOLLM JIOKaIbHOW TOYKMU A0-
cTtyna

ﬂOKaJ'IbHytO TOYKY O0CTYyrNna MOXHO aKTNBMPOBATb Ha YPOBHE MNnosib3oBartesid B MallHE B
pasgene «BHellHMe NpunoXeHus» — «JlokanbHas Tovka JocTyna».

KoMnbloTep MOXKET NOAKIOYATLCS K JTOKAIbHOM TOYKE [OCTyna MalluHbI, Ans Yero Heob-
xogmmo BblbpaTtb ceTb WiFi ¢ SSID «MieleProf-<tun mawwmHbi>-5».

Maponem gns cet maluvHbl Beerga 6yaet habpuyHblini HOMep MalunHbl 6€3 Hyfer B Hava-
ne.

Mpumep:

dabpuryHbI HOMEP: 012345678
3aBofckon Homep: 000012345678
Maponb WiFi: 12345678
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BbI60op HacTpoeK YacTHOW CeTun (CrneBa) 1 YCneLLHOe YCTaHOBNEHNE COeqUHeHNs (Cnpasa)
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Ecnn komnbloTep, Ha koTtopom paboTtaeT Miele Benchmark Programming Tool, nogknto4yéx
K MaLUVHe Yepes JIoKasibHY0 TOUKY A0CTyna, nogkoyeHue nporpammel Miele Benchmark

Programming Tool K malunHe 6ygeT ocyLecTBAATLCA NPY NOMOLLN dyHKUMN «[o-
6aBuTb» BHU3Y cnpasa B nporpamme Benchmark Programming Tool.

Mocne BBopa IP-agpeca 192.168.1.1 n Haxatus «[MOVICK MALLUNHbI» 3arpy>katotcs Ha-
CTPOWKM 1 NPOrpaMmmbl MaLVHbI.

BeoanTb y4€THbIE JaHHble (MMS NonNb3oBaTeNs/naposb) B 4aHHOM cllyyae He TpebyeTca.

3.2.3 Tekywaa koHcpurypauus cetn WiFi mawumnHbl

Tekywan koHpurypaumsa cetn WiFi malwvHbl oTobpaxkaeTcs Ha naHenn Hasurayum B nyHK-
T€ MEHIO «YCTaHOBKM MaLUVHbI — KOHUrypaums cetm».

Ecnn nporpamma Miele Benchmark Programming Tool nogkntoyeHa K MmallumnHe Yyepes no-
KanbHY TOYKY OOCTYNa, 34echb 6yayT otobpaxkaTtbca aaHHble cetn WiFi, K koTopon mawun-
Ha NOAKN0YAETCS MOCNe OTKIOYEHMS OT JIOKaNbHOW TOYKM AOCTyna.

Ecnu cetb WiFi elwsé He co3paHa, napameTpbl B pasgene «KoHpurypaums WiFi» 6ygyT ny-
CTbIMW 1NN 30eCb ByayT oTo6paKaTbCa 3Ha4eHMs No ymonydanuto «0.0.0.0».

HacTtpowuka MosicHeHune

KoHdurypauuns cetn WiFi

SSID HassaHune cetn WiFi, K KOTOpOI nogkntoyeHa matumHa
IP-agpec IP-agpec MalnHbI
Macka nogcetu Macka nogceTn MalvHbl

Macka nogceTtu mawunHbl pasgensieT IP-agpec Ha YacTb ceTn
(Nnpedukc ceTtun) n YacTb Npubopa.

LLinto3 IP-agpec wno3sa

B kavecTBe wnio3a B IP-OKpy>XeHUn BbICTyNaeT MapLupyTmsa-
TOP, Ha KOTOPbIN HanpaensawTcsa Bce IP-nakeTbl, Ons KOTOPbIX
He 6blna HangeHa gpyras nHopmaumnsa o MapLIpyTU3aLmn.

DNS-cepBep 1 IP-appec nepsuyHoro DNS-cepsepa («Primary DNS Server»)
Cepsep gomeHHbIx UMEH (DNS, Domain Name Server) cooT-
HOCUT OOMEHHble nMeHa c IP-agpecamn.

DNS-cepBep 2 IP-appec BTopudHoro DNS-cepsepa («Secondary DNS
Server»)

CepBep fomMeHHbIX MMEH (DNS, Domain Name Server) cooT-
HOCUT JOMeHHbIe nmeHa ¢ IP-agpecamu.

3.2.4 MNopknto4vyeHune K nokanbHou cetn WiFi

B naHHOM cny4vae mawmHa MoXXeT nogkrtodartsca K cetyn WiFi, ecnu Ha mapLipyTtusarope
HeOoCTyneH aBToMaTnu4ecknin Tun nogknoveHns WPS.
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MawwuHa nogkntovaetcs K cetn WiFi nocpegctsom Bbibopa ngeHtudmnkatopa WiFi-SSID n
BBOLAa COOTBETCTBYIOLLEro naposns.

HacTtpowuka MosicHeHune

Moaknio4veHue K nokanbHon cetn WiFi

SSID HassaHune cetn WiFi, K koTopoin 6yaeT noga-
KMoYaTbCsa MaluMHa

OTob6parkaeTcst 0630p AOCTYMHbIX CETEN
WiFi B okpy>keHun.

Maponb SSID Maponb BbibpaHHon cetn WiFi

Mocne HaxkaTns kKHonku «[NOOKJTKOHYNTBCH» B mawmnHy 3annceiBaetcs «SSID» u «[laponb
SSID». CoegnHeHne ¢ MallMHOW pa3pbIiBaeTCs, 1 MallMHa NbITaeTCA 3aperncTpmpoBaTbCs
B HOBOW CeTW.

- Ecnu HoBble gaHHble cetn WiFi 3anucaHbl ycnewHo, ctapoe coeguHeHne (nokanbHas
To4Ka goctyna nnm nogknodeHne WiFi) paspbiBaeTca MalmnHOW, a 3aTeM MallnHa nog-
kntovaetcs kK Hosown cetn WiFi. HoBbIi ceTeBo agpec MOXXHO NPOCMOTPETL Ha YPOBHE
nonb3oBaTens MawnHbl B NyHKTE «COCTOSAHNE COEOQNHEHNS».

Mo HaxkaTuo KHoNKK «Pa3opBaTtb coeanHeHne» MO>XHO pa3opBaTb COeAMHEHNE
mexay Miele Benchmark Programming Tool n mawwunHomn, 4tobbl NOCne 3Toro ycTaHOBUTb
HOBOE coefiMHeHNe ¢ MallnHon. lNocnegyeT aBToMaTUyYeCKNin BbIXOA U3 CUCTEMBI.

- Ecnun 3anucatb HoBble gaHHble cet WiFi He yaanocb, coeanHeHne ¢ MallMHOW paspbl-
BaeTcs. MawuvHa nepeknioyaeTcs 06paTHO Ha MMEKOLLYOCSA CETb, €CN OO 3TOrO yXKe
Oblnia NOAKMYEHA K CETU.

Miele Benchmark Programming Tool MOXXeT NoakmovnTbCa K MallHe 3aHOBO Mpu Mo-
MoLm cTtapblx HacTpoek cetn WiFi (ecnn nmeetcsa cetb WiFi n nssectHol SSID/naponb
SSID) nnn nytém NOBTOPHOrO OTKPbITUS NTOKaSIbHOW TOYKM AOCTYyna.

[MoBTOPHOE NOAK/OYEHNE K MALLVHE BbINOSIHAETCS B COOTBETCTBMM C ONMCaHWEM B na-
Be 3.1.

3.3 OTK/IoueHune

OTMeHa coenHeHNsa ¢ MaLIMHOW MPOU3BOANTCSA MO HaXXaTUIO KHOMKK «Pa3opBaTb coeaun-
HEeHne» . Npn aTOM He nepeHeCéHHble N3MeHeHNA yTpadnsatoTcs!

3.4 MeHI0

B aToM MecTe npuBogaTca KpaTtkme cBefeHns No OCHOBHbLIM (DYHKLNSAM Ha NaHes I MeHIo
Miele Benchmark Programming Tool.

177



ru - YnpassneHue

MyHKT meHro MosicHeHne

NHdopmaums --> JlnueHsnn | OTkpbiBaeT nuueHsnn Open Source B Buge PDF ans cka-
Open Source YMBaHUs/pacneYvaTKu.

NHdopmaums --> EULA OTKpbIBaeT NULIEH3MOHHbIE NMpaBuia KOHEYHOro NoNb30-

Batens B Buge PDF gns ckadnBaHusi/pacneyaTKku.

NHdbopmaums --> BeixogHble | OTKpbIBaeT BbiXxoAHble AaHHble B Buae PDF ans ckadnea-
AaHHble Husi/pacneyaTku.

3.5 UHdhopmaumoHHas naHesnb

Ha nHdopmaumnoHHon naHenn otobparkaetca 0630p NOAKIOYEHHON MaLUNHbI. TakxXe Ha
NaHen MO>XXHO COXPaHATb U 3arpy>kaTb Pe3epBHbIe KONUW MalUvHbl BMECTE C dannamm
nporpamMmbi.

Nuankauus MosicHeHne

HassaHune 3agaHHoe nonb3oBaTeneM HasBaHne MallnHbl, eCnn 3anuca-
HO

Tun Tun malnHbl

SWID [MporpammHoe obecrnevyeHne, yCTaHOBIEHHOE Ha MalUvHe

SSID HassaHune cetn WiFi, K KOTOpon Nnogknto4eHa MalumHa

IP-agpec IP-agpec MawunHbl B TOKaNbHOW CETU

Macka nogcetun Macka nogceTt MmallnHbl

Macka nogcetn malnHbl pasgensieT IP-agpec Ha YacTb ceTn
(Npedukc ceTun) n YacTb Nnpubopa.

LLinto3 IP-agpec wno3a

B kayecTBe wnto3a B IP-OKpy>XeHun BbICTynaeT MapLupyTuaa-
TOpP, Ha KOTOPbLIN HanpaenstoTcsa Bee |P-nakeTbl, Anst KOTOpbIX
He 6blna HangeHa gpyras nHopmauus o MapLUpyTU3aLmn.

1 DNS-cepBep IP-appec nepsu4Horo DNS-cepsepa («Primary DNS Server»)
CepBep oomMeHHbIX MMEH (DNS, Domain Name Server) cooT-
HOCUT JOMeHHbIe nmeHa ¢ IP-agpecamu.

2 DNS-cepsBep IP-appec BTopnyHoro DNS-cepsepa («<Secondary DNS
Server»)

Cepsep gomeHHbIx UMEH (DNS, Domain Name Server) cooT-
HOCUT JOMEHHble MMeHa ¢ IP-agpecamum.

3.5.1 CoxpaHeHue Konuu nporpamMmm

Haxkatnem kHonkn «COXPAHNTBb KOMUKO MPOIPAMMbI» MOXXHO COXpaHUTb PE3EPBHYIO
KOMUIO NSt OTAENbHbIX UK cpady BCEX MPOorpaMm Ha AaHHOW MallVHE.
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[Mocne BbIGOpa NporpamMmm, KOTopble HEOOXOAMMO COXPaHUTb, NOTPebyeTcs 3aaartb na-
ponb. CreHeprpoBaHHbIn nocne atoro MPPA-dainn MOXXHO COXpaHUTb Ha KOMMbIOTEP.

Maponb Heo6xoaMm Ans 3arpy3Ku Konun nporpamMmm. bes BBoga napons 3arpyska Konum
nporpamMmMbl 6yaeT HEBO3MOXKHA.

3.5.2 3arpy3ka Kkonuu nporpamMmm

Mo HaxkaTuio kHonku «3AIPY3NTb KOTMMKO MPOIMPAMMbI» MmoxxHO 3arpy>xate MPPA-
dannbl. B mawwmHy MOXXHO 3arpy>katb Tonbko Te MPPA-dannbl, koTopble 6b111 CO34aHbl
Ha 3TOWN MaLUVHe.

B cnyyae PDR9xx MoxHO 3arpyxxatb Bce MPPA-ainbl, co3gaHHble Ha CyLUUbHOW Ma-
winHe PPDR9xx. MNocne Bbibopa MPPA-anna n BBofa napons 3arpy>kaeTca cogepXmmoe
MPPA-(anna. Tenepb MOXHO Bbi6paTb KON NporpamMmm, KOTopble 6yayT nepenaHbl Ha
MaLuunHy. Mpu aToM oTOGPaXKatTCsA NpPorpaMmmbl, JOCTYMNHbIE 418 MMMoPTa N HaxoasLWwmecs
B COOTBETCTBYIOLLEN NPOrpamMMHON sHerike MaLuvHbl. [1porpamMmMbl MOXXHO NepeHOCUTb
TOMbKO B Ty MPOrpaMMHYI0 S4elrKy, B KOTOPOW OHY BblI CO3aaHbl.

Mo3aan Ha3BaHWI NPOrpamMM UMEKOTCS COOTBETCTBYHOLLME CUMBOJIbI, YKa3blBatoLLMe Ha TO,
fo6aBnsieTcs N nporpaMma @ |, v BbinonHsieTcs nepesanncb UMELLENCS NPOrpaMMbl

Mocne HaxaTns «3AIPY3NTb» nporpammbl oTnpaeBnsoTca B MawnHy. Nocne aTtoro ma-
LUMHY Heo6XoOMMO nepesanycTuTb 1 3aTeM 3aHOBO YCTaHOBUTbL coefHeHne ¢ Miele
Benchmark Programming Tool.
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5. CywunnbHble MaLLUMUHDI

5.1 (He TpebGyeTca ansa PDR 9xx)

5.2 HacTpouku mawmHbl gns PDR9xx
Cne,u,yrou.l,vle HaCTpOI7IKI/I MaLlHbI TakKXXe OOCTYMHbl B MalLLlMHE Ha YPOBHE MoJib30BaTENA.

Y1066 MOXKHO ObINO NOAGUpPATL HACTPOWKK MalunHbl B nporpamme Miele Benchmark
Programming Tool, mawmnHa gomkHa HaxoguTbesa Ha YPOBHE Mosib30BaTeNs.

5.2.1 YnpaBneHue/mHgnkauus
0O630p oTobparkaembix napameTpos ana PDRI9xx:

HacTtpownka

MoscHeHue

Bbi6op sAA3bIka

A3bIK

IMyHKT MeHIo ons Bbibopa si3blka No YMOA4YaHMio
A3bIK N0 yMON4YaHUio 6yAeT NCMONb30BaTLCA HAa YPOBHE NOSb30-
BaTess, a TakxXe B peXxnme nporpaMmMmmnpoBaHus.

Bxop B MeHo
«A3bIK»

[MyHKT MEHIO ANnsa HacCTPOWKK Bbl6opa S3bIKOB

[OCTynHbIE HACTPOWKN:

- $13bIK MO ymon4aHuio

£A3bIK N0 YyMON4YaHMo yCTaHaBAMBaETCH B KA4eCTBE TeKYLLEero s3bl-
Ka. [lonb3oBartenb He MOXET U3MeHUTb A3blK. KHoMkKa Bblbopa
sA3blKa CKpbIBAETCA.

- Bbi6Op si3bIKa

Mpn NnoMoLLm KHONKK BblIGOPpa S13bIKOB OTOBparkatoTcs 4OCTYMHblE
A3bIKW.

- MexpyHapopgHbiv

[Mepen OCHOBHbIM MEHIO Ha gucnnee oTobpaxXkaeTcs MyHKT BbIOO-
pa s3blka. OTo6paXKaeMble A3bIKM MOXXHO 3a4aTh MNP NOMOLLN
«HasHa4nTb A3bIKN».

HasHaveHune A3bIkoB

VimeeT 3HaYeHmne TONIbKO B TOM Criy4ae, eCnn A3blK BXofa B Me-
HIO = «MexxayHapogHbIin»

[MyHKT MeHI0 oNnsa Ha3Ha4YeHNs A3bIKOB, KOTOPbIE CMOXET BblOU-
paTb Nofib3oBaTeNb.

NaTta n Bpemsa

dopmaTt BpeEMEHN

IMyHKT MeHIo onsa Bbibopa hopmaTa BpeMeH
[ocTyrnHble HACTPOWKMN:

- 24 yaca

OTob6parkeHne BpeMeHun B 24-4yacoBom dhopmare.
- 12 yacos

OTobpakeHne BpemeHn B 12-yacoBom hopmare.
- He noka3sbiBaTb Bpemsi

Bpems Ha ceHCOpHOM aKpaHe He oToOpaXkaeTcs.
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Hacrpoiika

NMosicHeHue

dopmart gatbl

[MyHKT MeHI0 ans HacTpounkn hopmarta aatbl
[loCTynHblEe HACTPONKMN:

- Aa0.MM.ITTT

-rrrrMm.aon

-MM.OO.TTT

Hata

MyHKT MEHIO AN HACTPOWNKMN AaThl

TekyLee Bpems

MyHKT MEHIO ANs HACTPOMKMN TEKYLLErO BPEMEHU

NHpukauumsa

ApkocTb gucnnes

[MyHKT MeHI0 ans Bblbopa APKOCTM CEMUCErMEHTHON MHAMKALNN
JocTyrnHble HacTporKn: yposeHb 1 ... 10

OTKnto4YeHne nHan-
Kaumm

[MyHKT MeHIo onsa Bbibopa napameTpoB OTKIHOHYEHUS CEHCOPHOIo
ancnnes

JloCTynHblEe HACTPOWKMN:

- Bbikn.

[dvcnnen NnoCTOAHHO BKITHOYEH.

- Bkn. (10 muH.), He BO Bpems paboTbl NporpaMmmbli

Mpwn oTcyTCcTBUKN paboTaloLmx NporpaMmm ANCNAEn OTKKYaeTCs
yepes3 10 MUHYT.

- Bkn. yepe3 10 mnHyT

HOucnnen Boikntovaetcs Yyepes 10 MUHYT.

- Bkn. (30 MuH.), He BO BpeMSl BbINOSIHEHNA NMPOrpamMmbl

Mpw OTCYTCTBUM BbINOHAEMbIX NPOrpamMmM ANCINEN OTKNI0YaeTCs
yepes 30 MUHYT.

- Bkn. yepe3s 30 MuHyT

Oucnnen otknoyaeTcs Yepesd 30 MUHYT.

BbikjitoueHne mawu-
Hbl

[MyHKT MeHIo ans Bbibopa NapamMeTpoB BbIKSIIOYEHNS MALUVHbI
[loCTynHble HACTPOMKMN:

- He oTknrouatb

MalurHa NOCTOAHHO HaxoamMTCsa B FOTOBOM K 3KChyatauumn co-
CTOSAHUMW.

- OTkno4eHue Yyepes 15 MuUHyT

Yepes 15 MUHYT MalumMHa NepPeExXoanT B PEXUM OXXKNOAHUSA.

— OTkno4veHue Yyepes 20 MUHYT

Yepes 20 MUHYT MalLHa NEPEXOONT B PEXUM OXXKNOAHUSA.

- OTkno4veHune yepes 30 MUHYT

Yepes 30 MUHYT MalLHa NEPEXOONT B PEXUM OXXKNOAHUSA.

POMKOCTL curHana
3aBepLUeHns

IMyHKT MeHI0 gnsi HACTPOMKM FPOMKOCTM CUrHana 3asepLueHns
JlocTynHble HACTPOWNKN:

- Bbikn.

- YpoBeHb 1 ... 7

POMKOCTL 3BYyKa
KHOMOK

[MyHKT MeHI0 ANnsi HACTPONKN FPOMKOCTM 3BYKa KHOMOK
[ OCTynHbIE HACTPONKMN:

— Bbikn.

-YpoBeHb 1 ... 7
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Hacrpoiika

MNMosicHeHue

(POMKOCTbL 3BYKOBO-
ro NPUBETCTBUSA

[MyHKT MeHIO ANsi HACTPONKM MPOMKOCTM 3BYKOBOIO NPUBETCTBUS
[loCTynHblEe HACTPOWKMN:

— Bbikn.

- YpoBeHb 1 ... 7

POMKOCTL 3BYyKa
OLLNOKN

[MyHKT MeHIO ANs BKITIOYEHNS U BbIKTHOYEHNST 3BYKa OLUNOKIN
JocTyrnHble HACTPOWKMU:

— Bbikn.

- Bkn.

BugumocTtb napameTpoB

NHpgukauma octaTou-
HOW BNa>XHOCTU

[MyHKT MEHIO ANA OTOBPaXKEHNA OCTATOYHOW BNa>KHOCTU
[ OCTynHbIE HACTPONKMN:

— bes oTo6parkeHnst NPOLEHTOB

— C oTo6paXkeHneM NpoLEeHTOB

OcTaTouHas Bnax-
HOCTb

[MyHKT MeHIO ANnst OTOBPaXKeHNS1 OCTATOYHOWN BNAXKHOCTU
[oCTynHble HACTPOVKMN:

- Bbikn.

- Bkn.

Mpogonxntens-
HOCTb

[MyHKT MeHI0 s OTOBpaXKeHUs1 NPOAOIKUTENBHOCTI
[ OCTynHblE HACTPOWNKN:

— Bbikn.

- Bkn.

TemnepaTypa CcyLIKn

IMyHKT MeHIo ons oTo6paXkeHns TeMnepaTypbl CYLLKK
LlocTynHble HACTPOWNKM:

- Bbikn.

- Bkn.

LLagsawas nntoc

[MyHKT MEHIO oNnsa oTo6pa)KeHNsa JOMOMHUTENBHON PyHKUUKN «LLla-
AaLas nac»

[ OCTynHbIE HACTPONKMN:

- Bbikn.

- Bkn.

3alwyuTta oT cMUHa-
HUA

[MyHKT MeHIO aNnst OTO6paXkeHUs1 [ONONHUTENBHOW DYHKLUNN «3a-
LWnTa OT CMUHaHWs»

[ocCTynHble HACTPOVKMN:

— Bbikn.

- Bkn.

KonnyecTtso 3arpys-
KW

[MyHKT MeHI0 ons oTOBpaXkeHUs1 KONMM4YeCcTBa 3arpy3Ku
[ OCTynHbIE HACTPOWKN:

- Bbikn.

- Bkn.

YnpaBneHue
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Hacrpoiika

NMosicHeHue

BBopg 3Ha4eHuin Beca

[MyHKT MEHIO ONs BKIKOYEHMS U BbIKTOYEHNST DYHKLMM BBOAA 3Ha-
YeHun Beca

BBop 3Ha4eHnI Beca He BNNSIET Ha NpoLecc cylwku. Beopg 3Have-
HUI Beca NCMoJb3yeTCs TONbKO A8 LOKYMEHTaLUNN.

[loCTynHblE HACTPONKMN:

- Bbikn.

- Bkn.

OTcpouyka cTapTa

[MyHKT MEHIO ONSA BKIIKOYEHUS U BbIKTHOYEHWST OTCPOYKM CTapTa
[OCTynHbIE HACTPONKN:

- Bbikn.

- Bkn.

Mamsatb

[MYyHKT MeHIO ANsi BKIIKOHYEHNS U BbIKNIOYEHNS (YHKLMN NaMAaTy
Ecnn pyHKUMS namaTy akTMBMpoBaHa, cuctemMa yrnpasneHus oy-
OET COXPaHATb NocCnegHNe HaCTPOEHHbIE MapaMeTpbl MPOrpaMm
CYLUKM 1, COOTBETCTBEHHO, BblIOPaHHbIE AOMONHUTENbHbIE PYHK-
uun. Mpu NOBTOPHOM BbIGOPE NMPOrpaMmbl BMECTO CTaHAAPTHbIX
napameTpoB 6yayT OTOOpaKaTbCs COXPaHEHHbIE NapamMeTpbl.

[ OCTynHbIE HACTPONKMN:

- Bbikn.

- Bkn.

EaviHnubi

EonHnua namepenus
Temnepartypbl

[MyHKT MeHIO Ans Bbibopa equHULbI UBMEPEHNS TEMMNEPATYpbI
[loCTynHblEe HACTPOWKMN:

— °C/rpapychbl Llenbcus

- °F/rpapycbl ®apeHrenTa

EpnHunua Beca

IMyHKT MeHIo onga Bbibopa eguHuLbl Beca
[OCTynHbIE HACTPOMKN:

- Kr

— yHT

5.2.2 TexHonorus

NapameTpbl TexHonornm gnsa PDR9xx
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Hacrpoiika

MNMosicHeHue

TexHonorus

3alyurta oT CMUHa-
HUSA

[MyHKT MeHIO ANnst HaCTPONKN (OYHKLUMN 3aLUNTbl OT CMUHAHNSA
[ OCTynHbIE HACTPONKMN:

- Bbikn.

-1 ... 12 yacoB

PacwupeHHoe oxna-
XOeHue

[MYyHKT MEHIO NS BKIKOYEHUSA U BbIKTHOHYEHNS (DYHKLUUN pacLUMpPeH-
HOrO OXNaXxxgeHns

JocCTynHble HACTPOWKMN:

— Bbikn.

- Bkn.

TemnepaTtypa ox-
naxxpeHus

MMyHKT MEHIO Ans HaCTPOWNKM TeMMepaTypbl OXNaXK4EHWS
[ OCTynHblE HACTPONKMN:
—-40-55 °C

CTeneHm cyLiku

Benoe/useTtHoe
6enbé

[MyHKT MEHIO AN HACTPOMKKN CTEMEHN CYLLKM B NporpaMmmax ans
6enoro/uBeTHOro 6esbs.

CTeneHb CyLLKN KOPPEKTUPYET YPOBEHb OCTATOYHOW BNaXKHOCTU B
nporpammax:

- benoe/upeTHoe 6enbé

— benoe/ugeTHoe 6enbé, Wagawmn pexxnm

- [porpamma ans aTUMKETOK

- lNporpamma gns aTMKeTOK, AOMaLLHANA

CTeneHb CyLLKM MOXXHO HacTpamBaTtb NOCneqoBaTesbHO:
— BnaxHee 3

— BnaxHee 2

- Cywe 2

- Cywe 3

HenukatHas

[MyHKT MEHIO ANst HACTPOWMKM CTENEHN CYLLKM B Nporpammax «[e-
nnKaTHas».

CTeneHb CyLLKN KOPPEKTMPYET YPOBEHb OCTATOYHOWM BNAXKHOCTY B
nporpammax:

— CmeluaHHas

— [envkaTHas, WwagsaLwmin pexxmm

— CuHTeTnkKa/pennkatHoe 6enbé

CTeneHb CyLLKM MOXXHO HacTpamBaTtb NOCnenoBaTesbHO:
— BnaxxHee 3

— BnaxxHee 2

— Cywe 2

- Cywe 3
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HacTtpownka MosicHeHue
ABTOMaTU4YeCKas [MyHKT MeHIO aNnst HacTPonKK cTeneHn cywkn Automatic plus
nac CTeneHb CyLLKN KOPPEKTMPYET YPOBEHb OCTATOYHOWN Ba>KHOCTY B

nporpamme Automatic plus.

CTeneHb CyLLKN MOXHO HacTpauBaTtb NocneqoBaTenbHO:
- BnaxHee 3

- BnaxHee 2

- Cywe 2

- Cywe 3

5.2.3 BHelwuHWe NpUNoXXeHuns
MapameTpbl BHELLIHUX NpunoxxeHun gns PDR9xx

Hacrpoiika

NMosicHeHue

BHewHne npunoXxeH

nsa

BHeluHsas 3acnoHka
OTBOOVMOro BO34yxa

JlocTynHble HACTPOWNKN:
— Bbikn.
— Bkn.

HacTponkn BHeLLHEeN
3aC/IOHKM OTBOANMO-
ro Bo3gyxa

MyHKT MEHIO AN HACTPOWMKKN cagura no BPpeMeEHU MeXay MOMEH-
TOM cpabaTbiBaHNsi BHELLHEN 3aCNOHKN OTBOAMMOro BO3ayxa U
BKJIIOYEHUS MOTOpa BEHTUNIATOPA.

[lononHuTenbHbIN
BEHTUNATOP

[MyHKT MEHIO ONSA BKIIKOYEHUS U BbIKIOYEHUS DYHKLUMM AOMNONHN-
TENbHOrO BEHTUNATOPA

JlocTynHble HACTPOWNKN:

- Bbikn.

- Bkn.

[aTtyank paBnenus

[MyHKT MEHIO ANnsa HACTPOMKN PyHKUUKM gaTynka gasneHms. OyHk-
LMt NICNONb3YETCHA BMECTE C BHELLUHUM AaT4YNKOM Aasnenus. [pu
cpabaTbiBaHMM JaTynka gasneHus padoTaroLwasa nporpammMa npe-
pbIBAETCA N Ha ANCNEE MOSABISETCS YKasaHne rno npoBepkKe Bbl-
TSXKHOIO BO3yxoBoaa.

[ocCTyrnHble HACTPOWKU:

- Bbikn.

BHewHnn paTtymk gaeneHns He obpabaTbiBaeTcs

— 3aMbIKarOLWMNNA KOHTaKT

HopMmasnbHO-pa3oMKHYTbIM KOHTaKT, 6ecnoTeHunanbHbIN

- Pasmbikarowmm KOHTaKT

HopMmasibHO-3aMKHYTbIN KOHTaKT, 6ecnoTeHunanbHbI

5.2.4 Bbi6op nporpamMmmbl

O630p BO3MOXKHOCTEN

oTobpaxeHust nporpamm ansa PDR9xx
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Hacrpoiika

MNMosicHeHue

OTob6parkeHne nporpamm

YnpasneHune

[MyHKT MeHIO ANnsi HaCTPONKN BO3MOXKHOCTEN Bbi6opa NporpamMmbl
[ OCTynHbIE HACTPONKMN:

- Ctanpapr

Monb3oBaTento 4OCTYMHbI BCE MMEOLLMECH NPOrpamMmbl.

- Mpa4e4yHasn, npocTas

Monb3oBaTtento 4OCTYNHbI NPOrpamMMbl U3 N36pPaHHOro.

- Mpa4eyHasn, pacwumpeHHas

Monb3oBaTento 4OCTYNHbI NPOrpamMmMbl U3 N3bpaHHoro. Jlorotun
Miele oTob6paxkaeTcs Ha gucnnee.

- MpayeyHasn, pacwmpeHHasi (BHyTpeHHee BpeMs)

OTOT pexxnm paboTbl AENCTBYET TOMbKO B KOMOMHALUN C BHELUHUM
NNaTéxHbIM TEPMMHANOM Ha 6a3e BpemeHu. MNonb3osaTento fo-
CTYMHbI 4 BPEMEHHbIE NPOrpamMMbl C PasHoM TeMnepaTypon ¢ nps-
MbIM AOCTYMOM MO NOroTuny.

- Mpaye4yHasn, pacwmpeHHas (BHeLLHee BpeMs)

ITOT pexxnm paboTbl AENCTBYET TONbKO B KOMOMHALUN C BHELLUHUM
NNaTEXHbIM TEPMUHANIOM UN BHELLUHUM TepMunHanoMm no KOM-uH-
Tepcpenicy. MNonb3oBaTento 4OCTYMNHbI 4 BPEMEHHbIE NPOrpaMmbl C
pasHoun TemnepaTtypon (xonogHas, 40 °C, 60 °C n 75 °C) ¢ nps-
MbIM AOCTYMNOM no norotuny. BugumocTtb napameTtpa «[pogosmkn-
TENbHOCTb» MOXHO AeaKTUBMPOBaTb, CM. «BugmumocTb napamet-
pa»

— BHewHun BbIGOP NpOrpammbl

Mporpammy MOXHO BblGUpaTb 1 3anyckaTtb MNPy NOMOLLM BHELLHe-
ro NOAKMOYEHHOro TepMuHana. Beibop nporpamMmbl Ha CEHCOop-
HOM 3KpaHe HeQoCTYMeH.

CopTupoBka npo-
rpamm

[MyHKT MeHIO aNns BKIOYEHUSA 1 BbIKOYeHNsa yHKumn «CopTnpoBs-
Ka nporpamm»

[ocCTynHble HACTPOWKMN:

- Bbikn.

[MporpamMmmbl Npu BbIGOPE HE COPTUPYIOTCS.

- Bkn.

[Monb3oBaTenb MOXET CaMOCTOATENBHO COPTUPOBATb MPOrpPaMmbl.
[ns aToro B 0630pe nporpaMmm HeEOBXOAMMO KOCHYTLCS U yaep-
XKMBaTb HY>XHYIO NporpamMmy, a 3aTem nepemMecTuTb eé.

HasHnaveHune uBeta
nporpaMmb

[MyHKT MeHIO aNst BKIOYEHNS 1 BbIKHOYeHNs yHKUmn «HasHave-
HWe uBeTa NporpaMmmbl»

[oCTynHble HACTPOWKMN:

- Bbikn.

LiBeT anst oTo6parkeHnsi MporpaMmm He UCMOoNb3YyeTCS.

- Bkn.

36paHHble NnporpaMmbl OTOOPaXKaKTCA C LBETHOW paMkon. LiseT
MO>XHO BblOpaTh B HACTPOMKaX KOHKPETHOW N36paHHOW Nporpam-
Mbl.
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5.2.5 CepBuc

O630p cepBUCHbIX NapameTpoB ana PDR9xx
HacTtpowuka MosicHeHne
Cepsuc

OuncTtka Bo3gyLuHbIX | [yHKT MeH0 onsa HaCTPOWKN YyBCTBUTENBHOCTU N3MEPEHUS 3a-
KaHasnoB rPA3HEHNST BOPCOBOro (hunstpa

Ecnn BOpcoBbIN unbTp 3arps3HEH CAULLKOM CUbHO, MO 3aBep-
LeHU NporpamMMbl Ha ancnnee nossBnseTcs ykasaHue «flovmctu-
Te BOPCOBbI (OUNBTP».

JocCTynHble HACTPOWKMN:

- Bbikn.

3arpsisHeHne BOPCOBOro unstpa He namepsietca. KoHTposb no-
TOKa BO3yxa OCTaETCs aKTUBHbIM.

- HeuyBcTtBUTENBbHOE

— CtaHpapTtHoe

- YyscTBUTENbBHOE

Yuctka hnneTpoBs [MyHKT MEHIO oNnga akTmBauum HaCTPONKN NHTEPBASIOB A1 OYUCTKM
unbTPOB/BOPCOBOro huneTpa.

[ OCTynHbIE HACTPONKMN:

— Bbikn.

- Bkn.

HacTporika uncTtkn | [yHKT MEHIO Ans HAaCTPONKM BPEMEHHOIO MHTEPBana A1t O4UCTKM
GunsTpOB BOPCOBbIX (PUNLTPOB

Mo fOCTMXXEHUM HACTPOEHHOIrO BPEMEHW MO 3aBEPLLEHNN NPO-
rpamMmmbl 0TO6Pa3nTCA COObLLEHNE «[1OUMCTUTE BOPCOBbIN
bunsTp»

- 5-55 4,

5.3 CtpykTypa nigusugyanbHon nporpammsi ans PDR9xx

5.3.1 O6was nHcgpopmaums
Mporpamma cocTouT 13 3agaHHON NocneaoBaTeNlbHOCTY MPOrpPaMMHbIX 6/10KOB:

=
=
©
&n
=
o

CTpykTypa nporpaMmbl CyLLIK/

Mpumep:
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MNporpamma = «[enukatHasa»

Bnok = «bnok KOHTPOA OCTaTOYHOWN BNAXXHOCTU», «BNOK KOHTPONS BPEMEHUN CYLLKUN»,
«bnok oxnaxxpeHuns»

Ons PDR9xx oto6paxaeTtcsa 20 oOCTYrnHbIX MHANBUAYanNbHbIX nporpamm B Miele
Benchmark Programming Tool. He ckoHurypupoBaHHble NporpaMmmbl OTOBpaxKarTcs npu
nomMoLun Homepa (2041 ... 2060).

3oechb nporpammMHas sdenka 2041 = nHamemayanbHas nporpaMmma 1; nporpaMmmHas a4en-
ka 2042 = vHanBmayanbHas nporpamMma 2; ...; nporpaMmmHas a4verika 2060 = nHgusungyanbs-
Hasa nporpamma 20.

HanBuaoyanusnpoBaHHbIe MPorpaMmmMbl MOXXHO rMepefaBaTb Ha MaLUVHY TOSIbKO B TOM Clly-
Yyae, ecnun 3agaHbl Bce npegnucaHHble napameTpbl. IHanBuayanbHble NporpaMmmbl MOXHO
nepesanuncbiBaTb, HO HENb3S yoanNAThb.

CtaHpapTHble NporpamMmbl CyLUWIbHOW MalUMHbl HENb3S MPOCMaTpmUBaTh UM KOHUrypu-
poBaTtb B gaHHom NMO. OTaensHble NnapamMeTpbl CTaH4APTHBIX NPOrpaMM MOXXKHO nogou-
paTb Ha ypoBHE NoJib30oBaTens B MallnHE WA NPY NOMOLLM YCTAaHOBOK MallUuHbI B NPO-
rpamme Miele Benchmark Programming Tool, Hanpumep TemnepaTypy oxnaxgeHust.

5.3.2 HazBaHue nporpammbl

&

/

HasBaHue nporpamMmmbl MOXXHO U3MEHUTL NP MOMOLL «(DYHKLUN penakTnpoBa-
Hus1». OTKPbIBAETCA ANanoroBoe OkKHO «/I3MeHeHre Ha3BaHUs NPorpamMMbl».

30ecCb MOXXHO 3afaTb Ha3BaHve NporpaMmmbl, KOTOpoe byaeT oTobpaxxaTbCs Ha gncnsee
MaLuvHbl. MalumHa MOXXeT oTo6pa)kaTb Ha3BaHWE B OOHON CTPOKE C OrpaHn4eHneM OJnHbI
jo 12 cumBonos.

HesaBucumo ot HaCTPOEHHOro A3blka Ha3BaHne Bcerga OCTaéTCHA OANHAKOBbLIM.

I3MeHEHHOe Ha3BaHKe NporpamMmm HadyMHaeT OTOBPaXKaTbCs B MalluHe TONbKO Mocne Toro,
Kak OHO 6ydeT nepefaHo B MalLuHy, a MaluuHa 6yaeT nepesanyLieHa.

5.3.3 NapameTpbl 3aronosBka nporpavmm ansa PDR9xx

I'Iapameprl 3aroJjioBka rnporpamMmmbl cogep>xart anI/I6yTbI, ,El,el7|0TByFOLLLM€ Ons Bcen npo-
rpamMmmbl.

O630p napameTpoB 3aronoska nporpamm Tuna PDR9xx:
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HaumeHoBaHue

OnucaHue

3HauyeHune/pesynbrar

OcHoBHOe Ha-
npaBsfieHne Bpa-
LLieHNS

[MpogomKnTenbHOCTL BpaLleHus 6apa-
6aHa B OCHOBHOM HarnpasfieHum (no ya-
COBOW CTPeJIKe)

EovHuua nameperns: cekyHabl

Cnuwkom gonroe BpawleHue
B OOQHOM HanpasneHun npe-
NATCTBYET CBOOOAHOMY ABU-
XKEHUIO 6enbsa 1 MOXET Npu-
BECTU K 3anyTbIBaHUIO 6enbs,
K 06pa3oBaHuIo Y3108, YTO
3aMeansieT NpoLecc CyLUKW.

PeBepc 6apa-
6aHa

MpoaomKuTenbHOCTL BpallieHus 6apa-
6aHa B NPOTMBOMOJSIOXKHOM Harnpas-
neHun

EouHMnLa namepeHuns: cekyHapl

Cnuwkom gonroe BpaLlleHmne
B OOQHOM Haripas/ieHnu npe-
NATCTBYET CBO60,D,HOMy noBun-
XKEHUIO Benbs U MOXET rnpun-
BECTU K 3anyTbiBaHNIO 6enbs,
K o6pa308aH|/|+o Y3J10B, 4TO
3aMenideT npouecc CyLLUKN.

Maysa

[MponomKNTeNbHOCTL NepepbiBa Bpa-
LLIEHNSA MeXAY PEBEPCUBHbLIMU LKNa-
MK

EanHnua namepenuns: 1/10 cekyHgpbl

3aiwmTa oT cMu-
HaHWS
OcHoBHoOE€ Ha-
npaBneHne Bpa-
LLieHUs]

MpoaomKUTENbHOCTL BpalleHust 6apa-
6aHa B OCHOBHOM HarnpasfieH/ BO
BpeMsi 3aluTbl OT CMUHAHKS

EovHnua namepeHns: cekyHapl

Ecnun atoT napameTp 1 napa-
MEeTp «3alumta OT CMUHAHUS
npw pesepce bapabaHa» pas-
Hbl HYJO, 3aliMTa OT CMUHA-
HUS BbINONHATLCA He ByOeT.

3aiwurta ot cMu-
HaHWA Npu pe-
Bepce 6apabaHa

[MpopomknTensHOCTbL BpalleHnsa 6apa-
6aHa B NPOTBOMNOSIOXKHOM Harnpas-
NEHUN BO BPEMS 3alUNTbl OT CMUHAHNSA
EavHnua namepenus: cekyHabl

Ecnun atoT napameTp 1 napa-
METpP «3aLymTa OT CMUHaHNA
npuv BpaLweHn B OCHOBHOM
HanpasneHNn» PaBHbl HYIO,
3awmTa OT CMUHaHUS BbINOS-
HATbCS He ByaerT.

Mays3a sawmnTol
OT CMNHaHNSA

[MpoaomKNTENBbHOCTL Nay3bl BpaLLeHWs
BO BpeMsi 3aWunTbl OT CMUHAHUS
EnnHnua namepenus: 1/10 cekyHgpl

o101 napamMeTp OoJKeH ycTa-
HaBnBaTbCA BCerga n Hesa-
BMCUMO OT BbINOJIHEHNA 3a-
LLNTbl OT CMUHAHUA.

5.3.4 [locTynHble GJIOKM ANst NporpamMm CyLUKW

Mpexae 4eM MOXXHO ByAeT HacTpamBaTb 610K, HEO6XOAUMO BblibpaTh TN 6noKa. [nsa aTo-
ro cnepyert BblOpaTh 610K, a TN 6y1oKa HacTpamBaeTcs B «AKTMBaLNA BNoKa».

Cnepytowime 610KM AOCTYMHbI ANS MPOrpaMMm CYyLLUKN:
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HasBaHue 6noka MosicHeHue no 650Ky

Bnok octato4Homn Bnok B npouecce cyLwKkun, paboTaroLmin 4O AOCTUXKEHNS Ha-

BNa>XHOCTHU CTPOEHHOW OCTAaTOYHOWN BNAXXHOCTM

BpemeHHon 610k Bnok B npouecce cyLwKn, UMeLWnin HETKO 3agaHHOe BpeMs

bnok oxnaxxgeHus Bnok B npouecce cyLKkn, oxnaxxgarowmin npegMeTbl CyLLKN 00 3a-
JaHHOW Temnepartypbl

5.3.5 NapameTpbl 6510KOB nNporpamm cywku ans PDR9xx
MapameTpbl 6noka cogep>xat aTpubyThbl, 4ENCTBYOLME ANs BCEro 6sokKa.
O630p napameTpoB 3arofnioBka 6510ka B nporpammax cyLwkun gns PDRI9xx
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Cymvmbele MaLUUHDbI

HaumeHoBaHue

OnucaHue

3HauveHue/pe3ynbrtaT

AkTuBaumns 6noka

AkTnBauusi 6no-
Ka

YKasbIBaeT, kakon Buf 6noka 6yaeT ak-
TUBNPOBATLCA.

JocTynHble HaCTPONKMU:

— [leakTnBmpoBaHoO

— BnoK KOHTpONst oCcTaTo4YHOW BnaX-
HOCTIN

— BNok KOHTPONS BpEMEHW CYLLKN

- bnok oxnaxxpeHus

MapameTtpbl 6n0

Ka KOHTpONA OCTaTO4YHOM BNAXKHOCTU

OkoH4aTenbHas
ocTaTtoyHas
BTAXKHOCTb

YKa3sblBaeT 3Ha4YeHe OCTaTOYHOMN
BIMa>XHOCTU, 0,0 KOTOPOIro A0J1>XKHbI Bbl-
cywmBaTbCA npegmMeTbl B AaHHOM 6no-
Ke.

[Mpwn cywke NNOTHOrO n
O6BbEMHOrO TEKCTUNSA (Hanpwu-
Mep, ogesana) obpaTtuTe BHU-
MaHune, YTO KOHTPOMpPYETCH
TONbKO BI@)XXHOCTb BHELLHEN
CTOPOHbI TaKOro TEKCTUNS.

TemnepaTtypa
OoTpaboTaHHOro
BO3Oyxa

3apaéT MakcmanbHyo TemnepaTypy
paboyero TEXHOMOMMYECKOro BO3ayXxa
B COOTBETCTBUN C (PUKCMPOBAHHbIM
3Ha4yeHneM TemnepaTtypbl OTpaboTaH-
HOro BO3AyXa.

TemnepaTypa oTBOOMMOro otpaboTaH-
HOro BO3AyXxa — 3TO TemnepaTtypa Ha
BbIxoae 13 6apabaHa.

Bo3MOXXHO orpaHnyeHve ans
TEKCTUNSA, YYBCTBUTENBHOIMO K
Temneparype

Temnepatypa
NPUTOYHOIrO
BO34yxa

3apaét makcumarbHyo TemnepaTypy
HarpeBaTeNbHOIro 3f1EMeHTa B COOTBET-
CTBUN C (PUKCUPOBAHHBIM 3HaYEHVEM
Temnepartypbl NPUTOYHOro BO3ayXa.
TemnepaTypa NpMTOYHOIO BO3ayxa —

3TO Temrniepartypa Ha Bxofe B 6apabaH.

Bo3MoXXHO orpaHunyeHne ans
TEKCTUNS, YYBCTBUTENIbHOIO K
Temneparype
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YpoBeHb Harpe-
Ba

[loCTynHble HACTPOWKWN ONS CYLUWb-
HbIX MALUVH C 31EKTPUYECKNM Harpe-
Bom EL

— 0: BbIKN.

— 1: Tonbko Harpes 1 (cnabbin)

— 2: TONbKO Harpes 2 (cpepHuii)
—3:HarpeB 112

JoCTynHble HACTPOMKWN ANS CYLLWb-
HbIX MaLLVH C ra3oBbiM HarpesoMm GAS
— 0: BbIKN.

- 1: cnabbin

— 2: B HacTosiLee BpemMs BbIGnpaTtb
Henb3s (6e3 Harpesa)

— 3: cuUNbHbIV

[ OCTynHble HACTPOWKWN ONS CYLUWb-
HbIX MaLIMH C NapoOBbIM HENPSAMbIM Ha-
rpesoM Sl, ¢ HarpeBoM ropsiyert BOgOu
HW n ¢ TennoBbiM HacocoMmHP

— 0: Harpes BbIKJ1.

— 1 nnn 3: Harpes BKII.

— 2: B HacTosiLLee BpeMsi BbIGnpaTtb
Henb3s (6e3 HarpeBsa)

3a CYET CHMKEHUS MOLLHOCTH
anekTpuyeckoro EL vnn raso-
Boro GAS Harpesa MO>XHO n3-
6exaTb YPE3MEPHbIX TAKTOB
NPV NOHWXXEHHOW TeMnepa-
Type.

[Mpn nmnopTe NporpamMmm 13
CYLUMNbHbBIX MaLUVH C Apyrum
TUMNOM Harpesa YPOBEHb Ha-
rpesa MOXET ObITb HACTPOEH
Ha ypOBEHb Harpeaa B COOT-
BETCTBMM C CYLLECTBYOLLMM
BapmaHToM Harpesal!

MapameTpbl 6510

Ka KOHTPOJIA BpeéMeHU CyLUKA

Bpems paboTbl

Bpemsa paboTbl 6510ka KOHTPOnS Bpe-
MEHU CYLLKMN

TemnepaTtypa 3afaét MakcumanbHyto Temnepatypy | Bo3aMo)XHO orpaHunyeHve ons
OTpaboTaHHOro | paboyero TEXHONOMMYEeCKOro Bo3gyxa | TEKCTUNS, YyBCTBUTESIbHOIO K
BO34yxa B COOTBETCTBUN C (PUKCMPOBAHHbLIM Temnepatype

3Ha4YeHneM TemnepaTypbl oTpaboTaH-

HOro BO3ayxa.

TemnepaTypa oTBOAMMOro oTpaboTaH-

HOro BO3gyxa — 370 TeMmnepartypa Ha

BbIxoae 13 6apabaHa.
Temnepatypa 3afaéTt MakcmanbHyto Temnepatypy | BosMoXXHO orpaHunyeHne gns
NPUTOYHOIO HarpeBaTeNbHOro afieMeHTa B COOTBET- | TEKCTUNSA, HYYyBCTBUTENBHOMO K
BO34yxa CTBUN C (PUKCUPOBAHHbIM 3Ha4YEHEM | TemnepaType

TemnepaTypbl MPUTOYHOrO BO3AyXa.
Temnepatypa NnpuUTO4YHOro BO3ayxa —
3TO Temneparypa Ha Bxofe B 6apabaH.
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YpoBeHb Harpe-
Ba

L oCTynHble HACTPOWKWN ANS CYLUWb-
HbIX MALUVH C 31EKTPUYECKNM Harpe-
BoMm EL

— 0: BbIKN.

— 1: Tonbko Harpes 1 (cnabbin)

— 2: TONbKO Harpes 2 (cpepHui)

—3: HarpeB 112

JoCTynHble HACTPOWKWU ANS CYLUWb-
HbIX MaLLVH C ra3oBbiM Harpesom GAS
— 0: BbIKN.

- 1: cnabbin

— 2: B HacTosiLee Bpems BbIGnpaTtb
Henb3s (6e3 Harpesa)

— 3: cUNbHbIV

[ oCTynHble HACTPOWKWN ONS CYLUWb-
HbIX MaLIMH C NapoOBbIM HENPSMbIM Ha-
rpesoM Sl, ¢ HarpeBoM ropsiyert BOLOW
HW n ¢ TennoBbiM HacocoMmHP

— 0: Harpes BbIKJ1.

— 1 nnn 3: Harpes BKII.

— 2: B HacTosiLee BpemMsi BbIGnpaTtb
Henb3s (6e3 HarpeBsa)

YMeEHbLLEHNE MOLLHOCTU Ha-
rpeBa NO3BONSET NpPenoTBpa-
TUTb YPE3MEPHYIO ANNTENb-
HOCTb TaKTa npu YMeHbLUEH-
HOW TemnepaTtype.

Mpn nmnopTe nporpamMmm 13
CYLUNSIbHBIX MaLUUH C ApYrnm
TWUMOM Harpesa ypPOBEHb Ha-
rpesa MOXET 6bITb HACTPOEH
Ha YpOBeHb Harpesa B COOT-
BETCTBMM C CYLLECTBYIOLLMM
BapuaHToM Harpesal!

MapameTpbl 6510

Ka oxnaxxgeHusd

TemnepaTtypa
oTpaboTaHHOro
BO3ayXxa

TemnepaTtypa, 4O KOTOPOW BbINOMHAET-
CS1 OXNaXXaeHme.

He BbicTaBnsinTe Temnepa-
TYPY HMXKE KOMHATHOW.

5.4 MNMpumepbl Nnporpamm

B cnegyowmx npumepax NnporpaMmm nokasaHbl BO3MOXHOCTW HACTPOWKN NpOorpamMMbl OC-
TaTOYHOW BNaXXHOCTU, rTMOPUAHON NPOrpamMmMbl, COCTOSLLEN N3 OOHOro 6y1oKa OCTaTo4HOMN
BNAa>XHOCTMN N HECKOMNBbKNX BJIOKOB BPEMEHU Y OXNTXKAEHUS, U NPOrpaMmbl MO BPEMEHW.

5.4.1 MNMporpamma oCcTaTO4YHOW BJIAXKHOCTU

B cnepytoLlen KoHpu1rypaumm nokasaH npumMep nporpammbl onsa 6enoro/LBeTHoro 6enbs B
3NEKTPUYECKOWN CYLUWIbHOW MalUMHE, COCTOSLLEN N3 BPEMEHHOIO 6/10Ka, 6510Ka OCTaTou-

HOI BNa>KHOCTU U

6noka oxnakageHus.

Mpumep CTPYKTYpPbl NporpamMmbl CyLLKK st 6eN0Oro/LUBETHOMO 6esbsi:
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MapameTpbl 3aronoBka nporpamMmmbl

OcHoBHoOe Hanpas- |88 c.
NeHune BpaLLeHns

Pesepc 6apabaHa 88 c.
Maysa 201/10c.

BpemeHHON 650K

Bpems paboTbl 300 c.

Temnepatypa otpa- |74 °C
60TaHHOro BO3ayXxa

Temnepartypa npu- 150 °C
TOYHOro BO3ayxa

HarpesaTtenbHas 3 (NonHbIN Harpes)
CTyneHb

Bnok ocraTo4yHo BNa>xHOCTU

OkoH4aTenbHas oc- |0 %
TaTo4YHas BNa>KHOCTb

Temnepatypa otpa- |74 °C
60TaHHOro BO3ayxa

Temnepartypa npu- 150 °C
TOYHOro BO3ayxa

HarpesatenbHas 3 (NonHbIN Harpes)
CTyNeHb

Bnok oxnaxxpeHus

Temnepatypa ox- 55 °C
NaXXaeHns

5.4.2 ln6puagHas nporpaMmma

B cnepytoLen KoHbUrypauum nokasaH npumMmep nporpamMmmbl aNnst 06bEMHbIX NOCTENbHbIX
NPVHaANEXXHOCTEN B 3NEKTPUHECKON CYLLUNIBHOWN MaLUNHEe, COCTOSLLEN N3 OAHOro 610Ka
KOHTPOSSi OCTATOYHOWN BA@XKHOCTU U HECKOMNbKNX 6/IOKOB KOHTPOSIS BPEMEHM CYLLUKM 1 6110~
KOB OXNTaXKAEHMS.

MprMep CTPYKTYpbl NporpamMmMbl AN O6bEMHbIX MOCTENbHbIX NPUHAANEXHOCTEN

3aronoBoK NporpamMmmbl

OcHoBHoe Hanpas- |30 c.
NeHne BpaLLeHnst

PeBepc 6apabaHa 30c.

Maysa 100 mc

Bnok KOHTpOJA OCTaTO4YHOW BNAXXHOCTHU
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3aronoBoK NporpamMmmbl

TOYHOro BO3ayxa

OkoHuaTenbHasi oc- |0 %
TaTo4Has BNaXKHOCTb
Temnepatypa otpa- |74 °C
60TaHHOro BO3ayxa
Temnepartypa npu- 150 °C

YpoBeHb Harpesa

3 (NonHbIN HarpeB)

Bnok oxnaxpeHuns

Temnepatypa ox-
naxgeHuns

45 °C

Bnok KOHTpPOJsi BPEMEHU CYLUKU

TOYHOIo BO3AyxXa

Bpems paboTbl 900 c.
Temnepatypa otpa- |74 °C
60TaHHOro BO3ayxa
Temnepatypa npu- 150 °C

YpoBeHb Harpesa

3 (NonHbIN Harpes)

Bnok oxnaxxpeHus

TemnepaTtypa ox-
naxxgeHuns

45 °C

BnokK KOHTPOssi BPEMEHU CYLUKU

TOYHOIO BO3ayxa

Bpewmsi paboTbl 1200 c.
Temnepatypa otpa- |74 °C
60TaHHOro BO3ayxa
Temnepartypa npu- 150 °C

YpoBeHb Harpesa

3 (NonHbIN Harpes)

Bnok oxnaxxpeHus

Temnepatypa ox-
naxageHuns

55 °C

5.4.3 Nporpamma no BpemeHun

B cnepytoLlein KoHbUrypauum nokasaH npumep NporpaMmbl No BPEMEHUN B SNEKTPUHECKON
CYLUMNBHOW MalUUHe, COCTOSILLEN N3 OAHOMO BPEMEHHOIO 6/10Ka 1 0fHOro 610Ka oxnaxae-
HUS1.

MprMep CTPYKTYpPbl NpOrpamMmbl Mo BPEMEHM:
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3aronoBokK nNporpamMmmbl

OcHoBHoOe Hanpas- |88 c.
NeHne BpaLLeHms

Pesepc 6apabaHa 88 c.
Mayaa 20 mc
BpemeHHON 650K

Bpems paboTbl 1200 c.
Temneparypa otpa- |74 °C
60TaHHOro BO3ayXxa
Temnepartypa npu- 150 °C

TOYHOIo BO3gyxa

HarpeBaTtenbHas
CTyneHb

3 (NonHbIN Harpes)

Bnok oxnaxxpeHus

TemnepaTtypa ox-
nakaeHus

55 °C
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1. Uvod

Tento dokument popisuje praci s Miele Benchmark Programming Toolem a strukturu a
konfiguraci programu v novych Benchmark pfistrojich.

ZastreSujici informace, které se tykaji Miele Benchmark Programming Toolu vSeobecnég, ja-
ko jsou informace k systémovym poZzadavkim nebo pokyny k ovladani Toolu, se nachazeji
v kapitole 2 a kapitole 3.

Vysvétleni nastavitelnych parametr(i se nachazi roz¢lenéné podle jejich funkci v kapitole 4.
Dokument popisuje vSechny teoreticky mozné funkce a parametry. Rozsah informaci a

funkci zobrazovany v Miele Benchmark Programming Toolu zavisi na typu pfistroje, verzi
softwaru pfistroje a verzi zavedenych programd, a mize se tak ménit.

1.1 Kompatibilni typy pfistroju

V nasledujici tabulce jsou uvedeny vSechny typy pristrojl, jez jsou podporovany Miele
Benchmark Programming Toolem.

automatické pracky Performan- | PWM514 | PWM520
ce

automatické pracky Performan- | PWM912 | PWM916 | PWM920
ce Plus

automatické susic¢ky Performan- | PDR514 | PDR518 | PDR522 | PDR528 | PDR544
ce

automatickeé susicky Performan- | PDR914 |PDR918 |PDR922 | PDR928 | PDR944
ce Plus
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2. Systémové pozadavky

2.1 Systémové pozadavky pro Miele Benchmark Programming Tool

Operacni systém

Volné misto na pevném disku

Sitovy pfistup
Predpoklady procesoru
Operacni pamét

Rozlieni obrazovky
Zaklad pro instalaci

2.2 Predpoklady pristroje

Windows 7 (32/64 bitd)
Windows 8 (32/64 bit()
Windows 8.1 (32/64 bitt))
Windows 10 (64 bit0)
min. 1 GB

LAN

WiFi (2,4 GHz)
podporujici SSE3

min. 4 GB RAM

min. 1 280 x 720 pixelt

prava spravce

Pro automatické susicky PDR5xx a PDR9xx je pro pouzivani rozhrani WiFi/LAN potfebny
komunikacni modul XKM3200 WL PLT. Po zasunuti komunikacniho modulu do Sachty na
pfistroji pro néj urené musi byt v uzivatelské urovni aktivovan ,,externi KOM-modul®.
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3. Obsluha

3.1 Nastaveni

Menu ,,nastaveni® Ize vyvolat tlaCitkem ,nastaveni vlevo dole na spoustéci strance
Miele Benchmark Programming Toolu. Zde Ize zvolit jazyk, ve kterém se bude zobrazovat
Miele Benchmark Programming Tool. K dispozici jsou nasledujici jazyky:

— Deutsch

— English (GB, US, CA)
— Espanol

— Francais (FR, CA)
- |taliano

— Portugués

— Svenska

— pycCKui

— Norsk

— Nederlands

— Suomi

— EAANVIKG

— Dansk

— Cestina

3.2 Navazani spojeni

Spojeni s pristrojem Ize navazat bud' pres stavajici lokalni sit, nebo pres spojeni s lokalnim
pristupovym bodem Access Point pfistroje.

3.2.1 Navazani spojeni pres lokalni sitova pripojeni

Pokud ma byt spojeni navazano pres lokalni sit, musi byt pfistroj a pocitac, na némz bézi
Benchmark Tool, pfipojené ke stejné siti. Toto spojeni mize byt provedeno jak po draté
(spojeni LAN), tak pfes WiFi. Spojeni musi byt provedeno vzdy pres router.

Primé LAN spojeni mezi pfistrojem a pocitacem, na kterém bézi Miele Programming Tool,
neni mozné.

Navod k vytvoreni WiFi/LAN spojeni na pfistroji je soucasti navodu k obsluze pfistroje.
Pokud byl pfistroj rozpoznan Miele Benchmark Programming Toolem automaticky, muze se
navazani spojeni provést pres tlacitko ,,PRIPOJIT* v pfislusné dlazdici na spoustéci strance
Miele Benchmark Programming Toolu. Potom se zobrazi dialog pro prihlaseni uzivatele.
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Alternativné Ize navazani spojeni provést také zadanim IP adresy pfistroje. K tomu je nutno

po kliknuti na tlacitko ,,navazat spojeni pres IP adresu*” e zadat IP adresu pristroje.
Kliknutim na ,vyhledat zafizeni“ se provede pokus o navazani spojeni pod uvedenou IP ad-
resou. Pri uspéSném navazani spojeni s pfistrojem se pak objevi dialog pro pfihlaseni
uzivatele.

Login uzivatele

Po zadani uzivatelského jména (,Admin“) a hesla a kliknuti na ,PRIHLASIT“ se zavedou na-
staveni pfistroje a programy pristroje v Miele Benchmark Programming Toolu. Zavadéni
programt mdze trvat nékolik minut.

Aktivace uzivatele

PFi prvnim spojovani Miele Benchmark Programming Toolu s pfistrojem musi byt pro
zvoleného uzivatele na Uvod nastaveno heslo pro aktivaci uzivatele na pfistroji. Pokud
toto heslo jiz bylo nastaveno jinym zplsobem nebo jinym uZivatelem pres Miele Bench-
mark Programming Tool, opakovana aktivace uzivatele neni mozna. Pro pfihlaseni pak
bude potfebné predtim zadané heslo.

Pres tlagitko ,,UVODNI AKTIVACE UZIVATELE" Ize nastavit heslo.
UZivatelské jméno ,,Admin® je pfedem vyplnéné a nelze je zménit!

Po klikunti na ,AKTIVOVAT UZIVATELE NYNI“ nasleduje navrat k pfihlasovacimu dialogu.
Po zadani pfihlasovacich udajd a kliknuti na ,PRIHLASIT* se zavedou nastaveni pfistroje a
programy pristroje v Miele Benchmark Programming Toolu. Zavadéni programd mUze trvat
nékolik minut.

3.2.2 Navazani spojeni pres Lokalni Access Point

Lokalni Access Point Ize aktivovat v uzivatelské urovni na pfistroji pod ,externi aplika-
ce” ,Lokalni Access Point".

Pocita¢ muzete pfipojit k Lokalnimu Access Pointu pfistroje tak, Ze vyberete WiFi sit s SSID
»MieleProf-<typ_pfistroje>-5*.

Heslo pro sit pfistroje je vzdy sériové Cislo pfristroje bez uvodnich nul.

Priklad:

Sériové Cislo: 012345678
Vyrobni &islo: 000012345678
Heslo WiFi: 12345678
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MicheProl- Pk 2FF-5

WLAN

Vybér WiFi pfistroje (vlevo) a zadani hesla (vpravo)

-3

fr Heim= und
. T ofleniiche

o

Flugamug-
modus

Vybér soukromych sitovych nastaveni (vlevo) a Uspé&sné navazané spojeni (vpravo)
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Pokud je pocitac, na kterém bézi Miele Benchmark Programming Tool, pfes Lokalni Access
Point spojeny s pristrojem, tak se provede spojeni Miele Benchmark Programming Toolu

S pristrojem pres e ~funkci pfidat® vpravo dole v Miele Benchmark Programming
Toolu.

Po zadani IP adresy 192.168.1.1 a kliknuti na ,VYHLEDAT ZARIZENI“ se zavedou nastaveni
pristroje a programy pfristroje.

Zadavani prihlasovacich udajd (uzivatelské jméno/heslo) zde neni nutné.

3.2.3 Aktualni konfigurace WiFi pristroje

V navigacni listé v poloZzce menu ,nastaveni pfistroje — konfigurace sité“ se zobrazuje ak-
tualni konfigurace WiFi pfistroje.

Pokud je Miele Benchmark Programming Tool spojeny s pfistrojem pres Lokalni Access
Point, tak se zde zobrazuji data WiFi sité, k niz se pfistroj pfipoji po opusténi Lokalniho Ac-
cess Pointu.

Pokud jesté neni ulozena zadna WiFi sit, tak jsou parametry pod , konfigurace WiFi*
prazdné pfip. nastavené na standardni hodnoty ,,0.0.0.0%

nastaveni vysvétleni

konfigurace WiFi

SSID nazev WiFi sité, ke které je pripojeny pfistroj
IP adresa IP adresa pristroje

maska podsité maska podsité pfistroje

Maska podsité rozdéluje IP adresu na sitovou ¢ast (prefix site)
a pristrojovou ¢ast.

Gateway IP adresa Gateway

Jako Gateway se v IP prostredich oznacuje router, jemuz jsou
predavany vSechny IP pakety, pro které nebyly nalezeny
zadné jiné smérovaci informace.

1. DNS server IP adresa ,,primarniho DNS serveru*
Domain Name Server (DNS) preklada nazvy domeén na IP ad-
resy.

2. DNS server IP adresa ,,sekundarniho DNS serveru“
Domain Name Server (DNS) preklada nazvy domén na IP ad-
resy.

3.2.4 Pripojeni k lokalni WiFi

Zde Ize pripojit pristroj k WiFi siti, kdyZ na routeru neni k dispozici automatické pfipojovani
WPS.
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Vybérem WiFi SSID a zadanim pfislusného hesla Ize pfistroj pripojit k WiFi siti.

nastaveni vysvétleni

pripojeni k lokalni WiFi

SSID Nazev WiFi sité, ke které ma byt pristroj
pfipojen
Zobrazuje se prehled disponibilnich WiFi siti
v okoli.

heslo SSID heslo zvolené WiFi sité

Tlagitkem ,,PRIPOJIT“ se do pfistroje zapi$e ,SSID* a ,heslo SSID“ Spojeni s pfistrojem se

ukonci a pristroj se pokusi prihlasit v nové siti.

- Pokud byl zapis novych WiFi dat uspésny, tak pristroj zavie aktualni pfipojeni (Lokalni
Access Point nebo WiFi pfipojeni) a je pfipojeny k nové WiFi siti. Novou sitovou adresu
Ize zjistit v uzivatelské urovni pristroje v polozce ,stav spojeni®.

Tlacitkem ,odpojit* Ize zruSit spojeni mezi Miele Benchmark Programming Toolem a
pfistrojem, aby pak bylo navazano nové spojeni s pristrojem. Automatické odhlaseni se
neprovadi.

- Pokud zapis novych WiFi dat nebyl uspésny, tak se spojeni rozvaze. Pristroj opét prejde
do jiz existujici sité, pokud predtim jiz byl pfipojeny k siti.
Miele Benchmark Programming Tool Ize spojit s pfistrojem znovu pres toto staré WiFi na-

staveni (pokud existuje WiFi sit a je znamé SSID a heslo SSID) nebo obnovenym
otevienim Lokalniho Access Pointu.

Obnovené navazani spojeni s prfistrojem je mozné podle popisu v kapitole 3.1.

3.3 Rozvazani spojeni

Spojeni s pristrojem musi byt rozvazano tlacitkem ,0dpojit. Zmény, které nebyly prene-
seny, se pfitom ztrati!

3.4 Menu

Na tomto misté budiZ upozornéno pouze na dulezité funkce v li§té menu Miele Benchmark
Programming Toolu.

polozka menu vysvétleni

informace --> Open Source Otevira Open Source Licence jako PDF ke stazeni/vy-
Licence tisknuti.

informace --> EULA Otevira Licencni podminky pro koncového uzivatele jako
PDF ke staZeni/vytisknuti.

informace --> tiraz Otevira tiraz jako PDF ke staZeni/vytisknuti.
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3.5 Uvodni obrazovka

Uvodni obrazovka podavé prehled véech pripojenych pristroji a poskytuje moznost ukla-
dani a zavadéni zaloh programovych souborl souvisejicich s pristrojem.

zobrazeni vysvétleni

nazev uzivatelem definovany nazev pfistroje, pokud byl zapsan
typ typ pfistroje

SWID software instalovany v pfistroji

SSID nazev WiFi sité, ke které je pfipojeny pfistroj

IP adresa IP adresa pristroje v lokalni siti

maska podsité maska podsité pristroje

Maska podsité rozdéluje IP adresu na sitovou ¢ast (prefix sité)
a pristrojovou cast.

Gateway IP adresa Gateway

Jako Gateway se v IP prostfedich oznacCuje router, jemuz jsou
predavany vSechny IP pakety, pro které nebyly nalezeny
zadné jiné smeérovaci informace.

1. DNS server IP adresa ,,primarniho DNS serveru”
Domain Name Server (DNS) preklada nazvy domén na IP ad-
resy.

2. DNS server IP adresa ,,sekundarniho DNS serveru”
Domain Name Server (DNS) preklada nazvy domén na IP ad-
resy.

3.5.1 Ulozeni kopii programu

Tlagitkem ,,ULOZIT KOPIE PROGRAMU* je mozné ulozit jednotlivé nebo vSechny programy
pfistroje jako zalohu pro tento pfistroj.

Po vybéru program, které maji byt uloZzeny, musi byt zadano heslo. Nasledné vygene-
rovany soubor MPPA Ize nyni ulozit na pocitaci.

Heslo je potfebné pro zavadéni kopii program(. Bez hesla neni zavedeni kopii programi
mozné.

3.5.2 Zavedeni kopii programu

Tlagitkem ,ZAVEST KOPIE PROGRAMU¢ je mozné zavadét soubory MPPA. Do pristroje Ize
zavadeét jen MPPA soubory, které byly vytvorfeny na tomtéz pfistroji.

U PDR9xx Ize zavadét vSechny soubory MPPA, které byly vytvoreny na susicce typu
PPDR9xx. Po vybéru souboru MPPA a zadani hesla se zavede obsah souboru MPPA. Nyni
Ize vybrat kopie program(l, jez maji byt pfeneseny do pfistroje. Pfitom se zobrazuji
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programy, které jsou k dispozici pro import, a programy, které jsou umisténé na prislusném
programovém misté v pfistroji. Programy Ize pfenaset jen na programové misto, na némz
byly vytvoreny.

Za nazvy programu se prisluSnymi symboly indikuje, zda se program pfidava © nebo se
prepisuje stavajici program

Kliknutim na ,ZAVEST* jsou programy zaslany do pfistroje. Pfistroj pak musi byt restar-
tovan a musi byt znovu navazano spojeni s Miele Benchmark Programming Toolem.
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5. Automatické susicky

5.1 (odpada u PDR 9xx)

5.2 Nastaveni pristroje pro PDR9xx
Nastaveni pfistroje je mozné provést i pres uzivatelskou uroven na pfistroji.

Pro Upravu nastaveni pfristroje pres Miele Benchmark Programming Tool se pfistroj musi
nachazet v uzivatelskeé urovni.

5.2.1 Obsluha/zobrazeni
Prehled zobrazovanych parametr(i pro PDR9xx:

nastaveni vysvétleni

jazykova nastaveni

jazyk Polozka menu pro volbu standardniho jazyka
Standardni jazyk se pouziva i v uzivatelské urovni a v programova-
cim maédu.

jazykovy vstup PoloZka menu pro nastaveni moznosti vybéru jazyka Moznosti na-
staveni:

- standardni jazyk

Standardni jazyk se nastavuje jako aktualni jazyk. Uzivatel nemize
jazyk zménit. TlaCitko pro vybér jazyka je skryto.

- volba jazyka

Tlacitkem pro vybér jazyka se zobrazi jazyky, které jsou k dispozi-
Ci.

- mezinarodni

Pred zakladnim menu se na displeji zobrazi vybér jazykl. Zob-
razené jazyKy je mozno nastavit pres ,nastavit jazyky*“.

nastavit jazyky Je relevantni jen tehdy, kdyZ jazykovy vstup = ,mezinarodni“
Polozka menu pro vybér jazyku, které mlze vybrat uzivatel.

datum a ¢as

format Casu PoloZzka menu pro vybér formatu ¢asu

Moznosti nastaveni:

- 24 hod

Zobrazeni denniho ¢asu ve 24hodinovém formatu
-12 hod

Zobrazeni denniho ¢asu ve 12hodinovém formatu
- bez denniho ¢asu

Denni €as se na dotykovém displeji nezobrazuje.
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nastaveni

vysvétleni

format data

Polozka menu pro nastaveni formatu data
Moznosti nastaveni:

- DD.MM.YYYY
-YYYY.MM.DD
- MM.DD.YYYY
datum PoloZzka menu pro nastaveni data
denni Cas PoloZzka menu pro nastaveni denniho ¢asu
zobrazeni
jas displeje PoloZzka menu pro volbu jasu sedmisegmentového zobrazovace

Moznosti nastaveni: stupen 1...10

vypinani zobrazeni

PoloZka menu pro volbu zplsobu vypinani dotykového displeje
Moznosti nastaveni:

= Vyp.

Displej zUstava stale zapnuty.

- zap. (10 min), ne v probihajicim programu

Kdyz neprobiha zadny program, displej se po 10 minutach vypne.
— zap. po 10 minutach

Displej se po 10 minutach vypne

— zap. (30 min), ne v probihajicim programu

Kdyz neprobiha zadny program, displej se po 30 minutach vypne.
- zap. po 30 minutach

Displej se po 30 minutach vypne.

vypinani pfistroje

PoloZka menu pro volbu zplsobu vypinani pristroje
Moznosti nastaveni:

- bez vypnuti

Pristroj zlstava stéle ve stavu provozni pohotovosti.
- vypnuti po 15 min

Pristroj prejde po 15 minutach do rezimu standby.
- vypnuti po 20 min

Pristroj prejde po 20 minutach do rezimu standby.
— vypnuti po 30 min

Pristroj prejde po 30 minutach do rezimu standby.

hlasitost tonu konce

PoloZzka menu pro nastaveni hlasitosti tonu konce
Moznosti nastaveni:

- Vyp.

— stupen 1...7

hlasitost tonu tlacitek

PoloZzka menu pro nastaveni hlasitosti tonu tlaCitek
Moznosti nastaveni:

- Vyp.

— stupen 1...7

hlasitost uvitaciho
ténu

PoloZzka menu pro nastaveni hlasitosti uvitaciho ténu
Moznosti nastaveni:

- Vyp.

— stupen 1...7
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nastaveni

vysvétleni

hlasitost tonu chyby

Polozka menu pro zapnuti a vypnuti tonu chyby
Moznosti nastaveni:

- Vyp.

- zap.

parametry viditelnosti

zobrazeni zbytkové
vihkosti

Polozka menu pro zobrazeni zbytkové vihkosti
Moznosti nastaveni:

— bez uvedeni procent

— s uvedenim procent

zbytkova vihkost PoloZzka menu pro zobrazeni zbytkové vihkosti
Moznosti nastaveni:
- Vyp.
- zap.

doba trvani Polozka menu pro zobrazeni doby trvani

Moznosti nastaveni:

- vyp.
- zap.

teplota susSeni

PoloZzka menu pro zobrazeni teploty suseni
Moznosti nastaveni:

- Vyp.

- zap.

Setrny plus

PoloZzka menu pro zobrazeni extra funkce ,Setrny plus”
Moznosti nastaveni:

- Vyp.

- zap.

ochrana proti po-
mackani

PoloZzka menu pro zobrazeni extra funkce ,,ochrana proti pomac-
kani“

Moznosti nastaveni:

- Vyp.

- zap.

mnozstvi naplnéni

Polozka menu pro zobrazeni mnozstvi naplnéni
Moznosti nastaveni:

- Vyp.

- zap.

obsluha

zadani hmotnosti

PoloZzka menu pro zapnuti a vypnuti funkce zadani hmotnosti
Zadani hmotnosti nema vliv na proces suseni. Zadani hmotnosti
slouzi jen pro dokumentovani.

Moznosti nastaveni:

- Vyp.

- zap.
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nastaveni

vysvétleni

predvolba startu

Polozka menu pro zapnuti a vypnuti predvolby startu
Moznosti nastaveni:

- Vyp.

- zap.

memory

PoloZzka menu pro zapnuti a vypnuti funkce memory

Kdyz je funkce memory aktivovana, fidici jednotka uklada naposle-
dy nastavené parametry susicich programu a k nim vybranych
extra funkci. Pfi opétovném zvoleni programu se misto stan-
dardnich parametr(i zobrazuji ulozené parametry.

Moznosti nastaveni:

- Vyp.

- zap.

jednotky

jednotka teploty

PoloZzka menu pro vybér jednotky teploty
Moznosti nastaveni:

- °C/Celsius

- °F/Fahrenheit

jednotka hmotnosti

Polozka menu pro vybér jednotky hmotnosti
Moznosti nastaveni:

- kg

-1b

5.2.2 Technologie

Parametry pro technologii pro PDR9xx
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nastaveni

vysvétleni

technologie

ochrana proti po-
mackani

Polozka menu pro nastaveni funkce ochrana proti pomackani
Moznosti nastaveni:

- Vyp.

— po dobu 1...12 hodin

rozsirené
ochlazovani

PoloZzka menu pro zapnuti a vypnuti funkce rozsifené ochlazovani
Moznosti nastaveni:

- Vyp.

- zap.

teplota ochlazovani

PoloZzka menu pro nastaveni teploty ochlazovani
Moznosti nastaveni:
-40-55 °C

stupné suseni

vyvarka/barevné
pradlo

Polozka menu pro nastaveni stupné suseni pro programy vyvarka/
barevné pradlo.

Stupen suseni koriguje stupen zbytkové vihkosti v programech:

- vyvarka/barevné pradlo

- vyvarka/barevné pradlo Setrny

— normovany program

— normovany program domacnost

Stupen suseni je mozno nastavit postupné:
—vIhéi 3
—-vlh¢i 2
— sussi 2
- sussi 3

snadno oSetrova-
telné

PoloZka menu pro nastaveni stupné suseni program( snadno ose-
tfovatelné.

Stupen suseni koriguje stupen zbytkové vihkosti v programech:

- snadno oSetfovatelné

— snadno oSetrovatelné Setrny

- syntetika/jemné pradlo

Stupen suseni je mozno nastavit postupné:
—vlhéi 3
—vIhéi 2
- sussi 2
- sussi 3
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nastaveni

vysvétleni

automatika plus

Polozka menu pro nastaveni stupné suSeni automatika plus
Stupen suseni koriguje zbytkovou vlhkost v programu automatika
plus.

Stupen suseni je mozno nastavit postupné:

—-vIh¢i 3

—-vIhéi 2

— sussi 2

—sussi 3

5.2.3 Externi pouziti
Parametry pro externi pouziti pro PDR9xx

nastaveni

vysvétleni

externi pouziti

odtahova klapka ex-
terni

Moznosti nastaveni:

- Vyp.
- zap.

nastaveni pro od-
tahova klapka externi

PoloZzka menu pro nastaveni Casového zpozdéni mezi okamzikem
aktivace odtahové klapky a zapnutim motoru ventilatoru.

pfidavny ventilator

PoloZka menu pro zapnuti a vypnuti funkce pfidavny ventilator
Moznosti nastaveni:

- Vyp.

- zap.

snimacd tlaku

Polozka menu pro nastaveni funkce snimace tlaku. Funkce se
pouziva s externim snimacem tlaku. Kdyz snimac tlaku vybauvi,
stornuje se probihajici program a na displeji se objevi upozornéni
na kontrolu odtahového potrubi.

Moznosti nastaveni:

= Vyp.

externi snimac tlaku se nevyhodnocuje

- spinac¢

kontakt normalné rozpojeny, bezpotencialovy

- rozpinacé

kontakt normalné sepnuty, bezpotencidlovy

5.2.4 Volba programu
Prehled moznosti zobrazeni program( pro PDR9xx
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nastaveni

vysvétleni

zobrazeni programd

fizeni

PoloZka menu pro nastaveni moznosti volby programd

Moznosti nastaveni:

- standardni

UZivatel ma k dispozici kompletni nabidku programd.

- VP-jednod.

UZzivatel ma k dispozici oblibené programy.

- VP-logo

Uzivatel ma k dispozici oblibené programy. Na displeji se zobrazu-
je logo Miele.

- VP-logo (cas interni)

Provozni zpUsob funguije jen s externim inkasnim pfistrojem na ¢a-
sové bazi. UzZivatel ma k dispozici 4 ¢asové programy s rliznymi
teplotami v pfimém pristupu s logem.

- VP-logo (Gas externi)

Provozni zpUsob funguje jen s externim inkasnim pfistrojem nebo
s externim termindlem pres rozhrani KOM. Uzivatel ma k dispozici
4 Casové programy s teplotami studena, 40 °C, 60 °C a 75 °C

v pfimém pristupu s logem. Viditelnost parametru ,,doba trvani“
musi byt deaktivovana, viz parametr ,viditelnost".

- externi volba programu

Program Ize zvolit a spustit z pfipojeného externiho terminalu. Vol-
ba programu pres dotykovy displej neni mozna.

usporadat programy

PoloZzka menu pro zapnuti a vypnuti funkce ,,usporadat programy*
Moznosti nastaveni:

= Vyp.

Programy ve vybéru nebudou usporadané.

- zap.

Uzivatel mize zménit usporadani programd. K tomu v prehledu
programi podrzte stisknuty pozadovany program a presunte ho.

pfifazeni barvy
programu

PoloZzka menu pro zapnuti a vypnuti funkce ,pfifazeni barvy
programu®

Moznosti nastaveni:

= Vyp-

Programy se nebudou zobrazovat barevné.

- zap.

Oblibené programy se budou zobrazovat s barevnym ramecekem.
Barvu Ize zvolit v nastavenich pfislusného oblibeného programu.

5.2.5 Servis

Prehled servisnich parametr pro PDR9xx
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nastaveni vysvétleni

servis

vyCistit vzduchové PoloZzka menu pro nastaveni citlivosti méreni znecisténi filtru na za-
cesty chyceni vlaken

Kdyz je filtr na zachyceni vlaken pfili$ silné znecistény, po
skonceni programu se na displeji objevi upozornéni ,,vycCistéte filtr
na zachyceni vlaken®.

Moznosti nastaveni:

= Vyp.

Znecisténi filtru na zachyceni vidken se neméfi. Rozpoznani unika-
jiciho vzduchu z(stava aktivni.

- necitlivé

- standardni

- citlivé

vyCistit sitka Polozka menu pro aktivaci nastaveni intervall ¢isténi sitek/filtrd na
zachyceni vlaken.

Moznosti nastaveni:

- Vyp.

- zap.

nastaveni ¢iSténi si- | PoloZzka menu pro nastaveni ¢asového intervalu ¢isténi filtr( na za-
tek chyceni vlaken

Po dosazeni nastaveného €asu se na konci programu objevi ,vy-
Cistéte filtr na zachyceni vliaken“

-5-55h

5.3 Struktura individualniho programu pro PDR9xx

5.3.1 VSeobecné informace
Program se sklada z definované posloupnosti programovych bloku:

=
=
(C
T
o
| S
o

Struktura susiciho programu

Priklad:
Program = ,snadno o$etfovatelné”

Blok = ,,blok zbytkové vihkosti“, ,,Casovy blok®, ,blok ochlazovani*
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Pro PDR9xx se v Miele Benchmark Programming Toolu zobrazuje 20 moznych indivi-
dualnich programi. Nenakonfigurované programy jsou reprezentovany cislem (2 041...

2 060).

Kde programové misto 2 041 = individualni program 1; programové misto 2 042 = indivi-
dudlni program 2; ...; programové misto 2 060 = individualni program 20
Individualizované programy Ize na pristroj prenést az tehdy, kdyz jsou véechny parametry
nastavené podle specifikaci. Individualni programy Ize prepsat, ale ne vymazat.

Standardni programy, které jsou k dispozici na susi¢ce, nelze v Toolu zobrazit nebo na-
konfigurovat. Jednotlivé parametry standardnich programl, jako je napriklad teplota
ochlazovani, Ize upravit pres uzivatelskou Uroven na pfistroji nebo pres nastaveni pristroje
v Miele Benchmark Programming Toolu.

5.3.2 Nazev programu

Nazev programu Ize zménit pomoci ,funkce editace”. Otevre se dialog ,zménit na-
zev programu®,

Zde Ize zadat nazev programu tak, jak se zobrazuje i na displeji pfistroje. Pfistroj m{ze na-
zev zobrazovat v jednom radku s maximalni délkou 12 znakad.

Nazev zlstava vzdy stejny nezavisle na nastaveném jazyku.

Zmeéna nazvu programu bude na pfistroji aktivni az po pfeneseni na pristroj a restartovani
pristroje.

5.3.3 Parametry hlavicky programu pro PDR9xx
Parametry hlaviCky programu obsahuiji atributy, jez plati pro cely program.

Prehled parametr( hlavicky pro programy typu PDR9xx:
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oznaceni popis vyznam/ucinek
hlavni smér Doba trvani otaceni bubnu v hlavnim Prilis dlouhé otaceni v jednom
otaceni sméru (ve sméru hodinovych ruciCek) | sméru brani promichani na-

Jednotka: sekundy

plné a mize podporovat
namotani velkych kust pradia.

reverzace bubnu

Doba trvani otaceni bubnu v opacném
smeéru
Jednotka: sekundy

Prilis dlouhé otaceni v jednom
sméru brani promichani na-
pIné a m{ze podporovat
namotani velkych kusul pradia.

pauza Doba trvani prestavky otaceni mezi

reverzacnimi cykly

Jednotka: 1/10 sekundy
hlavni smér Doba trvani otaceni bubnu v hlavnim Je-li tento parametr a para-
otaceni smeéru béhem ochrany proti pomackani | metr ,reverzace bubnu pro
ochrany proti Jednotka: sekundy ochranu proti pomackani“
pomackani nulovy, ochrana proti pomac-

kani se neprovadi.

reverzace bubnu
pro ochranu
proti pomackani

Doba trvani otaceni bubnu v opacném
smeéru béhem ochrany proti pomackani
Jednotka: sekundy

Je-li tento parametr a para-
metr ,hlavni smér otaceni
ochrany proti pomackani“
nulovy, ochrana proti pomac-
kani se neprovadi.

pauza ochrany
proti pomackani

Doba trvani prestavky otaCeni béhem
ochrany proti pomackani
Jednotka: 1/10 sekundy

Tento parametr musi byt vzdy
nastaveny nezavisle na tom,
zda se ochrana proti pomac-
kani ma provadét, nebo nikoli.

5.3.4 Disponibilni bloky pro susici programy

Nez je mozné nakonfigurovat blok, musi byt zvolen typ bloku. K tomu se zvoli blok a na-
stavi typ bloku pod polozkou ,aktivace bloku“.

Pro susici programy jsou k dispozoci nasleduijici bloky:

nazev bloku vysvétleni k bloku

blok zbytkové Blok v procesu suseni, ktery probiha az do nastavené zbytkové
vihkosti vlihkosti

Casovy blok Blok v procesu su$eni, ktery ma pevné definovany €as

blok ochlazovani

stavené teploty

Blok v procesu sus$eni, ktery ochlazuje ususeny material az do na-

5.3.5 Parametry blokU pro susici programy pro PDR9xx
Parametry bloku obsahuiji atributy, jez plati pro cely blok.

Prehled parametr( hlavicky bloku u susicich program( pro PDR9xx
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oznaceni

popis

vyznam/ucinek

aktivace bloku

aktivace bloku

Urcuje, ktery druh bloku se ma ak-
tivovat.

Moznosti nastaveni:

— deaktivovany

— blok zbytkové vihkosti

— Casovy blok

- blok ochlazovani

parametry bloku zbytkové vihkosti

koncova zbyt-
kova vihkost

Urcuje, na jakou hodnotu zbytkové
vlhkosti se v tomto bloku ma susit
suseny material.

U tlustych textilii, jako jsou
napriklad lozni pfikryvky, je
nutno mit na paméti, ze Ize
méfit jen vihkost vnéjsi strany
suseného materialu.

teplota odtahu

Ur€uje maximalni teplotu procesniho
pfip. odtahovaného vzduchu.
Teplota odtahu je teplota na vystupu
bubnu.

U tepelné choulostivych textilii
je mozné omezeni

teplota privade-
ného vzduchu

UrCuje maximalni teplotu topného
registru pfip. pfivadéného vzduchu.
Teplota pfivadéného vzduchu je teplota
na vstupu bubnu.

U tepelné choulostivych textilii
j€ mozné omezeni

stupen topeni

Moznosti nastaveni EL:
- 0: vyp.

—1: jen topeni 1 (malé)

— 2: jen topeni 2 (stfedni)
—3:topeni1a?2
Moznosti nastaveni GAS:
- 0: vyp.

-1: malé

— 2: v soucasné dobé nesmi byt zvo-
leno (bez topeni)

- 3: velké

Moznosti nastaveni SI, HW a HP:

- 0: vyp.

—1: nebo 3: topeni zap.

— 2: v souCasné dobé nesmi byt zvo-
leno (bez topeni)

Snizenim topného vykonu
u EL a GAS se Ize vyhnout
nadmeérnému taktovani pfi
snizené teploté.

Pfi importovani programda,
které pochazeji ze susicek s ji-
nym druhem ohrevu, je pfi-
padné nutné upravit stupen
topeni na stavajici variantu
ohrevu!

parametry ¢asového bloku

doba trvani

doba trvani ¢asového bloku

teplota odtahu

Ur€uje maximalni teplotu procesniho
prip. odtahovaného vzduchu.
Teplota odtahu je teplota na vystupu
bubnu.

U tepelné choulostivych textilii
je mozné omezeni
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teplota privade-
ného vzduchu

Urcuje maximalni teplotu topného
registru pfip. pfivadéného vzduchu.

Teplota pfivadéného vzduchu je teplota

na vstupu bubnu.

U tepelné choulostivych textilii
je mozné omezeni

stupen topeni

Moznosti nastaveni EL:
- 0: vyp.

—1:jen topeni 1 (malé)

— 2: jen topeni 2 (stfedni)
—3:topeni1a?2
Moznosti nastaveni GAS:
- 0: vyp.

- 1: malé

— 2: v souCasné dobé nesmi byt zvo-
leno (bez topeni)

- 3: velké

Moznosti nastaveni SI, HW a HP:

- 0: vyp.

- 1: nebo 3: topeni zap.

— 2: v soucasné dobé nesmi byt zvo-
leno (bez topeni)

Snizenim topného vykonu se
Ize vyhnout nadmérnému tak-
tovani pfi snizené teploté.

Pfi importovani programda,
které pochazeji ze susiCek s ji-
nym druhem ohrevu, je pfi-
padné nutné upravit stupen
topeni na stavajici variantu
ohrevu!

parametry bloku ochlazovani

teplota odtahu

Teplota, do které probiha ochlazovani.

Méli byste se vyhnout nasta-
veni teploty nizsi, nez je teplo-
ta v mistnosti.

5.4 Priklady programu

Nasleduijici priklady program( ukazuji moznosti konfiguraci programu s fizenim zbytkové
vlhkosti, hybridniho programu, tvoreného blokem zbytkové vihkosti a nékolika Casovymi
bloky a bloky ochlazovani, a Casového programu.

5.4.1 Program s Fizenim zbytkové vihkosti

Nasledujici konfigurace predstavuje pfiklad programu vyvarka/barevné pradlo v susSicce
s elektrickym ohrevem skladajiciho se z Casového bloku, bloku zbytkové vihkosti a bloku

ochlazovani.

Priklad struktury susiciho programu pro vyvarku/barevné pradlo:
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parametry hlaviéky programu

hlavni smér otaCeni |88 s
reverzace bubnu 88 s
pauza 201/10 s
casovy blok

doba trvani 300 s
teplota odtahu 74 °C
teplota pfivadéného | 150 °C

vzduchu

stupen topeni

3 (pIné topeni)

blok zbytkové vihkosti
koncova zbytkova 0%
vihkost

teplota odtahu 74 °C
teplota pfivadéného | 150 °C

vzduchu

stupen topeni

3 (pIné topeni)

blok ochlazovani

teplota ochlazovani

55 °C

5.4.2 Hybridni program

Nasledujici konfigurace predstavuje priklad programu pefiny v susi¢ce s elektrickym
ohrevem skladajiciho se z bloku zbytkové vihkosti a nékolika ¢asovych blokUl a blokd

ochlazovani.

Priklad struktury programu periny:

hlavicka programu

hlavni smér otaceni |30s
reverzace bubnu 30s

pauza 100 ms

blok zbytkové vihkosti

koncova zbytkova 0%

vihkost

teplota odtahu 74 °C

teplota pfivadéného | 150 °C
vzduchu

stupen topeni 3 (pIné topeni)
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hlavicka programu

blok ochlazovani

teplota ochlazovani |45 °C

casovy blok

doba trvani 900 s

teplota odtahu 74 °C

teplota pfivadéného | 150 °C
vzduchu

stupen topeni 3 (pIné topeni)

blok ochlazovani

teplota ochlazovani |45 °C

casovy blok

doba trvani 1200s
teplota odtahu 74 °C

teplota pfivadéného | 150 °C
vzduchu

stupen topeni 3 (pIné topeni)

blok ochlazovani

teplota ochlazovani |55 °C

5.4.3 Casovy program

Nasledujici konfigurace predstavuje priklad asového programu v susicce s elektrickym
ohrevem skladajiciho se z ¢asového bloku a bloku ochlazovani.

Priklad struktury casového programu:

222



cs - Automatické susicky

hlavicka programu

hlavni smér otaCeni |88 s
reverzace bubnu 88 s
pauza 20 ms
casovy blok

doba trvani 1200s
teplota odtahu 74 °C
teplota pfivadéného | 150 °C

vzduchu

stupen topeni

3 (pIné topeni)

blok ochlazovani

teplota ochlazovani

55 °C
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1. Giris

Bu dokimanda, Miele Benchmark programlama aracinin kullanimi ve yeni Benchmark ma-
kinelerinde bir programin olusturulmasi ve yapilandiriimasi anlatiimaktadir.

Miele Benchmark programlama araci ile ilgili sistem gereksinimleri veya aracin kullanimi gibi
kapsamli bilgiler, Bolim 2 ve Bolim 3 altinda yer almaktadir.

Ayarlanabilir parametreler ile ilgili agiklama, fonksiyonlarina gére siniflandiriimis olarak 4.

bélimde yer almaktadir.

Dokiman teorik olarak mumkun olan tim fonksiyonlar ve parametreleri aciklamaktadir.
Miele Benchmark programlama aracinda gdsterilen bilgilerin ve fonksiyonlarin kapsami,
makine tipine, makinenin yazilim strimune ve ylUklenen programlarin sirimuine baghdir

ve dolayisiyla farklilik gosterebilir.

1.1 Uyumlu cihaz tipleri

Asagidaki tabloda, Miele Benchmark programlama araci tarafindan desteklenen tim cihaz

tipleri listelenmigtir.

kineleri

Performance camasir makineleri | PWM514 | PWM520

Performance Plus camasir maki- | PWM912 | PWM916 | PWM920

neleri

Performance kurutma makinele- | PDR514 | PDR518 | PDR522 | PDR528 |PDR544
ri

Performance Plus kurutma ma- |PDR914 |PDR918 | PDR922 | PDR928 |PDR944
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2. Sistem gereksinimleri

2.1 Miele Benchmark programlama araci i¢in sistem gereksinimleri

isletim sistemi Windows 7 (32/64 bit)
Windows 8 (32/64 bit)
Windows 8.1 (32/64 bit)
Windows 10 (64 bit)

Bos sabit disk alani Enaz1GB

AQ erisimi LAN
Wi-Fi (2,4 GHz)

islemci 6n kosullari Intel Pentium 4 veya Uzeri ya da muadili bir islemci
SSE3 uyumlu

Bellek En az 4 GB RAM

Ekran ¢ozUinurlaga En az 1.280 x 720 piksel

Kurulum esaslari Yonetici yetkileri

2.2 Makine on kosullan

PDR 5xx ve PDR 9xx kurutma makinelerinde Wi-Fi/LAN arabiriminin kullanilimasi igin
XKM3200 WL PLT iletisim modulu gereklidir. lletisim modull, makinedeki ilgili bdimeye yer-
lestirildikten sonra, isletmeci seviyesinde “Harici KOM moduli” etkinlestiriimelidir.
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3. Kullanim

3.1 Ayarlar

“Ayarlar” mentsu, Miele Benchmark programlama aracinin ana sayfasinda sol altta
bulunan “Ayarlar” digmesine basilarak acilabilir. Burada, Miele Benchmark programlama
aracinin goéruntilenecedi dil secilebilir. Asagidaki diller mevcuttur:

- Deutsch

- English (GB, US, CA)
- Espanol

- Francais (FR, CA)
- ltaliano

- Portugués

- Svenska

- pyccKui

- Norsk

- Nederlands

- Suomi

- EAAnvIka

- Dansk

- Cestina

3.2 Baglantinin kurulmasi

Makine ile baglanti, mevcut bir yerel ag baglantisi veya makinenin yerel Erisim Noktasina
(Access Point) baglanti Gzerinden kurulabilir.

3.2.1 Baglantinin yerel ag baglantilar lizerinden kurulmasi

Baglanti yerel ag baglantisi Uzerinden kurulacagi zaman, makine ile Miele Benchmark prog-
ramlama aracinin ¢alistinldigi bilgisayar ayni aga bagh olmaldir. Bu baglanti kablolu baglan-
t1 (LAN baglantisi araciligiyla) veya Wi-Fi baglantisi seklinde kurulabilir. Baglanti her zaman
bir yonlendirici Uzerinden gerceklesmelidir.

Makine ile Miele programlama aracinin kullanilacagi bilgisayar arasinda dogrudan LAN bag-
lantisi kurulmasi mimkuan degildir.

Makinede Wi-Fi/LAN baglantisinin kurulumuna iligkin talimatlar, makine kullanim kilavuzu-
nun bir parcasidir.

Makinenin Miele Benchmark programlama araci tarafindan agda otomatik olarak bulunmasi
durumunda, Miele Benchmark programlama aracinin ana sayfasindaki ilgili béliimde “BAG-
LAN” diigmesine basilarak baglanti kurulabilir. Ardindan kullanici oturum acma iletisim pen-
ceresi goruntulenir.
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Baglant, alternatif olarak makinenin IP adresi girilerek de kurulabilir. Bunun icin “IP adresi

araciligiyla baglan” digmesine tiklandiktan sonra e makinenin IP adresi giriimelidir.
“Makine ara” dugmesine tiklandiktan sonra belirtilen IP adresi tzerinden baglanti kurulma-
ya calisilir. Makine ile baglanti kurulduktan sonra kullanici oturum agma iletisim penceresi
goéruntdlenir.

Kullanici oturumu acma

Kullanici adini (“Admin”) ve sifreyi girip “OTURUM AC” digmesine tikladiktan sonra, maki-
ne ayarlari ve makinenin programlari Miele Benchmark programlama aracina ytklenir. Prog-
ramlarin yuklenmesi birkac dakika surebilir.

Kullanici etkinlestirme

Miele Benchmark programlama aracinin makineye ilk kez baglanmasi sirasinda, kullanici-
yI makinede etkinlestirmek amaciyla énce secilen kullanici icin sifre belirlenmelidir. Bu
sifre daha dnce bagka yontemlerle belirlenmigse veya baska bir kullanici tarafindan Mie-
le Benchmark programlama araci tzerinden olusturulmussa, kullanicinin tekrar etkinlesti-
rilmesi mimkuin degildir. Bu durumda oturum agmak icin daha énce belirlenmis olan sif-
re kullanilacaktir.

“KULLANICIY! ILK KEZ ETKINLESTIR” diigmesine basilarak sifre belirlenebilir.
“Admin” kullanici adi varsayilan ayardir ve degistirilemez!

“KULLANICIYI SIMDI ETKINLESTIR” diigmesine tiklandiktan sonra tekrar oturum agma ile-
tisim penceresine geri donulur. Oturum agma bilgileri girilip “OTURUM AGC” digmesine tik-
ladiktan sonra, makine ayarlari ve makinenin programlari Miele Benchmark programlama
aracina yuklenir. Programlarin yiklenmesi birka¢ dakika surebilir.

3.2.2 Baglantinin yerel erisim noktasi lizerinden kurulmasi

Yerel erisim noktasi, makinedeki isletmeci seviyesinde “Harici uygulamalar” “Yerel erisim
noktasi” bolimunden etkinlegtirilebilir.

SSID “MieleProf-<makine tipi>-5” bulunan Wi-Fi agi secilerek bilgisayar makinenin yerel
erisim noktasina baglanabilir.

Makine aginin sifresi daima, bastaki sifirlar olmaksizin makinenin seri numarasidir.

Ornek:

Seri numarasi: 012345678
Uretim numarasi: 000012345678
Wi-Fi sifresi: 12345678

230



tr - Kullanim

MicheFrol- Pk 2FF-5

MNetzwerksscherher Issel eingeieen

WLAN

Makine Wi-Fi secimi (sol) ve sifrenin girilmesi (sag)

Flugareug-
modus

Ozel a§ ayarlarinin secilmesi (sol) ve baglantinin basarili sekilde kurulmasi (sag)
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Miele Benchmark programlama aracinin kullanilacagi bilgisayar, yerel erisim noktasi tzerin-
den makineye baglanmigsa, Miele Benchmark programlama aracinin makineye baglantisi

e Miele Benchmark programlama aracinin sag altindaki “Ekleme fonksiyonu” ile
olusturulabilir.

IP adresi 192.168.1.1 olarak girilip “MAKINE ARA” diigmesine tiklandiktan sonra, makine
ayarlari ve makinenin programlari ytklenir.

Bunun igin oturum agma bilgilerinin (kullanici adi/sifre) girilmesine gerek yoktur.

3.2.3 Makinenin glincel Wi-Fi yapilandirmasi

“Makine ayarlar — Ag yapilandirmasi” menu égesinin altindaki gezinme gubugunda maki-
nenin guncel Wi-Fi yapilandirmasi gosterilir.

Miele Benchmark programlama araci makineye yerel erisim noktasi lizerinden baglanmigsa,
burada makinenin yerel erisim noktasindan ayrildiktan sonra baglandigi Wi-Fi aginin bilgileri
gosterilir.

Henuz Wi-Fi agi olusturulmamissa, “Wi-Fi yapilandirmasi” altindaki parametreler bostur ve-
ya “0.0.0.0” standart degerlerine ayarlanmgtir.

Ayar Aciklama

Wi-Fi yapilandirmasi

SSID Makinenin bagh oldugu Wi-Fi aginin adidir
IP adresi Makinenin IP adresi

Alt ag maskesi Makinenin alt ag maskesi

Alt ag maskesi, IP adresini bir ag parcasina (ag 6neki) ve bir
cihaz pargasina ayirir.

Ag gecidi AQ gecidinin IP adresi

IP ortamlarinda ag gecidi olarak, baska yénlendirme bilgileri
bulunmayan tim IP paketlerinin iletildigi bir yonlendirici tanim-
lanmaktadir.

1. DNS sunucusu “Birincil DNS sunucusunun” IP adresi
Bir alan adi sunucusu (Domain Name Server — DNS), alan ad-
larini IP adreslerine dénusturdr.

2. DNS sunucusu “Ikincil DNS sunucusunun” IP adresi
Bir Alan Adi Sunucusu (Domain Name Server — DNS), alan ad-
larini IP adreslerine dénugturdr.

3.2.4 Yerel Wi-Fi agina baglanma

Yonlendiricide otomatik baglanti tiri WPS mevcut degilse, makine buradan bir Wi-Fi agina
baglanabilir.
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Makine, Wi-Fi SSID'si segilerek ve ilgili sifre girilerek Wi-Fi agina baglanabilir.

Ayar Aciklama

Yerel Wi-Fi agina baglanma

SSID Makinenin baglanacagi Wi-Fi aginin adidir
Cevredeki mevcut Wi-Fi aglarinin bilgileri
gOsterilir.

SSID parolasi Secilen Wi-Fi aginin sifresi

“BAGLAN” diigmesi ile “SSID” ve “SSID sifresi” makineye yazilir. Makineyle olan baglanti
kesilir ve makine yeni aga giris yapmaya caligir.

- Yeni Wi-Fi verileri basariyla yazildiktan sonra, makinede giincel baglanti (yerel erisim
noktasi veya eski Wi-Fi baglantisi) kapatilir ve makine yeni Wi-Fi agina baglanir. Yeni ag
adresi, makinenin isletmeci seviyesinde “Baglanti durumu” altinda gdriintilenebilir.

“Baglantiyi kes” digmesiyle Miele Benchmark programlama araci ile makine arasin-
daki baglanti kesilebilir ve ardindan makineyle yeni bir baglanti olusturulabilir. Otomatik
oturum kapatma gerceklesmez.

- Yeni Wi-Fi verilerini yazma iglemi basarisiz olduysa baglanti kesilir. Makine, daha énce
bir aga bagh oldugu sirece tekrar 6nceki mevcut aga geri doéner.

Miele Benchmark programlama araci, bu eski Wi-Fi ayari Gzerinden (Wi-Fi agi mevcutsa
ve SSID/SSID sifresi biliniyorsa) veya yerel erisim noktasi yeniden acilarak makineye tek-
rar baglanabilir.

Bo6lum 3.1'dekiagiklamaya gére makine ile yeniden baglanti olusturulabilir.

3.3 Baglantinin kesilmesi

Makineyle baglanti “Baglantiyi kes” digmesiyle kesilmelidir. Aktariimamig degisiklikler
kaybolur!

3.4 Menu

Burada, sadece Miele Benchmark programlama aracinin mentu gubugundaki ilgili 6zellikler
belirtiimektedir.

Menii 6gesi Aciklama

Bilgi --> Acik kaynak lisanslar | Acik kaynak lisanslarini indirmek/yazdirmak igin PDF ola-
rak agar.

Bilgi --> EULA Son kullanici lisans kosullarini indirmek/yazdirmak icin
PDF olarak acar.

Bilgi --> Klnye Kuinyeyi indirmek/yazdirmak i¢in PDF olarak acar.
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3.5 Gosterge paneli

Gosterge paneli, bagli bulunan makine ile ilgili bilgi sunar ve program dosyalarinin yedekle-
nerek kaydedilmesini ve ylklenmesini saglar.

Gosterge Aciklama

Ad Makinenin kullanici tarafindan yazilan adidir
Tip Makinenin tipi

SWID'ler Makineye yuklenmis yazilimlar

SSID Makinenin bagh oldugu Wi-Fi aginin adidir
IP adresi Makinenin yerel agdaki IP adresi

Alt ag maskesi Makinenin alt ag maskesi

Alt ag maskesi, IP adresini bir ag parcasina (ag 6neki) ve bir
cihaz parcasina boéler.

AgJ gecidi AQ gecidinin IP adresi

IP ortamlarinda ag gecidi olarak, baska yénlendirme bilgileri-
nin bulunmadigi tim IP paketlerinin iletildigi bir yénlendirici ta-
nimlanmaktadir.

1. DNS sunucusu “Birincil DNS sunucusunun” IP adresi
Bir etki alani adi sunucusu (Domain Name Server — DNS), etki
alani adlarini IP adreslerine donustarr.

2. DNS sunucusu “Ikincil DNS sunucusunun” IP adresi
Bir Alan Adi Sunucusu (Domain Name Server — DNS), alan ad-
larini IP adreslerine donugtlrdr.

3.5.1 Program kopyalarinin kaydedilmesi

“PROGRAM KOPYALARINI KAYDET” digmesi ile, bir makinedeki programlarin bir kisminin
veya tumundn bu makine icin yedekleme olarak kaydedilmesi mumkuinddar.

Kaydedilecek programlar secildikten sonra bir sifre verilmelidir. Ardindan olusturulan MPPA
dosyasi bilgisayara kaydedilebilir.

Sifre, program kopyalarinin yiklenmesi icin gereklidir. Sifre olmadan program kopyalarinin
yuklenmesi mimkun degildir.

3.5.2 Program kopyalarinin yiklenmesi

“PROGRAM KOPYALARINI YUKLE” diigmesi ile MPPA dosyalarini yiiklemek mimkind(ir.
Bir makine icin, sadece ayni makinede olusturulmus olan MPPA dosyalar yuklenebilir.

PDR 9xx modellerinde, bir PPDR9xx serisi kurutma makinesinde olusturulmus olan tim
MPPA dosyalar yuklenebilir. MPPA dosyasi secildikten ve sifre girildikten sonra, MPPA
dosyasinin icerigi yuklenir. Bdylelikle makineye aktarilmasi gereken program kopyalari seci-
lebilir. Bu durumda ice aktarilacak programlar ve makinedeki ilgili program konumunda yer
alan programlar gdésterilir. Programlar, sadece olusturulduklari program yerine aktarilabilir.
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Program adinin arkasinda uygun semboller ile, bir programin eklenip eklenmedigi @ mev-

cut bir programin Uzerine kaydedilip edilmedigi belirtilir

“YUKLE” diigmesine tiklayarak programlar makineye génderilir. Ardindan makine yeniden
baslatiimali ve Miele Benchmark programlama araci baglantisi yeniden olusturulmaldir.
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5. Kurutma makineleri

5.1 (PDR 9xx modelinde gecersiz)

5.2 PDR 9xx icin makine ayarlari
Asagidaki makine ayarlari, makinedeki isletmeci seviyesinden de ayarlanabilir.

Miele Benchmark programlama araci tzerinden makine ayarlarini yapmak icin, makine is-
letmeci seviyesinde olmalidir.

5.2.1 Kullanim/gériintiileme
PDR 9xx icin gOsterge parametrelerine genel bakis:

Ayar Aciklama

Dil ayarlan

Dil Standart dili segcmek icin menl 6gesi
Standart dil, isletmeci seviyesinde ve programlama modunda da
kullanilir.

Dil girisi Dil secimi olanaklarini ayarlamak icin menui 6gesi.

Ayar secenekleri:

- Standart dil

Standart dil, glincel dil olarak ayarlanir. Dil kullanici tarafindan de-
gistirilemez. Dil se¢cim digmesi gizlenir.

- Dil secimi

Dil secim digmesi ile mevcut diller gosterilir.

- Uluslararasi

Ana menulden dnce ekranda dil secimi gdsterilir. Gosterilen diller
“Dilleri belirle” Gzerinden ayarlanabilir.

Dillerin belirlenmesi

Sadece dil girigi = “Uluslararasi” oldugunda gecerlidir
Kullanici tarafindan secilebilecek dillerin secimi icin menl gesi.

Tarih ve saat

Saat formati

Saat formatini segcmek icin menu 6gesi
Ayar secenekleri:

- 24 saat

Saat 24 saat formatinda gdsterilir

- 12 saat

Saat 12 saat formatinda gdsterilir

- Saat yok

Saat dokunmatik ekranda g&steriimez.

Tarih formati

Tarih formati ayari icin meni 6gesi
Ayar secenekleri:

- DD.MM.YYYY

-YYYY.MM.DD

- MM.DD.YYYY
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Ayar Aciklama

Tarih Tarih ayari icin menU 6gesi
Gulncel saat Saat ayari icin meni 6gesi
Gosterge

Ekran parlakhigi

Yedi segmentli géstergenin parlakligini secmek icin ment 6gesi
Ayar secenekleri: Seviye 1 ... 10

Gostergenin kapatil-
masi

Dokunmatik ekranin kapanis tarzi segimi icin ment 6gesi
Ayar secenekleri:

- Kapali

Ekran her zaman acgik kalir.

- Acik (10 dk.), calisan program yoksa

Hicbir program calismiyorsa 10 dakika sonra ekran kapanir.
- 10 dakika sonra acik

Ekran 10 dakika sonrakapatilir

- Acik (30 dk.), calisan program yoksa

Hicbir program calismiyorsa 30 dakika sonra ekran kapanir.
- 30 dakika sonra acik

Ekran 30 dakika sonra kapatilir.

Makinenin kapatil-
masi

Makinenin kapanis tarzi secimi icin meni 6gesi

Ayar secenekleri:

- Kapatma yok

Makine her zaman ¢alismaya hazir durumda bulunur.
- 15 dakika sonra kapatma

Makine 15 dakika sonra bekleme moduna gecer.

- 20 dakika sonra kapatma

Makine 20 dakika sonra bekleme moduna gecer.

- 30 dakika sonra kapatma

Makine 30 dakika sonra bekleme moduna gecer.

Bitis sinyali ses sevi-
yesi

Bitis sinyalinin ses seviyesi ayari icin menu 6gesi
Ayar secenekleri:

- Kapal

- Seviye 1 ... 7

Tug sesi seviyesi

Tus sesi seviyesi ayari icin menl 6gesi
Ayar secenekleri:

- Kapali

- Seviye1 ... 7

Karsilama melodisi
ses seviyesi

Karsilama melodisinin ses seviyesini ayarlamak icin meni égesi
Ayar secenekleri:

- Kapali

- Seviye 1 ... 7

Hata sinyali ses sevi-
yesi

Hata sinyalini agmak ve kapatmak icin menu 6gesi
Ayar secenekleri:

- Kapall

- Acik

Parametre goriniirliigii
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Ayar

Aciklama

Kalan nem gdsterge-
Si

Kalan nemi gdriintilemek icin ment 6gesi
Ayar secenekleri:

- Yuzdelik deger yok

- Yuzdelik deger var

Kalan nem Kalan nemi gérinttlemek icin meni égesi
Ayar secenekleri:
- Kapali
- Acik

Sire Suareyi goruntlilemek icin menid 6gesi

Ayar secenekleri:
- Kapali
- Aclk

Kurutma sicakligi

Kurutma sicakligini géruntilemek icin mend égesi
Ayar secenekleri:

- Kapali

- Acik

Hassas +

“Hassas +” ekstra fonksiyonunu gériintilemek icin ment 6gesi
Ayar secenekleri:

- Kapali

- Aclk

Kirigik dnleme

“Kingik énleme” ekstra fonksiyonunu gdrintilemek icin meni ége-
Si

Ayar secenekleri:

- Kapali

- Acik

Doldurma miktari

Doldurma miktarini gérinttlemek icin meni 6gesi
Ayar secenekleri:

- Kapali
- Aclk
Kullanim
AQirlik girisi AQgirlik girisi fonksiyonunu agmak ve kapatmak i¢cin menu 6gesi

Agirlik girisinin kurutma igslemine bir etkisi yoktur. Agirlik girisi sade-
ce belgeleme amaclidir.

Ayar secenekleri:

- Kapali

- Aclk

Gecikmeli baslatma

Gecikmeli baslatmayl agcmak ve kapatmak icin meni égesi
Ayar secenekleri:

- Kapali

- Acik
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Ayar Aciklama
Hafiza Hafiza fonksiyonunu agmak ve kapatmak igin ment 6gesi
Hafiza fonksiyonu etkinlestirildiginde, kontrol sistemi kurutma
programlarinin ve secilen ekstralarin son ayarlanan parametrelerini
kaydeder. Program tekrar secildiginde, standart parametreler yeri-
ne kaydedilen parametreler gdsterilir.
Ayar secenekleri:
- Kapali
- Acik
Birimler
Sicaklik birimi Sicaklik birimini se¢gmek icin meni 6gesi
Ayar secenekleri:
- °C/Santigrad
- °F/Fahrenhayt
AQirlik birimi AQgirlik birimini se¢mek igin menl dgesi

Ayar secenekleri:

_kg
-lb

5.2.2 islem teknigi

PDR 9xx icin islem teknigi parametreleri
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Ayar

Aciklama

Islem teknigi

Kingik énleme

Kinsik dnleme fonksiyonunu ayarlamak icin meni 6gesi
Ayar secenekleri:

- Kapali

- 1...12 saat boyunca

Gelismis sogutma

Gelismis sogutma fonksiyonunu agmak ve kapatmak icin meni
ogesi

Ayar secenekleri:

- Kapali

- Aclk

Sogutma sicakhgi

Sogutma sicakhgini ayarlamak icin meni 6égesi
Ayar secenekleri:
- 40-55 °C

Kurutma kademeleri

Beyazlar/renkliler

Beyazlar/renkliler programlarinda kurutma kademesini ayarlamak
icin menu 6gesi.

Kurutma kademesi, programlardaki kalan nem seviyesini duzeltir:
- Beyazlar/renkliler

- Beyazlar/renkliler hassas

- Etiket programi

- Ev etiket programi

Kurutma kademesi kademeler halinde ayarlanabilir:
- Nemli 3

- Nemli 2

- Kuru 2

- Kuru 3

Bakimi kolay

Bakimi kolay programlarinin kurutma kademesini ayarlamak icin
menu 6gesi.

Kurutma kademesi, programlardaki kalan nem seviyesini duzeltir:
- Bakimi kolay

- Bakimi kolay hassas

- Sentetik/Narinler

Kurutma kademesi kademeler halinde ayarlanabilir:
- Nemli 3

- Nemli 2

- Kuru 2

- Kuru 3
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Ayar

Aciklama

Otomatik +

Otomatik + kurutma kademesini ayarlamak icin meni 6gesi
Kurutma kademesi, Otomatik + programindaki kalan nem seviyesi-
ni duzeltir.

Kurutma kademesi kademeler halinde ayarlanabilir:

- Nemli 3

- Nemli 2

- Kuru 2

- Kuru 3

5.2.3 Harici uygulamalar
PDR 9xx icin harici uygulama parametreleri

Ayar

Aciklama

Harici uygulamalar

Harici hava tahliye
klapesi

Ayar secenekleri:
- Kapall
- Agik

Harici hava tahliye
klapesi ayarlari

Hava tahliye klapesinin devreye girme zamani ile fan motorunun
calismasi arasindaki slreyi ayarlamak icin meni 6gesi.

Ek fan

Ek fan fonksiyonunu agmak ve kapatmak igin menu 6gesi
Ayar secenekleri:

- Kapali

- Agik

Basing¢ probu

Basinc probu fonksiyonunu ayarlamak icin menu 6gesi. Fonksiyon
harici bir basing probu ile kullanilir. Basing probu tetiklendiginde
calismakta olan program iptal edilir ve ekranda hava tahliye hatti-
nin kontrol edilmesine iliskin bir uyari gériantulenir.

Ayar secenekleri:

- Kapal

Harici basin¢ probu analiz edilmez

- Normalde acik kontak

NO kontak, potansiyelsiz

- Normalde kapali kontak

NC kontak, potansiyelsiz

5.2.4 Program secimi
PDR 9xx icin programlarin gérinttleme seceneklerine genel bakig
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Ayar

Aciklama

Programlar géruntileme

Kumanda sistemi

Program seceneklerini ayarlamak icin ment 6gesi

Ayar secenekleri:

- Standart

Tum programlar kullanicinin erigimine sunulur.

- CH temel

Favori programlar kullanicinin erigimine sunulur.

- CH Logo

Favori programlar kullanicinin erigimine sunulur. Miele logosu ek-
randa gdsterilir.

- CH Logo (dahili siire)

Calisma modu, sadece sire bazli harici bir 6deme Unitesi ile ¢alisir.
Kullanici icin, logo ile dogrudan erisimli ve farkh sicakliklara sahip
4 slre programi mevcuttur.

- CH Logo (harici siire)

Calisma modu, sadece harici bir 6deme Unitesi ile veya KOM ara-
birimi Gzerinden harici bir terminal ile calisir. Kullanici igin, logo ile
dogrudan erigsimli ve soguk, 40 °C, 60 °C ve 75 °C sicakliklara sa-
hip 4 siire programi mevcuttur. “Sire” parametresinin goérinarligu
devre digi birakiimalidir, bkz. “Parametre gorinarlGgu”

- Harici program secimi

Bir program, harici baglanan bir terminalden secilebilir ve baglatila-
bilir. Dokunmatik ekrandan program secilmesi mumkun degildir.

Programlari diizenle

“Programlari diizenle” fonksiyonunu agcmak ve kapatmak icin menu
ogesi

Ayar secenekleri:

- Kapali

Programlar se¢cimde duzenlenmez.

- Acik

Programlarin diizeni kullanici tarafindan degistirilebilir. Bunun icin
programlara genel bakis bélimuinde istediginiz programa basih tu-
tunuz ve tasiyiniz.

Programlara renk
atama

“Programlara renk atama” fonksiyonunu agcmak ve kapatmak icin
menu 6gesi

Ayar secenekleri:

- Kapal

Programlar renkli gosterilmez.

- Acik

Favori programlar renkli bir cerceve ile gosterilir. Renk, sik kullani-
lan ilgili favori programin ayarlarindan secilebilir.

5.2.5 Servis

PDR 9xx icin servis parametrelerine genel bakis
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Ayar Aciklama

Servis

Hava kanallarinin te- | - Hav filtresindeki kirlenmeyi 6lgme hassasiyetinin ayarlanmasi igin
mizlenmesi menu 6gesi

Hav filtresi yogun sekilde kirlenmisse, program sonunda ekranda
“Hav filtresini temizleyin” uyarisi gértntuilenir.

Ayar secenekleri:

- Kapali

Hav filtresindeki kirlenme dlctlimez. Kagak hava algilamasi etkin
kalir.

- Hassas degil

- Normal

- Hassas

Suzgeclerin temiz- Suzgecleri/hav filtrelerini temizlemek amaciyla zaman araligi ayar-
lenmesi larini etkinlestirmek icin menl 6gesi.

Ayar secenekleri:

- Kapali

- Aclk

Slzgec temizligi aya- | Hav filtrelerini temizlemek amaciyla zaman araliklarini ayarlamak
n icin menl 6gesi

Ayarlanmis zamana ulasildiktan sonra program sonunda ekranda
“Hav filtresini temizleyin” uyarisi gértntdlenir.

- 5-55 sa

5.3 PDR 9xx icin 6zel programin yapisi

5.3.1 Genel
Bir program, program bloklarinin belirli bir sirasindan olusur:

=
=
(C
T
o
[
o

Bir kurutma programinin yapisi

Ornek:
Program = “Bakimi kolay”
Blok = “Kalan nem bloku”, “Stre bloku”, “Sogutma bloku”
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PDR 9xx icin Miele Benchmark programlama aracinda olasi 20 6zel program gosterilir. Ya-
pilandirimamig programlar bir numara ile gdsterilir (2041 ... 2060).

Karsiliklar: Program yeri 2041 = Ozel program 1; Program yeri 2042 = Ozel program 2; ... ;
Program yeri 2060 = Ozel program 20

Ozellestirilen programlar, ancak tiim parametreler talimatlara gére ayarlandiktan sonra ma-
kineye aktarilabilir. Ozel programlar silinemez ancak iizerine baska program yazilabilir.

Kurutma makinesinde kullanilabilir standart programlar programlama aracinda gértntilene-
mez veya yapilandirilamaz. Standart programlarin sogutma sicakligi vs. gibi parametreleri,
makinedeki igletmeci seviyesinden veya Miele Benchmark programlama aracindaki makine
ayarlarindan ayarlanabilir.

5.3.2 Program adi

d

Bir programin adi “Dizenleme fonksiyonu” ile degistirilebilir. “Program adini degistir
iletisim penceresi acilir.

Buradan, programin makine ekraninda gérintilenen adi degistirilebilir. Makine, maksimum
12 karakter uzunluga kadar adi bir satirda gérintuleyebilir.

Bu ad, ayarlanan dilden bagimsiz olarak her zaman ayni kalir.

Program adi degisikligi, ancak makineye aktarildiktan ve makine yeniden baglatildiktan
sonra etkin olur.

5.3.3 PDR 9xx icin programlarin ana parametreleri
Bir programin ana parametreleri, komple program icin gegerli olan oznitelikleri igerir.

PDR 9xx modelinin programlari icin ana parametrelere genel bakis:
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Tanim

Aciklama

Anlami/etkisi

Ana doénus yonu

Kazanin ana doénus yoninde (saat y6-
ninde) dénme suresidir
Birim: Saniye

Tek ydnde ¢ok uzun suren bir
ddénus, camasirlarin karisma-
sini engeller ve buyidk cama-
sirlarin dolanmasina neden
olabilir.

Kazani tersine

Kazanin ters yonde donus suresidir

Tek yonde ¢ok uzun suren bir

ddnus duraklamasinin suresidir
Birim: 1/10 saniye

dondirme Birim: Saniye doénus, camasirlarin karigma-
sini engeller ve blylk cama-
sirlarin dolanmasina neden
olabilir.

Duraklama Tersine dondirme dénguleri arasindaki

Kirigik dnleme
Ana donus yonu

Kirigik dnleme sirasinda kazanin ana
donus yonunde donme suresidir
Birim: Saniye

Bu parametre ve “Kazani ter-
sine dondurme kirigik dnleme”
parametresi sifir ise kirigik 6n-
leme gerceklestiriimez.

Kazani tersine
déndidrme kinsik
Onleme

Kirigik dnleme sirasinda kazanin tersine
ddénus yéninde dénme suresidir
Birim: Saniye

Bu parametre ve “Ana donus
yonu kirigik dnleme” paramet-
resi sifir ise kinsik énleme ger-
ceklestiriimez.

Kingik dnlemede
duraklama

Kirigik dnleme sirasinda dénusg durakla-
masinin suresidir
Birim: 1/10 saniye

Kingik 6nlemenin uygulanma-
sindan bagimsiz olarak bu pa-
rametre her zaman ayarlanmig
olmalidir.

5.3.4 Kurutma programlari icin mevcut bloklar

Bir blokun yapilandirilabilmesi icin dnce blok tipi secilmelidir. Bunun igin blok secilir ve blok
tipi “Blok etkinlestirme” bélimunden ayarlanir.

Kurutma programlari icin asagidaki bloklar mevcuttur:

Blok adi

Blok aciklamasi

Kalan nem bloku

eden bloktur

Kurutma islemindeki, ayarlanan kalan nem seviyesine kadar devam

Sure bloku

Kurutma isleminde, belirli sabit bir slreye sahip bloktur

Sogutma bloku

bloktur

Kurutma isleminde, camasirlari belirli bir sicakliga kadar sogutan

5.3.5 PDR 9xx i¢in kurutma programlarinin bloklarinin blok parametreleri
Bir blokun blok parametreleri, blokun tamami icin gecerli olan 6znitelikleri icerir.

PDR 9xx i¢in kurutma programlarinda blok ana parametrelerine genel bakig
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makineleri

Tanim

Aciklama

Anlami/etkisi

Blok etkinlestirme

Blok etkinlestir-
me

Ne tlr bir blokun etkinlestirilecegini be-
lirler.

Ayar secenekleri:

- Devre digi

- Kalan nem bloku

- Sure bloku

- Sogutma bloku

Kalan nem bloku blok parametreleri

Son kalan nem

Bu blokta camasirnn hangi kalan nem
degerine kadar kurutulmasi gerektigini
belirler.

Yorgan gibi kalin tekstil Grin-
lerinde, Grinun sadece dis ta-
rafindaki nemin dlculebildigi
unutulmamalhdir.

Atik hava sicak-
hg

Maksimum islem havasi veya atik hava
sicakligini belirler.

Atik hava sicakligl, kazan ¢ikisindaki si-
cakliktir.

Sicakliga duyarlh tekstil Griinle-
rinde kisitlama mimkundur

Giris havasi si-
caklig

Maksimum isitici veya giris havasi si-
cakligini belirler.

Giris havasi sicakligi, kazan girisindeki
sicaklktir.

Sicakhga duyarli tekstil Grtinle-
rinde kisitlama mumkundur

Isitma seviyesi

Ayar secenekleri EL:

- 0: Kapal

- 1: Sadece isitici 1 (kl¢UK)
- 2: Sadece Isitici 2 (orta)

- 3:lsitici 1 ve 2

Ayar secenekleri GAS:

- 0: Kapali

- 1: Klguk

- 2: Su anda secilemez (isitici yok)
- 3: Buyuk

Ayar secenekleri SI, HW ve HP:

- 0: Isitici kapali

- 1: veya 3: Isiticl acik

- 2: Su anda secilemez (isitici yok)

EL ve GAS secgeneklerinde
Isitma gucu azaltilarak diguk
sicakliklarda asiri gevrimlerin
onlne gecilebilir.

Farkl isitma tarine sahip ku-
rutma makinelerinden gelen
programlarin ice aktariimasi
durumunda, gerekirse Isitma
seviyesi mevcut i1sitic modeli-
ne uygun hale getirilmelidir!

Siire bloku blok

parametreleri

Calisma suresi

Sire blokunun galisma suresi

Atik hava sicak-
hg

Maksimum islem havasi veya atik hava
sicakligini belirler.

Atik hava sicakligi, kazan cikisindaki si-
cakliktir.

Sicakliga duyarlh tekstil Griinle-
rinde kisitlama mumkundur
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Giris havasi si-
caklgi

Maksimum isitici veya giris havasi si-
cakhgini belirler.

Giris havasi sicaklgi, kazan girigsindeki
sicakliktir.

Sicakhga duyarli tekstil Grtnle-
rinde kisitlama mimkundur

Isitma seviyesi

Ayar secenekleri EL:

- 0: Kapall

- 1: Sadece isitici 1 (klgUk)
- 2: Sadece Isitici 2 (orta)

- 3: Isitict 1 ve 2

Ayar secenekleri GAS:

- 0: Kapal

- 1: Klguk

- 2: Su anda secilemez (isitici yok)
- 3: Blyuk

Ayar secenekleri SI, HW ve HP:

- 0: Isitici kapali

- 1: veya 3: Isitici acik

- 2: Su anda secilemez (isitici yok)

Isitma glcU azaltilarak disuk
sicakliklarda agiri cevrimlerin
onune gecilebilir.

Farkli 1sitma tlrtne sahip ku-
rutma makinelerinden gelen
programlarin i¢ce aktariimasi
durumunda, gerekirse Isitma
seviyesi mevcut Isitici modeli-
ne uygun hale getirilmelidir!

Sogutma bloku blok parametreleri

Atik hava sicak-
hg

Sogutularak dustilecek sicaklik.

Oda sicakhginin altinda bir si-
caklik ayarlamamaya dikkat
edilmelidir.

5.4 Program ornekleri

Asagidaki program 6rnekleri bir kalan nem programinin, kalan nem bloku ile birkag stre ve
sogutma blokundan olusan bir hibrit programin ve bir slire programinin yapilandirma secge-
neklerini gdstermektedir.

5.4.1 Kalan nem programi

Asagidaki yapilandirmada, elektrikli isiticiya sahip kurutma makinesindeki stire bloku, kalan
nem bloku ve sogutma blokundan olusan bir beyazlar/renkliler programinin bir rnegi gds-

terilmektedir.

Beyazlar/renkliler icin bir kurutma programinin érnek yapisi:
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Program ana parametreleri

Ana dénus yoénu 88 sn
Kazani tersine don- | 88 sn
dirme

Duraklama 201/10 sn
Siire bloku

Program suresi 300 sn
Atik hava sicakligi 74 °C
Giris havasi sicakhigl | 150 °C

Isitma seviyesi

3 (tam 1sitma)

Kalan nem bloku

Son kalan nem % 0
Atik hava sicakligi 74 °C
Giris havasi sicakhg | 150 °C

Isitma seviyesi

3 (tam 1sitma)

Sogutma bloku

Sogutma sicakhgi

55 °C

5.4.2 Hibrit program

Asagidaki yapilandirmada, elektrikli isiticiya sahip kurutma makinesinde, kalan nem bloku
ve birkag slre ve sogutma blokundan olusan bir yorgan programinin bir érneg@i gosteril-

mektedir.

Bir yorgan programinin 6érnek yapisi:

Program bashgi

Ana dénus yoénu 30 sn
Kazani tersine don- | 30 sn
dirme

Duraklama 100 ms
Kalan nem bloku

Son kalan nem % 0
Atik hava sicakligi 74 °C
Giris havasi sicakhigl | 150 °C

Isitma seviyesi

3 (tam 1sitma)

Sogutma bloku

Sogutma sicakligi

45 °C
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Program bashgi

Siire bloku

Calisma suresi 900 sn
Atik hava sicakligi 74 °C
Giris havasi sicakhigl | 150 °C

Isitma seviyesi

3 (tam 1sitma)

Sogutma bloku

Sogutma sicakligi 45 °C
Siire bloku

Calisma siresi 1.200 sn
Atik hava sicakligi 74 °C
Giris havasi sicakhgl | 150 °C

Isitma seviyesi

3 (tam i1sitma)

Sogutma bloku

Sogutma sicakligi

55 °C

5.4.3 Siireli program
Asag@idaki yapilandirmada, elektrikli isiticiya sahip kurutma makinesindeki stire bloku ve so-

gutma blokundan olusan bir sureli programin bir rnegi gésterilmektedir.

Bir sureli programin 6rnek yapisi:

Program bashgi

Ana donus yonu 88 sn
Kazani tersine dén- | 88 sn
dirme

Duraklama 20 ms
Siire bloku

Program suresi 1.200 sn
Atik hava sicakligi 74 °C
Giris havasi sicakhigl | 150 °C

Isitma seviyesi

3 (tam i1sitma)

Sogutma bloku

Sogutma sicakligi

55 °C
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