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1. Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Handhabung des Miele Benchmark Programming Tools
sowie den Aufbau und die Konfiguration eines Programms auf den neuen Benchmark Ma-

schinen.

Ubergreifende Informationen, die das Miele Benchmark Programming Tool allgemein be-
treffen, wie Informationen zu den Systemanforderungen oder Hinweise zur Bedienung des
Tools finden sich in Kapitel 2 und Kapitel 3.

Eine Erlduterung der einstellbaren Parameter befindet sich gegliedert nach deren Funktio-

nen im Kapitel 4.

Das Dokument beschreibt alle theoretisch mdglichen Funktionen und Parameter. Der im
Miele Benchmark Programming Tool angezeigte Umfang an Informationen und Funktio-
nen ist abhéngig vom Maschinentyp, der Softwareversion der Maschine sowie der Versi-
on der geladenen Programme und kann somit variieren.

1.1 Kompatible Geratetypen

Die nachfolgende Tabelle listet alle Geratetypen auf, die vom Miele Benchmark Program-

ming Tool unterstitzt werden.

Plus

Waschautomaten Performance |PWM514 | PWM520

Waschautomaten Performance |PWM912 | PWM916 | PWM920

Plus

Trockenautomaten Performance | PDR514 | PDR518 | PDR522 | PDR528 | PDR544
Trockenautomaten Performance | PDR914 | PDR918 | PDR922 | PDR928 | PDR944
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2. Systemanforderungen

2.1 Systemanforderungen fiir das Miele Benchmark Programming Tool

Betriebssystem

Freier Festplattenspeicher
Netzwerkzugriff

Prozessorvoraussetzungen
Arbeitsspeicher

Bildschirmauflésung

Grundlage fir Installation

Windows 7 (32/64bit)
Windows 8 (32/64bit)
Windows 8.1 (32/64bit)
Windows 10 (64bit)
min. 1GB

LAN

WLAN (2,4 GHz)

Intel Pentium 4 Prozessor oder spater bzw. vergleichbar;
SSE3-fahig

min. 4GB RAM

min. 1280 x 720 Pixel
Administratorrechte

2.2 Maschinenvoraussetzungen

Fur die Trockenautomaten PDR5xx und PDR9xx wird zur Nutzung der WLAN/LAN-Schnitt-
stelle das Kommunikationsmodul XKM3200 WL PLT benétigt. Nachdem das Kommunikati-
onsmodul in den daflir vorgesehenen Schacht an der Maschine eingesteckt wurde, muss
das ,,Externe KOM-Modul“ in der Betreiberebene aktiviert werden.
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3. Bedienung

3.1 Einstellungen

Das Menu "Einstellungen" kann Uber die Schaltflache "Einstellungen” unten links
auf der Startseite des Miele Benchmark Programming Tools aufgerufen werden. Hier ist die
Sprache auswahlbar, in der das Miele Benchmark Programming Tool angezeigt wird. Fol-
gende Sprachen sind verflgbar:

- Deutsch

- English (GB, US, CA)
- Espanol

- Francais (FR, CA)
- ltaliano

- Portugués

- Svenska

- pyccKui

- Norsk

- Nederlands

- Suomi

- EAAnvIka

- Dansk

- Cestina

3.2 Verbindungsaufbau

Ein Verbindungsaufbau zur Maschine kann entweder Uber ein vorhandenes, lokales Netz-
werk oder Uber eine Verbindung zum lokalen Access Point der Maschine erfolgen.

3.2.1 Verbindungsaufbau uber lokale Netzwerkverbindungen

Soll die Verbindung Uber das lokale Netzwerk hergestellt werden, mussen die Maschine
und der Computer, auf dem das Benchmark Tool ausgeflhrt wird, mit dem gleichen Netz-
werk verbunden sein. Diese Verbindung kann sowohl kabelgebunden (per LAN-Verbin-
dung) oder per WLAN-Verbindung erfolgen. Die Verbindung muss immer tber einen Router
erfolgen.

Eine direkte LAN-Verbindung zwischen der Maschine und dem Computer, auf dem das
Miele Programming Tool ausgefihrt wird, ist nicht moglich.

Eine Anleitung zum Einrichten der WLAN/LAN-Verbindung auf der Maschine ist Teil der
Gebrauchsanweisung der Maschine.

Wurde die Maschine vom Miele Benchmark Programming Tool im Netzwerk automatisch
erkannt, kann der Verbindungsaufbau Uber die Schaltflache ,VERBINDEN® in der entspre-
chenden Kachel auf der Startseite des Miele Benchmark Programming Tool erfolgen. An-
schlieBend wird der Nutzer-Login-Dialog angezeigt.
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Alternativ kann ein Verbindungsaufbau auch durch Eingabe der IP-Adresse der Maschine
erfolgen. Dazu muss nach dem Klicken auf die Schaltflache "Verbindung per IP-Adresse

aufbauen" e die IP-Adresse der Maschine eingegeben werden. Mit einem Klick auf
"Maschine suchen" wird versucht eine Verbindung unter der angegebenen IP-Adresse her-
zustellen. Bei erfolgreichem Verbindungsaufbau zur Maschine erscheint anschlieBend der
Nutzer-Login-Dialog.

Nutzer-Login

Nach der Eingabe des Benutzernamens (,Admin“), des Passworts und einem Klick auf
+ANMELDEN®* werden die Maschineneinstellungen und die Programme der Maschine im
Miele Benchmark Programming Tool geladen. Das Laden der Programme kann einige Mi-
nuten dauern.

Nutzer-Aktivierung

Bei der ersten Verbindung des Miele Benchmark Programming Tools mit einer Maschine
muss zuné&chst fur den gewahlten Nutzer das Passwort initial gesetzt werden, um den
Nutzer auf der Maschine zu aktivieren. Sollte dieses Passwort bereits auf einem anderen
Wege gesetzt worden sein, oder von einem anderen Anwender bereits Uber das Miele
Benchmark Programming Tool gesetzt worden sein, ist eine nochmalige Aktivierung des
Nutzers nicht mdglich. Das zuvor vergebene Passwort wird dann flr den Login bendétigt.

Uber die Schaltfliche ,NUTZER INITIAL AKTIVIEREN“ kann das Passwort festgelegt wer-
den.

Der Benutzername ,,Admin* ist vorausgefullt und kann nicht ge&dndert werden!

Nach einem Klick auf ,NUTZER JETZT AKTIVIEREN* erfolgt ein Ricksprung auf den Lo-
gin-Dialog. Nach Eingabe der Anmeldedaten und einem Klick auf ,ANMELDEN* werden
die Maschineneinstellungen und die Programme von der Maschine im Miele Benchmark
Programming Tool geladen. Das Laden der Programme kann einige Minuten dauern.

3.2.2 Verbindungsaufbau liber Lokalen Access Point

Der Lokale Access Point kann in der Betreiberebene der Maschine unter ,,Externe Anwen-
dungen® ,Lokaler Access Point* aktiviert werden.

Der Computer kann mit dem Lokalen Access Point der Maschine verbunden werden, in-
dem das WLAN-Netz mit der SSID "MieleProf-<Maschinentyp>-5" ausgewahlt wird.

Das Passwort flr das Maschinennetzwerk ist immer die Seriennummer der Maschine ohne
die fihrenden Nullen.

Beispiel:

Seriennummer: 012345678
Fabrikationsnumnmer: 000012345678
WLAN-Passwort: 12345678
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Flugareug-
modus

Auswahl der privaten Netzwerkeinstellungen (links) und erfolgreicher Verbindungsaufbau (rechts)
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Ist der Computer, auf dem das Miele Benchmark Programming Tool ausgeftihrt wird, tber
den Lokalen Access Point mit der Maschine verbunden, so erfolgt die Verbindung des

Miele Benchmark Programming Tools zur Maschine Uber die e "Hinzufligen-Funkti-
on" unten rechts im Miele Benchmark Programming Tool.

Nach Eingabe der IP-Adresse 192.168.1.1 und einem Klick auf ,MASCHINE SUCHEN"
werden die Maschineneinstellungen und Programme der Maschine geladen.

Die Eingabe der Anmeldedaten (Benutzername / Passwort) ist hier nicht erforderlich.

3.2.3 Aktuelle WLAN-Konfiguration der Maschine

In der Navigationsleiste unter dem Menu-Punkt "Maschineneinstellungen - Netzwerkkonfi-
guration" wird die aktuelle WLAN-Konfiguration der Maschine angezeigt.

Ist das Miele Benchmark Programming Tool mit der Maschine Uber den Lokalen Access
Point verbunden, so werden hier die Daten des WLAN-Netzwerks angezeigt, mit dem sich
die Maschine nach Verlassen des Lokalen Access Points verbindet.

Ist noch kein WLAN-Netzwerk hinterlegt, so sind die Parameter unter , WLAN-Konfigurati-
on* leer bzw. auf die Standardwerte ,,0.0.0.0“ gesetzt.

Einstellung Erlauterung

WLAN Konfiguration

SSID Name des WLAN-Netzwerks, mit dem die Maschine verbun-
den ist

IP-Adresse IP-Adresse der Maschine

Subnetzmaske Subnetzmaske der Maschine

Die Subnetzmaske unterteilt die IP-Adresse in einen Netz-
werkteil (Netzprafix) und einen Geréateteil.

Gateway IP-Adresse des Gateways

Als Gateway wird in IP-Umgebungen ein Router bezeichnet,
an welchen alle IP-Pakete weitergeleitet werden, flr die keine
anderen Routing-Informationen gefunden wurden.

1. DNS-Server IP-Adresse des ,,Primary DNS Servers”
Ein Domain Name Server (DNS) 16st Domanennamen in IP-
Adressen auf.

2. DNS-Server IP-Adresse des ,Secondary DNS Servers”
Ein Domain Name Server (DNS) 16st Domé&nennamen in IP-
Adressen auf.

3.2.4 Mit einem lokalen WLAN verbinden

Hier kann eine Maschine mit einem WLAN-Netzwerk verbunden werden, wenn die automa-
tische Verbindungsart WPS am Router nicht zur Verfligung steht.

10
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Durch Auswahl der WLAN-SSID und Eingabe des entsprechenden Passworts kann die Ma-
schine mit dem WLAN-Netzwerk verbunden werden.

Einstellung Erlauterung

Mit einem lokalen WLAN verbinden

SSID Name des WLAN-Netzwerks, mit dem die
Maschine verbunden werden soll

Eine Ubersicht (iber die verfiigbaren WLAN-
Netzwerke in der Umgebung wird ange-
zeigt.

SSID Passwort Passwort des gewahlten WLAN-Netzwerks

Mit der Schaltflache ,VERBINDEN" werden ,,.SSID* und ,,SSID Passwort®“ auf die Maschine
geschrieben. Die Verbindung mit der Maschine wird beendet und die Maschine versucht
sich in dem neuen Netzwerk anzumelden.

- War das Schreiben der neuen WLAN-Daten erfolgreich, so wird die aktuelle Verbindung
(Lokaler Access Point oder WLAN-Verbindung) von der Maschine geschlossen und die
Maschine ist mit dem neuen WLAN-Netzwerk verbunden. Die neue Netzwerkadresse ist
in der Betreiberebene der Maschine unter dem Punkt "Verbindungsstatus" abrufbar.

Uber die Schaltflaiche sverbindung trennen* kann die Verbindung zwischen Miele
Benchmark Programming Tool und Maschine getrennt werden, um anschlieBend eine
neue Verbindung zu einer Maschine aufzubauen. Es erfolgt kein automatischer Logout.

- War das Schreiben der neuen WLAN-Daten nicht erfolgreich, so wird die Verbindung
getrennt. Die Maschine wechselt wieder in das bereits vorhandene Netzwerk, sofern die
Maschine zuvor bereits mit einem Netzwerk verbunden war.

Das Miele Benchmark Programming Tool kann tber diese alte WLAN-Einstellung (sofern
das WLAN-Netzwerk vorhanden ist und SSID/SSID Passwort bekannt sind) oder tber
das erneute Offnen des Lokalen Access Points wieder mit der Maschine verbunden wer-
den.

Ein erneuter Verbindungsaufbau zur Maschine ist geméaB der Beschreibung in Kapitel 3.1
moglich.

3.3 Verbindung trennen

Die Verbindung zur Maschine muss uber die Schaltflache "Verbindung trennen” ge-
trennt werden. Nicht Ubertragene Anderungen gehen dabei verloren!

3.4 Menu

An dieser Stelle sei nur auf die relevanten Funktionen in der Meniileiste des Miele Bench-
mark Programming Tools hingewiesen.

11




de - Bedienung

Meniipunkt

Erlauterung

Lizenzen

Information --> Open Source | Offnet die Open Source-Lizenzen als PDF zum Herunter-

laden/Drucken.

Information --> EULA

Offnet die Endnutzer-Lizenzbestimmungen als PDF zum
Herunterladen/Drucken.

Information --> Impressum

Offnet das Impressum als PDF zum Herunterladen/Dru-
cken.

3.5 Dashboard

Das Dashboard gibt einen Uberblick (iber die verbundene Maschine und bietet die Még-
lichkeit maschinenbezogene Backups der Programmdateien zu speichern und zu laden.

Anzeige Erlauterung

Name Benutzerdefinierter Name der Maschine, falls geschrieben

Typ Typ der Maschine

SWIDs Auf der Maschine installierte Software

SSID Name des WLAN-Netzwerks, mit dem die Maschine verbun-
den ist

IP-Adresse IP-Adresse der Maschine im lokalen Netzwerk

Subnetzmaske Subnetzmaske der Maschine
Die Subnetzmaske unterteilt die IP-Adresse in einen Netz-
werkteil (Netzprafix) und einen Geréateteil.

Gateway IP-Adresse des Gateways

Als Gateway wird in IP-Umgebungen ein Router bezeichnet,
an welchen alle IP-Pakete weitergeleitet werden, fur die keine
anderen Routing-Informationen gefunden wurden.

1. DNS-Server

IP-Adresse des ,,Primary DNS Servers”
Ein Domain Name Server (DNS) 16st Domé&nennamen in IP-
Adressen auf.

2. DNS-Server

IP-Adresse des ,Secondary DNS Servers”
Ein Domain Name Server (DNS) 16st Domanennamen in IP-
Adressen auf.

3.5.1 Programmkopien speichern

Mit dem Button ,,PROGRAMMKOPIEN SPEICHERN" ist es méglich einzelne oder alle Pro-
gramme einer Maschine als Backup fur diese Maschine zu speichern.

Nach Auswahl der Programme, die gespeichert werden sollen, muss ein Passwort verge-
ben werden. Die anschlieBend generierte MPPA-Datei kann nun auf dem Computer abge-

legt werden.

12
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Das Passwort wird zum Laden der Programmkopien bendétigt. Ohne Passwort ist ein Laden
der Programmkopien nicht moglich.

3.5.2 Programmkopien laden

Mit dem Button ,,PROGRAMMKOPIEN LADEN" ist es moéglich MPPA-Dateien zu laden. Es
kénnen nur MPPA-Dateien fir eine Maschine geladen werden, die auf derselben Maschine
erstellt worden sind.

Nun kdnnen die Programmkopien ausgewéhlt werden, die auf die Maschine Ubertragen
werden sollen. Dabei werden die zum Import zur Verfligung stehenden Programme und die
auf dem jeweiligen Programmplatz auf der Maschine liegenden Programme angezeigt.

Hinter den Programmnamen wird durch entsprechende Symbole angezeigt, ob ein Pro-
gramm hinzugeftigt wird @ oder ein vorhandenes Programm Uberschrieben wird

Mit einem Klick auf ,,LADEN" werden die Programme an die Maschine gesendet. Die Ma-
schine muss anschlieBend neu gestartet werden und die Verbindung zum Miele Bench-
mark Programming Tool neu hergestellt werden.

13



de - Trockenautomaten

5. Trockenautomaten

5.1 Maschineneinstellungen fiir PDR5xx

Die folgenden Maschineneinstellungen sind auch Uber die Betreiberebene an der Maschine
einstellbar.

Um Maschineneinstellungen Uber das Miele Benchmark Programming Tool anzupassen,
muss sich die Maschine in der Betreiberebene befinden.

5.1.1 Bedienung/Anzeige
Ubersicht der Anzeigeparameter fiir PDR5xx:

14
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Einstellung

Erlauterung

Anzeige

Helligkeit Display

MenUpunkt zur Auswahl der Helligkeit der Siebensegmentanzeige
Einstellmdglichkeiten: Stufe 1...15

Helligkeit Lichtfelder

Menupunkt zur Auswahl der Displayhelligkeit der Lichtfelder wie
beispielsweise der ausgewahlten Trockenstufe
Einstellmdglichkeiten: Stufe 1...7

Helligkeit Lichtfelder
gedimmt

Menupunkt zur Auswahl der gedimmten Displayhelligkeit der
Lichtfelder

Einstellmdglichkeiten: Stufe 1...7 wie beispielsweise der nicht aus-
gewahlten Trockenstufe

Ausschalten Anzeige

MenUpunkt zur Auswahl des Ausschaltverhaltens des Touchdis-
plays

Einstellmdglichkeiten:

- Aus

Display bleibt immer an.

- Ein (10 Min), nicht im laufenden Programm

Wenn kein Programm lauft, wird nach 10 Minuten das Display aus-
geschaltet.

- Ein nach 10 Minuten

Das Display wird nach 10 min ausgeschaltet

- Ein (30 Min), nicht im laufenden Programm

Wenn kein Programm lauft, wird nach 30 Minuten das Display aus-
geschaltet.

- Ein nach 30 Minuten

Das Display wird nach 30 min ausgeschaltet.

Ausschalten Maschi-
ne

MenUpunkt zur Auswahl des Ausschaltverhaltens der Maschine
Einstellmdglichkeiten:

- Keine Abschaltung

Die Maschine bleibt immer im betriebsbereiten Zustand.

- Abschaltung nach 15 Min

Die Maschine wechselt nach 15 min in den Standbybetrieb.

- Abschaltung nach 20 Min

Die Maschine wechselt nach 20 min in den Standbybetrieb.

- Abschaltung nach 30 Min

Die Maschine wechselt nach 30 min in den Standbybetrieb.

Lautstarke Endeton

MenUpunkt zur Einstellung der Lautstarke des Endetons
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Stufe 1 (normal)

- Stufe 2 (laut)

Lautstarke Tastenton

MenUpunkt zur Einstellung der Lautstarke des Tastentons
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Stufe 1 (normal)

- Stufe 2 (laut)

15
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Einstellung

Erlauterung

Lautstarke Begru-
Bungston

Menupunkt zur Einstellung der Lautstarke des BegriBungstons
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Stufe 1 (normal)

- Stufe 2 (laut)

Lautstarke Fehlerton

Menupunkt zum Einschalten und Ausschalten des Fehlertons
Einstellmdglichkeiten:

- Aus
- Ein
Bedienung
Memory Menupunkt zum Einschalten und Ausschalten der Funktion

Memory Wenn die Funktion Memory aktiviert ist, speichert die
Steuerung die zuletzt eingestellten Parameter der Trockenprogram-
me und der dazu ausgewahlten Extras. Bei erneuter Anwahl eines
Programms werden statt der Standardparameter die gespeicher-
ten Parameter angezeigt.

Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Ein

5.1.2 Verfahrenstechnik
Parameter fir die Verfahrenstechnik fiir PDR5xx

16
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Einstellung

Erlauterung

Verfahrenstechnik

Knitterschutz

MenuUpunkt zum Einstellen der Funktion Knitterschutz
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- 1...12 Stunden lang

Erweitertes AbkUhlen

Menupunkt zum Einschalten und Ausschalten der Funktion Erwei-
tertes Abkuhlen
Einstellmdglichkeiten:

- Aus
- Ein
Abkuhltemperatur MenuUpunkt zum Einstellen der Abkihltemperatur
Einstellmdglichkeiten:
- 40- 55°C
Trockenstufen

Koch-/Buntwésche

Menupunkt zur Einstellung der Trockenstufe flir Koch-/Buntwa-
sche Programme.

Die Trockenstufe korrigiert die Restfeuchtestufe in den Program-
men:

- Koch-/Buntwésche

- Koch-/Buntwésche schonen

- Labelprogramm

- Labelprogramm Haushalt

Die Trockenstufe kann stufenweise eingestellt werden:
- Feuchter 3

- Feuchter 2

- Trockener 2

- Trockener 3

Pflegeleicht

MenUpunkt zur Einstellung der Trockenstufe der Pflegeleichtpro-
gramme.

Die Trockenstufe korrigiert die Restfeuchtestufe in den Program-
men:

- Pflegeleicht

- Pflegeleicht schonen

- Synthetik/Feinwésche

Die Trockenstufe kann stufenweise eingestellt werden:
- Feuchter 3

- Feuchter 2

- Trockener 2

- Trockener 3

17
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5.1.3 Externe Anwendungen
Parameter flr externe Anwendungen fir PDR5xx

Einstellung

Erlauterung

Externe Anwendungen
Nur relevant, falls die Connector Box genutzt wird. Weitere Hinweise siehe Gebrauchsan-

leitung.

Abluftklappe extern

Einstellmdglichkeiten:
- Aus
- Ein

Einstellungen Abluft-
klappe extern

Menupunkt zum Einstellen eines Zeitversatzes zwischen dem An-
steuerungszeitpunkt der Abluftklappe und dem Einschalten des
Geblasemotors.

Zusatzgeblase

Menupunkt zum Einschalten und Ausschalten der Funktion Zu-
satzgeblase

Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Ein

Drucksensor

Menupunkt zur Einstellung der Funktion Drucksensor. Die Funktion
wird mit einem externen Drucksensor genutzt. Wenn der Druck-
sensor ausldst, wird ein laufendes Programm abgebrochen und im
Display erscheint ein Hinweis zum Uberpriifen der Abluftleitung.
Einstellmdglichkeiten:

- Aus

Externer Drucksensor wird nicht ausgewertet

- SchlieBer

Normally-Open-Kontakt

- Offner

Normally-Closed-Kontakt

5.1.4 Service

Ubersicht der Service-Parameter fiir PDR5xx

18
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Einstellung

Erlauterung

Service

Luftwege reinigen

Menupunkt zum Einstellen der Messempfindlichkeit der Flusenfil-
terverschmutzung

Einstellmdglichkeiten:

- Aus

Die Flusenfilterverschmutzung wird nicht gemessen. Die Schleich-
lufterkennung bleibt aktiv.

- Unempfindlich

Wenn der Flusenfilter zu stark verschmutzt ist, erscheint nach Pro-
grammende der Hinweis ,Reinigen Sie den Flusenfilter auf dem
Display.

- Normal

Wenn der Flusenfilter zu stark verschmutzt ist, erscheint nach Pro-
grammende der Hinweis ,Reinigen Sie den Flusenfilter” auf dem
Display.

- Empfindlich

Wenn der Flusenfilter zu stark verschmutzt ist, erscheint nach Pro-
grammende der Hinweis ,Reinigen Sie den Flusenfilter” auf dem
Display.

Siebe reinigen

Menupunkt zum Aktivieren der Intervalleinstellungen fir das Reini-
gen der Siebe/Flusenfilter.

Einstellmdglichkeiten:

- Aus

- Ein

Einstellen Siebe rei-
nigen

Menupunkt zum Einstellen des Zeit-Intervalls fir das Reinigen der
Siebe/Flusenfilter
-5-55h

19
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1. Introduction

This document describes how to use the Miele Benchmark Programming Tool and how to
set up and configure a programme on the new Benchmark Machines.

Overarching information that relates to the Miele Benchmark Programming Tool in general,

such as information about the system requirements or notes on using the tool, can be

found in sections 2 and 3.

The adjustable parameters are described according to their functions in section 4.

The document describes all of the functions and parameters that are theoretically pos-
sible. The scope of information and functions displayed in the Miele Benchmark Pro-
gramming Tool will depend on the machine type, the software version of the machine
and the version of the loaded programmes and can therefore vary.

1.1 Compatible models

The table below lists all of the models that are supported by the Miele Benchmark Pro-

gramming Tool.

Performance washing machines | PWM514 | PWM520

Performance Plus washing ma- | PWM912 | PWM916 | PWM920

chines

Performance tumble dryers PDR514 |PDR518 |PDR522 |PDR528 | PDR544
Performance Plus tumble dryers | PDR914 | PDR918 | PDR922 | PDR928 | PDR944
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2. System requirements

2.1 System requirements for the Miele Benchmark Programming Tool

Operating system

Free hard drive space
Network access

Processor requirements
Main memory

Screen resolution

Basis for installation

2.2 Machine requirements

Windows 7 (32/64 bit)
Windows 8 (32/64 bit)
Windows 8.1 (32/64 bit)
Windows 10 (64 bit)
min. 1 GB

LAN

WiFi (2.4 GHz)

Intel Pentium 4 processor or later/comparable;
SSE3-enabled

min. 4 GB RAM

min. 1280 x 720 pixels
Administrator rights

In the case of tumble dryers PDR 5xx and PDR 9xx, the XKM 3200 WL PLT is required in
order to use the WiFi/LAN interface. Once the communication module has been plugged
into the designated slot on the machine, the “external COM module” must be activated at

supervisor level.
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3. Operation

3.1 Settings

The “Settings” menu can be opened using the “Settings” button on the bottom left
of the Miele Benchmark Programming Tool homepage. Here you can select the language in
which the Miele Benchmark Programming Tool is displayed. The following languages are
available:

— Deutsch

— English (GB, US, CA)
— Espanol

— Francais (FR, CA)
- |taliano

— Portugués

— Svenska

— pycCKui

— Norsk

— Nederlands

— Suomi

— EAANVIKG

— Dansk

— Cestina

3.2 Connection setup

The connection to the machine can either be established via an existing, local network or
via the local access point of the machine.

3.2.1 Connection setup via local network connections

If the connection is established via the local network, the machine and the computer on
which the Benchmark Tool is run must be connected to the same network. This connection
can be established with a wire (via LAN connection) or via a WiFi connection. The connec-
tion must always be established via a router.

A direct LAN connection between the machine and the computer on which the Miele
Benchmark Programming Tool is running is not possible.

Instructions on setting up the WiFi/LAN connection on the machine can be found in the
operating instructions for the machine.

If the machine was detected automatically by the Miele Benchmark Programming Tool in
the network, the connection can be established via the “CONNECT” button in the relevant
tile in the Miele Benchmark Programming Tool homepage. The user login dialogue will then
appear in the display.
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Alternatively, the connection can be established by entering the machine IP address. To do

this, click on the “Connect via the IP address” button e and then enter the machine
IP address. Click on “Find machine” to try to connect via the specified IP address. After
the connection has been established successfully, the user login dialogue is displayed.

User login

After entering the user name (“Admin”) and password and clicking on “LOG IN”, the ma-
chine settings and machine programmes are loaded in the Miele Benchmark Programming
Tool. It may take several minutes to load the programmes.

User activation

When connecting the Miele Benchmark Programming Tool to a machine for the first
time, the initial password must be set for the selected user first in order to activate the
user on the machine. If this password has already been set by other means or by an-
other user via the Miele Benchmark Programming Tool, it is not possible to activate the
user again. In this case, the previously assigned password will be required in order to log
in.

The “INITIAL USER ACTIVATION” button can be used to set the password.
The “Admin” user name is pre-filled and cannot be changed.

After clicking on “ACTIVATE USER NOW?”, the screen switches back to the login dialogue.
After entering the login details and clicking on “LOG IN”, the machine settings and machine
programmes are loaded in the Miele Benchmark Programming Tool. It may take several
minutes to load the programmes.

3.2.2 Connection setup via local access point

The local access point can be activated at supervisor level on the machine under “External
applications” “Local access point”.

The computer can be connected to the local access point of the machine by selecting the
WiFi network with the SSID “MieleProf-<machine model>-5".

The password for the machine network is always the serial number of the machine without
the initial zeroes.

Example:

Serial number: 012345678
Machine number: 000012345678
WiFi password: 12345678
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MicheFrol- Pk 2FF-5

MNetzwerksscherher Issel eingeieen

WLAN

Selecting the machine WiFi (left) and entering the password (right)

Flugareug-
modus

Selecting the private network settings (left) and successful connection setup (right)
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If the computer on which the Miele Benchmark Programming Tool is running is connected
to the machine via the local access point, the Miele Benchmark Programming Tool is con-

nected to the machine via the e “Add function” at the bottom right in the Miele
Benchmark Programming Tool.

After entering the IP address 192.168.1.1 and clicking on “FIND MACHINE”, the machine
settings and machine programmes are loaded.

It is not necessary to enter the login data (user name / password) here.

3.2.3 Current WiFi configuration of the machine

The current WiFi configuration of the machine is shown in the navigation bar under the
“Machine settings — Network configuration” menu option.

If the Miele Benchmark Programming Tool is connected to the machine via the local ac-
cess point, the data shown here corresponds to the WiFi network to which the machine
connects after leaving the local access point.

If no WiFi network has been stored, the parameters under “WiFi configuration” will be
empty or set to the default values “0.0.0.0".

Setting Explanation

WiFi configuration

SSID Name of the WiFi network to which the machine is connected
IP address IP address of the machine

Subnet mask Subnet mask of the machine

The subnet mask divides the IP address into a network part
(network prefix) and a machine part.

Gateway IP address of the gateway

In IP environments, a gateway is a router which receives all IP
packets for which no other routing information could be
found.

DNS server 1 IP address of the “primary DNS server”
A domain name server (DNS) resolves domain names into IP
addresses.

DNS server 2 IP address of the “secondary DNS server”
A domain name server (DNS) resolves domain names into IP
addresses.

3.2.4 Connecting to a local WiFi network

This section explains how to connect the machine to a WiFi network if the WPS automatic
connection mode is not available on the router.
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The machine can be connected to the WiFi network by selecting the WiFi SSID and enter-
ing the relevant password.

Setting Explanation

Connecting to a local WiFi network

SSID Name of the WiFi network to which the ma-
chine is to be connected

An overview of the WiFi networks available
nearby is displayed.

SSID password Password of the selected WiFi network

The “CONNECT” button is used to write “SSID” and “SSID password” to the machine. The
connection to the machine is disconnected and the machine attempts to log into the new
network.

- If the writing of the new WiFi data was successful, the current machine connection
(local access point or old WiFi connection) is closed and the machine is connected to the
new WiFi network. The new network address can be accessed in the machine supervisor
level under the “Connection status” menu option.

The “Disconnect” button can be used to disconnect the connection between the
Miele Benchmark Programming Tool and the machine in order to establish a new con-
nection to a machine. The machine does not log out automatically.

- If the writing of the new WiFi data was not successful, the connection is disconnected.
If the machine has already been connected to a network, the machine switches back to
the existing network.

The Miele Benchmark Programming Tool can be reconnected to the machine via this old
WiFi setting (if the WiFi network is available and SSID/SSID password are known) or by
reopening the local access point.

A connection can be reestablished with the machine as described in section 3.1.

3.3 Disconnecting the connection

To disconnect the machine, click on the “Disconnect” button. Any changes which have
not been transferred are lost.

3.4 Menu

Only the relevant functions in the menu bar of the Miele Benchmark Programming Tool are
referred to here.
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Menu option

Explanation

licences

Information --> Open source | Opens the open source licences as a PDF for download-

ing/printing.

Information --> EULA

Opens the end user licence agreement as a PDF for
downloading/printing.

Information --> Legal notice | Opens the legal notice as a PDF for downloading/print-

ing.

3.5 Dashboard

The dashboard provides an overview of the connected machine and makes it possible to
save and load machine-specific backups of the programme files.

Display Explanation

Name User-defined name of the machine, if written

Model Model of the machine

SWIDs Software installed on the machine

SSID Name of the WiFi network to which the machine is connected
IP address IP address of the machine in the local network

Subnet mask

Subnet mask of the machine
The subnet mask divides the IP address into a network part
(network prefix) and a machine part.

Gateway

IP address of the gateway

In IP environments, a gateway is a router which receives all IP
packets for which no other routing information could be
found.

DNS server 1

IP address of the “primary DNS server”
A domain name server (DNS) resolves domain names into IP
addresses.

DNS server 2

IP address of the “secondary DNS server”
A domain name server (DNS) resolves domain names into IP
addresses.

3.5.1 Saving programme copies

The “SAVE PROGRAMME COPIES” button can be used to save individual or all pro-
grammes of a machine as a backup for this machine.

After selecting the programmes that are to be saved, a password must be assigned. The
subsequently generated MPPA file can now be stored on the computer.

The password is required in order to load the programme copies. Without the password,
the programme copies cannot be loaded.
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3.5.2 Loading programme copies

The “LOAD PROGRAMME COPIES” button can be used to load MPPA files. MPPA files
can only be loaded for a machine if they were created on the same machine.

The programme copies that are to be transferred to the machine can now be selected. The
programmes available for import and the programmes in the respective programme posi-
tion on the machine are displayed during this process.

There are corresponding icons behind the programmes which indicate whether a pro-
gramme is being added © oran existing programme is being overwritten

The programmes are sent to the machine by clicking “LOAD”. The machine must then be
restarted and the connection to the Miele Benchmark Programming Tool must be reestab-
lished.
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5. Tumble dryers

5.1 Machine settings for PDR 5xx
The following machine settings can also be set via the supervisor level on the machine.

In order to change machine settings via the Miele Benchmark Programming Tool, the ma-
chine must be in the supervisor level.

5.1.1 Operation/display
Overview of display parameters for PDR 5xx:
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Setting

Explanation

Display

Display brightness

Menu option for selecting the brightness of the seven-segment
display
Possible settings: level 1-15

Backlight brightness

Menu option for selecting the backlight brightness, e.g. for the se-
lected drying level
Possible settings: level 1-7

Backlight brightness
dimmed

Menu option for selecting the dimmed backlight brightness
Possible settings: level 1-7, e.g. for the non-selected drying level

Display switch-off

Menu option for selecting the switch-off behaviour of the touch
display

Possible settings:

- Off

The display is always on.

- On (10 min), not in programme in operation

If no programme is running, the display switches off after
10 minutes.

- On after 10 minutes

The display is switched off after 10 min

- On (30 min), not in programme in operation

If no programme is running, the display switches off after
30 minutes.

- On after 30 minutes

The display switches off after 30 minutes.

Machine switch-off

Menu option for selecting the switch-off behaviour of the machine
Possible settings:

- No switch-off

The machine is ready for operation at all times.

- Switch-off after 15 min

The machine switches to standby operation after 15 minutes.

- Switch-off after 20 min

The machine switches to standby operation after 20 minutes.

- Switch-off after 30 min

The machine switches to standby operation after 30 minutes.

Finish tone volume

Menu option for setting the volume of the finish tone
Possible settings:

- Off

- Level 1 (normal)

— Level 2 (loud)

Keypad tone volume

Menu option for setting the volume of the keypad tone
Possible settings:

- Off

— Level 1 (normal)

— Level 2 (loud)
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Setting

Explanation

Welcome tone
volume

Menu option for setting the volume of the welcome tone
Possible settings:

- Off

— Level 1 (normal)

— Level 2 (loud)

Fault tone volume

Menu option for switching the fault tone on and off
Possible settings:

- Off
-0On
Operation
Memory Menu option for switching the Memory function on and off

When the Memory function is activated, the control saves the
most recently set drying programme parameters and the associ-
ated extras that have been selected for them. The next time a pro-
gramme is selected, the saved parameters are displayed instead
of the standard parameters.

Possible settings:

- Off

-0On

5.1.2 Process technology
Process technology parameters for PDR 5xx
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Setting

Explanation

Process technology

Anti-crease

Menu option for setting the Anti-crease function
Possible settings:

- Off

- 1-12 hours

Extended cooling
down

Menu option for switching the extended cooling down function on
and off

Possible settings:

- Off

-On

Cooling down tem-
perature

Menu option for setting the cooling down temperature
Possible settings:
—-40-55 °C

Drying levels

Cottons

Menu option for setting the drying level for cottons programmes.
The drying level corrects the residual moisture level in the follow-
ing programmes:

— Cottons

— Cottons, gentle

— Label programme

— Label programme, domestic

The drying level can be set in stages:
— Damper 3

— Damper 2

— Drier 2

— Drier 3

Minimum iron

Menu option for setting the drying level for minimum iron pro-
grammes.

The drying level corrects the residual moisture level in the follow-
ing programmes:

— Minimum iron

— Minimum iron, gentle

— Synthetics/Delicates

The drying level can be set in stages:
— Damper 3

— Damper 2

— Drier 2

— Drier 3

5.1.3 External applications
External application parameters for PDR 5xx
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Setting

Explanation

External applications

structions.

Only relevant if the Connector Box is used. For more information, see the operating in-

External air flap

Possible settings:
- Off
-0On

Settings for external
air flap

Menu option for setting the time delay between the exhaust air
flap’s activation point and the switch-on time for the fan motor.

Additional fan

Menu option for switching the additional fan function on and off
Possible settings:

- Off

-0On

Pressure sensor

Menu option for setting the pressure sensor function. The function
is used with an external pressure sensor. When the pressure
sensor is triggered, the programme that is currently active is can-
celled and a message to check the vent ducting appears on the
display.

Possible settings:

- Off

External pressure sensor is not evaluated

- Normally open contact

- Normally closed contact

5.1.4 Service

Overview of service parameters for PDR 5xx
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Setting

Explanation

Service

Clean out airways

Menu option for setting the measuring sensitivity of the fluff filter
contamination sensor

Possible settings:

- Off

Fluff filter contamination is not measured. The air leakage detec-
tion function remains active.

- Non-sensitive

If the fluff filter indicates excessive contamination, the message
“Clean the fluff filter” appears on the display after the end of the
programme.

- Normal

If the fluff filter indicates excessive contamination, the message
“Clean the fluff filter” appears on the display after the end of the
programme.

- Sensitive

If the fluff filter indicates excessive contamination, the message
“Clean the fluff filter” appears on the display after the end of the
programme.

Clean filters

Menu option for activating the interval settings for cleaning the fil-
ters/fluff filters.

Possible settings:

- Off

-0On

Clean filters — setting

Menu option for setting the time interval for cleaning the filters/fluff
filters
-5-55h
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1. Inleiding

Dit document beschrijft de omgang met de Miele Benchmark Programming Tool en de op-
bouw en configuratie van een programma op de nieuwe Benchmark-machines.

Overkoepelende informatie met betrekking tot de Miele Benchmark Programming Tool in
het algemeen, zoals informatie over de systeemvereisten of aanwijzingen over de bedie-
ning van de tool, vindt u in de hoofdstukken 2 en 3.

In hoofdstuk 4 staat een toelichting op de instelbare parameters, ingedeeld naar de

functies van de droger.

Het document beschrijft alle functies en parameters die theoretisch mogelijk zijn. De in-
formatie- en functie-omvang die in de Miele Benchmark Programming Tool wordt aange-
geven, is afhankelijk van het machinetype, de softwareversie van de machine en van de

versie van de geladen programma's en kan dus variéren.

1.1 Compatibele apparaattypes
In de onderstaande tabel worden alle types apparaten opgesomd die door de

Miele Benchmark Programming Tool worden ondersteund.

Wasmachines Performance PWM 51 | PWM 52
4 0
Wasmachines Performance Plus | PWM 91 | PWM 91 | PWM 92
2 6 0
Drogers Performance PDR 514 | PDR 518 | PDR 522 | PDR 528 | PDR 544
Drogers Performance Plus PDR 914 | PDR 918 | PDR 922 | PDR 928 | PDR 944
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2. Systeemvereisten

2.1 Systeemvereisten voor de Miele Benchmark Programming Tool

Besturingssysteem Windows 7 (32/64 bit)
Windows 8 (32/64 bit)
Windows 8.1 (32/64 bit)
Windows 10 (64 bit)
Beschikbaar geheugen op de min. 1 GB

harde schijf

Netwerktoegang LAN
Wifi (2,4 GHz)

Processorvoorwaarden Intel Pentium 4 processor of recenter dan wel vergelijk-
baar;
geschikt voor SSE3

Werkgeheugen min. 4 GB RAM

Beeldschermresolutie min. 1280 x 720 pixel

Basis voor de installatie Beheerdersrechten

2.2 Machinevoorwaarden

Voor de drogers PDR 5xx en PDR 9xx is de communicatiemodule XKM3200 WL PLT nodig
om de wifi-/LAN-interface te kunnen gebruiken. Nadat de communicatiemodule in de daar-
voor bedoelde schacht van de machine is geplaatst, moet de “Externe COM-module” op
het exploitatieniveau worden geactiveerd.
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3. Bediening

3.1 Instellingen

Het menu "Instellingen” kan via de knop "Instellingen” linksonder op de startpagina
van de Miele Benchmark Programming Tool worden opgeroepen. Hier kan de taal worden
geselecteerd, waarin de Miele Benchmark Programming Tool wordt weergegeven. De vol-
gende talen zijn beschikbaar:

— Deutsch

— English (GB, US, CA)
— Espanol

— Francais (FR, CA)
- |taliano

— Portugués

— Svenska

— pycCKui

— Norsk

— Nederlands

— Suomi

— EAANVIKG

— Dansk

— Cestina

3.2 Verbinding maken

Het opbouwen van een verbinding met de machine kan ofwel via een beschikbaar, lokaal
netwerk worden gedaan, ofwel via een verbinding met het lokale Access Point van de ma-
chine.

3.2.1 Verbinding maken via lokale netwerkverbindingen

Als de verbinding via het lokale netwerk moet worden gemaakt, dan moeten de machine
en de computer, waarop de Benchmark Tool wordt uitgevoerd, met hetzelfde netwerk ver-
bonden zijn. Deze verbinding kan zowel bedraad (via LAN-verbinding) of via wifi-verbinding
worden gemaakt. De verbinding moet altijd via een router worden gemaakt.

Een directe LAN-verbinding tussen de machine en de computer waarop de Miele Program-
ming Tool wordt uitgevoerd, is niet mogelijk.

Een handleiding voor de configuratie van de wifi-/LAN-verbinding op de machine maakt
deel uit van de gebruiksaanwijzing van de machine.

Als de Miele Benchmark Programming Tool de machine automatisch heeft gevonden in het
netwerk, kan de verbinding via de button “VERBINDEN?” in de bijbehorende tegel op de
startpagina van de Miele Benchmark Programming Tool worden opgebouwd. Vervolgens
wordt de aanmelddialoog voor gebruikers getoond.
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Als alternatief kan ook verbinding worden gemaakt door invoer van het IP-adres van de
machine. Daarvoor moet op de sensortoets “Verbinding maken met |IP-adres” worden ge-

klikt, e waarna het |IP-adres van de machine worden ingevoerd. Met een klik op
“Machine zoeken” wordt geprobeerd een verbinding te maken via het opgegeven |IP-adres.
Als het maken van een verbinding met de machine is gelukt, verschijnt aansluitend het dia-
loogvenster voor gebruikerslogin.

Login gebruiker

Nadat de gebruikersnaam (“Admin“) en het wachtwoord zijn ingevoerd en op “AANMEL-
DEN?” is geklikt, worden de machine-instellingen en de programma's van de machine in de
Miele Benchmark Programming Tool geladen. Het laden van de programma's kan enkele
minuten duren.

Activering van de gebruiker

Als de Miele Benchmark Programming Tool voor het eerst met een machine wordt ver-
bonden, moet eerst een wachtwoord voor de geselecteerde gebruiker worden aange-
maakt om de gebruiker op de machine te activeren. Als dit wachtwoord reeds op een
andere manier is aangemaakt of door een andere gebruiker reeds via de Miele Bench-
mark Programming Tool is aangemaakt, kan de gebruiker niet nogmaals worden geacti-
veerd. Het eerder toegewezen wachtwoord is dan nodig om in te kunnen loggen.

Via de sensortoets “GEBRUIKER INITIEEL ACTIVEREN” kan het wachtwoord worden inge-
steld.

De gebruikersnaam “Admin” is reeds ingevuld en kan niet worden gewijzigd!

Na het klikken op “GEBRUIKER NU ACTIVEREN” keert de machine terug naar het login-
scherm. Nadat de aanmeldgegevens zijn ingevoerd en op “AANMELDEN?” is geklikt, wor-
den de machine-instellingen en de programma's van de machine in de Miele Benchmark
Programming Tool geladen. Het laden van de programma's kan enkele minuten duren.

3.2.2 Verbinding maken via een lokaal Access Point

Het lokale Access Point kan op het exploitatieniveau van de machine onder “Externe toe-
passingen” “Lokaal Access Point” worden geactiveerd.

De computer kan met het lokale Access Point van de machine worden verbonden door het
wifi-netwerk met SSID MieleProf-<machinetype>-5" te selecteren.

Het wachtwoord voor het netwerk van de machine is altijd het serienummer van de machi-
ne zonder voorloopnullen.

Voorbeeld:

Serienummer: 012345678
Productienummer: 000012345678
Wifi-wachtwoord: 12345678
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MicheFrol- Pk 2FF-5

MNetzwerksscherher Issel eingeieen

WLAN

Keuze van de wifi van de machine (links) en invoer van het wachtwoord (rechts)

Flugareug-

modus

Keuze van de privé-netwerkinstellingen (links) en succesvol opgebouwde verbinding (rechts)
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Als de computer waarop de Miele Benchmark Programming Tool wordt uitgevoerd via het
lokale Access Point met de machine verbonden is, wordt de verbinding van de Miele

Benchmark Programming Tool met de machine via de efunctie “Toevoegen” rechts-
onder in de Miele Benchmark Programming Tool opgebouwd.

Nadat het IP-adres 192.168.1.1 is ingevoerd en op “MACHINE ZOEKEN” is geklikt, worden
de machine-instellingen en programma's van de machine geladen.

Invoeren van de aanmeldgegevens (gebruikersnaam/wachtwoord) is hier niet verplicht.

3.2.3 Actuele wifi-configuratie van de machine

In de navigatiebalk onder het menupunt “Machine-instellingen — Netwerkconfiguratie”
wordt de huidige wificonfiguratie van de machine getoond.

Als de Miele Benchmark Programming Tool via het lokale Access Point met de machine
verbonden is, worden hier de gegevens van het wifi-netwerk getoond waarmee de machi-
ne verbinding maakt nadat het lokale Access Point is verlaten.

Als er nog geen wifi-netwerk is ingesteld, zijn de parameters onder “Wifi-configuratie” leeg
of op de standaardwaarden “0.0.0.0” ingesteld.

Instelling Toelichting

Wifi-configuratie

SSID Naam van het wifi-netwerk waarmee de machine verbonden
is

IP-adres IP-adres van de machine

Subnetmasker Subnetmasker van de machine

Het subnetmasker scheidt het IP-adres in een netwerkdeel
(netprefix) en een apparatendeel.

Gateway IP-adres van de gateway

Als gateway wordt in IP-omgevingen een router aangeduid
waarnaar alle IP-pakketten worden verzonden waarvoor geen
andere routing-informatie is gevonden.

1e DNS-server IP-adres van de “Primary DNS-server*
Een Domain Name Server (DNS) zet domeinnamen om naar
IP-adressen.

2e DNS-server IP-adres van de “Secondary DNS-server”
Een Domain Name Server (DNS) zet domeinnamen om naar
IP-adressen.

3.2.4 Met een lokaal wifi-netwerk verbinden

Hier kan een machine met een wifi-netwerk worden verbonden als het automatische ver-
bindingstype WPS op de router niet beschikbaar is.
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Door de SSID van de wifi te selecteren en het bijbehorende wachtwoord in te voeren, kan
de machine met het wifi-netwerk worden verbonden.

Instelling Toelichting

Met een lokaal wifi-netwerk verbinden

SSID Naam van het wifi-netwerk waarmee de
machine moet worden verbonden

Er verschijnt een overzicht van beschikbare
wifi-netwerken in de omgeving.

SSID-wachtwoord Wachtwoord van het geselecteerde wifi-
netwerk

Met de button “VERBINDEN” worden “SSID” en “SSID-wachtwoord” op de machine ge-
schreven. De verbinding met de machine wordt beéindigd en de machine probeert zich bij
het nieuwe netwerk aan te melden.

- Als het schrijven van de nieuwe wifi-gegevens succesvol was, wordt de huidige verbin-
ding (lokaal Access Point of wifi-verbinding) van de machine afgesloten en is de machine
met het nieuwe wifi-netwerk verbonden. Het nieuwe netwerkadres kan worden opgeroe-
pen in het exploitatieniveau van de machine onder het punt “Verbindingsstatus”.

Via de sensortoets “Verbinding verbreken” kan de verbinding tussen de Miele Bench-
mark Programming Tool en de machine worden verbroken om vervolgens een nieuwe
verbinding met een machine te maken. Er volgt geen automatische log-out.

- Als het wegschrijven van de nieuwe wifi-gegevens niet lukt, dan wordt de verbinding
verbroken. De machine gaat terug naar het reeds beschikbare netwerk, als de machine
al met een netwerk verbonden was.

De Miele Benchmark Programming Tool kan via deze oude wifi-instelling (voor zover het
wifi-netwerk beschikbaar is en het SSID/SSID-wachtwoord bekend zijn) of via het op-
nieuw openen van het lokale Access Point weer met de machine worden verbonden.

Volgens de beschrijving in hoofdstuk 3.1 kan er opnieuw verbinding met de machine
worden gemaakt.

3.3 Verbinding verbreken

De verbinding met de machine moet via de sensortoets “Verbinding verbreken” worden
verbroken. Niet overgedragen wijzigingen gaan daarbij verloren!

3.4 Menu

Hier worden alleen de relevante functies in de menubalk van de Miele Benchmark Pro-
gramming Tool besproken.
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Menupunt

Toelichting

centies

Informatie --> Open Source-li- | Opent de Open Source-licenties als pdf om te downloa-

den/af te drukken.

Informatie --> EULA

Opent de licentievoorwaarden voor eindgebruikers als
pdf om te downloaden/af te drukken.

Informatie --> Colofon

Opent het colofon als pdf om te downloaden/af te druk-
ken.

3.5 Dashboard

Het dashboard biedt een overzicht van de verbonden machine en biedt de mogelijkheid
om machinegerelateerde back-ups van programmabestanden op te slaan en te laden.

Controlelampje

Toelichting

Naam Gebruikersgedefinieerde naam van de machine, indien opge-
slagen

Type Type machine

SWID's Op de machine geinstalleerde software

SSID Naam van het wifi-netwerk waarmee de machine verbonden
is

IP-adres IP-adres van de machine in het lokale netwerk

Subnetmasker Subnetmasker van de machine
Het subnetmasker scheidt het IP-adres in een netwerkdeel
(netprefix) en een apparatendeel.

Gateway IP-adres van de gateway

Als gateway wordt in IP-omgevingen een router aangeduid
waarnaar alle IP-pakketten worden verzonden waarvoor geen
andere routing-informatie is gevonden.

1e DNS-server

IP-adres van de “Primary DNS-server*
Een Domain Name Server (DNS) zet domeinnamen om naar
IP-adressen.

2e DNS-server

IP-adres van de “Secondary DNS-server*
Een Domain Name Server (DNS) zet domeinnamen om naar
IP-adressen.

3.5.1 Programmakopieén opslaan

Met de button “PROGRAMMAKOPIEEN OPSLAAN” kunnen afzonderlijke of alle program-
ma's van een machine als back-up voor deze machine worden opgeslagen.
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Nadat de programma's die moeten worden opgeslagen zijn gekozen, moet er een wacht-
woord worden ingesteld. Het MPPA-bestand dat aansluitend wordt gegenereerd, kan nu
op de computer worden opgeslagen.

Het wachtwoord is nodig om de programmakopieén te laden. Zonder wachtwoord kunnen
de programmakopieén niet worden geladen.

3.5.2 Programmakopieén laden

Met de button “PROGRAMMAKOPIEEN LADEN” kunnen MPPA-bestanden worden gela-
den. Er kunnen alleen MPPA-bestanden voor een machine worden geladen die op dezelfde
machine zijn aangemaaki.

Nu kunnen de programmakopieén worden geselecteerd die aan de machine moeten wor-
den overgedragen. Daarbij worden de programma's getoond die voor de import ter be-
schikking staan en de programma's die zich op de betreffende programmaplaats op de
machine bevinden.

Achter de programmanamen wordt door passende symbolen aangegeven of een program-
ma werd toegevoegd © of een beschikbaar programma werd overschreven

Door op “LADEN?” te klikken, worden de programma's naar de machine verzonden. De ma-
chine moet vervolgens opnieuw worden opgestart en de verbinding met de Miele Bench-
mark Programming Tool moet opnieuw worden opgebouwd.
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5. Drogers

5.1 Machine-instellingen voor PDR 5xx

De volgende machine-instellingen kunnen ook via het exploitatieniveau op de machine
worden ingesteld.

Om machine-instellingen via de Miele Benchmark Programming Tool aan te passen, moet
de machine zich in het exploitatieniveau bevinden.

5.1.1 Bediening/weergave
Overzicht van de weergaveparameters voor PDR 5xx:
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Instelling

Toelichting

Controlelampje

Helderheid display

Menupunt om de helderheid van het 7-segmentdisplay in te stellen
Instelmogelijkheden: niveau 1-15

Lichtsterkte sensor-
toetsen

Menupunt om de displayhelderheid van de sensortoetsen in te
stellen, bijvoorbeeld van het geselecteerde droogniveau
Instelmogelijkheden: niveau 1-7

Lichtsterkte sensor-
toetsen gedimd

Menupunt om de gedimde displayhelderheid van de sensor-
toetsen te selecteren

Instelmogelijkheden: niveau 1-7, bijvoorbeeld van het niet-gese-
lecteerde droogniveau

Uitschakelen display

Menupunt om het uitschakelgedrag van het touchscreen te selec-
teren

Instelmogelijkheden:

- Uit

Display blijft altijd aan.

- Aan (10 min.), niet tijdens een actief programma

Als er geen programma actief is, wordt het display na 10 minuten
uitgeschakeld.

- Aan na 10 minuten

Het display wordt na 10 min. uitgeschakeld

- Aan (30 min.), niet tijdens een actief programma

Als er geen programma actief is, wordt het display na 30 minuten
uitgeschakeld.

- Aan na 30 minuten

Het display wordt na 30 min. uitgeschakeld.

Machine uitschake-
len

Menupunt om het uitschakelgedrag van de machine te selecteren
Instelmogelijkheden:

- Geen uitschakeling

De machine blijft altijd in een gebruiksklare toestand.

- Uitschakeling na 15 min.

De machine gaat na 15 min. over in stand-by.

- Uitschakeling na 20 min.

De machine gaat na 20 min. over in stand-by.

- Uitschakeling na 30 min.

De machine gaat na 30 min. over in stand-by.

Volume eindsignaal

Menupunt om het volume van het eindsignaal in te stellen
Instelmogelijkheden:

- uit

— niveau 1 (hormaal)

— niveau 2 (luid)

Volume toetssignaal

Menupunt om het volume van het toetssignaal in te stellen
Instelmogelijkheden:

— uit

— niveau 1 (normaal)

— niveau 2 (luid)
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Instelling

Toelichting

Volume welkomst-
toon

Menupunt om de welkomsttoon in de stellen
Instelmogelijkheden:

— uit

— niveau 1 (normaal)

— niveau 2 (luid)

Volume storingssig-
naal

Menupunt om het storingssignaal in en uit te schakelen
Instelmogelijkheden:

- uit
—aan
Bediening
Memory Menupunt om de functie Memory in en uit te schakelen

Als de functie Memory geactiveerd is, slaat de besturing de als
laatst ingestelde parameters van de droogprogramma's en de
daarbij gekozen extra functies op. Als een programma opnieuw
wordt gekozen, worden in plaats van de standaardparameters de
opgeslagen parameters weergegeven.

Instelmogelijkheden:

— uit

—aan

5.1.2 Procestechniek
Parameters voor de procestechniek voor PDR 5xx
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Instelling

Toelichting

Procestechniek

Kreukbeveiliging

Menupunt om de functie Kreukbeveiliging in te stellen
Instelmogelijkheden:

- uit

—1-12 uur lang

Extra afkoelen

Menupunt om de functie Extra afkoelen in en uit te schakelen
Instelmogelijkheden:

— uit
—aan
Afkoeltemperatuur Menupunt om de afkoeltemperatuur in te stellen
Instelmogelijkheden:
—-40-55 °C
Droogtegraden
Witte/Bonte was Menupunt om het droogniveau voor programma's voor witte/bonte

was in te stellen.

Het droogniveau corrigeert het restvochtniveau in de program-
ma's:

— witte/bonte was

— witte/bonte was behoedzaam

- labelprogramma

- labelprogramma huishouden

Het droogniveau kan stapsgewijs worden ingesteld:
- natter 3

— natter 2

— droger 2

— droger 3

Kreukherstellend

Menupunt om het droogniveau van de programma's voor kreuk-
herstellend in te stellen.

Het droogniveau corrigeert het restvochtniveau in de program-
ma's:

— kreukherstellend

— kreukherstellend behoedzaam

- synthetisch/fijne was

Het droogniveau kan stapsgewijs worden ingesteld:
- natter 3

— natter 2

— droger 2

— droger 3

5.1.3 Externe toepassingen
Parameters voor externe toepassingen voor PDR 5xx
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Instelling

Toelichting

Externe toepassingen
Alleen relevant als de connectorbox wordt gebruikt. Overige opmerkingen zie gebruiks-

aanwijzing.

Afvoerklep extern

Instelmogelijkheden:
- uit
—aan

Instellingen afvoer-
klep extern

Menupunt voor het instellen van een vertraging tussen het tijdstip
van het aansturen van de luchtafvoerklep en het inschakelen van
de motor van de ventilator.

Extra ventilator

Menupunt om de functie Extra ventilator in en uit te schakelen
Instelmogelijkheden:

- uit

—aan

Druksensor

Menupunt om de functie Druksensor in te stellen. De functie wordt
met een externe druksensor gebruikt. Als de druksensor wordt ge-
activeerd, wordt een lopend programma afgebroken en in het dis-
play verschijnt een melding dat de luchtafvoerleiding moet worden
gecontroleerd.

Instelmogelijkheden:

- Uit

De externe druksensor wordt niet geanalyseerd

- Maakcontact

Normally-Open-contact

- Verbreekcontact

Normally-Closed-contact

5.1.4 Service

Overzicht van de serviceparameters voor PDR 5xx
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Instelling

Toelichting

Service

Luchtkanalen reini-
gen

Menupunt voor het instellen van de meetgevoeligheid van de ver-
ontreiniging van het pluizenfilter.

Instelmogelijkheden:

- Uit

De verontreiniging van het pluizenfilter wordt niet gemeten. De her-
kenning van procesluchttekort blijft actief.

- Ongevoelig

Als het pluizenfilter te sterk verontreinigd is, verschijnt na het einde
van het programma de melding “Reinig het pluizenfilter” in het dis-
play.

- Normaal

Als het pluizenfilter te sterk verontreinigd is, verschijnt na het einde
van het programma de melding “Reinig het pluizenfilter” in het dis-
play.

- Gevoelig

Als het pluizenfilter te sterk verontreinigd is, verschijnt na het einde
van het programma de melding “Reinig het pluizenfilter” in het dis-

play.

Zeefjes reinigen

Menupunt om de intervalinstellingen voor het reiningen van de
zeefjes/pluizenfilters te activeren.

Instelmogelijkheden:

- uit

—aan

Instellen zeefjes rei-
nigen

Menupunt om de tijdsinterval voor het reinigen van de zeefjes/plui-
zenfilters in te stellen
- 5-55 uur
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1. Introduction

Ce document décrit I'utilisation de I'outil de programmation Miele Benchmark ainsi que la
mise en place et la configuration d'un programme sur les nouvelles machines Benchmark.

Les informations générales concernant I'outil de programmation Miele Benchmark en gé-
néral, comme les informations sur les exigences du systeme ou les indications sur ['utilisa-
tion de I'outil, se trouvent au chapitre 2 et au chapitre 3.

Une explication des parameétres réglables, classés selon leurs fonctions, se trouve dans le
chapitre 4.

Ce document décrit toutes les fonctions et tous les paramétres théoriquement pos-
sibles. L'étendue des informations et des fonctions affichées dans I'outil de programma-
tion Miele Benchmark dépend du type de machine, de la version logicielle de la machine
ainsi que de la version des programmes chargés et peut donc varier.

1.1 Modeéles d'appareils compatibles

Le tableau suivant répertorie tous les types d'appareils pris en charge par |'outil de pro-
grammation Miele Benchmark.

Lave-linge Performance PWM514 | PWM520

Lave-linge Performance Plus PWM912 | PWM916 | PWM920

Séche-linge Performance PDR514 |PDR518 |PDR522 |PDR528 | PDR544
Seche-linge Performance Plus | PDR914 | PDR918 | PDR922 |PDR928 | PDR944
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2. Pré-requis du systeme

2.1 Pré-requis pour I'outil de programmation Miele Benchmark

Systeme d’exploitation

Espace libre du disque dur

Acceées réseau

Conditions relatives au pro-
cesseur

Mémoire de travail
Résolution de I'écran
Base pour I'installation

Windows 7 (32/64bit)
Windows 8 (32/64bit)
Windows 8.1 (32/64bit)
Windows 10 (64bit)
min. 1Go

LAN

WLAN (2,4 GHz)

Processeur Intel Pentium 4 ou plus récent ou équivalent ;

compatible SSE3
4Go RAM min.

min. 1280 x 720 px.
Droits administrateur

2.2 Pré-requis de la machine

Pour les seche-linge PDR5xx et PDR9xx, le module de communication XKM3200 WL PLT
est nécessaire pour utiliser I'interface WLAN/LAN. Apres avoir inséré le module de commu-
nication dans le logement prévu a cet effet sur la machine, le "module COM externe" doit
étre activé au niveau de |'utilisateur.
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3. Commande

3.1 Réglages

Le menu « Réglages » peut étre activé en cliquant sur la touche « Réglages » en bas
a gauche de la page d'accueil de I'outil de programmation Benchmark de Miele. Le profil
permet de sélectionner la langue dans laquelle I'outil de programmation Miele Benchmark
s'affiche. Les langues suivantes sont disponibles :

- Deutsch

- English (GB, US, CA)
- Espanol

- Francais (FR, CA)
- ltaliano

- Portugués

- Svenska

- pyccKui

- Norsk

- Nederlands

- Suomi

- EAAnvIka

- Dansk

- Cestina

3.2 Etablissement de la connexion

Une connexion a la machine peut se faire soit via un réseau local existant, soit via une
connexion au point d'acces local de la machine.

3.2.1 Etablissement d'une connexion via des connexions réseau locales

Si la connexion doit étre établie via le réseau local, la machine et I'ordinateur sur lequel le
Benchmark Tool est exécuté doivent étre connectés au méme réseau. Cette connexion
peut se faire par cable (par connexion LAN) ou par connexion WLAN. La connexion doit
toujours se faire via un routeur.

Il n'est pas possible d'établir une connexion LAN directe entre la machine et |'ordinateur
sur lequel I'outil de programmation Miele est exécuté.

Les instructions de configuration de la connexion WLAN/LAN sur la machine font partie du
mode d'emploi de la machine.

Si la machine a été détectée automatiquement dans le réseau par I'outil de programmation
Miele Benchmark, I'établissement de la connexion peut se faire en cliquant sur la touche

« CONNECTER » dans la vignette correspondante sur la page d'accueil de I'outil de pro-
grammation Miele Benchmark. Ensuite, la boite de dialogue de connexion utilisateur s'af-
fiche.
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Il est également possible d'établir une connexion en entrant I'adresse IP de la machine.
Pour cela, il faut saisir I'adresse IP de la machine apres avoir cliqué sur la touche « Se

connecter par adresse IP » . En cliquant sur « chercher une machine », on essaie
d'établir une connexion a I'adresse IP indiquée. Si la connexion a la machine est établie
avec succes, la boite de dialogue de connexion utilisateur s'affiche ensuite.

Login Utilisateur

Apres avoir saisi le nom d'utilisateur (« Admin »), le mot de passe et cliqué sur « CONNEC-
TER », les réglages et les programmes de la machine sont chargés dans I'outil de program-
mation Miele Benchmark. Le chargement des programmes peut prendre quelques mi-
nutes.

Activation utilisateur

Lors de la premiere connexion de I'outil de programmation Miele Benchmark a une ma-
chine, il faut d'abord définir initialement le mot de passe pour |'utilisateur sélectionné
afin d'activer |'utilisateur sur la machine. Si ce mot de passe a déja été défini par un
autre moyen ou par un autre utilisateur via |'outil de programmation Miele Benchmark,
['utilisateur ne peut pas étre activé une nouvelle fois. Le mot de passe précédemment
attribué est alors nécessaire pour se connecter.

La touche « ACTIVER INITIALEMENT L'UTILISATEUR » permet de définir le mot de passe.
Le nom d'utilisateur « Admin » est pré-rempli et ne peut pas étre modifié !

Apres avoir cliqué sur « ACTIVER L'UTILISATEUR MAINTENANT », il y a un retour a la
boite de dialogue de connexion. Aprés avoir saisi les données de connexion et cliqué sur
« CONNECTER », les réglages et les programmes de la machine sont chargés dans I'outil
de programmation Miele Benchmark. Le chargement des programmes peut prendre
quelques minutes.

3.2.2 Etablissement de la connexion du point d'accés local

Le point d'acces local peut étre activé dans le niveau exploitant sur la machine sous « Ap-
plications externes » « Point d'acces local ».

L'ordinateur peut étre connecté au point d'acces local de la machine en sélectionnant le
réseau WLAN avec le SSID MieleProf-<type de machine> -5"".

Le mot de passe pour le réseau de machines est toujours le numéro de série de la ma-
chine sans les zéros de téte.

Exemple :

Numeéro de série : 012345678
Numeéro de fabrication: 000012345678
Mot de passe WLAN : 12345678
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MicheFrol- Pk 2FF-5

MNetzwerksscherher Issel eingeieen

Flugareug-
modus

Sélection des parameétres de réseau privé (a gauche) et établissement réussi de la connexion (a droite)
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Si I'ordinateur sur lequel est exécuté |'outil de programmation Miele Benchmark est relié a
la machine via le point d'acceés local, la connexion de I'outil de programmation Miele

Benchmark a la machine s'effectue via la fonction « Ajouter » en bas a droite de
I'outil de programmation Miele Benchmark.

Apres avoir saisi I'adresse IP 192.168.1.1 et cliqué sur « RECHERCHER UNE MACHINE »,
les parametres et programmes de la machine sont chargés.

La saisie des données de connexion (nom d'utilisateur / mot de passe) n'est pas néces-
saire ici.

3.2.3 Configuration WLAN actuelle de la machine

Dans la barre de navigation, sous I'option « Paramétres de la machine - Configuration du
réseau », la configuration WLAN actuelle de la machine est affichée.

Si I'outil de programmation Miele Benchmark est connecté a la machine via le point d'ac-
ces local, les données du réseau WLAN auquel la machine se connecte apres avoir quitté
le point d'acceés local sont affichées ici.

Si aucun réseau WLAN n'a encore été enregistré, les paramétres sous « Configuration
WLAN » sont vides ou réglés sur les valeurs par défaut « 0.0.0.0 ».

Réglage Explication

Configuration WLAN

SSID Nom du réseau WLAN auquel la machine est connectée
Adresse |IP Adresse IP de la machine

Masque de sous-réseau | Masque de sous-réseau de la machine
Le masque de sous-réseau divise I'adresse IP en une partie
réseau (préfixe réseau) et une partie appareil.

Passerelle Adresse IP de la passerelle

Dans les environnements IP, une passerelle désigne un rou-
teur auquel sont transmis tous les paquets IP pour lesquels
aucune autre information de routage n’a été trouvée.

1. Serveur DNS Adresse IP du « serveur DNS primaire »
Un serveur de noms de domaine (DNS) résout les noms de
domaine en adresses IP.

2. Serveur DNS Adresse IP du « serveur DNS secondaire »
Un serveur de noms de domaine (DNS) résout les noms de
domaine en adresses IP.

3.2.4 Se connecter a un réseau local sans fil

Ici, une machine peut étre connectée a un réseau WLAN si le mode de connexion automa-
tique WPS n'est pas disponible sur le routeur.
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En sélectionnant le SSID WLAN et en saisissant le mot de passe correspondant, la ma-
chine peut étre connectée au réseau WLAN.

Réglage Explication

Se connecter a un réseau local sans fil

SSID Nom du réseau WLAN auquel la machine
doit étre connectée

Une vue d'ensemble des réseaux WLAN
disponibles dans les environs s'affiche.

Mot de passe SSID Mot de passe du réseau WLAN sélectionné

La touche « CONNECTER » permet d'écrire le « SSID » et le « mot de passe SSID » sur la
machine. La connexion avec la machine se termine et la machine essaie de se connecter
au nouveau réseaul.

- Si I'écriture des nouvelles données WLAN a réussi, |'actuelle connexion (point d'acces
local ou ancienne connexion WLAN) est fermée par la machine et la machine est
connectée au nouveau réseau WLAN. La nouvelle adresse réseau peut étre consultée au
niveau de |'utilisateur de la machine sous |'option « état de la connexion ».

La touche « Couper la connexion » permet de couper la connexion entre I'outil de
programmation Miele Benchmark et la machine, pour ensuite établir une nouvelle
connexion avec une machine. Il n'y a pas de déconnexion automatique (logout).

- Si I'écriture des nouvelles données WLAN a échoué, la connexion sera alors coupée. La
machine se connecte a nouveau au réseau déja existant, si la machine était déja connec-
tée a un réseau auparavant.

L'outil de programmation Miele Benchmark peut étre reconnecté a la machine via cet
ancien réglage WLAN (si le réseau WLAN existe et que le mot de passe SSID/SSID est
connu) ou en ouvrant a nouveau le point d'acces local.

Une nouvelle connexion a la machine est possible conformément a la description du
chapitre 3.1.

3.3 Déconnexion

La connexion a la machine doit étre coupée en cliquant sur la touche « Déconnecter » :
Les modifications non transférées sont perdues !

3.4 Menu

Nous ne mentionnerons ici que les fonctions pertinentes de la barre de menu de I'outil de
programmation Miele Benchmark.
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Option Explication

Information --> Licences
Open Source

Ouvre les licences Open Source au format PDF a télé-
charger/imprimer.

Ouvre les conditions de licence de |'utilisateur final au
format PDF a télécharger/imprimer.

Information --> EULA

Information --> Mentions lé-
gales

Ouvre les mentions légales au format PDF a télécharger/
imprimer.

3.5 Tableau de bord

Le tableau de bord donne une vue d'ensemble de la machine connectée et offre la possibi-
lité d'enregistrer et de charger des sauvegardes des fichiers de programme spécifiques a
la machine.

Affichage Explication

Nom Nom défini par |'utilisateur de la machine, s'il est écrit
Modele Type de machine

SWIDs Logiciels installés sur la machine

SSID Nom du réseau WLAN auquel la machine est connectée
Adresse IP Adresse IP de la machine sur le réseau local

Masque de sous-réseau

Masque de sous-réseau de la machine
Le masque de sous-réseau divise |I'adresse IP en une partie
réseau (préfixe réseau) et une partie appareil.

Passerelle

Adresse IP de la passerelle

Dans les environnements IP, une passerelle désigne un rou-
teur auquel sont transmis tous les paquets IP pour lesquels
aucune autre information de routage n’a été trouvée.

1. Serveur DNS

Adresse IP du « serveur DNS primaire »
Un serveur de noms de domaine (DNS) résout les noms de
domaine en adresses IP.

2. Serveur DNS

Adresse IP du « serveur DNS secondaire »
Un serveur de noms de domaine (DNS) résout les noms de
domaine en adresses IP.

3.5.1 Enregistrer les copies du programme

Avec le bouton « SAUVEGARDER COPIE DE PROGRAMME », il est possible de sauvegar-
der certains ou tous les programmes d'une machine comme sauvegarde pour cette ma-
chine.

Apres avoir sélectionné les programmes a enregistrer, un mot de passe doit étre attribué.
Le fichier MPPA généré peut maintenant étre enregistré sur I'ordinateur.

66



fr - Commande

Le mot de passe est nécessaire pour charger les copies du programme. Sans mot de
passe, le chargement des copies du programme n'est pas possible.

3.5.2 Charger des copies de programmes

Il est possible de charger des fichiers MPPA en cliquant sur la touche « CHARGER COPIE
DE PROGRAMME ». Seuls les fichiers MPPA créés sur une méme machine peuvent étre
chargeés.

Il est maintenant possible de sélectionner les copies de programmes a transférer sur la
machine. Les programmes disponibles pour I'importation et les programmes se trouvant
dans I'emplacement de programme correspondant sur la machine sont alors affichés.

Derriére les noms des programmes, les symboles correspondants indiquent si un pro-
gramme est ajouté @ ousiun programme existant est écrasé

En cliquant sur « CHARGER », les programmes sont envoyés a la machine. La machine
doit ensuite étre redémarrée et la connexion a I'outil de programmation Miele Benchmark
doit étre rétablie.
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5. Seche-linge

5.1 Réglages de la machine pour PDR5xx

Les réglages suivants de la machine peuvent également étre réglés sur la machine via le
niveau utilisateur.

Pour adapter les réglages de la machine a I'aide de I'outil de programmation Miele Bench-
mark, la machine doit se trouver au niveau utilisateur.

5.1.1 Commande/affichage
Tableau des paramétres d'affichage pour PDR5xx:
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Réglage Explication

Affichage

Luminosité de Option pour sélectionner la luminosité de I'affichage a sept seg-
I'écran ments

Possibilités de réglage : Niveau 1...15

Luminosité champs
lumineux

Option permettant de sélectionner la luminosité de I'écran des
champs lumineux, comme par exemple le niveau de séchage sé-
lectionné

Possibilités de réglage : Niveau 1...7

Luminosité champs
lumineux variable

Option permettant de sélectionner la luminosité de I'écran variable
des champs lumineux

Possibilités de réglage : Niveau 1...7 comme le niveau de séchage
non sélectionné

Arrét affichage

Option pour sélectionner le comportement d'arrét de I'écran tactile
Possibilités de réglage :

- Désactivé

L'écran reste toujours allumé.

- activé (10 min), pas pendant le programme en cours

Si aucun programme n’est en cours, I’écran s’éteint au bout de
10 minutes.

- activé au bout de 10 min

L'écran s'éteint au bout de 10 min.

- Activé (30 min), pas pendant le programme en cours

Si aucun programme n’est en cours, I’écran s’éteint au bout de
30 minutes.

- activé aprés 30 minutes

L’écran s’éteint au bout de 30 min.

Mettre la machine
hors tension

Option pour la sélection du comportement d'arrét de la machine
Possibilités de réglage :

- Pas d'arrét

La machine reste toujours en état de fonctionnement.

- Arrét au bout de 15 min

La machine passe en mode veille au bout de 15 min..

- Arrét au bout de 20 min

La machine passe en mode veille au bout de 20 min..

- Arrét au bout de 30 min

: La machine passe en mode veille au bout de 30 min.

Volume signal final

Option pour le réglage du volume du son de fin
Possibilités de réglage :

- Désactive

- Niveau 1 (normal)

- Niveau 2 (fort)
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Réglage

Explication

Volume sonore des
touches

Option pour le réglage du volume du bip de touche
Possibilités de réglage :

- Désactivé

- Niveau 1 (normal)

- Niveau 2 (fort)

Volume tonalité d’ac-
cueill

Option pour le réglage du volume de la mélodie d'accueil
Possibilités de réglage :

- Désactive

- Niveau 1 (normal)

- Niveau 2 (fort)

Volume du bip d'er-
reur

Option pour activer et désactiver le signal sonore d’anomalie
Possibilités de réglage :

- Désactivé
- Activé
Commande
Mémoire Option pour activer et désactiver la fonction Mémoire (Memory)

Si la fonction Mémoire (Memory) est activée, la commande enre-
gistre les derniers parametres réglés des programmes de séchage
et des options sélectionnées. Lorsqu’un programme est de nou-
veau sélectionné, les paramétres enregistrés sont affichés plutot
que les parameétres standard.

Possibilités de réglage :

- désactivé

- activé

5.1.2 Technique de procédé
Parametres pour la technique de procédé pour PDR5xx
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Réglage

Explication

Technique de procédé

e

Rotation infroissable

Option pour régler la fonction rotation infroissable
Possibilités de réglage :

- Désactivé

- pendant 1...12 heures

Refroidissement
avancé

Option permettant d'activer et de désactiver la fonction Refroidis-
sement avancé

Possibilités de réglage :

- désactivé

- activé

Température de re-
froidissement

Option pour le réglage de la température de refroidissement
Possibilités de réglage :
- 40- 55°C

Paliers de séchage

Blanc/Couleurs

Option pour le réglage du niveau de séchage pour les programmes
blanc/couleur.

Le niveau de séchage corrige le niveau d'humidité résiduelle dans
les programmes :

- Blanc/Couleurs

- Blanc/Couleurs (délicat)

- programme label

- programme label ménager

Le niveau de séchage peut étre réglé par étapes:
- plus humide 3

- plus humide 2

- plus sec 2

- plus sec 3

Non repassable

Option pour le réglage du niveau de séchage des programmes
Non repassable.

Le niveau de séchage corrige le niveau d'humidité résiduelle dans
les programmes :

- Non repassable

- Non repassable (délicat)

- Non repassable/ Délicat

Le niveau de séchage peut étre réglé par étapes:
- plus humide 3

- plus humide 2

- plus sec 2

- plus sec 3
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5.1.3 Applications externes
Parametres pour les applications externes pour PDR5xx

Réglage

Explication

le mode d'emploi.

Applications externes
Pertinent uniquement si la Connector Box est utilisée. Pour plus d'informations, consultez

Clapet d’évacuation
d’air externe

Possibilités de réglage :
- désactivé
- activé

Réglages du clapet
d’évacuation d’air
externe

Option pour régler le décalage de temps entre I’activation du cla-
pet d’évacuation d’air et I’activation du ventilateur.

Ventilation supplé-
mentaire

Option permettant d'activer et de désactiver la fonction Ventilation
supplémentaire

Possibilités de réglage :

- désactivé

- activé

Capteur de pression

Option pour régler la fonction Capteur de pression. Cette fonction
est utilisée avec un capteur de pression externe. Si le capteur de

pression se déclenche, un programme en cours est interrompu et
un message demandant de vérifier la conduite d’évacuation s’af-

fiche a I’écran.

Possibilités de réglage :

- désactivé

: Le capteur de pression externe n’est pas analyseé.

- Contact a fermeture

: contact normalement ouvert

- Contact a ouverture

: contact normalement fermé

5.1.4 Service

Tableau des parameétres de service pour PDR5xx
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Réglage

Explication

Service

Nettoyer les voies
d’air.

Option pour le réglage de la sensibilité de mesure de I'encrasse-
ment du filtre a peluches

Possibilités de réglage :

- désactivé

L’encrassement du filtre a peluches n’est pas mesuré. La détection
de fuite d’air reste active.

- Non délicat

Quand le filtre a peluches est trop encrassé, le message « Net-
toyez le filtre a peluches » apparait sur I’écran a la fin du pro-
gramme.

- Normal

Quand le filtre a peluches est trop encrassé, le message « Net-
toyez le filtre a peluches » apparait sur I’écran a la fin du pro-
gramme.

- Délicat

Quand le filtre a peluches est trop encrassé, le message « Net-
toyez le filtre a peluches » apparait sur I'écran a la fin du pro-
gramme.

Nettoyer les filtres

Option pour activer les réglages d'intervalles pour le nettoyage des
filtres/filtres a peluches.

Possibilités de réglage :

- désactive

- activé

Réglage Nettoyer les
filtres

Option pour régler I'intervalle temps de nettoyage des filtres/ filtres
a peluches
-5-55h
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1. Introduccion

Este documento describe cdmo utilizar la herramienta de programacion para maquinas
Benchmark de Miele, y cdmo establecer y configurar un programa en las nuevas maqui-
nas.

La informacion general sobre la herramienta de programacion Miele Benchmark Program-
ming Tool en general, asi como la informacion sobre los requisitos del sistema o las ins-
trucciones sobre como utilizar la herramienta, se encuentran en el capitulo 2 y el capitulo
3.

La explicacion de los pardmetros ajustables se encuentra en el capitulo 4, dividido segun
sus funciones.

El documento describe todas las funciones y parametros tedricamente posibles. El al-
cance de la informacioén y las funciones que se muestran en la Miele Benchmark Pro-
gramming Tool depende del tipo de maquina, de su version del software y de la version
de los programas cargados, por lo que puede variar.

1.1 Tipos de aparatos compatibles

La siguiente tabla enumera todos los aparatos compatibles con la Miele Benchmark Pro-
gramming Tool.

Lavadoras Performance PWM514 | PWM520

Lavadoras Performance Plus PWM912 | PWM916 | PWM920

Secadoras Performance PDR514 |PDR518 |PDR522 |PDR528 | PDR544
Secadoras Performance Plus PDR914 |PDR918 |PDR922 | PDR928 | PDR944

77



es - Requisitos del sistema

2. Requisitos del sistema

2.1 Requisitos del sistema para la herramienta de programacion de Miele
Benchmark Programming Tool
Sistema operativo Windows 7 (32/64bit)
Windows 8 (32/64bit)
Windows 8.1 (32/64bit)
Windows 10 (64bit)
Espacio libre en disco duro min. 1 GB

Acceso de red LAN
WiFi: 2,4 GHz

Requisitos del procesador Procesador Intel Pentium 4 o posterior, o similar;
Capacidad de SSE3

Memoria principal min. 4 GB RAM

Resolucion de pantalla min. 1280 x 720 pixeles

Base para la instalacion Derechos de administrador

2.2 Requisitos de la maquina

Para las secadoras PDR5xx y PDR9xx, se requiere el médulo de comunicacion XKM3200
WL PLT para utilizar la interfaz WLAN/LAN. Una vez conectado el mdédulo de comunica-
cidn en la ranura correspondiente de la maquina, hay que activar el "Mddulo KOM externo”
en el nivel del programador.
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3. Manejo

3.1 Ajustes

El menu "Ajustes” puede abrirse mediante el botdn "Ajustes”. situado en la parte in-
ferior izquierda de la pagina de inicio de la herramienta de programacion de Miele Bench-
mark. En él se puede elegir el idioma en el que se muestra la herramienta. Estan disponi-
bles los siguientes idiomas:

- Deutsch

- English (GB, US, CA)
- Espanol

- Francais (FR, CA)
- ltaliano

- Portugués

- Svenska

- pyccKui

- Norsk

- Nederlands

- Suomi

- EAAnvIka

- Dansk

- Cestina

3.2 Establecimiento de conexion

La conexién a la maquina puede establecerse a través de una red local existente o me-
diante una conexion al punto de acceso local de la maquina.

3.2.1 Establecer una conexion a través de conexiones de red local

Si la conexion se realiza a través de la red local, la maquina y el ordenador que ejecuta la
herramienta de Benchmark deben estar conectados a la misma red. Esta conexion puede
ser por cable (a través de una conexion LAN) o a través de una conexion WiFi. La conexién
debe realizarse siempre a través de un router.

No es posible una conexion LAN directa entre la maquina y el ordenador.

Las instrucciones para configurar la conexion WiFi/LAN en la maquina se incluyen en el
manual de usuario de la maquina.

En caso de que la herramienta de programacién Miele Benchmark Programming Tool en-
contrara automaticamente la maquina , la conexion se puede establecer a través del boton
"CONECTAR" en el mosaico correspondiente de la herramienta. A continuacion, se mues-
tra el didlogo de inicio de sesion del usuario.
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También se puede establecer una conexién introduciendo la direccion IP de la maquina.

Para ello, tras pulsar el botén "Establecer conexion a través de la direccion IP",

debe introducirse la direccion IP de la maquina. Al hacer clic en "Buscar maquina" se in-
tentara establecer una conexidn bajo la direccion IP especificada. Si la conexidon con la
maquina se realiza correctamente, aparece el dialogo de inicio de sesion del usuario.

Inicio de sesion del usuario

Después de introducir el nombre de usuario ("Admin") y la contrasefia y hacer clic en "RE-
GISTRAR", los ajustes de la maquina y los programas de la misma se cargan en la herra-
mienta de programacion. El proceso puede durar unos minutos.

Activacion del usuario

Por lo general, cuando se conecta a una maquina por primera vez la herramienta de pro-
gramacion Miele Benchmark Programming Tool se debe establecer la contrasefa para el
usuario seleccionado con el fin de activar el usuario en la maquina. En caso de que la
contrasefa ya hubiera sido establecida de otra manera o por otro usuario a través de la
herramienta de programacion, entonces no es posible activar el usuario de nuevo. Sera
necesaria la contrasefa previamente asignada para abrir sesion.

La contrasena se puede establecer a través del botén "ACTIVAR USUARIO FINAL".
El nombre de usuario "Admin" esta precargado y no se puede cambiar.

Haga clic en "ACTIVAR USUARIO AHORA" para volver al didlogo de inicio de sesion. Tras
introducir los datos de registro y hacer clic en "REGISTRAR", los ajustes de la maquina y
los programas de la misma se cargan en la herramienta de programacion. El proceso pue-
de durar unos minutos.

3.2.2 Establecimiento de la conexion a través del punto de acceso local

El punto de acceso local se puede activar en el nivel del programador de la maquina en
"Aplicaciones externas" "Punto de acceso local".

El ordenador puede conectarse al punto de acceso local de la maquina seleccionando la
red WiFi con el SSID "MieleProf-<tipo de maquina>- 5".

La contrasena de la red de maquinas es siempre el numero de serie de la maquina sin los
ceros a la izquierda.

Ejemplo:

Numero de serie: 012345678
Numero de fabricacion: 000012345678
Contrasena WiFi: 12345678
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Si el ordenador en el que se ejecuta la herramienta de programacién Miele Benchmark
Programming Tool esta conectado a la maquina a través del punto de acceso local, la he-

rramientase conecta a la maquina a través de la "funcion Anadir" situada en la

parte inferior derecha de la herramienta.

Tras introducir la direccién IP 192.168.1.1 y hacer clic en "BUSCAR MAQUINA", se cargan
los ajustes y programas de la maquina.

No es necesario introducir aqui los datos de acceso (nombre de usuario / contrasena).

3.2.3 Configuracion WiFi actual de la maquina

La configuracién WiFi actual de la maquina se muestra en la barra de navegacién en la op-
cién de menu "Ajustes de la maquina - Configuracion de la red".

Si la herramienta esta conectada a la maquina a través del punto de acceso local, aqui se
muestran los datos de la red WiFi a la que se conecta la maquina después de salir del
punto de acceso local.

Si todavia no se ha almacenado ninguna red WiFi, los parametros de "Configuracion WiFi"
estan vacios o se ajustan a los valores por defecto "0.0.0.0".

Ajuste Explicacion

Configuracion WiFi

SSID Nombre de la red WiFi a la que esta conectada la maquina
Direccion IP Direccion IP de la maquina
Mascara de subred Mascara de subred de la maquina

La mascara de subred divide la direccion IP en una parte de
red (prefijo de red) y una parte de dispositivo.

Puerta de enlace Direccion IP de la puerta de enlace

En entornos IP, una puerta de enlace es un router al que se
reenvian todos los paquetes IP para los que no se ha encon-
trado ninguna otra informacion de enrutamiento.

1. Servidor DNS Direccién IP del "Primary DNS Server"
Un Domain Name Server (DNS) resuelve los nombres de do-
minio en direcciones IP.

2. Servidor DNS Direccion IP del "Secondary DNS Server"
Un servidor de nombres de dominio (DNS) resuelve los nom-
bres de dominio en direcciones IP.

3.2.4 Conexion a una WiFi local

Aqui se puede conectar una maquina a una red WiFi si el tipo de conexion automatica
WPS no esta disponible en el router.
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Seleccionando el SSID WiFi e introduciendo la contrasefia correspondiente, la maquina
puede conectarse a la red WiFi.

Ajuste Explicacion

Conectarse a una WLAN local

SSID Nombre de la red WiFi a la que se va a co-
nectar la maquina

Se muestra un resumen de las redes WiFi
disponibles en las proximidades.

Contrasena SSID Contrasena de la red WiFi seleccionada

Con el botén "CONECTAR", se escriben en la maquina "SSID" y "Contrasefia SSID". La
conexién con la maquina se termina y la maquina intenta conectarse a la red nueva.

- Si la escritura de los nuevos datos WiFi se ha realizado correctamente, |la maquina cie-
rra la antigua conexion (punto de acceso local o antigua conexion WiFi) y se conecta a la
nueva red WiFi. La nueva direccion de red se puede consultar en el nivel de operador de
la maquina en el punto "Estado de la conexion®.

A través del botén "Desconectar” es posible deshacer la conexion entre la herra-
mienta de programacioén de Miele y la maquina, para establecer posteriormente una nue-
va conexion con una maquina. La sesién no se cierra de forma automatica.

- Si la escritura de los nuevos datos WiFi no se ha realizado correctamente, la conexion
se interrumpe. La maquina vuelve a la red existente si ya estaba conectada a esa red an-
teriormente.

La herramienta de programacion de Miele Benchmark Programming Tool puede volver a
conectarse a la maquina a través de esta antigua configuraciéon WiFi (siempre que exista
la red WiFi y se conozca la contrasefia SSID/SSID) o reabriendo el punto de acceso lo-
cal.

Es posible realizar una nueva conexion con la maquina tal y como se describe en el ca-
pitulo 3.1.

3.3 Desconexion

La conexion con la maquina debe finalizarse mediante el botén "Desconectar”. Los
cambios que no se hayan transferido se perderan.

3.4 Menu

En este punto destacaremos exclusivamente las funciones relevantes de la barra de menu
de la herramienta.
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Punto de menu Explicacion

Informacién --> Licencias Abre las licencias en formato PDF para su descarga/im-

Open Source presion.

Informacién --> EULA Abre las condiciones de la licencia de usuario final en for-
mato PDF para su descarga/impresion.

Informacién --> Aviso legal Abre el aviso legal en formato PDF para su descarga/im-
presion.

3.5 Escritorio

El escritorio ofrece una vision general de la maquina conectada y la posibilidad de guardar
y cargar copias de seguridad de los archivos del programa relacionados con la maquina.

Indicacion Explicacion

Nombre Nombre de la maquina definido por el usuario, si esta escrito
Modelo Tipo de maquina

SWIDs Software instalado en la maquina

SSID Nombre de la red WiFi a la que esta conectada la maquina
Direccién IP Direccion IP de la maquina en la red local

Mascara de subred Mascara de subred de la maquina

La mascara de subred divide la direccion IP en una parte de
red (prefijo de red) y una parte de dispositivo.

Puerta de enlace Direccion IP de la pasarela

En entornos IP, una pasarela es un router al que se reenvian
todos los paquetes IP para los que no se ha encontrado nin-
guna otra informacién de enrutamiento.

1. Servidor DNS Direccion IP del "Primary DNS Server"
Un Domain Name Server (DNS) resuelve los nombres de do-
minio en direcciones IP.

2. Servidor DNS Direccion IP del "Servidor DNS secundario”
Un servidor de nombres de dominio (DNS) resuelve los nom-
bres de dominio en direcciones IP.

3.5.1 Guardar copias del programa

Con el botén "GUARDAR COPIAS DE LOS PROGRAMAS" es posible guardar programas
individuales o todos los programas de una maquina como copia de seguridad para esta
maquina.

Después de seleccionar los programas que se van a guardar, hay que asignar una contra-
sefna. El archivo MPPA generado posteriormente puede almacenarse en el ordenador.
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La contrasena es necesaria para cargar las copias del programa. Sin la contrasefa, no es
posible cargar las copias del programa.

3.5.2 Cargar las copias del programa

Con el botén "CARGAR COPIAS DEL PROGRAMA" es posible cargar archivos MPPA. So-
lo se pueden cargar los archivos MPPA de una maquina que hayan sido creados en la mis-
ma maquina.

Ahora se pueden seleccionar las copias del programa que se van a transferir a la maquina.
Se muestran los programas disponibles para la importacion y los programas que se en-
cuentran en la posicion de programa correspondiente de la maquina.

Detras de los nombres de los programas, los simbolos correspondientes indican si se ha
anadido un programa @ o si se ha sobrescrito un programa existente

Haga clic en "CARGAR" para enviar los programas a la maquina. A continuacion, debe rei-
niciarse la maquina y restablecerse la conexion con la herramienta de programacion de
Miele Benchmark Programming Tool.
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5. secadoras automaticas

5.1 Configuracion de la maquina para el PDR5xx

Los siguientes ajustes de la maquina también se pueden realizar en el nivel del programa-
dor.

Para ajustar la configuracion de la maquina a través de la herramienta de programacion de
Miele Benchmark, la maquina debe estar en el nivel del operador.

5.1.1 Manejo/indicacion
Resumen de los parametros de visualizacion para el PDR5xx:
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Ajuste

Explicacion

Indicacion

Intensidad del dis-
play

Opcion de menu para seleccionar el brillo de la pantalla de siete
segmentos
Opciones de ajuste: Nivel 1...15

Luminosidad del dis-
play

Punto del menu para seleccionar la luminosidad del display como,
por ejemplo, el nivel de secado seleccionado
Opciones de ajuste: Nivel 1...7

Luminosidad del dis-
play atenuada

Punto del menu para seleccionar la luminosidad atenuada del dis-
play

Opciones de ajuste: Nivel 1...7 como, por ejemplo, el nivel de se-
cado no seleccionado

Desconectar indica-
ciones

Punto del menu para seleccionar el comportamiento de descone-
xién de la pantalla tactil

Opciones de ajuste:

- Off

La pantalla siempre permanece encendida.

- On(10 min), no durante el programa en curso

Si no hay ningun programa en curso, la pantalla se apaga después
de 10 minutos.

- On después de 10 minutos

La pantalla se apaga después de 10 min.

- On (30 min), no en el programa en curso

Si no hay ningun programa en curso, la pantalla se apaga después
de 30 minutos.

- On después de 30 minutos

La pantalla se apaga después de 30 minutos.

Desconectar la ma-
quina

Opcidén de menu para seleccionar el comportamiento de descone-
Xiéon de la maquina

Opciones de ajuste:

- Sin desconexion

La maquina permanece siempre en el estado listo para funcionar.
- Apagar después de 15 minutos

La maquina pasa al modo de espera después de 15 minutos.

- Apagar después de 20 minutos

La maquina pasa al modo de espera después de 20 minutos.

- Desconexion después de 30 minutos

La maquina pasa al modo standby después de 30 minutos.

Volumen del sonido
de finalizacion

Opcidon de menu para ajustar el volumen del tono final
Opciones de ajuste:

- Apagado

- Nivel 1 (normal)

- Nivel 2 (fuerte)
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Ajuste

Explicacion

Volumen del sonido
del teclado

Opcion de menu para ajustar el volumen del tono de las teclas
Opciones de ajuste:

- Apagado

- Nivel 1 (normal)

- Nivel 2 (fuerte)

Volumen del tono de
bienvenida

Opcidon de menu para ajustar el volumen del tono de bienvenida
Opciones de ajuste:

- Apagado

- Nivel 1 (normal)

- Nivel 2 (fuerte)

Volumen del aviso de
anomalia

Opcidon de menu para activar y desactivar el tono de error
Opciones de ajuste:

- Off
-On
Manejo
Memoria Opcion de menu para activar y desactivar la funcion

Memoria Cuando se activa la funcién Memoria, la unidad de con-
trol guarda los ultimos parametros ajustados de los programas de
secado y los extras seleccionados para ellos. Al volver a seleccio-
nar el programa, se muestran los parametros guardados en lugar

de los parametros estandar.

Posibilidades de ajuste:

- Off

-On

5.1.2 Técnica de procesos
Parametros de ingenieria de procesos para PDR5xx
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Ajuste

Explicacion

Técnica de procesos

Proteccién antiarru-
gas

Opcidon de menu para ajustar la funcion de proteccién contra las
arrugas

Opciones de ajuste:

- Off

- 1...12 horas de duracién

Enfriamiento amplia-
do

Opcion de menu para activar y desactivar la funcion de refrigera-
cion avanzada

Opciones de ajuste:

- Off

-On

Temperatura de en-
friamiento

Opcidén de menu para ajustar la temperatura de refrigeracion
Opciones de ajuste:
- 40- 55°C

Grados de secado

Ropa blanca/color

Opcidon de menu para ajustar el nivel de secado de los programas
de lavado en caliente/lavado en color.

La etapa de secado corrige el nivel de humedad residual en los
programas:

- Ropa blanca/de color

- Ropa blanca/de color delicado

- Programa de la etiqueta

- Programa de la etiqueta Doméstico

El nivel de secado puede ajustarse por etapas:
- humidificador 3

- humidificador 2

- secador 2

- secador 3

Sintéticos/Mezcla de
algodén

Opcidén de menu para ajustar el nivel de secado de los programas
de cuidado facil.

El nivel de secado corrige el nivel de humedad residual en los pro-
gramas:

- Sintéticos/Mezcla de algoddn

- Sintéticos/Mezcla de aldogdn delicado

- Sintético/Ropa delicada

El nivel de secado puede ajustarse por etapas:
- humidificador 3

- humidificador 2

- secador 2

- secador 3
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5.1.3 Aplicaciones externas
Parametros para aplicaciones externas para PDR5xx

Ajuste

Explicacion

Aplicaciones externas
Exclusivamente relevante si se utiliza la Connector Box (caja de conexiones). Para mas
informacion, consulte las instrucciones de uso.

Tapa de salida de ai-
re externa

Posibilidades de ajuste:
- Off
-On

Ajustes de la trampi-
lla de escape externa

Punto del menu para ajustar un desfase temporal entre el tiempo
de accionamiento de la tapa de salida de aire y la conexion del
motor del tambor/ventilador.

Ventilador adicional

Opcidén de menu para activar y desactivar la funcion de ventilador
auxiliar

Opciones de ajuste:

- Off

-On

Sensor de presion

Punto del menu para ajustar la funcion del sensor de presion. La
funcién se utiliza con un sensor de presion externo. Si se activa el
sensor de presion, se interrumpe un programa en curso y en el
display aparece una indicacién para comprobar la conduccion de
salida de aire.

Opciones de ajuste:

- Apagado

El sensor de presidon externo no se evalua

- Contacto normalmente abierto

Contacto normalmente abierto

- Contacto normalmente cerrado

Contacto normalmente cerrado

5.1.4 Service

Resumen de los parametros de Servicio técnico para PDR5xx
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Ajuste

Explicacion

Servicio técnico

Limpiar los conduc-
tos de aire

Opcidon de menu para ajustar la sensibilidad de medicién de la su-
ciedad del filtro de pelusas

Opciones de ajuste:

- Off

La suciedad del filtro de pelusas no se mide. La deteccién de aire
lento permanece activa.

- Insensible

Si el filtro de pelusas esta demasiado sucio, al final del programa
aparece en la pantalla el mensaje "Limpiar el filtro de pelusas".

- Normal

Si el filtro de pelusas esta demasiado sucio, al final del programa
aparece en la pantalla el mensaje "Limpiar el filtro de pelusas".

- Sensible

Si el filtro de pelusas esta demasiado sucio, al final del programa
aparece en la pantalla el mensaje "Limpiar el filtro de pelusas".

Limpieza de los fil-
tros

Punto del menu para activar los ajustes de intervalo para la limpie-
za de los filtros/filtros de pelusas.

Posibilidades de ajuste:

- Off

-On

Ajustar Limpiar filtros

Punto del menu para ajustar el intervalo de tiempo para la limpieza
de los filtros/filtros de pelusas
-5-55h
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1. Introduzione

Questo documento descrive I'utilizzo del Benchmark Programming Tool di Miele e la strut-
tura e la configurazione di un programma sulle nuove macchine Benchmark.

Le informazioni generali, che riguardano il Benchmark Programming Tool di Miele, come le
informazioni relative ai requisiti di sistema o le avvertenze sull'utilizzo del tool sono riporta-

te ai capitoli 2 e 3.

Una spiegazione dei parametri impostabili & strutturata in base alle funzioni al capitolo 4.

Il documento descrive tutte le funzioni e tutti i parametri teoricamente possibili. L'insie-
me di informazioni e funzioni presenti nel Benchmark Programming Tool di Miele dipen-
de dal modello della macchina, dalla versione del software della macchina e dalla ver-

sione dei programmi caricati e pud quindi variare.

1.1 Modelli di macchine compatibili
La seguente tabella elenca tutti i modelli di macchine supportati dal Benchmark Program-

ming Tool di Miele.

Lavatrici Performance PWM514 | PWM520

Lavatrici Performance Plus PWM912 | PWM916 | PWM920

Essiccatoi Performance PDR514 |PDR518 |PDR522 |PDR528 | PDR544
Essiccatoi Performance Plus PDR914 |PDR918 |PDR922 |PDR928 | PDR944
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2. Requisiti di sistema

2.1 Requisiti di sistema per il Benchmark Programming Tool di Miele

Sistema operativo

Memoria libera del disco rigi-
do

Accesso alla rete
Requisiti del processore
Memoria centrale

Risoluzione schermo

Basi per l'installazione

Windows 7 (32/64bit)
Windows 8 (32/64bit)
Windows 8.1 (32/64bit)
Windows 10 (64bit)
min. 1GB

LAN

WLAN (2,4 GHz)

Processore Intel Pentium 4 o successivo e/o comparabile
predisposizione SSE3

min. 4GB RAM

min. 1280 x 720 pixel

Diritti da amministratore

2.2 Requisiti della macchina

Per gli essiccatoi PDR5xx e PDR9xx & necessario il modulo di comunicazione XKM3200
WL PLT per I'utilizzo dell'interfaccia WLAN/LAN. Dopo aver inserito il modulo di comunica-
zione nel vano predisposto sulla macchina, nel livello gestore deve essere attivato il "mo-

dulo COM esterno".
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3. Comandi

3.1 Impostazioni

[l menu "Impostazioni" puo essere visualizzato tramite il tasto "Impostazioni" in bas-
so a sinistra sulla pagina di avvio del Benchmark Programming Tool di Miele. Qui & possibi-
le selezionare la lingua in cui viene visualizzato il Benchmark Programming Tool di Miele.
Sono disponibili le seguenti lingue:

- Deutsch

- English (GB, US, CA)
- Espanol

- Francais (FR, CA)
- ltaliano

- Portugués

- Svenska

- pyccKui

- Norsk

- Nederlands

- Suomi

- EAAnvIka

- Dansk

- Cestina

3.2 Struttura connessione

La connessione con la macchina si puo stabilire sia tramite una rete locale esistente che
tramite un collegamento verso I'Access Point della macchina.

3.2.1 Connessione tramite reti locali

Se la connessione deve essere stabilita tramite la rete locale, sia macchina che computer
sui quali viene eseguito il Benchmark Tool, devono essere collegati con la stessa rete.
Questo collegamento puo essere stabilito sia tramite cavo (connessione LAN) che con
connessione WLAN. In ogni caso € sempre necessario un router.

Non & possibile una connessione LAN diretta tra la macchina e il computer, sul quale viene
eseguito il Benchmark Programming Tool di Miele.

Le istruzioni per configurare la connessione WLAN/LAN sulla macchina fanno parte delle
istruzioni d'uso della macchina.

Se la macchina ¢ stata rilevata automaticamente dal Benchmark Programming Tool di
Miele in rete, la connessione puo essere eseguita tramite il comando "CONNETTI" nel ri-
spettivo riquadro del Benchmark Programming Tool di Miele sulla pagina di avvio. Infine
viene visualizzata la finestra di dialogo di login dell'utente.
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In alternativa € possibile stabilire anche una connessione mediante inserimento dell'indiriz-
zo IP della macchina. A tale scopo, dopo il clic sul comando "Stabilire la connessione tra-

mite indirizzo IP", occorre inserire |'indirizzo IP della macchina. Con un clic su
"Cerca macchina" si tenta di stabilire una connessione sotto I'indirizzo IP indicato. Quando
e stata stabilita la connessione con la macchina, compare la finestra di dialogo di login
dell'utente.

Login utente

Dopo aver immesso il nome utente ("Admin") e la password e aver cliccato su "CONNET-
TI", le impostazioni e i programmi della macchina vengono caricati nel Benchmark Pro-
gramming Tool di Miele. Il caricamento dei programmi puo durare alcuni minuti.

Attivazione dell'utente

Alla prima connessione del Benchmark Programming Tool di Miele con una macchina, di
norma per |'utente selezionato deve essere dapprima impostata la password, per attiva-
re |'utente sulla macchina. Se questa password fosse gia stata impostata precedente-
mente o per esempio da un altro utilizzatore tramite il Benchmark Programming Tool di
Miele, non sara possibile attivare nuovamente questo utente. La password precedente-
mente immessa é quindi necessaria per il login.

Tramite il comando "ATTIVA INIZIALMENTE L'UTENTE" e possibile impostare la password.
I nome utente "Admin" & precompilato e non pud essere modificato.

Dopo un clic su "ATTIVA ADESSO L'UTENTE" si torna alla finestra del login. Dopo aver im-
messo i dati di registrazione e aver cliccato su "CONNETTI", le impostazioni e i programmi
della macchina vengono caricati dalla macchina sul Benchmark Programming Tool di
Miele. Il caricamento dei programmi pu® durare alcuni minuti.

3.2.2 Connessione tramite Access Point locale

L'Access Point locale puo essere attivato al livello gestore sulla macchina sotto "Applica-
zioni esterne" "Access Point locale".

Il computer pud essere collegato all'Access Point locale della macchina, selezionando la
rete WLAN con SSID "MieleProf-<Modello macchina>-5".

La password per la rete della macchina € sempre il numero di serie della macchina senza
gli zeri iniziali.

Esempio:

Numero di serie: 012345678
Numero di fabbricazione: 000012345678
Password WLAN: 12345678
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MicheFrol- Pk 2FF-5

MNetzwerksscherher Issel eingeieen

WLAN

Scelta della rete WLAN della macchina (a sinistra) e inserimento della password (a destra)

Flugareug-
modus

Selezione delle impostazioni private di rete (a sinistra) e connessione riuscita (a destra).
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Se il computer, sul quale viene eseguito il Benchmark Programming Tool di Miele, € colle-
gato alla macchina tramite I'Access Point locale, la connessione del Benchmark Program-

ming Tool di Miele alla macchina avviene tramite
destra nel Benchmark Programming Tool di Miele.

Dopo aver inserito I'indirizzo IP 192.168.1.1 e aver cliccato su "CERCA MACCHINA", ven-
gono caricati i programmi e le impostazioni della macchina.

la "Funzione Aggiungi” in basso a

L'immissione dei dati di registrazione (home utente/password) non & necessaria.

3.2.3 Attuale configurazione WLAN della macchina

Nella barra di navigazione sotto la voce menu "Impostazioni macchina - Configurazione di
rete" viene visualizzata |'attuale configurazione WLAN della macchina.

Se il Benchmark Programming Tool di Miele e collegato alla macchina tramite I'Access
Point locale, qui vengono visualizzati i dati della rete WLAN con la quale la macchina si col-
lega dopo essere usciti dall'Access Point locale.

Se non & ancora memorizzata alcuna rete WLAN, i parametri sotto "Configurazione WLAN"
sono vuoti e/o impostati sui valori standard "0.0.0.0".

Impostazione Spiegazione

Configurazione WLAN

SSID Nome della rete WLAN con la quale la macchina € collegata
Indirizzo IP Indirizzo IP della macchina

Subnet mask Subnet mask della macchina

Le subnet mask separano l'indirizzo IP in una parte di rete
(prefisso di rete) e una parte del dispositivo.

Gateway Indirizzo IP del gateway

Negli ambienti IP viene definito gateway un router a cui ven-
gono inoltrati tutti i pacchetti IP, per i quali non sono state tro-
vate altre informazioni di routing.

1. Server DNS Indirizzo IP del server "Primary DNS"
Un Domain Name Server (DNS) risolve i nomi di dominio negli
indirizzi IP.

2. Server DNS Indirizzo IP del server "Secondary DNS"
Un Domain Name Server (DNS) scompone i nomi di dominio
in indirizzi IP.

3.2.4 Connettersi con una rete WLAN locale

Qui e possibile collegare una macchina con una rete WLAN, se il tipo di connessione auto-
matica WPS non ¢ disponibile sul router.
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Selezionando WLAN-SSID e inserendo la password, € possibile connettere la macchina al-

la rete WLAN.

Impostazione

Spiegazione

Connettersi a una rete WLAN locale

SSID

Nome della rete WLAN, con la quale con-
nettere la macchina.

Viene visualizzato un elenco delle reti
WLAN disponibili nell'ambiente.

Password SSID

Password della rete WLAN selezionata

Con il comando "CONNETTI" vengono scritte

"SSID" e "Password SSID" sulla macchina.

La connessione con la macchina termina e la macchina tenta di connettersi nella nuova re-

te.

- Se la scrittura dei nuovi dati WLAN ha avuto esito positivo, viene chiusa I'attuale con-
nessione (Access Point locale o vecchia connessione WLAN) della macchina e la mac-
china ¢ collegata alla nuova rete WLAN. Il nuovo indirizzo di rete € visualizzabile nel livel-
lo gestore della macchina alla voce menu"Stato connessione".

Tramite il comando "Staccare la connessione" e possibile staccare la connessione
esistente tra il Benchmark Programming Tool di Miele e la macchina, per stabilire infine
una nuova connessione verso una macchina. Il logout non & automatico.

- Se la scrittura dei nuovi dati WLAN non ha avuto esito positivo, la connessione viene
interrotta. La macchina passa nuovamente nella rete gia esistente, a patto che preceden-

temente fosse gia collegata a una rete.

Il Benchmark Programming Tool puo essere collegato nuovamente alla macchina tramite
questa vecchia impostazione WLAN (premesso che la rete WLAN sia disponibile e si co-
noscano le password SSID/SSID) o riaprendo I'Access Point locale.

Una nuova connessione verso la macchina € possibile in base alla descrizione del capi-

tolo 3.1.

3.3 Staccare la connessione

La connessione verso la macchina deve essere interrotta tramite il comando "Staccare
la connessione". Le modifiche non salvate verranno perse.

3.4 Menu

A questo punto si viene reindirizzati solo alle funzioni rilevanti del menu del Benchmark

Programming Tool.
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Voce menu Spiegazione

Informazioni --> licenze Open | Apre le licenze Open Source in formato PDF da scaricare/
Source stampare.

Informazioni --> EULA Apre le condizioni di licenza dell'utente finale in formato
PDF da scaricare/stampare.

Informazioni --> Impressum Apre I'impressum in formato PDF da scaricare/stampare.

3.5 Dashboard

La dashboard da una panoramica sulla macchina collegata e offre la possibilita di salvare e
caricare backup di file di programma relativi alla macchina.

Spia Spiegazione

Nome Nome della macchina definito dall'utente, se scritto

Modello Modello della macchina

SWID Software installato sulla macchina

SSID Nome della rete WLAN con la quale la macchina e collegata
Indirizzo IP Indirizzo IP della macchina nella rete locale

Subnet mask Subnet mask della macchina

Le subnet mask separano l'indirizzo IP in una parte di rete
(prefisso di rete) e una parte del dispositivo.

Gateway Indirizzo IP del gateway

Negli ambienti IP viene definito gateway un router a cui ven-
gono inoltrati tutti i pacchetti IP, per i quali non sono state tro-
vate altre informazioni di routing.

1. Server DNS Indirizzo IP del server "Primary DNS"
Un Domain Name Server (DNS) risolve i nomi di dominio negli
indirizzi IP.

2. Server DNS Indirizzo IP del server "Secondary DNS"
Un Domain Name Server (DNS) risolve i nomi di dominio in in-
dirizzi IP.

3.5.1 Salvare copie di programmi

Con il pulsante "SALVA COPIE PROGRAMMI" & possibile salvare i singoli programmi o tutti
i programmi di una macchina come backup per la stessa.

Dopo aver selezionato i programmi da salvare, inserire una password. Il file MPPA infine
generato puo essere salvato sul computer.

La password e necessaria per caricare le copie dei programmi. Senza password non e
possibile caricare le copie dei programmi.
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3.5.2 Caricare le copie di programmi

Con il pulsante "CARICA COPIE PROGRAMMI" & possibile caricare i file MPPA. E possibile
caricare solo file MPPA per una macchina, creati sulla stessa macchina.

Adesso e possibile selezionare le copie dei programmi che devono essere trasferite sulla
macchina. Vengono quindi visualizzati i programmi disponibili per I'importazione e i pro-
grammi presenti sulla macchina sul rispettivo posto programma.

Dietro il nome del programma viene visualizzato, tramite rispettivi simboli, se viene aggiun-
to un programma @ oseun programma esistente viene sovrascritto

Con un clic su "CARICA", i programmi vengono inviati alla macchina. Infine occorre riavvia-
re la macchina e ripristinare la connessione con il Benchmark Programming Tool di Miele.
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5. Essiccatoi

5.1 Impostazioni macchina per PDR5xx

Le seguenti impostazioni della macchina sono regolabili anche tramite il livello gestore sul-
la macchina.

Per adattare le impostazioni della macchina tramite il Benchmark Programming Tool, la
macchina deve essere nel livello gestore.

5.1.1 Comandi/display
Elenco dei parametri per PDR5xx:
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Impostazione

Spiegazione

Spia

Luminosita display

Voce menu per scegliere la luminosita del display a sette segmenti
Impostazioni possibili: livello 1... 15

Luminosita tasti sen-
sore

Voce menu per scegliere la luminosita del display dei tasti sensore
come per esempio del livello di asciugatura selezionato
Impostazioni possibili: livello 1... 7

Luminosita tasti sen-
sore dimmerata

Voce menu per scegliere la luminosita del display dimmerata dei
tasti sensore

Impostazioni possibili: livello 1... 7 come per esempio del livello di
asciugatura non selezionato

Spegnimento display

Voce menu per scegliere lo spegnimento del display touch
Impostazioni possibili:

- Off

Il display rimane sempre acceso.

- On (10 min.), non nel programma in corso

Se non € in corso nessun programma, dopo 10 minuti si spegne il
display.

- On dopo 10 minuti

Il display viene spento dopo 10 minuti

- On (30 min.), non nel programma in corso

Se non € in corso nessun programma, dopo 30 minuti il display si
spegne.

- On dopo 30 minuti

Il display viene spento dopo 30 minuti.

Spegnere la macchi-
na

Voce menu per scegliere lo spegnimento della macchina
Impostazioni possibili:

- Nessuno spegnimento

La macchina rimane sempre pronta per |'uso.

- Spegnimento dopo 15 min.

La macchina passa in standby dopo 15 min.

- Spegnimento dopo 20 min.

La macchina passa in standby dopo 20 min.

- Spegnimento dopo 30 min.

Dopo 30 minuti la macchina passa in modalita standby.

Volume segnale di fi-
ne

Voce menu per impostare il volume del segnale di fine
Impostazioni possibili:

- Off

- Livello 1 (normale)

- Livello 2 (forte)

Volume acustica tasti

Voce menu per impostare il volume dell'acustica tasti
Impostazioni possibili:

- Off

- Livello 1 (normale)

- Livello 2 (forte)
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Impostazione

Spiegazione

Volume della melodia
di benvenuto

Voce menu per impostare il volume della melodia di benvenuto
Impostazioni possibili:

- Off

- Livello 1 (normale)

- Livello 2 (forte)

Volume segnale di
guasto

Voce menu per accendere o spegnere il segnale di guasto
Impostazioni possibile:

- Off
- On
Comandi
Memory Voce menu per attivare e disattivare la funzione Memory

Se e attiva la funzione Memory, i comandi memorizzano gli ultimi
parametri impostati dei programmi di asciugatura e le opzioni sele-
zionate. Se si seleziona di nuovo un programma, vengono visualiz-
zati i parametri memorizzati al posto dei parametri standard.
Impostazioni possibili:

- Off

-On

5.1.2 Tecnica di processo
Parametri per la tecnica di processo per PDR5xx
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Impostazione

Spiegazione

Tecnica di processo

Fase antipiega

Voce menu per impostare la funzione Fase antipiega
Impostazioni possibili:

- Off

-1...12 ore

Raffreddamento
esteso

Voce menu per attivare e disattivare la funzione Raffreddamento
esteso

Impostazioni possibili:

- Off

-On

Temperatura di raf-
freddamento

Voce menu per impostare la temperatura di raffreddamento
Impostazioni possibili:
- 40- 55°C

Livelli di asciugatura

Cotone resistente
colorato

Voce menu per impostare il livello di asciugatura per programmi
Cotone resistente colorato.

Il livello di asciugatura corregge il livello di umidita residua nei pro-
grammi:

- Cotone resistente colorato

- Cotone resistente colorato delicato

- Programma label

- Programma label domestico

Il livello di asciugatura puo essere impostato gradualmente:
- piu umido 3

- piu umido 2

- piu asciutto 2

- piu asciutto 3

Lava/lndossa

Voce menu per impostare il livello di asciugatura dei programmi
Lava/Indossa.

Il livello di asciugatura corregge il livello di umidita residua nei pro-
grammi:

- Lava/Indossa

- Lava/Indossa delicato

- Capi sintetici/Delicati

Il livello di asciugatura puo essere impostato gradualmente:
- piu umido 3

- piu umido 2

- piu asciutto 2

- piu asciutto 3
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5.1.3 Applicazioni esterne
Parametri per applicazioni esterne per PDR5xx

Impostazione

Spiegazione

Applicazioni esterne

Solo rilevante se si utilizza il box Connector. Per ulteriori indicazioni v. istruzioni d'uso.

Valvola di sfiato
esterna

Impostazioni possibili:
- Off
-On

Impostazioni valvola
di sfiato esterna

Voce menu per impostare il posticipo del tempo tra il momento di
azionamento della valvola aria di sfiato e I'accensione del motore
ventola.

Ventola aggiuntiva

Voce menu per attivare e disattivare la funzione Ventola aggiuntiva
Impostazioni possibili:

- Off

- On

Sensore di pressione

Voce menu per impostare la funzione sensore di pressione. La fun-
zione viene utilizzata con un sensore di pressione esterno. Se
scatta il sensore di pressione, il programma in corso viene interrot-
to e a display compare l'indicazione di controllare il condotto di
sfiato.

Impostazioni possibili:

- Off

Il sensore esterno di pressione non viene valutato

- Contatto di chiusura

Contatto Normally-Open

- Contatto di apertura

Contatto Normally-Closed

5.1.4 Service

Elenco dei parametri Service per PDR5xx

108




it - Essiccatoi

Impostazione

Spiegazione

Service

Pulire circuito aria

Voce menu per impostare la sensibilita di misurazione delle impuri-
ta del filtro

Impostazioni possibili:

- Off

Lo sporco del filtro impurita non viene misurato. Il rilevamento
dell'aria parassita rimane attivo.

- Non delicato

Se il filtro impurita & troppo sporco, a fine programma compare
I'avviso a display "Pulire il filtro impurita".

- Normale

Se il filtro impurita & troppo sporco, al termine del programma
compare l'avviso a display "Pulire il filtro impurita".

- Delicato

Se il filtro impurita & troppo sporco, al termine del programma
compare l'avviso a display "Pulire il filtro impurita".

Pulire i filtri

Voce menu per attivare le impostazioni di intervallo per la pulizia
dei filtri/filtri impurita.

Impostazioni possibili:

- Off

-On

Impostare Pulire i fil-
tri

Voce menu per impostare l'intervallo di tempo per la pulizia dei fil-
tri/filtri impurita
-5-55h
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1. BctynneHue

B maHHOM flOKyMeHTe onuncbiBaeTcs paboTa ¢ nporpamMmmHbiM npunoxxeHnem Miele
Benchmark Programming Tool, a Takxxe paccmaTpuBaeTca CTPYKTypa U KoHpurypaums
nporpamMm Ha mawmHax Benchmark.

O6wwas nHhopmMaums, Kacarowasacs nporpaMmmHoro npunoxeHus Miele Benchmark
Programming Tool (Hanpumep, nHhopmMaumsa 0 CUCTEMHbIX 3anpocax 1 ykasaHus no yn-
paBfeHnto NPorpamMmon), NpMBoANTCS B masax 2 u 3.

OnncaHne HacTpanBaeMbIX NapamMeTPOB NPUBOANTCSA B rnaBe 4 BMecTe C COOTBETCTBY-
OLLMMUN DYHKLMUSIMMI.

B naHHOM OKYMeHTe paccMaTpuBatoTCS BCE TEOPETUYECKM BO3MOXKHbIE (DYHKLUMN 1 Na-
pameTpbl. O6bEM NHbopMauun n yHKuUKn, otobpaxkaemsle B Miele Benchmark
Programming Tool, 3aBuUcAT OT Tnna MallnHbl, BEPCUN NPOrpaMMHoOro obecneveHns ma-
LUVHbI, @ TaKXXe OT BEPCUN 3arpy>XeHHbIX NporpaMm 1 nosToMy MOryT OTINYaThLCS.

1.1 CoBmecTumMble mogenu npméopos

B cnepytowlen Tabnuue nepeymncneHbl BCe Mogeny nprubopos, Nnogaep Xnsaemble npo-
rpammon Miele Benchmark Programming Tool.

CTtupanbHbie MaLUUHDbI PWM514 | PWM520

Performance

CTtupanbHble MaLUUHbI PWM912 | PWM916 | PWM920

Performance Plus

CywunbHble MaLUnHbI PDR514 | PDR518 | PDR522 |PDR528 |PDR544
Performance

CywunnbHble MaLUUHbI PDR914 | PDR918 | PDR922 |PDR928 |PDR944
Performance Plus
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2. CuctemHble Tpe6oBaHusi

2.1 CuctemHble Tpe6oBaHust anst Miele Benchmark Programming Tool

OnepaumnoHHas cuctema Windows 7 (32/64 6uT)
Windows 8 (32/64 6uT)
Windows 8.1 (32/64 6uT)
Windows 10 (64 6uT)

CBob60ogHOE MECTO Ha He meHee 1 B
XKECTKOM guckKe

CeteBon gocTyn LAN

WiFi (2,4 L)
MuHumaneHble TpeboBaHus K [Npoueccop Intel Pentium 4, 6onee HoBas Bepcus nnu
npoveccopy npoLeccop aHanormM4Hom NPonN3BOLAUTENBHOCTH;

c nopgaep>xkom SSE3

OnepaTtuBHas namsaTb He meHee 4 ' O3Y
PaspelueHne akpaHa MwuH. 1280 x 720 nukcenen
BO3MO>XHOCTb YyCTaHOBKM MpaBa agmMuHUCTpaTopa

2.2 O6513aTenbHble TpeboBaHUA K MaLLMHaM

B cny4ae cywmnbHbix mawnH PDR5xx n PDR9xx ans nonb3osaHus nHtepdgerncom WiFi/
LAN Heob6xoaum KOMMYHUKaUMOHHbIN Moaynb XKM3200 WL PLT. lNocne ycTtaHOBKM KOM-
MYHVKaLNOHHOIO MoAys B CneunanbHbli CAOT B MalluHe HeO6X0OUMO aKTUBMPOBaTb
«BHewHnn KOM-mopaynb» Ha ypOBHe Nosib30BaTens.
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3. YnpaBneHune

3.1 YcTaHOBKM

£

MeHIo «YCTaHOBKM» MOXXHO OTKPbITb MO HaXXaTuo COOTBETCTBYIOLLLEN KHOMKN cnesa
BHM3Y Ha rnasHoun cTpaHuue Miele Benchmark Programming Tool. 3necb MOXXHO BblGpaTb
A3blK MHTepdenca Miele Benchmark Programming Tool. [JocTynHbI cnegytouwme a3biKu:

— Deutsch

— English (GB, US, CA)
— Espanol

— Francais (FR, CA)
- |taliano

— Portugués

— Svenska

— Pycckunin

— Norsk

— Nederlands

— Suomi

— EAANVIKG

— Dansk

— Cestina

3.2 YcTaHOBKa coeguHeHus

YCTaHOBUTb COEQMHEHNE C MALLUMHOWM MOXXHO NMOO Yepe3 UMEIOLLYHOCS NTOKaNbHYO CETb,
60 Yepes NOAKIYEHNE K NNOKASIbHOM TOYKE AOCTYyna MallUvHbI.

3.2.1 YcTtaHoBneHue coeguHeHUs1 Npu NOMOLLM JIOKaJIbHOro CeTeBoro
noakKno4YeHus

Ecnn coeguHeHne ycTaHaBnMBaeTCs Yepes NOKabHYHO CETb, MallnHA 1 KOMMbIOTEP, Ha
KOTOPOM 3anyleHa nporpamma Benchmark Tool, gomnxHbl 6bITb NOAKMOYEHbI K OGHOW Ce-
TW. OTO CoeAnHEHNE MOXET ObITb Kak NpoBofHbIM (Hepe3 LAN), Tak u ¢ nCnonb3oBaHNEM
WiFi. NogkntoyeHne OoMKHO BCerga OCyLLEeCTBAATLCA C MCNONb30BaHNEM poyTepa.

Mpsamoe LAN-coeanHeHne Mexxay MalluvHOM 1 KOMMbIOTEPOM, Ha KOTOPOM paboTaeT npo-
rpamma Miele Programming Tool, HEeBO3MOXHO.

NHcTpyKkumsa no HacTpoike coegnHeHma WiFi/LAN Ha malumHe ABnseTcs 4acTblo NHCTPYK-
L No SKcnyaTtaumm MallnHbl.

Ecnn mawmrHa aBTomMaTtn4eckn HangeHa B CETU B NporpaMmmMHoM npunoxxeHnn Miele
Benchmark Programming Tool, ycTaHOBUTb coeguHEHNE MOXXHO MPOCTbIM HaXKaTnem
kHonkun «MOOKJTIOHYNTBCHA» Ha cooTBETCTBYOLLEN MAUTKE HA rNaBHOW cTpaHuue Miele
Benchmark Programming Tool. 3aTtem oTo6pasnTtcsa agnanoroBoe OKHO Ans BBOAA NTOrnHa
nonb3oBarens.
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Takxe coegnHeHNEe MOXXHO YyCTaHOBUTb, BBEOA IP-ap,pec MalUuHbl. [1ns aTOro nocne Hax<a-

TNA Ha KHOMKY «YCTaHOBUTbL coeguHeHne no IP-agpecy» Heobxoanmo BeecTr |P-
agpec MawuHbl. [Npn HaxkaTum Ha «[lonck malunHbl» ByaeT BbINOSHEHA NOMbITKA YCTaHO-
BUTb COeAMHeHNe No yKasaHHoOMY IP-agpecy. Ecnn coegnHeHne ¢ MallmnMHOW YCTaHOBEHO
yCneLwlHo, NoSBUTCS AnanoroBoe OKHO AN BBOAA /IOrMHa nosnb3osaTens.

JloruH nonb3oBartensi

lMocne BBOAa nMeHn nonb3osarens («Admin»), naponsa n Haxatnsa «BXO» B nporpammy
Miele Benchmark Programming Tool 3arpy»xaroTcsa HaCTpOWKN 1 NporpamMMbl MallnHbl. 3a-
rpy3Ka nporpamMmm MOXXET 3aHATb HECKOSIbKO MUHYT.

AKTnBauus nonb3oBartens

YT0o6bl aKTUBMPOBATbL MNOABL30BaTENS B MalUMHE, NPpU NepBoM nogkntodeHun Miele
Benchmark Programming Tool Kk MmalunmHe o6bl4HO TpebyeTcs yCTaHOBUTL Naposb Ans
BblGpPaHHOIo Nofb3oBaTens. Ecnm aToT naponb y)Xe YCTaHOBMIEH KakKUM-InMbo apyrum
cnocobom nnn gpyrum nonb3osatenem B Miele Benchmark Programming Tool, nosTop-
Has akTuBaums nonb3oBartens 6yaeT HegocTynHa. [ns Bxoga notpebyeTcsa BBeCTU 3a-
OaHHbIA paHee Napornb.

HaxxaTtnem kHonku «<HAHAJIbHAA AKTUBALUWA MOJIb3OBATES1A» moxxHO 3apaTh na-
ponb.

Mmsa nonbaoBatens «Admin» y)xe npegsapuTesibHO BBEAEHO N HE MOXXET 6bITb M3MEHEHO!

Mocne HaxaTua «<AKTVIBUPOBATb MOJIb3OBATENSA CENYAC» BbINOMHAETCA Nepexop, B
ANanoroBoe OKHO A/1s1 BBOAA NornHa nonb3osartens. locne BBoga y4€THbIX AaHHbIX U Ha-
xatna «BXOL» B Miele Benchmark Programming Tool 3arpy>katoTcst HaCTpOnKin n npo-
rpamMmmbl N3 MalnHbl. 3arpys3ka nporpamMM MOXXET 3aHSATb HECKOSIbKO MUHYT.

3.2.2 YcTaHOBNIEHNEe COeaUuHEHMUSA NPV NOMOLLM JIOKaIbHOW TOYKMU A0-
cTtyna

ﬂOKaJ'IbHytO TOYKY O0CTYyrNna MOXHO aKTNBMPOBATb Ha YPOBHE MNnosib3oBartesid B MallHE B
pasgene «BHellHMe NpunoXeHus» — «JlokanbHas Tovka JocTyna».

KoMnbloTep MOXKET NOAKIOYATLCS K JTOKAIbHOM TOYKE [OCTyna MalluHbI, Ans Yero Heob-
xogmmo BblbpaTtb ceTb WiFi ¢ SSID «MieleProf-<tun mawwmHbi>-5».

Maponem gns cet maluvHbl Beerga 6yaet habpuyHblini HOMep MalunHbl 6€3 Hyfer B Hava-
ne.

Mpumep:
dabpuryHbI HOMEP: 012345678
3aBofckon Homep: 000012345678

Maponb WiFi: 12345678
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Ecnn komnbloTep, Ha koTtopom paboTtaeT Miele Benchmark Programming Tool, nogknto4yéx
K MaLUVHe Yepes JIoKasibHY0 TOUKY A0CTyna, nogkoyeHue nporpammel Miele Benchmark

Programming Tool K malunHe 6ygeT ocyLecTBAATLCA NPY NOMOLLN dyHKUMN «[o-
6aBuTb» BHU3Y cnpasa B nporpamme Benchmark Programming Tool.

Mocne BBopa IP-agpeca 192.168.1.1 n Haxatus «[MOVICK MALLUNHbI» 3arpy>katotcs Ha-
CTPOWKM 1 NPOrpaMmmbl MaLVHbI.

BeoanTb y4€THbIE JaHHble (MMS NonNb3oBaTeNs/naposb) B 4aHHOM cllyyae He TpebyeTca.

3.2.3 Tekywaa koHcpurypauus cetn WiFi mawumnHbl

Tekywan koHpurypaumsa cetn WiFi malwvHbl oTobpaxkaeTcs Ha naHenn Hasurayum B nyHK-
T€ MEHIO «YCTaHOBKM MaLUVHbI — KOHUrypaums cetm».

Ecnn nporpamma Miele Benchmark Programming Tool nogkntoyeHa K MmallumnHe Yyepes no-
KanbHY TOYKY OOCTYNa, 34echb 6yayT otobpaxkaTtbca aaHHble cetn WiFi, K koTopon mawun-
Ha NOAKN0YAETCS MOCNe OTKIOYEHMS OT JIOKaNbHOW TOYKM AOCTyna.

Ecnu cetb WiFi elwsé He co3paHa, napameTpbl B pasgene «KoHpurypaums WiFi» 6ygyT ny-
CTbIMW 1NN 30eCb ByayT oTo6paKaTbCa 3Ha4eHMs No ymonydanuto «0.0.0.0».

HacTtpowuka MosicHeHune

KoHdurypauuns cetn WiFi

SSID HassaHune cetn WiFi, K KOTOpOI nogkntoyeHa matumHa
IP-agpec IP-agpec MalnHbI
Macka nogcetu Macka nogceTn MalvHbl

Macka nogceTtu mawunHbl pasgensieT IP-agpec Ha YacTb ceTn
(Nnpedukc ceTtun) n YacTb Npubopa.

LLinto3 IP-agpec wno3sa

B kavecTBe wnio3a B IP-OKpy>XeHUn BbICTyNaeT MapLupyTmsa-
TOP, Ha KOTOPbIN HanpaensawTcsa Bce IP-nakeTbl, Ons KOTOPbIX
He 6blna HangeHa gpyras nHopmaumnsa o MapLIpyTU3aLmn.

DNS-cepBep 1 IP-appec nepsuyHoro DNS-cepsepa («Primary DNS Server»)
Cepsep gomeHHbIx UMEH (DNS, Domain Name Server) cooT-
HOCUT OOMEHHble nMeHa c IP-agpecamn.

DNS-cepBep 2 IP-appec BTopudHoro DNS-cepsepa («Secondary DNS
Server»)

CepBep fomMeHHbIX MMEH (DNS, Domain Name Server) cooT-
HOCUT JOMeHHbIe nmeHa ¢ IP-agpecamu.

3.2.4 MNopknto4vyeHune K nokanbHou cetn WiFi

B naHHOM cny4vae mawmHa MoXXeT nogkrtodartsca K cetyn WiFi, ecnu Ha mapLipyTtusarope
HeOoCTyneH aBToMaTnu4ecknin Tun nogknoveHns WPS.
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MawwuHa nogkntovaetcs K cetn WiFi nocpegctsom Bbibopa ngeHtudmnkatopa WiFi-SSID n
BBOLAa COOTBETCTBYIOLLEro naposns.

HacTtpowuka MosicHeHune

Moaknio4veHue K nokanbHon cetn WiFi

SSID HassaHune cetn WiFi, K koTopoin 6yaeT noga-
KMoYaTbCsa MaluMHa

OTob6parkaeTcst 0630p AOCTYMHbIX CETEN
WiFi B okpy>keHun.

Maponb SSID Maponb BbibpaHHon cetn WiFi

Mocne HaxkaTns kKHonku «[NOOKJTKOHYNTBCH» B mawmnHy 3annceiBaetcs «SSID» u «[laponb
SSID». CoegnHeHne ¢ MallMHOW pa3pbIiBaeTCs, 1 MallMHa NbITaeTCA 3aperncTpmpoBaTbCs
B HOBOW CeTW.

- Ecnu HoBble gaHHble cetn WiFi 3anucaHbl ycnewHo, ctapoe coeguHeHne (nokanbHas
To4Ka goctyna nnm nogknodeHne WiFi) paspbiBaeTca MalmnHOW, a 3aTeM MallnHa nog-
kntovaetcs kK Hosown cetn WiFi. HoBbIi ceTeBo agpec MOXXHO NPOCMOTPETL Ha YPOBHE
nonb3oBaTens MawnHbl B NyHKTE «COCTOSAHNE COEOQNHEHNS».

Mo HaxkaTuo KHoNKK «Pa3opBaTtb coeanHeHne» MO>XHO pa3opBaTb COeAMHEHNE
mexay Miele Benchmark Programming Tool n mawwunHomn, 4tobbl NOCne 3Toro ycTaHOBUTb
HOBOE coefiMHeHNe ¢ MallnHon. lNocnegyeT aBToMaTUyYeCKNin BbIXOA U3 CUCTEMBI.

- Ecnun 3anucatb HoBble gaHHble cet WiFi He yaanocb, coeanHeHne ¢ MallMHOW paspbl-
BaeTcs. MawuvHa nepeknioyaeTcs 06paTHO Ha MMEKOLLYOCSA CETb, €CN OO 3TOrO yXKe
Oblnia NOAKMYEHA K CETU.

Miele Benchmark Programming Tool MOXXeT NoakmovnTbCa K MallHe 3aHOBO Mpu Mo-
MoLm cTtapblx HacTpoek cetn WiFi (ecnn nmeetcsa cetb WiFi n nssectHol SSID/naponb
SSID) nnn nytém NOBTOPHOrO OTKPbITUS NTOKaSIbHOW TOYKM AOCTYyna.

[MoBTOPHOE NOAK/OYEHNE K MALLVHE BbINOSIHAETCS B COOTBETCTBMM C ONMCaHWEM B na-
Be 3.1.

3.3 OTK/IoueHune

OTMeHa coenHeHNsa ¢ MaLIMHOW MPOU3BOANTCSA MO HaXXaTUIO KHOMKK «Pa3opBaTb coeaun-
HEeHne» . Npn aTOM He nepeHeCéHHble N3MeHeHNA yTpadnsatoTcs!

3.4 MeHI0

B aToM MecTe npuBogaTca KpaTtkme cBefeHns No OCHOBHbLIM (DYHKLNSAM Ha NaHes I MeHIo
Miele Benchmark Programming Tool.
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MyHKT meHro MosicHeHne

NHdopmaums --> JlnueHsnn | OTkpbiBaeT nuueHsnn Open Source B Buge PDF ans cka-
Open Source YMBaHUs/pacneYvaTKu.

NHdopmaums --> EULA OTKpbIBaeT NULIEH3MOHHbIE NMpaBuia KOHEYHOro NoNb30-

Batens B Buge PDF gns ckadnBaHusi/pacneyaTKku.

NHdbopmaums --> BeixogHble | OTKpbIBaeT BbiXxoAHble AaHHble B Buae PDF ans ckadnea-
AaHHble Husi/pacneyaTku.

3.5 UHdhopmaumoHHas naHesnb

Ha nHdopmaumnoHHon naHenn otobparkaetca 0630p NOAKIOYEHHON MaLUNHbI. TakxXe Ha
NaHen MO>XXHO COXPaHATb U 3arpy>kaTb Pe3epBHbIe KONUW MalUvHbl BMECTE C dannamm
nporpamMmbi.

Nuankauus MosicHeHne

HassaHune 3agaHHoe nonb3oBaTeneM HasBaHne MallnHbl, eCnn 3anuca-
HO

Tun Tun malnHbl

SWID [MporpammHoe obecrnevyeHne, yCTaHOBIEHHOE Ha MalUvHe

SSID HassaHune cetn WiFi, K KOTOpon Nnogknto4eHa MalumHa

IP-agpec IP-agpec MawunHbl B TOKaNbHOW CETU

Macka nogcetun Macka nogceTt MmallnHbl

Macka nogcetn malnHbl pasgensieT IP-agpec Ha YacTb ceTn
(Npedukc ceTun) n YacTb Nnpubopa.

LLinto3 IP-agpec wno3a

B kayecTBe wnto3a B IP-OKpy>XeHun BbICTynaeT MapLupyTuaa-
TOpP, Ha KOTOPbLIN HanpaenstoTcsa Bee |P-nakeTbl, Anst KOTOpbIX
He 6blna HangeHa gpyras nHopmauus o MapLUpyTU3aLmn.

1 DNS-cepBep IP-appec nepsu4Horo DNS-cepsepa («Primary DNS Server»)
CepBep oomMeHHbIX MMEH (DNS, Domain Name Server) cooT-
HOCUT JOMeHHbIe nmeHa ¢ IP-agpecamu.

2 DNS-cepsBep IP-appec BTopnyHoro DNS-cepsepa («<Secondary DNS
Server»)

Cepsep gomeHHbIx UMEH (DNS, Domain Name Server) cooT-
HOCUT JOMEHHble MMeHa ¢ IP-agpecamum.

3.5.1 CoxpaHeHue Konuu nporpamMmm

Haxkatnem kHonkn «COXPAHNTBb KOMUKO MPOIPAMMbI» MOXXHO COXpaHUTb PE3EPBHYIO
KOMUIO NSt OTAENbHbIX UK cpady BCEX MPOorpaMm Ha AaHHOW MallVHE.

120



ru - YnpassneHue

[Mocne BbIGOpa NporpamMmm, KOTopble HEOOXOAMMO COXPaHUTb, NOTPebyeTcs 3aaartb na-
ponb. CreHeprpoBaHHbIn nocne atoro MPPA-dainn MOXXHO COXpaHUTb Ha KOMMbIOTEP.

Maponb Heo6xoaMm Ans 3arpy3Ku Konun nporpamMmm. bes BBoga napons 3arpyska Konum
nporpamMmMbl 6yaeT HEBO3MOXKHA.

3.5.2 3arpy3ka Kkonuu nporpamMmm

Mo HaxkaTuio kHonku «3AIPY3NTb KOTMMKO MPOIMPAMMbI» MmoxxHO 3arpy>xate MPPA-
dannbl. B mawwmHy MOXXHO 3arpy>katb Tonbko Te MPPA-dannbl, koTopble 6b111 CO34aHbl
Ha 3TOWN MaLUVHe.

Tenepb MOXHO Bbl6paTb KONUKU NporpamMm, KoTopble 6yayT nepefaHbl Ha MalvHy. MNpu
3TOM OTOBPaKaTCA NporpaMmbl, LOCTYMNHbIE 419 UMMOPTa N HAXOASLWMECS B COOTBET-
CTBYIOLLEN NPOrpaMMHON S4erikKe MaLluHbI.

Mo3saan Ha3BaHWi NPorpamMM UMEKOTCS COOTBETCTBYIOLLME CUMBOJIbI, YKa3blBatoLLye Ha To,
fo6aBnsieTcs N nporpaMmma © |, wnn BbinonnsieTcs nepesanncb UMEILLENCS NPOorpamMmbl

Mocne Haxatns «3AIPY3NTb» nporpammbl oTNpaeBnsoTca B MawnHy. Nocne atoro ma-
LLUNHY Heob6XoAMMO rnepesanycTuUTb 1 3aTeM 3aHOBO YCTaHOBUTL coefuHeHne ¢ Miele
Benchmark Programming Tool.
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5. CywunnbHble MaLLUMUHDI

5.1 HacTpowku mawuHbl gna PDR5xx

CnepytroLume HaCTPONKN MaLLUHbI TakKXKe AOCTYMHbl B MalLMHE Ha YPOBHE MOMb30oBaTeNs.
YT106bI MOXKHO 6bINIO NOAOVPATL HACTPONKK MaLLnHbI B nporpamme Miele Benchmark
Programming Tool, mawmnHa gomkHa HaxoauTbCs Ha YPOBHE Mosfib30BaTens.

5.1.1 YnpaBneHue/mHgnkauus
O630p oTobparkaembix napameTpos ana PDR5xx:
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Hacrpoiika

NMosicHeHue

Nuankauyus

ApkocTb gucnnesa

[MyHKT MeHI0 ans Bblbopa ApPKOCTM CEMUCErMEHTHON MHAMKALNN
[ oCTynHble HAaCTPoOnKK: ypoBeHb 1 ... 15

ApKOCTb HANKaLMN

[MyHKT MeHI0 anga Bblbopa SAPKOCTU OTOBpaXkeHUs Ha gucrnee, Ha-
npvMep, AN BbIOpaHHOrO YPOBHSA CYLLKM
[OCTynHble HACTPOMKN: YpOBeEHb 1 ... 7

YMeHbLUeHne sp-
KOCTW UHOMKaLnn

[MyHKT MeHIo onsa Bbibopa NpuUrnyLLEHHON SPKOCTN OTOBPaXKEHNS
Ha gucnnee

[lOCTynHble HACTPOWMKN: ypoBeHb 1 ... 7, HaNpumMep, ANs HE Bbl-
6paHHOro ypoBHS CYLLKN

OTKNto4YeHne nHan-
Kauum

[MyHKT MeHIo onga Bbibopa napameTpoB OTKIIOYEHUS CEHCOPHOIo
ancnnes

JlOoCTynHblEe HACTPOKMN:

- Bbikn.

[dncnnein NoCTOAHHO BKITHOYEH.

- Bkn. (10 MuH.), He BO Bpemsi pa6oTbl NporpamMmbl

Mpwn oTcyTCcTBUM paboTalomx NporpaMm ANCNnen OTKNKYaeTCs
yepesd 10 MUHYT.

- Bkn. yepe3 10 munHyT

HOucnnen Boikntovaetcs Yyepes 10 MuHyT

- Bkn. (30 MmuH.), He BO BpeMs BbINOJIHEHMS MPOrpPaMMbl

[Mpwn OTCyTCTBUMN BbINOSIHAEMbIX NPOrpaMm AUCMEN OTKNIOYaEeTCS
yepes 30 MUHYT.

- Bkn. yepe3 30 MnHyT

HOucnnen otkntoyaetcs Yepesd 30 MUHYT.

BbikntoveHne mawum-
Hbl

[MyHKT MeHIo onsa Bbibopa napameTpoB BbIKIHOYEHNUS MaLUWHbI
[OCTynHbIE HACTPOMKN:

- He oTknrouatb

MaLwnHa NOCTOAHHO HaxoouTCsa B FOTOBOM K 3KCnjlyatauum co-
CTOSIHUMW.

- OTkno4eHue Yyepes 15 MuHyT

Yepes 15 MUHYT MalLHa NepexoauT B PEXUM OXULAAHWS.

- OTkno4eHue 4yepes 20 MUHYT

Yepes 20 MUHYT MalLMHa NEPEXOOAUT B PEXUM OXXKNOAHUSA.

- OTknioyeHue 4yepes 30 MUHYT

Yepes 30 MUHYT MalLMHa NEPEXOOANT B PEXUM OXKNOAHUA.

[pOMKOCTbL curHana
3aBepLleHns

[MyHKT MEHIO ANA HACTPOMKN MPOMKOCTM CUrHana 3aBepLUeHms
[ocTyrnHble HACTPOWKMN:

— Bbikn.

— YposeHb 1 (cTaHgapT)

— YpoBeHb 2 (rpOMKO)
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Hacrpoiika

MNMosicHeHue

POoMKOCTbL 3BYKa
KHOMOK

[MyHKT MeHIO ANst HACTPOWKM FPOMKOCTM CUrHana KHOMoK
[loCTynHblEe HACTPOWKMN:

— Bbikn.

— YposeHb 1 (cTaHaapT)

— YpoBeHb 2 (rpOMKO)

rpOMKOCTb 3BYKOBO-
ro NpmBETCTBUA

[MyHKT MEHIO ANA HAaCTPOMKN MPOMKOCTU CUrHana npuBeTCTBUSA
JocTyrnHble HAaCTPOWKU:

— Bbikn.

— YpoBeHb 1 (cTaHgapT)

— YpoBeHb 2 (rpOMKO)

POMKOCTbL 3BYyKa
OLLNGKN

[MyHKT MEHIO ANs BKIIIOYEHNS U BbIKITFOYEHNS 3BYKA OLLIMOKN
[loCTynHblEe HACTPOKMN:

- Bbikn.
- Bkn.
YnpasneHue
MNamaTb IMyHKT MeHI0 st BKNKOYEHNS N BbIKIOYEHUST (YHKLNN NaMaTy

Ecnu dyHKUuA namaTy akTueBmpoBaHa, cuctemMa ynpasneHns 6y-
OEeT COXPaHsATb MocnegHne HaCTPOEHHbIE NapamMeTpbl NPorpamMm
CYLUKMN 1 COOTBETCTBEHHO BblOPaHHbIE LOMONHUTENbHbIE PYHKLMN.
Mpw NoBTOPHOM BbIGOPE NPOrpaMMbl BMECTO CTaHAAPTHbIX napa-
METPOB ByayT OTOOpaKaTbCs COXPaHEHHbIE NapamMeTpbl.
[OCTynHblE HACTPOWKMN:

— Bbikn.

- Bkn.

5.1.2 TexHonorus

NapameTpbl TexHonornm gns PDR5xx

124




ru - CyLIJI/I.ﬂbeIe MaLUUHDbI

Hacrpoiika

NMosicHeHue

TexHonorus

3alurta oT CMUHa-
HUSA

[MyHKT MeHI0 ANnst HaCTPONKN (OYHKUUN 3aLUUTbl OT CMUHAHNUSA
[ OCTynHbIE HACTPONKMN:

- Bbikn.

-1 ... 12 yacos

PacwupeHHoe oxna-
XOeHne

[MyHKT MEHIO AN BKIOYEHUSA U BbIKMHOYEHNS (DYHKLUUN pacLUMpPeH-
HOIO OXNaXxgeHns

[ocCTynHble HACTPOWKMU:

— Bbikn.

- Bkn.

TemnepaTtypa ox-
naxxpeHus

[MyHKT MEHIO Ans HaCTPONKM TeMMepaTypbl OXNaXX4EHMWS
[ OCTynHbIE HACTPONKMN:
-40-55 °C

CTeneHm cyLiku

Benoe/useTtHoe
6enbé

[MyHKT MEHIO ONsA HACTPOKMKKN CTEMEHN CYLLUKM B NporpaMmmax ans
6enoro/uBeTHOro 6esbs.

CTeneHb CyLLKN KOPPEKTUPYET YPOBEHb OCTATOYHOW BNa>KHOCTU B
nporpammax:

- benoe/upeTHoe 6enbé

— benoe/ugeTHoe 6enbé, Wagawmn pexxmm

- [porpamma gns aTUMKETOK

— [Nporpamma ans aTMKETOK, AOMaLLHANA

CTeneHb CyLLKM MOXXHO HacTpamBaTtb NOCneqoBaTesbHO:
— BnaxHee 3

— BnaxHee 2

— Cywe 2

- Cywe 3

HenukatHas

[MyHKT MEHIO aNst HACTPOWMKM CTEMNEHN CYLLKM B Nporpammax «[e-
nnKaTHas».

CTeneHb CyLLKN KOPPEKTMPYET YPOBEHb OCTATOYHOM BNAXKHOCTY B
nporpammMax:

— CmeluaHHas

— [envkaTHas, Wwagsawmin pexxmm

— CuHTeTnkKa/pennkatHoe 6enbé

CTeneHb CyLLKM MOXXHO HacTpamBaTtb NOCNenoBaTesbHO:
— BnaxxHee 3

— BnaxxHee 2

— Cywe 2

- Cywe 3
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5.1.3 BHelwuHue NpUIoXKeHns
MapameTpbl BHeLwHNX npunoxeHnin ons PDR5xx

Hacrpoika

NMosicHeHue

BHewHne npunoXxxeHus
VimeeT 3Ha4eHmne ToNbKo npu ncnonb3osaHun mogyna Connector Box. [JononHuTenbHble
yKasaHnsa CM. B UHCTPYKLMN NO aKcnayaTaunn.

BHeluHsas 3acnoHka
OTBOOVMOroO BO34yXa

[locTynHble HACTPOWNKN:
— Bbikn.
— BkJ.

HacTponkn BHeLLHeN
3aCNIOHKM OTBOANMO-
ro Bo3gyxa

MyHKT MEHIO AN HACTPOWMKKN cagura no BPeMeEHU MeXAy MOMEH-
TOM cpabaTbiBaHNsi BHELLHEN 3aCNOHKN OTBOAMMOro BO34yxa U
BKJIIOYEHUS MOTOpa BEHTUNIATOPA.

[lononHuTenbHbIN
BEHTUNATOP

[MyHKT MEHIO ONSA BKIIKOYEHUS U BbIKIOYEHUS YHKLUMM AOMNONHN-
TENbHOro BEHTUNSATOPA

LlocTynHble HACTPOWNKN:

- Bbikn.

- Bkn.

[aTtyank paBneHus

[MyHKT MEHIO AN HACTPOMKN PyHKUMK faTynka gasneHms. OyHk-
LS NICNONb3YETCH BMECTE C BHELLUHUM AaTHYNKOM Aasnenus. [pu
cpabaTbiBaHUM JaTynka gasneHus paboTtarowas nporpammMa npe-
pbIBAETCA N Ha ANCNNEe MOSABISETCS YKasaHue rno npoBepkKe Bbl-
TSXKHOIO BO3yxoBoaa.

[ocCTyrnHble HACTPOWKU:

- Bbikn.

BHewHnn gatymk gaeneHns He obpabaTbiBaeTcs

— 3ambIKaroLWUN KOHTaKT

HopMmasibHO-pa3oMKHYTbI KOHTaKT

- Pasmbikarowmm KOHTaKT

HopMasibHO-3aMKHYTbIN KOHTaKT

5.1.4 CepBuc

0O630p cepBUcHbIX NnapameTpos ans PDR5xx
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Hacrpoiika

NMosicHeHue

CepBuc

OuuncTka BO3AYLUHbIX
KaHanos

[MyHKT MEHIO AN HACTPOWKN YyBCTBUTENbHOCTU U3MEPEHNS 3a-
rPA3HEHMSI BOPCOBOro hunstpa

[ocTyrnHble HACTPOWKU:

- Bbikn.

3arpsisHeHVe BOPCOBOro (husTpa He uamepsietcs. PacnosHasa-
HMe CKPbITOro BO34yXa OCTAETCS aKTUBHbIM.

- HeuyBcTBUTENbHDLIN

Ecnn BopcoBbIn hUnsTp 3arpsa3HEH CANLLKOM CUNBHO, MO 3aBep-
LWeHUN NporpamMMbl Ha ancnnaee nossnsieTcs ykasaHue «flovmctu-
Te BOPCOBbIN (PUNLTP».

- CtaHpapr

Ecnn BOpCcoOBbIN (hunbTp 3arpss3HEH CAULLKOM CUBbHO, MO 3aBep-
LeHUN NporpamMMbl Ha agncnnee nossBnsieTcs ykasaHue «flovnctum-
Te BOPCOBbI (OUNBTP».

- YyBcTBUTENDBHDbIN

Ecnun BopcoBbIi unsTp 3arpsa3HEH CNULLKOM CUbHO, NO 3aBep-
LEeHN NporpamMMbl Ha ancnniee nosBnsieTcs ykasaHme «flovnctum-
Te BOPCOBbIN (hnnbTp».

Yuctka punsTpos

[MyHKT MEHIO ANga akTmBauum HaCTPONKN NHTEPBAIOB A1 OYUCTKM
rnbTpPOB/BOPCOBOro hunesTpa.

[OCTynHblE HACTPONKMN:

- Bbikn.

- Bkn.

HacTpolika 4ncTku
hunsTpoB

[MyHKT MEHIO ANt HACTPOWNKM BPEMEHHOIO MHTEPBana Asnsi O4NCTKU
hnneTpoB/BOPCOBOro hunsTpa
-5-554
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1. Uvod

Tento dokument popisuje praci s Miele Benchmark Programming Toolem a strukturu a
konfiguraci programu v novych Benchmark pfistrojich.

ZastreSujici informace, které se tykaji Miele Benchmark Programming Toolu vSeobecng, ja-
ko jsou informace k systémovym poZzadavkim nebo pokyny k ovladani Toolu, se nachazeji
v kapitole 2 a kapitole 3.

Vysvétleni nastavitelnych parametrli se nachazi roz¢lenéné podle jejich funkci v kapitole 4.

Dokument popisuje vSechny teoreticky mozné funkce a parametry. Rozsah informaci a
funkci zobrazovany v Miele Benchmark Programming Toolu zavisi na typu pfistroje, verzi
softwaru pristroje a verzi zavedenych programd, a mize se tak ménit.

1.1 Kompatibilni typy pfistroju
V nasledujici tabulce jsou uvedeny vSechny typy pristrojl, jez jsou podporovany Miele
Benchmark Programming Toolem.

automatické pracky Performan- | PWM514 | PWM520
ce

automatické pracky Performan- | PWM912 | PWM916 | PWM920
ce Plus

automatické susi¢ky Performan- | PDR514 | PDR518 | PDR522 | PDR528 | PDR544
ce

automatickeé susicky Performan- | PDR914 |PDR918 |PDR922 | PDR928 | PDR944
ce Plus
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2. Systémové pozadavky

2.1 Systémové pozadavky pro Miele Benchmark Programming Tool

Operacni systém

Volné misto na pevném disku

Sitovy pfistup
Predpoklady procesoru
Operacni pamét

Rozlieni obrazovky
Zaklad pro instalaci

2.2 Predpoklady pristroje

Windows 7 (32/64 bitd)
Windows 8 (32/64 bit()
Windows 8.1 (32/64 bitt))
Windows 10 (64 bit0)
min. 1 GB

LAN

WiFi (2,4 GHz)
podporujici SSE3

min. 4 GB RAM

min. 1 280 x 720 pixelt

prava spravce

Pro automatické susicky PDR5xx a PDR9xx je pro pouzivani rozhrani WiFi/LAN potfebny
komunikacni modul XKM3200 WL PLT. Po zasunuti komunikacniho modulu do Sachty na
pfistroji pro néj urené musi byt v uzivatelské urovni aktivovan ,,externi KOM-modul®.

132



cs - Obsluha

3. Obsluha

3.1 Nastaveni

Menu ,,nastaveni® Ize vyvolat tlaCitkem ,nastaveni vlevo dole na spoustéci strance
Miele Benchmark Programming Toolu. Zde Ize zvolit jazyk, ve kterém se bude zobrazovat
Miele Benchmark Programming Tool. K dispozici jsou nasledujici jazyky:

— Deutsch

— English (GB, US, CA)
— Espanol

— Francais (FR, CA)
- |taliano

— Portugués

— Svenska

— pycCKui

— Norsk

— Nederlands

— Suomi

— EAANVIKG

— Dansk

— Cestina

3.2 Navazani spojeni

Spojeni s pristrojem Ize navazat bud pres stavajici lokalni sit, nebo pres spojeni s lokalnim
pristupovym bodem Access Point pfistroje.

3.2.1 Navazani spojeni pres lokalni sitova pripojeni

Pokud ma byt spojeni navazano pres lokalni sit, musi byt pristroj a pocitac, na némz bézi
Benchmark Tool, pfipojené ke stejné siti. Toto spojeni mize byt provedeno jak po draté
(spojeni LAN), tak pfes WiFi. Spojeni musi byt provedeno vzdy pres router.

Primé LAN spojeni mezi pfistrojem a pocitacem, na kterém bézi Miele Programming Tool,
neni mozné.

Navod k vytvoreni WiFi/LAN spojeni na pfistroji je soucasti navodu k obsluze pfistroje.
Pokud byl pfistroj rozpoznan Miele Benchmark Programming Toolem automaticky, mUze se
navazani spojeni provést pres tlacitko ,,PRIPOJIT* v pfislusné dlazdici na spoustéci strance
Miele Benchmark Programming Toolu. Potom se zobrazi dialog pro prihlaseni uzivatele.
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Alternativné Ize navazani spojeni provést také zadanim IP adresy pfistroje. K tomu je nutno

po kliknuti na tlaCitko ,,navazat spojeni pres IP adresu” e zadat IP adresu pristroje.
Kliknutim na ,vyhledat zafizeni“ se provede pokus o navazani spojeni pod uvedenou IP ad-
resou. Pri uspéSném navazani spojeni s pfistrojem se pak objevi dialog pro pfihlaseni
uzivatele.

Login uzivatele

Po zadani uzivatelského jména (,Admin®) a hesla a kliknuti na ,PRIHLASIT“ se zavedou na-
staveni pfistroje a programy pristroje v Miele Benchmark Programming Toolu. Zavadéni
programtd mdze trvat nékolik minut.

Aktivace uzivatele

PFi prvnim spojovani Miele Benchmark Programming Toolu s pfistrojem musi byt pro
zvoleného uzivatele na Uvod nastaveno heslo pro aktivaci uzivatele na pfistroji. Pokud
toto heslo jiz bylo nastaveno jinym zplsobem nebo jinym uZivatelem pres Miele Bench-
mark Programming Tool, opakovana aktivace uzivatele neni mozna. Pro pfihlaseni pak
bude potfebné predtim zadané heslo.

Pres tlagitko ,,UVODNI AKTIVACE UZIVATELE“ Ize nastavit heslo.
UZivatelské jméno ,,Admin® je pfedem vyplnéné a nelze je zménit!

Po klikunti na ,AKTIVOVAT UZIVATELE NYNI“ nasleduje navrat k pfihlaovacimu dialogu.
Po zadani pfihlagovacich udajd a kliknuti na ,PRIHLASIT* se zavedou nastaveni pFistroje a
programy pristroje v Miele Benchmark Programming Toolu. Zavadéni programd mUze trvat
nékolik minut.

3.2.2 Navazani spojeni pres Lokalni Access Point

Lokalni Access Point Ize aktivovat v uzivatelské urovni na pfistroji pod ,,externi aplika-
ce” ,Lokalni Access Point".

Pocita¢ muzete pripojit k Lokalnimu Access Pointu pfistroje tak, ze vyberete WiFi sit s SSID
»MieleProf-<typ_pfistroje>-5“.

Heslo pro sit pristroje je vzdy sériové Cislo pfistroje bez uvodnich nul.

Priklad:

Sériové Cislo: 012345678
Vyrobni &islo: 000012345678
Heslo WiFi: 12345678
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MicheFrol- Pk 2FF-5

MNetzwerksscherher Issel eingeieen

WLAN

Vybér WiFi pfistroje (vlevo) a zadani hesla (vpravo)

Flugareug-
modus

Vybér soukromych sitovych nastaveni (vlevo) a Uspé&sné navazané spojeni (vpravo)
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Pokud je pocitac, na kterém bézi Miele Benchmark Programming Tool, pfes Lokalni Access
Point spojeny s pfistrojem, tak se provede spojeni Miele Benchmark Programming Toolu

s pristrojem pres e ~funkci pfidat® vpravo dole v Miele Benchmark Programming
Toolu.

Po zadani IP adresy 192.168.1.1 a kliknuti na ,VYHLEDAT ZARIZENI“ se zavedou nastaveni
pristroje a programy pfistroje.

Zadavani prihlasovacich udajd (uzivatelské jméno/heslo) zde neni nutné.

3.2.3 Aktualni konfigurace WiFi pristroje

V navigacni listé v poloZzce menu ,nastaveni pfistroje — konfigurace sité“ se zobrazuje ak-
tualni konfigurace WiFi pfistroje.

Pokud je Miele Benchmark Programming Tool spojeny s pristrojem pres Lokalni Access
Point, tak se zde zobrazuji data WiFi sité, k niz se pfristroj pfipoji po opusténi Lokalniho Ac-
cess Pointu.

Pokud jesté neni ulozena zadna WiFi sit, tak jsou parametry pod ,konfigurace WiFi*
prazdné pfip. nastavené na standardni hodnoty ,,0.0.0.0%

nastaveni vysvétleni

konfigurace WiFi

SSID nazev WiFi sité, ke které je pripojeny pfistroj
IP adresa IP adresa pristroje

maska podsité maska podsité pfistroje

Maska podsité rozdéluje IP adresu na sitovou ¢ast (prefix sité)
a pristrojovou cast.

Gateway IP adresa Gateway

Jako Gateway se v IP prostredich oznacuje router, jemuz jsou
predavany vSechny IP pakety, pro které nebyly nalezeny
zadné jiné smérovaci informace.

1. DNS server IP adresa ,,primarniho DNS serveru*
Domain Name Server (DNS) preklada nazvy domeén na IP ad-
resy.

2. DNS server IP adresa ,,sekundarniho DNS serveru“
Domain Name Server (DNS) preklada nazvy domén na IP ad-
resy.

3.2.4 Pripojeni k lokalni WiFi

Zde Ize pripojit pristroj k WiFi siti, kdyZ na routeru neni k dispozici automatické pfipojovani
WPS.
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Vybérem WiFi SSID a zadanim pfislusného hesla Ize pfistroj pripojit k WiFi siti.

nastaveni vysvétleni

pripojeni k lokalni WiFi

SSID Nazev WiFi sité, ke které ma byt pristroj
pfipojen
Zobrazuje se prehled disponibilnich WiFi siti
v okoli.

heslo SSID heslo zvolené WiFi sité

Tlagitkem ,,PRIPOJIT“ se do pfistroje zapi$e ,SSID* a ,heslo SSID“ Spojeni s pfistrojem se

ukonci a pristroj se pokusi prihlasit v nové siti.

- Pokud byl zapis novych WiFi dat uspésny, tak pristroj zavie aktualni pfipojeni (Lokalni
Access Point nebo WiFi pfipojeni) a je pfipojeny k nové WiFi siti. Novou sitovou adresu
Ize zjistit v uzivatelské urovni pristroje v polozce ,stav spojeni®.

Tlacitkem ,odpojit* Ize zruSit spojeni mezi Miele Benchmark Programming Toolem a
pristrojem, aby pak bylo navazano nové spojeni s pristrojem. Automatické odhlaseni se
neprovadi.

- Pokud zapis novych WiFi dat nebyl uspésny, tak se spojeni rozvaze. Pristroj opét prejde
do jiz existujici sité, pokud predtim jiz byl pfipojeny k siti.
Miele Benchmark Programming Tool Ize spojit s pfistrojem znovu pres toto staré WiFi na-

staveni (pokud existuje WiFi sit a je znamé SSID a heslo SSID) nebo obnovenym
otevienim Lokalniho Access Pointu.

Obnovené navazani spojeni s prfistrojem je mozné podle popisu v kapitole 3.1.

3.3 Rozvazani spojeni

Spojeni s pfistrojem musi byt rozvazano tlacitkem ,0dpojit“. Zmény, které nebyly prene-
seny, se pfitom ztrati!

3.4 Menu

Na tomto misté budiZ upozornéno pouze na dulezité funkce v li§té menu Miele Benchmark
Programming Toolu.

polozka menu vysvétleni

informace --> Open Source Otevira Open Source Licence jako PDF ke stazeni/vy-
Licence tisknuti.

informace --> EULA Otevira Licencni podminky pro koncového uzivatele jako
PDF ke staZeni/vytisknuti.

informace --> tiraz Otevira tiraz jako PDF ke staZeni/vytisknuti.
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3.5 Uvodni obrazovka

Uvodni obrazovka podavé prehled véech pripojenych pristroji a poskytuje moznost ukla-
dani a zavadéni zaloh programovych souborl souvisejicich s pristrojem.

zobrazeni vysvétleni

nazev uzivatelem definovany nazev pfistroje, pokud byl zapsan
typ typ pfistroje

SWID software instalovany v pfistroji

SSID nazev WiFi sité, ke které je pfipojeny pfistroj

IP adresa IP adresa pristroje v lokalni siti

maska podsité maska podsité pristroje

Maska podsité rozdéluje IP adresu na sitovou ¢ast (prefix sité)
a pristrojovou cast.

Gateway IP adresa Gateway

Jako Gateway se v IP prostfedich oznacuje router, jemuz jsou
predavany vSechny IP pakety, pro které nebyly nalezeny
zadné jiné smérovaci informace.

1. DNS server IP adresa ,,primarniho DNS serveru”
Domain Name Server (DNS) preklada nazvy domén na IP ad-
resy.

2. DNS server IP adresa ,,sekundarniho DNS serveru”
Domain Name Server (DNS) preklada nazvy domén na IP ad-
resy.

3.5.1 Ulozeni kopii programu

Tlagitkem ,,ULOZIT KOPIE PROGRAMU* je mozné ulozit jednotlivé nebo vSéechny programy
pfistroje jako zalohu pro tento pfistroj.

Po vybéru programd, které maiji byt uloZzeny, musi byt zadano heslo. Nasledné vygene-
rovany soubor MPPA Ize nyni ulozit na pocitaci.

Heslo je potrebné pro zavadéni kopii program(l. Bez hesla neni zavedeni kopii programd
mozné.

3.5.2 Zavedeni kopii programu

Tlagitkem ,ZAVEST KOPIE PROGRAMU¢ je mozné zavadét soubory MPPA. Do pristroje Ize
zavadét jen MPPA soubory, které byly vytvoreny na tomtéz pfistroji.

Nyni Ize vybrat kopie program, jez maiji byt pfeneseny do pristroje. Pfitom se zobrazuiji
programy, které jsou k dispozici pro import, a programy, které jsou umisténé na prislusném
programovém misté v pfistroji.
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Za ndzvy programu se prislusnymi symboly indikuje, zda se program pridava © nebo se
prepisuje stavajici program

Kliknutim na ,ZAVEST* jsou programy zaslany do pfistroje. Pfistroj pak musi byt restar-
tovan a musi byt znovu navazano spojeni s Miele Benchmark Programming Toolem.
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5. Automatické susicky
5.1 Nastaveni pristroje pro PDR5xx
Nastaveni pristroje je mozné provést i pres uzivatelskou uroven na pristroiji.

Pro upravu nastaveni pfistroje prfes Miele Benchmark Programming Tool se pfistroj musi
nachazet v uzivatelské urovni.

5.1.1 Obsluha/zobrazeni
Prehled zobrazovanych parametrd pro PDR5xx:
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nastaveni vysvétleni
zobrazeni
jas displeje PoloZzka menu pro volbu jasu sedmisegmentového zobrazovace

Moznosti nastaveni: stupen 1...15

jas svételnych poli

Polozka menu pro volbu jasu zobrazeni svételnych poli, jako na-
pfiklad zvoleného stupné suseni
Moznosti nastaveni: stupen 1...7

tlumeny jas své-
telnych poli

Polozka menu pro volbu tlumeného jasu zobrazeni svételnych poli,
jako napriklad nezvoleného stupné suseni
Moznosti nastaveni: stupen 1...7

vypinani zobrazeni

PoloZka menu pro volbu zplsobu vypinani dotykového displeje
Moznosti nastaveni:

= Vyp.

Displej zlistava stale zapnuty.

- zap. (10 min), ne v probihajicim programu

Kdyz neprobiha zadny program, displej se po 10 minutach vypne.
- zap. po 10 minutach

Displej se po 10 minutach vypne

- zap. (30 min), ne v probihajicim programu

Kdyz neprobiha zadny program, displej se po 30 minutach vypne.
- zap. po 30 minutach

Displej se po 30 minutach vypne.

vypinani pfistroje

PoloZka menu pro volbu zplsobu vypinani pristroje
Moznosti nastaveni:

- bez vypnuti

Pristroj zUstava stéle ve stavu provozni pohotovosti.
- vypnuti po 15 min

Pristroj prejde po 15 minutach do rezimu standby.
- vypnuti po 20 min

Pristroj prejde po 20 minutach do rezimu standby.
- vypnuti po 30 min

Pristroj prejde po 30 minutach do rezimu standby.

hlasitost tonu konce

PoloZzka menu pro nastaveni hlasitosti tonu konce
Moznosti nastaveni:

- Vyp.

— stupen 1 (standardni)

— stupen 2 (hlasity)

hlasitost tonu tlacitek

PoloZzka menu pro nastaveni hlasitosti tonu tlaCitek
Moznosti nastaveni:

- Vyp.

— stupen 1 (standardni)

— stupen 2 (hlasity)
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nastaveni

vysvétleni

hlasitost uvitaciho
ténu

Polozka menu pro nastaveni hlasitosti uvitaciho ténu
Moznosti nastaveni:

- Vyp.

— stupen 1 (standardni)

— stupen 2 (hlasity)

hlasitost tonu chyby

PoloZzka menu pro zapnuti a vypnuti téonu chyby
Moznosti nastaveni:

- Vyp.
- zap.
obsluha
memory PoloZzka menu pro zapnuti a vypnuti funkce memory

Kdyz je funkce memory aktivovana, fidici jednotka uklada naposle-
dy nastavené parametry susicich programu a k nim vybranych
extra funkci. Pfi opétovném zvoleni programu se misto stan-
dardnich parametr( zobrazuji ulozené parametry.

Moznosti nastaveni:

- Vyp.

- zap.

5.1.2 Technologie

Parametry pro technologii pro PDR5xx
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nastaveni vysvétleni
technologie
ochrana proti po- Polozka menu pro nastaveni funkce ochrana proti pomackani
mackani Moznosti nastaveni:

- Vyp.

— po dobu 1...12 hodin
rozSifené Polozka menu pro zapnuti a vypnuti funkce rozSifené ochlazovani
ochlazovani Moznosti nastaveni:

- Vyp.

- zap.

teplota ochlazovani | Polozka menu pro nastaveni teploty ochlazovani
Moznosti nastaveni:

-40-55 °C
stupné suseni
vyvarka/barevné Polozka menu pro nastaveni stupné suseni pro programy vyvarka/
pradlo barevné pradlo.

Stupen suseni koriguje stupen zbytkové vihkosti v programech:
- vyvarka/barevné pradlo

- vyvarka/barevné pradlo Setrny

— normovany program

— normovany program domacnost

Stupen suseni je mozno nastavit postupné:
—vIhéi 3
—-vlh¢i 2
— sussi 2
- sussi 3

snadno oSetrova- PoloZka menu pro nastaveni stupné suseni program( snadno ose-
telné tfovatelné.

Stupen suseni koriguje stupen zbytkové vihkosti v programech:

- snadno oSetfovatelné

— snadno oSetrovatelné Setrny

- syntetika/jemné pradlo

Stupen suseni je mozno nastavit postupné:
—vlhéi 3
—vIhéi 2
- sussi 2
- sussi 3

5.1.3 Externi pouziti
Parametry pro externi pouziti pro PDR5xx
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nastaveni

vysvétleni

externi pouziti

Relevantni jen tehdy, kdyz se pouziva pripojovaci box. Dalsi informace viz navod k obslu-

ze.

odtahova klapka ex-
terni

Moznosti nastaveni:

- Vyp.
- zap.

nastaveni pro od-
tahova klapka externi

Polozka menu pro nastaveni Casového zpozdéni mezi okamzikem
aktivace odtahové klapky a zapnutim motoru ventilatoru.

pridavny ventilator

PoloZzka menu pro zapnuti a vypnuti funkce pfidavny ventilator
Moznosti nastaveni:

- Vyp.

- zap.

snimac tlaku

Polozka menu pro nastaveni funkce snimace tlaku. Funkce se
pouziva s externim snimacem tlaku. Kdyz snimac tlaku vybavi,
stornuje se probihajici program a na displeji se objevi upozornéni
na kontrolu odtahového potrubi.

Moznosti nastaveni:

= Vyp.

externi snimac tlaku se nevyhodnocuje

- spinac

kontakt normalné rozpojeny

- rozpinac

kontakt normalné sepnuty

5.1.4 Servis

Prehled servisnich parametr(i pro PDR5xx
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nastaveni

vysvétleni

servis

vyCistit vzduchové
cesty

Polozka menu pro nastaveni citlivosti méreni znecisténi filtru na za-
chyceni vlaken

Moznosti nastaveni:

= Vyp-

Znecisténi filtru na zachyceni vliaken se neméfi. Rozpoznani unika-
jiciho vzduchu z(istava aktivni.

- necitlivé

Kdyz je filtr na zachyceni vlaken pfili$ silné znecistény, objevi se na
displeji po skonceni programu upozornéni ,vyCistéte filtr na zachy-
ceni vlaken“.

- standardni

Kdyz je filtr na zachyceni vlaken pfilis silné znecistény, objevi se na
displeji po skonc¢eni programu upozornéni ,,vyCistéte filtr na zachy-
ceni vlaken“.

- citlivé

Kdyz je filtr na zachyceni vlaken pfilis silné znecistény, objevi se na
displeji po skonceni programu upozornéni ,,vyCistéte filtr na zachy-
ceni vliaken“.

vyCistit sitka

Polozka menu pro aktivaci nastaveni intervall ¢isténi sitek/filtr(i na
zachyceni vlaken.

Moznosti nastaveni:

- Vyp.

- zap.

nastaveni ¢isténi si-
tek

Polozka menu pro nastaveni ¢asového intervalu cisténi sitek/filtrd
na zachyceni vlaken
-5-55h
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1. Giris

Bu dokimanda, Miele Benchmark programlama aracinin kullanimi ve yeni Benchmark ma-
kinelerinde bir programin olusturulmasi ve yapilandiriimasi anlatiimaktadir.

Miele Benchmark programlama araci ile ilgili sistem gereksinimleri veya aracin kullanimi gibi
kapsamli bilgiler, Bolim 2 ve Bolim 3 altinda yer almaktadir.

Ayarlanabilir parametreler ile ilgili agiklama, fonksiyonlarina gére siniflandiriimis olarak 4.

bélimde yer almaktadir.

Dokiman teorik olarak mumkun olan tim fonksiyonlar ve parametreleri aciklamaktadir.
Miele Benchmark programlama aracinda gdsterilen bilgilerin ve fonksiyonlarin kapsami,
makine tipine, makinenin yazilim strimune ve ylUklenen programlarin sirimuine baghdir

ve dolayisiyla farklilik gosterebilir.

1.1 Uyumlu cihaz tipleri

Asagidaki tabloda, Miele Benchmark programlama araci tarafindan desteklenen tim cihaz

tipleri listelenmigtir.

kineleri

Performance camasir makineleri | PWM514 | PWM520

Performance Plus camasir maki- | PWM912 | PWM916 | PWM920

neleri

Performance kurutma makinele- | PDR514 | PDR518 | PDR522 | PDR528 |PDR544
ri

Performance Plus kurutma ma- |PDR914 |PDR918 | PDR922 | PDR928 |PDR944
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2. Sistem gereksinimleri

2.1 Miele Benchmark programlama araci i¢in sistem gereksinimleri

isletim sistemi Windows 7 (32/64 bit)
Windows 8 (32/64 bit)
Windows 8.1 (32/64 bit)
Windows 10 (64 bit)

Bos sabit disk alani Enaz1GB

AQ erisimi LAN
Wi-Fi (2,4 GHz)

islemci 6n kosullari Intel Pentium 4 veya Uzeri ya da muadili bir islemci
SSE3 uyumlu

Bellek En az 4 GB RAM

Ekran ¢ozUinurlaga En az 1.280 x 720 piksel

Kurulum esaslari Yonetici yetkileri

2.2 Makine on kosullan

PDR 5xx ve PDR 9xx kurutma makinelerinde Wi-Fi/LAN arabiriminin kullanilimasi igin
XKM3200 WL PLT iletisim modulu gereklidir. lletisim modull, makinedeki ilgili bdimeye yer-
lestirildikten sonra, isletmeci seviyesinde “Harici KOM moduli” etkinlestiriimelidir.
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3. Kullanim

3.1 Ayarlar

“Ayarlar” mentsu, Miele Benchmark programlama aracinin ana sayfasinda sol altta
bulunan “Ayarlar” digmesine basilarak acilabilir. Burada, Miele Benchmark programlama
aracinin goéruntilenecedi dil secilebilir. Asagidaki diller mevcuttur:

- Deutsch

- English (GB, US, CA)
- Espanol

- Francais (FR, CA)
- ltaliano

- Portugués

- Svenska

- pyccKui

- Norsk

- Nederlands

- Suomi

- EAAnvIka

- Dansk

- Cestina

3.2 Baglantinin kurulmasi

Makine ile baglanti, mevcut bir yerel ag baglantisi veya makinenin yerel Erisim Noktasina
(Access Point) baglanti Gzerinden kurulabilir.

3.2.1 Baglantinin yerel ag baglantilar lizerinden kurulmasi

Baglanti yerel ag baglantisi Uzerinden kurulacagi zaman, makine ile Miele Benchmark prog-
ramlama aracinin ¢alistinldigi bilgisayar ayni aga bagh olmaldir. Bu baglanti kablolu baglan-
t1 (LAN baglantisi araciligiyla) veya Wi-Fi baglantisi seklinde kurulabilir. Baglanti her zaman
bir yonlendirici Uzerinden gerceklesmelidir.

Makine ile Miele programlama aracinin kullanilacagi bilgisayar arasinda dogrudan LAN bag-
lantisi kurulmasi mimkuan degildir.

Makinede Wi-Fi/LAN baglantisinin kurulumuna iligkin talimatlar, makine kullanim kilavuzu-
nun bir parcasidir.

Makinenin Miele Benchmark programlama araci tarafindan agda otomatik olarak bulunmasi
durumunda, Miele Benchmark programlama aracinin ana sayfasindaki ilgili béliimde “BAG-
LAN” diigmesine basilarak baglanti kurulabilir. Ardindan kullanici oturum acma iletisim pen-
ceresi goruntulenir.
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Baglant, alternatif olarak makinenin IP adresi girilerek de kurulabilir. Bunun icin “IP adresi

araciligiyla baglan” digmesine tiklandiktan sonra e makinenin IP adresi giriimelidir.
“Makine ara” dugmesine tiklandiktan sonra belirtilen IP adresi tzerinden baglanti kurulma-
ya calisilir. Makine ile baglanti kurulduktan sonra kullanici oturum agma iletisim penceresi
goéruntdlenir.

Kullanici oturumu acma

Kullanici adini (“Admin”) ve sifreyi girip “OTURUM AC” digmesine tikladiktan sonra, maki-
ne ayarlari ve makinenin programlari Miele Benchmark programlama aracina ytklenir. Prog-
ramlarin yuklenmesi birkac dakika surebilir.

Kullanici etkinlestirme

Miele Benchmark programlama aracinin makineye ilk kez baglanmasi sirasinda, kullanici-
yI makinede etkinlestirmek amaciyla énce secilen kullanici icin sifre belirlenmelidir. Bu
sifre daha dnce bagka yontemlerle belirlenmigse veya baska bir kullanici tarafindan Mie-
le Benchmark programlama araci tzerinden olusturulmussa, kullanicinin tekrar etkinlesti-
rilmesi mimkuin degildir. Bu durumda oturum agmak icin daha énce belirlenmis olan sif-
re kullanilacaktir.

“KULLANICIY! ILK KEZ ETKINLESTIR” diigmesine basilarak sifre belirlenebilir.
“Admin” kullanici adi varsayilan ayardir ve degistirilemez!

“KULLANICIYI SIMDI ETKINLESTIR” diigmesine tiklandiktan sonra tekrar oturum agma ile-
tisim penceresine geri donulur. Oturum agma bilgileri girilip “OTURUM AGC” digmesine tik-
ladiktan sonra, makine ayarlari ve makinenin programlari Miele Benchmark programlama
aracina yuklenir. Programlarin yiklenmesi birka¢ dakika surebilir.

3.2.2 Baglantinin yerel erisim noktasi lizerinden kurulmasi

Yerel erisim noktasi, makinedeki isletmeci seviyesinde “Harici uygulamalar” “Yerel erisim
noktasi” bolimunden etkinlegtirilebilir.

SSID “MieleProf-<makine tipi>-5” bulunan Wi-Fi agi secilerek bilgisayar makinenin yerel
erisim noktasina baglanabilir.

Makine aginin sifresi daima, bastaki sifirlar olmaksizin makinenin seri numarasidir.

Ornek:

Seri numarasi: 012345678
Uretim numarasi: 000012345678
Wi-Fi sifresi: 12345678
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MicheFrol- Pk 2FF-5

MNetzwerksscherher Issel eingeieen

WLAN

Makine Wi-Fi secimi (sol) ve sifrenin girilmesi (sag)

Flugareug-
modus

Ozel a§ ayarlarinin secilmesi (sol) ve baglantinin basarili sekilde kurulmasi (sag)
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Miele Benchmark programlama aracinin kullanilacagi bilgisayar, yerel erisim noktasi tzerin-
den makineye baglanmigsa, Miele Benchmark programlama aracinin makineye baglantisi

e Miele Benchmark programlama aracinin sag altindaki “Ekleme fonksiyonu” ile
olusturulabilir.

IP adresi 192.168.1.1 olarak girilip “MAKINE ARA” diigmesine tiklandiktan sonra, makine
ayarlari ve makinenin programlari ytklenir.

Bunun igin oturum agma bilgilerinin (kullanici adi/sifre) girilmesine gerek yoktur.

3.2.3 Makinenin glincel Wi-Fi yapilandirmasi

“Makine ayarlar — Ag yapilandirmasi” menu égesinin altindaki gezinme gubugunda maki-
nenin guncel Wi-Fi yapilandirmasi gosterilir.

Miele Benchmark programlama araci makineye yerel erisim noktasi lizerinden baglanmigsa,
burada makinenin yerel erisim noktasindan ayrildiktan sonra baglandigi Wi-Fi aginin bilgileri
gosterilir.

Henuz Wi-Fi agi olusturulmamissa, “Wi-Fi yapilandirmasi” altindaki parametreler bostur ve-
ya “0.0.0.0” standart degerlerine ayarlanmgtir.

Ayar Aciklama

Wi-Fi yapilandirmasi

SSID Makinenin bagh oldugu Wi-Fi aginin adidir
IP adresi Makinenin IP adresi

Alt ag maskesi Makinenin alt ag maskesi

Alt ag maskesi, IP adresini bir ag parcasina (ag 6neki) ve bir
cihaz pargasina ayirir.

Ag gecidi AQ gecidinin IP adresi

IP ortamlarinda ag gecidi olarak, baska yénlendirme bilgileri
bulunmayan tim IP paketlerinin iletildigi bir yonlendirici tanim-
lanmaktadir.

1. DNS sunucusu “Birincil DNS sunucusunun” IP adresi
Bir alan adi sunucusu (Domain Name Server — DNS), alan ad-
larini IP adreslerine dénusturdr.

2. DNS sunucusu “Ikincil DNS sunucusunun” IP adresi
Bir Alan Adi Sunucusu (Domain Name Server — DNS), alan ad-
larini IP adreslerine dénugturdr.

3.2.4 Yerel Wi-Fi agina baglanma

Yonlendiricide otomatik baglanti tiri WPS mevcut degilse, makine buradan bir Wi-Fi agina
baglanabilir.
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Makine, Wi-Fi SSID'si segilerek ve ilgili sifre girilerek Wi-Fi agina baglanabilir.

Ayar Aciklama

Yerel Wi-Fi agina baglanma

SSID Makinenin baglanacagi Wi-Fi aginin adidir
Cevredeki mevcut Wi-Fi aglarinin bilgileri
gOsterilir.

SSID parolasi Secilen Wi-Fi aginin sifresi

“BAGLAN” diigmesi ile “SSID” ve “SSID sifresi” makineye yazilir. Makineyle olan baglanti
kesilir ve makine yeni aga giris yapmaya caligir.

- Yeni Wi-Fi verileri basariyla yazildiktan sonra, makinede giincel baglanti (yerel erisim
noktasi veya eski Wi-Fi baglantisi) kapatilir ve makine yeni Wi-Fi agina baglanir. Yeni ag
adresi, makinenin isletmeci seviyesinde “Baglanti durumu” altinda gdriintilenebilir.

“Baglantiyi kes” digmesiyle Miele Benchmark programlama araci ile makine arasin-
daki baglanti kesilebilir ve ardindan makineyle yeni bir baglanti olusturulabilir. Otomatik
oturum kapatma gerceklesmez.

- Yeni Wi-Fi verilerini yazma iglemi basarisiz olduysa baglanti kesilir. Makine, daha énce
bir aga bagh oldugu sirece tekrar 6nceki mevcut aga geri doéner.

Miele Benchmark programlama araci, bu eski Wi-Fi ayari Gzerinden (Wi-Fi agi mevcutsa
ve SSID/SSID sifresi biliniyorsa) veya yerel erisim noktasi yeniden acilarak makineye tek-
rar baglanabilir.

Bo6lum 3.1'dekiagiklamaya gére makine ile yeniden baglanti olusturulabilir.

3.3 Baglantinin kesilmesi

Makineyle baglanti “Baglantiyi kes” digmesiyle kesilmelidir. Aktariimamig degisiklikler
kaybolur!

3.4 Menu

Burada, sadece Miele Benchmark programlama aracinin mentu gubugundaki ilgili 6zellikler
belirtiimektedir.

Menii 6gesi Aciklama

Bilgi --> Acik kaynak lisanslar | Acik kaynak lisanslarini indirmek/yazdirmak igin PDF ola-
rak agar.

Bilgi --> EULA Son kullanici lisans kosullarini indirmek/yazdirmak icin
PDF olarak acar.

Bilgi --> Klnye Kuinyeyi indirmek/yazdirmak i¢in PDF olarak acar.
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3.5 Gosterge paneli

Gosterge paneli, bagli bulunan makine ile ilgili bilgi sunar ve program dosyalarinin yedekle-
nerek kaydedilmesini ve ylklenmesini saglar.

Gosterge Aciklama

Ad Makinenin kullanici tarafindan yazilan adidir
Tip Makinenin tipi

SWID'ler Makineye yuklenmis yazilimlar

SSID Makinenin bagh oldugu Wi-Fi aginin adidir
IP adresi Makinenin yerel agdaki IP adresi

Alt ag maskesi Makinenin alt ag maskesi

Alt ag maskesi, IP adresini bir ag parcasina (ag 6neki) ve bir
cihaz parcasina boéler.

AgJ gecidi AQ gecidinin IP adresi

IP ortamlarinda ag gecidi olarak, baska yénlendirme bilgileri-
nin bulunmadigi tim IP paketlerinin iletildigi bir yénlendirici ta-
nimlanmaktadir.

1. DNS sunucusu “Birincil DNS sunucusunun” IP adresi
Bir etki alani adi sunucusu (Domain Name Server — DNS), etki
alani adlarini IP adreslerine donustarr.

2. DNS sunucusu “Ikincil DNS sunucusunun” IP adresi
Bir Alan Adi Sunucusu (Domain Name Server — DNS), alan ad-
larini IP adreslerine donugtlrdr.

3.5.1 Program kopyalarinin kaydedilmesi

“PROGRAM KOPYALARINI KAYDET” digmesi ile, bir makinedeki programlarin bir kisminin
veya tumundn bu makine icin yedekleme olarak kaydedilmesi mumkuinddar.

Kaydedilecek programlar secildikten sonra bir sifre verilmelidir. Ardindan olusturulan MPPA
dosyasi bilgisayara kaydedilebilir.

Sifre, program kopyalarinin yiklenmesi icin gereklidir. Sifre olmadan program kopyalarinin
yuklenmesi mimkun degildir.

3.5.2 Program kopyalarinin yiklenmesi

“PROGRAM KOPYALARINI YUKLE” diigmesi ile MPPA dosyalarini yiiklemek mimkind(ir.
Bir makine icin, sadece ayni makinede olusturulmus olan MPPA dosyalar yuklenebilir.

Boylelikle makineye aktariimasi gereken program kopyalar secilebilir. Bu durumda ige ak-
tanlacak programlar ve makinedeki ilgili program konumunda yer alan programlar gésterilir.
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Program adinin arkasinda uygun semboller ile, bir programin eklenip eklenmedigi @ mev-

cut bir programin Uzerine kaydedilip edilmedigi belirtilir

“YUKLE” diigmesine tiklayarak programlar makineye génderilir. Ardindan makine yeniden
baslatiimali ve Miele Benchmark programlama araci baglantisi yeniden olusturulmaldir.
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5. Kurutma makineleri

5.1 PDR 5xx icin makine ayarlan

Asagidaki makine ayarlari, makinedeki igletmeci seviyesinden de ayarlanabilir.

Miele Benchmark programlama araci Uzerinden makine ayarlarini yapmak icin, makine ig-
letmeci seviyesinde olmalidir.

5.1.1 Kullanim/gériintiileme

PDR 5xx icin gosterge parametrelerine genel bakis:
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Ayar

Aciklama

Gosterge

Ekran parlakhigi

Yedi segmentli géstergenin parlakligini segcmek icin meni 6gesi
Ayar secenekleri: Seviye 1...15

Isikh alanlarin parlak-
hg

Secilen kurutma kademesi vs. gibi 1sikl alanlarin ekran parlakhigini
secmek icin menU 6gesi
Ayar secenekleri: Seviye 1...7

Kisik yanan isikli
alanlarin parlakhgi

Isikli alanlarin kisik ekran parlakhdini segmek icin menl 6gesi
Ayar secenekleri: Seviye 1...7, segilmemis kurutma kademesi vs.
gibi

Gostergenin kapatil-
masi

Dokunmatik ekranin kapanis tarzi segimi icin ment 6gesi
Ayar secenekleri:

- Kapali

Ekran her zaman acik kalir.

- Acik (10 dk.), calisan program yoksa

Hicbir program calismiyorsa 10 dakika sonra ekran kapanir.
- 10 dakika sonra acik

Ekran 10 dakika sonrakapatilir

- Acik (30 dk.), calisan program yoksa

Higbir program calismiyorsa 30 dakika sonra ekran kapanir.
- 30 dakika sonra acik

Ekran 30 dakika sonra kapatilr.

Makinenin kapatil-
masil

Makinenin kapanis tarzi secgimi igin menl 6gesi

Ayar secenekleri:

- Kapatma yok

Makine her zaman ¢alismaya hazir durumda bulunur.
- 15 dakika sonra kapatma

Makine 15 dakika sonra bekleme moduna gecer.

- 20 dakika sonra kapatma

Makine 20 dakika sonra bekleme moduna gecer.

- 30 dakika sonra kapatma

Makine 30 dakika sonra bekleme moduna gecer.

Bitis sinyali ses sevi-
yesi

Bitis sinyali ses seviyesini ayarlamak icin meni 6gesi
Ayar secenekleri:

- Kapal

- Seviye 1 (normal)

- Seviye 2 (yuksek ses)

Tus sesi seviyesi

Tus sesi seviyesini ayarlamak igin menl 6gesi
Ayar secenekleri:

- Kapali

- Seviye 1 (normal)

- Seviye 2 (yuksek ses)
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Ayar

Aciklama

Karsilama melodisi
ses seviyesi

Karsilama melodisinin ses seviyesini ayarlamak icin meni 6gesi
Ayar secenekleri:

- Kapal

- Seviye 1 (normal)

- Seviye 2 (yuksek ses)

Hata sinyali ses sevi-
yesi

Hata sinyalini agmak ve kapatmak icin menu égesi
Ayar secenekleri:

- Kapall
- Acik
Kullanim
Hafiza Hafiza fonksiyonunu agmak ve kapatmak icin ment 6gesi

Hafiza fonksiyonu etkin oldugunda, kontrol sistemi kurutma prog-
ramlarinin ve secilen ekstralarin son ayarlanan parametrelerini kay-
deder. Program tekrar secildiginde, standart parametreler yerine
kaydedilen parametreler gosterilir.

Ayar secenekleri:

- Kapall

- Acik

5.1.2 islem teknigi

PDR 5xx icin islem teknigi parametreleri

160




tr - Kurutma makineleri

Ayar

Aciklama

islem teknigi

Kingik énleme

Kinsik dnleme fonksiyonunu ayarlamak icin meni 6égesi
Ayar secenekleri:

- Kapali

- 1...12 saat boyunca

Gelismis sogutma

Gelismis sogutma fonksiyonunu agmak ve kapatmak i¢cin meni
ogesi

Ayar secenekleri:

- Kapali

- Aclk

Sogutma sicakhgi

Sogutma sicakhgini ayarlamak icin meni 6gesi
Ayar secenekleri:
- 40-55 °C

Kurutma kademeleri

Beyazlar/renkliler

Beyazlar/renkliler programlarinda kurutma kademesini ayarlamak
icin menu 6gesi.

Kurutma kademesi, programlardaki kalan nem seviyesini duzeltir:
- Beyazlar/renkliler

- Beyazlar/renkliler hassas

- Etiket programi

- Ev etiket programi

Kurutma kademesi kademeler halinde ayarlanabilir:
- Nemli 3

- Nemli 2

- Kuru 2

- Kuru 3

Bakimi kolay

Bakimi kolay programlarinin kurutma kademesini ayarlamak icin
menu 6gesi.

Kurutma kademesi, programlardaki kalan nem seviyesini duzeltir:
- Bakimi kolay

- Bakimi kolay hassas

- Sentetik/Narinler

Kurutma kademesi kademeler halinde ayarlanabilir:
- Nemli 3

- Nemli 2

- Kuru 2

- Kuru 3

5.1.3 Harici uygulamalar
PDR 5xx icin harici uygulama parametreleri
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Ayar

Aciklama

Harici uygulamalar

bakiniz.

Sadece Connector-Box kullanildiginda gecerlidir. Daha fazla bilgi icin kullanim kilavuzuna

Harici hava tahliye
klapesi

Ayar secenekleri:
- Kapali
- Acik

Harici hava tahliye
klapesi ayarlari

Hava tahliye klapesinin devreye girme zamani ile fan motorunun
calismasi arasindaki sireyi ayarlamak i¢cin meni 6gesi.

Ek fan

Ek fan fonksiyonunu agmak ve kapatmak icin ment 6gesi
Ayar secenekleri:

- Kapal

- Acik

Basing probu

Basin¢ probu fonksiyonunu ayarlamak icin menu 6gesi. Fonksiyon
harici bir basing probu ile kullanilir. Basing probu tetiklendiginde
calismakta olan program iptal edilir ve ekranda hava tahliye hatti-
nin kontrol edilmesine iligskin bir uyari géruntalenir.

Ayar secenekleri:

- Kapali

Harici basin¢ probu analiz edilmez

- Normalde acik kontak

NO kontak

- Normalde kapali kontak

NC kontak

5.1.4 Servis

PDR 5xx icin servis parametrelerine genel bakis
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Ayar

Aciklama

Servis

Hava kanallarinin te-
mizlenmesi

Hav filtresindeki kirlenmeyi 6lcme hassasiyetinin ayarlanmasi igin
menu 6gesi

Ayar secenekleri:

- Kapali

Hav filtresindeki kirlenme dlctimez. Kagak hava algilamasi etkin
kalir.

- Hassas degil

Hav filtresi yogun sekilde kirlenmigse, program sonunda ekranda
“Hav filtresini temizleyin” uyarisi gérunttlenir.

- Normal

Hav filtresi yogun sekilde kirlenmigse, program sonunda ekranda
“Hav filtresini temizleyin” uyarisi gértntdlenir.

- Hassas

Hav filtresi yogun sekilde kirlenmisse, program sonunda ekranda
“Hav filtresini temizleyin” uyarisi gérunttlenir.

Slzgeclerin temiz-
lenmesi

Suzgecleri/hav filtrelerini temizlemek amaciyla zaman araligi ayar-
larini etkinlestirmek icin menl 6gesi.

Ayar secenekleri:

- Kapali

- Acik

Slzgeclerin temiz-
lenmesi ayari

Slzgecleri/hav filtrelerini temizlemek amaciyla zaman araliklarini
ayarlamak icin menU 6gesi
- 5-565 sa
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