Podatkovna kartica za gospodinjske pomivalne stroje

po delegirani uredbi komisije (EU) st. 1059/2010

Nazivna zmogljivost, izraZzena kot $tevilo
standardnih pogrinjkov za standardni cikel
pomivanja

Razred energijske ucinkovitosti

A+++ (najucinkovitejsi) do D (najmanj uéinkovit)
Letna poraba energije (AE)"

Poraba energije pri standardnem ciklu
pomivanja (E,)

Ponderirana poraba elektri€ne energije v stanju
izklju¢enosti (P,)

Poraba elektri¢ne energije v stanju
pripravljenosti (P))

Ponderirana letna poraba vode (AW,)®

Razred ucinkovitosti susenja

A (najbolj u€inkovit) do G (najmanj ucinkovit)
Standardni program, na katerega se nanasajo
podatki na nalepki in podatkovni kartici®
Trajanje programa za standardni cikel
pomivanja

Trajanje stanja pripravijenosti (T,)*

Emisije akusti€nega hrupa, ki se prenasa po
zraku

Vgradni aparat

14
A+++
kWh/leto 208
kWh 0,73
w 0,30
w 5,00
Litri/leto 2.492
A
min 235
min 10
re 1 pW 43

« Da, na voljo

' Na podlagi 280 standardnih ciklov pomivanja ob polnjenju s hladno vodo in porabi pri naginih nizke porabe. Dejanska poraba energije je odvisna od nagina

uporabe naprave.

% Na podlagi 280 standardnih ciklov pomivanja. Dejanska poraba vode je odvisna od naéina uporabe naprave.
® Ta program je primeren za pomivanje obi¢ajno umazane posode in je najucinkovitej$i program glede povezanosti med porabo energije in vode.
* Ce je gospodinjski pomivalni stroj opremljen s sistemom za upravljanje z energijo




